SCHEMAT JEDNOKRESKOWY INSTALACJI PV

UWAGA:
DANE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ *W przypadku, gdy diugo$¢ przewodu miedzy modutami
Typ moduiéw Monokrystaliczne o mocy 370Wp PV a falownikiem DC/AC przekracza 10m to ogranicznik
przepiec typu 1+2 nalezy zainstalowa¢ przy modutach
Catkowita ilo§¢ modutow 42 fotowoltaicznych natomiast drugi tego samego typu obok
falownika po stronie DC.
Liczba petli DC 4
llo§¢ modutéw w petli DC 2x10 oraz 2x11 Szyny gk’)wne rozdzielni
Typ kabla DC PV1-F 1x6mm2
Przekréj kabla DC [mm2] 6 Instalacja odbiorcza obiektu
Ogranicznik przepig¢ DC Ogranicznik klasy T1+T2 . . .
i preepre i y Licznik dwukierunkowy
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LEGENDA:
DANE INSTALACJI AC M1.1.01 - Panel PV
Typ falownika Tréjfazowy, beztransformatorowy M - Roz{qcznik bezpiecznikowy DC
Moc falownika 20 kW A i L.
=] - Ogranicznik przepieé DC
Typ kabla AC YDYzo / YKYzo
Przekréj kabla AC 5x16mm2 . - Wylacznik instalacyjny
Zabezpieczenie zwarciowe AC S303 B 32A T
P - _ ’—l - Wytgcznik réznicowoprgdowy
Zabezpieczenie réznicowopradowe AC P304 40A 100mA typ A
Zabezpieczenie zwarciowe AC - Rozigcznik Ppoz.
(w rozdzielni gtéwnej budynku) §303 B 40A s { a P Ry S. nr PV1
= i i i OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
s - Inteligentny licznik
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