CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO:

1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji pn. ,,Przebudowa budynku szkoty podstawowej  na terenie dziatki nr
ewid. 79, obreb 0011 Potwiesk Maty, gmina Wapielsk.

Kategoria obiektu budowlanego (budynki szkolne) — IX

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany dotyczy przebudowy budynku szkoty podstawowej. Zakres
projektowanych robo6t budowlanych jest nastgpujacy:

- montaz nowej stolarki drzwiowej wewngtrznej,

- wykonanie nowych gtadzi $ciennych sufitowych wraz malowaniem

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych podtog,

- rozbidrka czesci istniejgcych scianek dziatowych,

- wykonanie nowych $cianek dziatlowych,

-wykonanie tazienki dla oso6b niepelnosprawnych

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych,
elektrycznych oraz wewngetrznej instalacji hydrantowe;j,

- wykonanie nowej klatki schodowej,

-rozbidrka istniejgcych klatek schodowych,

-wykonanie stropoéw zelbetowych,

-wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

-zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen,

-wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych.

Projektuje si¢ nastgpujacy program funkcjonalno-uzytkowy:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU
NR
POM NAZWA POM. POWIERZCHNIA | POSADZKA
0.1 WIATROLAP 3,93 GRES
0.2 SCHOWEK 2,84 GRES
0.3 KORYTARZ 37,31 GRES
0.4 ZAPLECZE KUCHENNE 18,68 GRES




0.5 WIATROLAP 3,8 GRES
0.6 SZATNIA K.D. 7,16 GRES
0.7 KORYTARZ 5,01 GRES
0.8 ZMYWALNIA 3,66 GRES
0.9 KLUB DZIECIECY 48,63 PCV
0.10 tAZIENKA 10,85 PCV
0.11 WC PERSONELU 4,35 PCV
0.12 SALA LEZAKOWANIA 19,06 PCV
0.13 | SALA GIMNASTYCZNA 50,88 . PCV ]
istniejgce
0.14 POM. SOCJALNE 4,74 GRES
0.15 wC 2,99 GRES
0.16 KLATKA SCHODOWA 20,38 GRES
0.17 SZATNIA S.P. 11,72 GRES
0.18 SALA "0" 32,05 PCV
0.19 tAZIENKA 6,01 PCV
0.20 MAGAZYN 5,34 PCV
0.21 SZATNIA"0" 4,83 PCV
0.22 SEKRETARIAT 13,39 GRES
0.23 BIURO DYREKTORA 11,14 GRES
SUMA 328,75

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ | PIETRA

NR POM. NAZWA POM. POWIERZCHNIA | POSADZKA
1.1 KORYTARZ 64,08 GRES
1.2 WC MESKI 5,76 GRES
1.3 WC DAMSKI 6,52 GRES

POMIESZCZENIE
1.4 SPRZATACZKI 415 GRES
1.5 SALA 1 20,28 GRES
1.6 KLATKA SCHODOWA 11,28 GRES
1.7 SALA 2 22,51 GRES
1.8 SALA 3 15,11 GRES
1.9 SALA 4 27,43 GRES
1.10 SALA 5 19,01 GRES
1.11 STOtOWKA 38,14 PCV
1.12 KUCHNIA 13,71 PCV
POKOJ
1.13 NAUCZYCIELSKI 11,72 GRES
1.14 SALA 6 16,71 GRES
1.15 SALA 7 24,35 GRES
1.16 SALA 8 22,91 GRES
SUMA 323,67




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PODDASZA
NR
POM. NAZWA POM. POWIERZCHNIA | POSADZKA
2.1 KLATKA SCHODOWA 16,69 POS. BET.
2.2 KORYTARZ 17,59 WYKt. PCV
2.3 POKO)J 15,00 PANELE
2.4 tAZIENKA 6,50 WYKt. PCV
2.5 KUCHNIA 12,08 WYKt. PCV
2.6 POKOJ 24,87 PANELE
SUMA 92,73
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STRYCHU
2.7 STRYCH 82,6 PANELE
2.8 STRYCH 47,64 PANELE
2.9 STRYCH 25,21 POS. BET.
2.10 STRYCH 118,6 POS. BET.
SUMA 274,05

3 UKL.AD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek pictrowy z poddaszem czg¢sciowo uzytkowym, niepodpiwniczony.
Budynek posiada dach konstrukcji drewnianej — krokwiowym, dwuspadowy,
kryty papa termozgrzewalng. Bryta budynku regularna, rzut na planie litery L.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej — z cegly peine;.
Elewacja w kolorze jasnym, charakteryzujaca si¢ modutowym uktadem okien.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

. Powierzchnia zabudowy — 466,38 m?
o Powierzchnia uzytkowa — 745,15 m?
o Wymiary zewngtrzne
- elewacja frontowa — 22,16 m
- elewacja boczna — 26,25 m
Wysoko$¢ budynku — 9,14 m
Kubatura — 3 511, 79 m?
Liczba kondygnacji — 2 nadziemne + czg¢éciowo poddasze uzytkowe
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL I
EP - 44,24 [KWh/(m2xrok)]




5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
art. 34 ust 3 pkt 4 Prawa Budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych budynek zalicza si¢ do
pierwsze] kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych

Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

Stwierdzono proste warunki gruntowe tj. grunty gliniaste Srednio spoiste.
Naprezenia dopuszczalne wg PN-B/59/03020 — 200 kPa.

6 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU -
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH;

- nie dotyczy

7 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEINOSPRAWNYCH., W TYM OSOBY STARSZE

- nie dotyczy

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

Dostep dla 0sob niepetnosprawnych zapewniony poprzez projektowany podjazd
dla os6b niepetnosprawnych oraz odpowiedniej szerokosci drzwi wejsciowe.




9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci 1 sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

Doprowadzenie wody do budynku poprzez istniejace przytacze z gminnej sieci
wodociagowej — zapotrzebowanie 8,00 m*/miesiac

Odprowadzenie $ciekow z budynku poprzez istniejace przytacze do szczelnego
wybieralnego zbiornika na nieczystosci ciekte — zrzut 8,00 m®/miesiac

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz z nawierzchni utwardzonych
na teren wlasny inwestora.

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, 1lo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdéw, pylowych i plynnych nie
wystagpi w procesie uzytkowania projektowanego obiektu budowalnego, nie
zagraza Srodowisku naturalnemu.

9.3 Rodzaj i i1los¢ wytwarzanych odpadow

Odpady state — gromadzone w pojemnikach 1 segregowane, wywozone beda na
wysypisko przez specjalistyczne stuzby zorganizowanym wywozem na
sktadowisko komunalne, w ilo$ci nieprzekraczajacej 320 kg/rok

9.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowanie, W
szczegbdlnosci  jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zaklocenia, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow 1  zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne 1 inne zakldcenia nie wystapia w procesie uzytkowania
projektowanego obiektu budowalnego.




9.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

10  ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHELODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE
LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, ORAZ POMPY CIEPEA, OKRESLAJACA:

Projektowana inwestycja ogrzewana bedzie za pomoca kotla stalopalnego na
biomase.

Maksymalny wskaznik EP dla projektowanej inwestycji nie przekracza 44,24
[KWh/(m2xrok)] < 45 [kKWh/(m2xrok)]

10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylaciji, przygotowania ciepltej wody uzytkowe;j,

Zaopatrzenie w energie elektryczna - 6000 kWh/rok

10.2 Dostepne nosniki energii,

Energia energetyczna w budynku poprzez istniejagce przylacze ze zlacza
kablowego oraz instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu o mocy
16,28kW.

10.3 Wybd6r dwdch systemoOw zaopatrzenia w energie do analizy porOwnawczej:

- system konwencjonalny

ogrzewanie kociot na biomasg¢

przygotowanie cieplej wody przez pojemnosciowy podgrzewacz wody
potaczony z kottem

- system gazowy

ogrzewanie kociot gazowy kondensacyjny

przygotowanie cieptej wody przez pojemnosciowy podgrzewacz wody
potaczony z kottem




- system hybrydowy
ogrzewanie — nie dotyczy
przygotowanie cieplej wody — nie dotyczy

10.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
Zaopatrzenia W energie,

- system konwencjonalny
Koszty inwestycyjne: 0,00 zt
Roczne koszty eksploatacyjne: 38 000 zt/rok

- system alternatywny
Koszty inwestycyjne: 45 000 zt
Roczne koszty eksploatacyjne: 35 000 zt/rok

- system hybrydowy
Koszty inwestycyjne: nie dotyczy
Roczne koszty eksploatacyjne: nie dotyczy

10.5 Wyniki analizy porownawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energie:

System zaopatrzenia w energie wybrano projektowang pompe¢ ciepta o mocy
16,28kW. Po przeprowadzeniu analizy racjonalnego  wykorzystania
odnawialnych Zrodet stwierdza si¢, ze ze wzgledu na lokalizacj¢ oraz rodzaj
okolicznej zabudowy zastosowanie OZE bedzie rentowne i1 przyczyni si¢ do
poprawienia warunkow srodowiskowych.

11  ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

W budynku istnieje instalacje grzewcza wodng — ogrzewanie w oparciu o
ogrzewanie grzejnikowe, z mozliwoscig sterowania. Instalacje grzewcza nalezy
wyposazy¢ W automatyke pogodowa zewnetrzng regulowang automatycznie w
zaleznosci od zewngtrznych warunkow atmosferycznych.
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12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Instalacje
Uzbrojenie terenu nie powickszy sie.

Instalacja wodociggowa z rur polietylenowych PEX-AL.-PEX.

Zrodlo ciepta do ogrzewania oraz przygotowywania cieptej wody uzytkowej
stanowi¢ bedzie kociot na biomasg.

Instalacja kanalizacyjna z rur 1 ksztaltek PCV.

Instalacja wentylacyjna mechaniczna.

Instalacja elektryczna z przewodow 400/230 V, o$§wietlenie 1 gniazda wtykowe.
Rozwigzania instalacyjne systemowe wg wybranego producenta materiatow.

12.2 Elementy budowlane

e Roboty rozbiorkowe - Nalezy rozebra¢ cz¢s¢ Scianek dziatowych oraz Klatek
schodowych. Zakres prac pokazano w czesci rysunkowej projektu. Prace
rozbiorkowe moga by¢ prowadzone rgcznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Gruz powstaly z rozbidrek nalezy przetransportowac
samochodami na komunalne wysypisko $mieci

e Fundamenty — pod budynkiem istniejagce fundamenty — pozostajg bez zmian.

e Sciany fundamentowe — pod budynkiem istniejace $ciany fundamentowe —
pozostajg bez zmian.

e Posadowienie obiektu — bezposrednie na fawach fundamentowych.

e Sciany zewnetrzne — istniejace $ciany zewnetrzne z cegly pelnej o zmiennej
szeroko$ci, docieplone styropianem fasadowym gr. 15cm. Od wewnatrz
tynkowane tynk cementowo-wapiennym. Od zewnatrz tynk mineralny.

e Sciany wewnetrzne

Istniejgce $ciany wewnetrzne z cegly pelnej o zmiennej szerokosci,
obustronnie tynkowane.

Nowoprojektowane $cianki - pustak betonu komérkowego 12 cm klasy 600
na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Scianki dzialowe nalezy murowaé na
przektadce z papy termozgrzewalnej, starannie powigza¢ ze $cianami
no$nymi, a szczeliny pomi¢dzy murowanymi $cianami dziatowymi, a stropem
nalezy wypetnic¢ piankg poliuretanowa.
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e Nadproza
Istniejgce nadproza okienne i drzwiowe bez zmian.
Naproza w nowoprojektowanych otworach drzwiowych - zelbetowe
prefabrykowane 2 x L-19. W miejscach oparcia nadprozy na podporach
nalezy wykona¢ poduszki betonowe z betonu B20 grub. min. 15cm

e Schody zelbetowe — schody zelbetowe monolityczne gr. 12 cm z betonu B20
(C16/20), zbrojenie gtowne #12, potaczone strzemionami @6 co 25cm.
Zbrojenie wg projektu technicznego (stal AllI-N). Balustrady na Klatce
schodowej na pelng wysoko$§¢ pomieszczenia. Konstrukcje porgczy beda
stanowity stupki wykonane z rur stalowych o wymiarach przekroju 40,0/3,0
mm malowane proszkowo Do shupkéw za pomocg potaczen spawanych
mocowane beda ramy stanowigce gldéwne wypetnienie balustrad. Ramy
zostang wykonane z rur wykonanych ze stali nierdzewnej o wymiarach
przekroju 40,0/2,0 mm.

e Stropy
Stropy istniejace — pozostaja bez zmian.
Stropy nowoprojektowane - strop zelbetowy gr. 14 c¢cm z betonu C20/25,
zbrojenie gtdéwne ze stali A-11IN. Zbrojenie wg projektu technicznego.

eDach — konstrukcja i pokrycie dachu pozostaje bez zmian (dach konstrukcji
drewnianej pokryty papa termozgrzewalng). Odprowadzenie wod opadowych
za pomocg systemu rynien i rur spustowych ocynkowanych.

Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna i drzwi zewngtrzne
pozostajg bez zmian. Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ramiakowe.
Izolacje

Przeciwwilgociowe — istnicjagca izolacja przeciwwilgociowa $cian
fundamentowych, izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie z folii PE.
Termiczne — istniejace izolacje termiczne $cian i dachu, izolacja termiczna
podtogi na gruncie — styropian XPS200 gr. 5 cm,

e Wykonczenia

- Tynki — zewngtrzne | wewngtrzne istniejace. Nalezy wykonaé¢ we wszystkich
pomieszczeniach w czesci podlegajacej opracowaniu nowe gladzie
szpachlowe i sufitowe.

- Posadzki - cementowe — wg warstw pokazanych na przekroju A-A.

- Malowanie - Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi na biato.

e Wentylacja — mechaniczna poprzez kanaty nawiewno-wywiewne.
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ePodjazd dla niepelnosprawnych - nawierzchnia podjazdu z kostki
betonowej gr. 6¢cm, utozonej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm oraz
na podsypce zwirowej zageszczonej. Konstrukcje porgczy beda stanowity

shupki wykonane z rur stalowych o wymiarach przekroju 40,0/3,0 mm
malowane proszkowo.

Opis pomieszczen:
1. Pomieszczenie nr 0.1 - Wiatrolap — pow. 3,93 m?

. . . N
wykoficzenie $cian wykonanie nowych gladzi szpqchlowych sciennych

malowanie

sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie

, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . , . ) .
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — plytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
stolarka okienna, Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany, zgodnie z

drzwiowa. barapet zestawieniem stolarki
» parapety Stolarka drzwiowa zewnetrza — bez zmian
. . Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym

o$wietlenie . .

branzy elektrycznej
wyposazenie i

dodatkowe

uwagi -

2. Pomieszczenie nr 0.2 - Schowek — pow. 2,84 m?

- . : . N
wykoficzenie écian wykonanie nowych gladzi szpe_lchlowych sciennych
malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonczenie . , . . .
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
Stolarka drzwiowa zewnetrza — bez zmian
Stolarka okienna — bez zmian

o . Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
o$wietlenie . :
branzy elektrycznej

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

wyposazenie i
dodatkowe

uwagi

3. Pomieszczenie nr 0.3 — Korytarz — pow. 37,31 m?

. . i i Sci +
wykoficzenie $cian wykonanie nowych gladzi szpe_ichlowych sciennych
malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
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wykonczenie
posadzek

Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,
kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
Stolarka drzwiowa zewnetrza — bez zmian
Stolarka okienna — bez zmian

o$wietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

Pomieszczenie nr 0.4 — Zaplecze kuchenne — pow. 18,68 m?

wykonczenie §cian

Do wysokosci h=2,20m ptytki scienne 120x60 cm,
powyzej wykonanie nowych gladzi szpachlowych
Sciennych + malowanie

wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +

sufit malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonczenie . , . . .
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
Stolarka drzwiowa zewnetrza — bez zmian
Stolarka okienna — bez zmian

oswietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

Pomieszczenie nr 0.5 - Wiatrotap — pow. 3,80 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonczenie . , . . .
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
Stolarka drzwiowa zewnetrza — bez zmian

o$wietlenie

Wykonanie oswietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi
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Pomieszczenie nr 0.6 —

Szatnia klubu dzieciecego — pow. 7,16 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +

malowanie

drzwiowa, parapety

sufit
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . \ . . .
osadzek nowej warstwy wykonczeniowe;j - p_iytkl gres 60x60cm,
P kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z

zestawieniem stolarki

o$wietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym

branzy elektrycznej

wyposazenie

dodatkowe
uwagi

7. Pomieszczenie nr 0.7 - Korytarz — pow. 5,01 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie

wykonanie nowych gltadzi szpachlowych sufitowych +

malowanie

sufit
, . Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonczenie . , . . .
osadzek nowej warstwy wykonczeniowe;j - piytkl gres 60x60cm,
P kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

zestawieniem stolarki

oSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym

branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

Pomieszczenie nr 0.8 - Zmywalnia — pow. 3,66 m?

wykonczenie §cian

Do wysokosci h=2,20m ptytki Scienne 120x60 cm,
powyzej wykonanie nowych gladzi szpachlowych
sciennych + malowanie

sufit

wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie

wykonczenie
posadzek

Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,
kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki

o$wietlenie

Wykonanie oswietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie

dodatkowe

uwagi
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Pomieszczenie nr 0.9 — Klub dzieciecy — pow. 48,63 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . , Lo :
nosadzek nowej warstwy wykonczeniowej wyktadzina PCV, kolor

jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
Stolarka okienna — bez zmian

o$wietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

10.Pomieszczenie n

r 0.10 — Lazienka — pow. 10,85 m?

wykonczenie §cian

Do wysokosci h=2,20m ptytki §cienne 120x60 cm,
powyzej wykonanie nowych gtadzi szpachlowych
Sciennych + malowanie

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +

sufit malowanie
wykoficzenie Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
osadzek nowej warstwy wykoficzeniowej — wykladzina PCV, kolor
P jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki

oswietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

11.Pomieszczenie nr 0.11 — WC personelu — pow. 4,35 m?

wykonczenie §cian

Do wysokosci h=2,20m ptytki Scienne 120x60 cm,
powyzej wykonanie nowych gladzi szpachlowych
sciennych + malowanie

wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +

sufit ;
malowanie
wykoficzenie Wykonanie nowyc’h warstw podlogi na gruncie oraz
osadzek nowej warstwy wykonczemow_ej - wyktadzina PCV, kolor
P jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki

o$wietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi
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12.Pomieszczenie nr 0.12 — Sala lezakowania — pow. 19,06 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
Sufit wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . , Lo :
nosadzek nowej warstwy wykonczeniowej wyktadzina PCV, kolor

jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
Stolarka okienna — bez zmian

oSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

13.Pomieszczenie nr 0.13 — Sala gimnastyczna — pow. 50,88 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonczenie : f ST ; kol
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — wyktadzina PCV, kolor

jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
stolarka okienna — bez zmian

WEW.
.. . Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
oSwietlenie . .
branzy elektrycznej
wyposazenie i
dodatkowe
uwagi -

14.Pomieszczenie nr 0.14 — Pomieszczenie socjalne — pow. 4,74 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gladzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . Kor . vtk 60x60
nosadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki

osSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi
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15.Pomieszczenie nr 0.15 - WC — pow. 2,99 m?

wykonczenie §cian

Do wysokosci h=2,20m ptytki §cienne 120x60 cm,
powyzej wykonanie nowych gladzi szpachlowych

sciennych + malowanie

wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +

drzwiowa, parapety

sufit malowanie
wykoficzenic Wykoname nowych’ wars.tw pgdlogl na gruncie oraz
osadzek nowej warstwy wykonczeniowe;j - p_iytkl gres 60x60cm,
P kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany, zgodnie z

stolarka okienna,

zestawieniem stolarki

oSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym

branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

16.Pomieszczenie nr 0.16 — Klatka schodowa — pow. 20,38 m?

wykonczenie $cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie

wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +

malowanie

sufit
Kohczenie Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
Wyosa dzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,
P kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

zestawieniem stolarki
Stolarka drzwiowa zewnetrza — bez zmian

oSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym

branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

17.Pomieszczenie nr 0.17 — Szatnia szkoly podst. — pow. 11,72 m?

wykonanie nowych gladzi szpachlowych $ciennych +
malowanie

wykonczenie §cian
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . , . . .
nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,
posadzek . . b
kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

zestawieniem stolarki
Stolarka drzwiowa zewnetrza — bez zmian

osSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie

dodatkowe

uwagi

18




18.Pomieszczenie nr 0.18 — Sala ,,0” — pow. 32,05 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . , Lo :
nosadzek nowej warstwy wykonczeniowej wyktadzina PCV, kolor

jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
Stolarka okienna — bez zmian

o$wietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

19.Pomieszczenie nr 0.19 — Lazienka — pow. 6,01 m?

wykonczenie §cian

Do wysokosci h=2,20m ptytki §cienne 120x60 cm,
powyzej wykonanie nowych gtadzi szpachlowych
Sciennych + malowanie

wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +

sufit malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonczenie . , . . .
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
Stolarka okienna — bez zmian

oSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

20.Pomieszczenie nr 0.20 - Magazyn — pow. 5,34 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . , L ;
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej wyktadzina PCV, kolor

jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki

osSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi
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21.Pomieszczenie nr 0.21 — Szatnia ,,0” — pow. 4,83 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonczenie . , Lo )
nosadzek nowej warstwy wykonczeniowej wyktadzina PCV, kolor

jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki

o$wietlenie

Wykonanie oswietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

22.Pomieszczenie nr 0.22 - Sekretariat — pow. 13,39 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . , . . .
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
Stolarka okienna — bez zmian

oswietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

23.Pomieszczenie nr 0.23 — Pokdj Dyrektora — pow. 11,14 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +
malowanie

wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +

sufit ;
malowanie
Kohczenie Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
W}F; osadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
Stolarka okienna — bez zmian

osSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi
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24 Pomieszczenie nr 1.1 - Korytarz — pow. 64,08 m?
wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

wykonczenie §cian .
malowanie
sufit wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . \ . . .
nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,
posadzek K - . b
olor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany, zgodnie z

zestawieniem stolarki
Stolarka okienna — bez zmian
Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

o$wietlenie

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

25.Pomieszczenie nr 1.2 — WC meski — pow. 5,76 m?
Do wysokosci h=2,20m ptytki scienne 120x60 cm,

powyzej wykonanie nowych gtadzi szpachlowych

wykonczenie §cian
$ciennych + malowanie
sufit wykonanie nowych gladzi szpa_chlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonczenie . , . . .
posadzek nowej warstwy wykonczeniowe;j - piytkl gres 60x60cm,
kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany, zgodnie z

zestawieniem stolarki
stolarka okienna — bez zmian
Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

oswietlenie

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

26.Pomieszczenie nr 1.3 — WC damski — pow. 6,52 m?
Do wysokosci h=2,20m ptytki scienne 120x60 cm,

powyzej wykonanie nowych gtadzi szpachlowych

wykonczenie §cian
$ciennych + malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . \ . . .
nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,
posadzek K - . b
olor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety zestawieniem stolarki
Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

osSwietlenie

wyposazenie
dodatkowe

uwagi




27 .Pomieszczenie nr 1.4 — Pomieszczenie sprzataczki — pow. 4,15 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
wykoficzenie Wy'konanle nowych’ warstw pgd%ogl na gruncie oraz
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki

oSwietlenie

Wykonanie o§wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

28.Pomieszczenie nr 1.5 — Sala 1 — pow. 20,28 m?

wykonczenie $cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . , . . .
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
stolarka okienna — bez zmian

oSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

29.Pomieszczenie nr 1.6 — Klatka schodowa — pow. 11,28 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . Ko . Crviki 60x60
nosadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
stolarka okienna — bez zmian

o$wietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi
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Sala 2 — pow. 22,51 m?

wykonczenie §cian

30.Pomieszczenie nr 1.7 —
wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie

wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +

malowanie

drzwiowa, parapety

sufit
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . \ . . .
osadzek nowej warstwy wykonczeniowe;j - p_iytkl gres 60x60cm,
P kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z

stolarka okienna,

zestawieniem stolarki
stolarka okienna — bez zmian

o$wietlenie

Wykonanie o§wietlenia zgodnie z projektem technicznym

branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

31.Pomieszczenie nr 1.8 — Sala 3 — pow. 15,11 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gladzi szpachlowych $ciennych +

malowanie

wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +

sufit ;
malowanie
wykoficzenie Wykonanie nowych wars.tw pgdiogi na gruncie oraz
osadzek nowej warstwy wykonczeniowej - piytkl gres 60x60cm,
P kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany, zgodnie z

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

zestawieniem stolarki
stolarka okienna — bez zmian

oswietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym

branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

32.Pomieszczenie nr 1.9 — Sala 4 — pow. 27,43 m?

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

wykonczenie §cian .

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonczenie . , . . .
nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,
posadzek - L

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z

zestawieniem stolarki
stolarka okienna — bez zmian

osSwietlenie

Wykonanie oswietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie

dodatkowe

uwagi
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33.Pomieszczenie nr 1.10 — Sala 5 — pow. 19,01 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . \ . . .
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
stolarka okienna — bez zmian

oSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

34.Pomieszczenie nr 1.11 — Stoléwka — pow. 38,14 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonczenie : f o j kol
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — wyktadzina PCV, kolor

jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki, stolarka okienna — bez zmian

oswietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

35.Pomieszczenie nr 1.12 — Kuchnia — pow. 13,71 m?

wykonczenie §cian

Do wysokosci h=2,20m ptytki §cienne 120x60 cm,
powyzej wykonanie nowych gladzi szpachlowych
$ciennych + malowanie

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +

sufit .
malowanie
Kohczenie Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie oraz
W}[I)osa dzek nowej warstwy wykonczeniowej — wyktadzina PCV, kolor

jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
stolarka okienna — bez zmian

oSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi
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36.Pomieszczenie nr 1.13 — Pokéj nauczyciela — pow. 11,72 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . \ . . .
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki, stolarka okienna — bez zmian

oSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

37.Pomieszczenie nr 1.14 — Sala 6 — pow. 16,71 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gladzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gladzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie . Kof . ik 60x60
nosadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
stolarka okienna — bez zmian

oswietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

38.Pomieszczenie nr 1.15 — Sala 7 — pow. 24,35 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gladzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
, . Wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie oraz
wykonczenie ; kot ower — plviki 60x60
nosadzek nowej warstwy wykonczeniowej — plytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
stolarka okienna — bez zmian

osSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi
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39.Pomieszczenie nr 1.16 — Sala 8 — pow. 22,91 m?

wykonczenie §cian

wykonanie nowych gtadzi szpachlowych $ciennych +

malowanie
sufit wykonanie nowych gtadzi szpachlowych sufitowych +
malowanie
wykoficzenic Wykoname nowych’ wars.tw pgdlogl na gruncie oraz
posadzek nowej warstwy wykonczeniowej — ptytki gres 60x60cm,

kolor jasny szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

stolarka okienna,
drzwiowa, parapety

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — do wymiany, zgodnie z
zestawieniem stolarki
stolarka okienna — bez zmian

oSwietlenie

Wykonanie o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej

wyposazenie
dodatkowe

uwagi

12.3 Wymogi materialowe

Materiaty  zastosowane

do wykonania przebudowy budynku

szkotly

podstawowej powinny posiada¢ oceny higieniczne PZH oraz aprobaty
techniczne 1 swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane

przez ITB.
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13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

13.1 Parametry budynku

PARAMETRY BUDYNEK SZKOLY
Powierzchnia zabudowy 466,38 m?
Powierzchnia uzytkowa 745,15 m?

Kubatura 3511,79 m?
Wysoko$¢ budynku 9,14 m
Dhigos¢ budynku 26,25 m
Szerokos$¢ budynku 22,16 m
Ilo$¢ kondygnacji 2+poddasze
Budynek niski (N)

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W  budynku brak materialbw niebezpiecznych pozarowo oraz brak
technologicznych procesd6w mogacych stworzy¢ zagrozenie pozarowe.
Projektowana inwestycja ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jest
usytuowana zgodnie z § 271- §273 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

13.3 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

13.4 Przewidywalna gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla projektowanej inwestycji do 500 MJ/m2.

13.5 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie bedg wystepowac pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz w
przestrzeni zewngetrzne;.

13.6 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej 1 stopien
rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanych.

Zgodnie z § 212.2. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065), dla projektowanego obiektu
przyjmuje si¢ klas¢ C odpornosci pozarowe;.
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Wobec tego, zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065); elementy
budynku powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku Y™
odpornosci - ) . . )
poZarowej Glovx./na Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja no$na dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
C R60 R15 REI60 EI30 El 15 El 15

Oznaczenia w tabeli:

1) — klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigcezy i dylatacjami,

* - Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczqcych glownej konstrukcji nosnej
dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku,

R — nosnos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z Polskg Normq dotyczqcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnosé ogniowa (w min), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w min), okreslona jw.,

Zgodnie z § 216.2. wyzej cyt. rozporzadzenia wszystkie elementy budynku
powinny by¢ nierozprzestrzeniajagce ognia. Wszystkie przepusty nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposob aby miaty klas¢ odpornosci nie nizszg niz przegroda
przeciwpozarowa przez, ktorg przechodza.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowaé wylacznie materiaty niezapalne i
niepalne.

Do wykonczenia wnetrz stosowaé tylko materialy z aktualnymi atestami
potwierdzajagcymi wymagany stopien palnosci tj. niepalnos¢, niezapalnos¢ lub
trudno zapalnos¢.

13.7 Strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa i dymowa o powierzchni 746,72 m?,
Strefa pozarowa nie przekracza dopuszczalnej powierzchni 8000,00 m?.

13.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos$ci od
obiektow sasiadujacych

ODLEGLOSC BUDYNKU
Od granicy dziatki drogowej nr 117/1
Od granicy dziatki nr 80/6

BUDYNEK SWIETLICY
9,50 m
13,38 m

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji

W budynku szkoty podstawowej projektuje si¢ 1 wyjscie o szeroko$ci w $wietle
> 1,50 m oraz 2 wyjscia o szerokosci w §wietle > 0,90 m z budynku prowadzace

28




na otwartg przestrzen. Dlugos$¢ dojscia przez mniej niz 3 pomieszczenia, dlugosé
przej$¢ nie przekracza 40m.

13.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

13.10.1 Wymagania dla instalacji elektrycznej

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych
oswietlanych wylacznie $Swiattem sztucznym zgodnie z projektem instalacji
elektrycznej. Obiekt wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik
pradu. W projektowanym budynku zlokalizowane bedzie przy wejsciu do
budynku na parterze oznakowane zgodnie z Polskg Normg. Uruchomienie
wytacznika przeciwpozarowego spowoduje wytaczenie pradu w catym obiekcie.
Projekt lokalizacji przeciwpozarowego wylacznika pradu zostanie uzgodniony z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.10.2 Wymagania dla instalacji odgromowej
Budynek swietlicy chroniony instalacja odgromowa o zwodach skos$nych
wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi.

13.10.3 Wymagania dla instalacji wentylacji grawitacyjnej

W budynku wykona¢ wentylacj¢ grawitacyjna zgodnie z przepisami czyli z
materiatow niepalnych 1 z izolacjg niepalng.

Do kazdego z pojedynczego przewodu podlgczone jest tylko jedno
pomieszczenie, nie stosuje si¢ innych zabezpieczen, gdyz instalacje nie
przechodzg przez rézne strefy pozarowe.

13.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzen

13.11.1 Wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne

Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow na kazdej kondygnacji budynku nalezy
zastosowac¢ hydrant wewngetrzny o §rednicy 25mm z we¢zem potsztywnym.

13.11.2 Wymagania dla instalacji elektrycznej

Obiekt wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wylacznik pradu. W
projektowanym budynku zlokalizowane bedzie przy wejsciu do budynku i
oznakowany zgodnie z Polskg Normg. Uruchomienie ktoregokolwiek
wylacznika przeciwpozarowego spowoduje wylaczenie pradu w calym obiekcie.
Projekt lokalizacji przeciwpozarowego wylacznika pradu zostanie uzgodniony z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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13.12 Informacije o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z § 32 ust. 1 1 3 pkt. 2 rozporzadzenia [2] budynek wyposazony w
gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w cze$ciach
zakwalifikowanych do kategorii ZLIl na kazde 100 m2 powierzchni. Miejsce
lokalizacji nalezy oznakowac¢ znakiem zgodnie z Polskg Norma.

13.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i1 terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych

13.13.1 Drogi pozarowe

Nie projektuje si¢ drog pozarowych, gdyz dostep do obiektu w celach
pozarowych jest zapewniony bezposrednio z utwardzonej drogi powiatowej od
strony zachodniej. Teren przed budynkiem utwardzony.

13.13.2 Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm3/s. Hydrant powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci 75
m od budynku. Zgodnie z planem zagospodarowania planuje si¢ hydrant

w odlegtosci 31,36 m od budynku.

14 UWAGI KONCOWE:

v’ Przed przystgpieniem przebudowy nalezy zapoznaé sie ze stanem
elementow wczesniej wykonanych oraz porownacé wyniki pomiarow z
wymiarami projektowanymi

v' Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadaé
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

v" Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

v’ Zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé odpowiednie
atesty: znak jakosci Polski “B”" lub Unii Europejskiej “CE”, wzglednie
deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.

v’ Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowa¢ w porozumieniu za zgodg
projektanta.

v’ Poszczegolne branze nalezy rozpatrywad lgcznie.

v’ Wszelkie dokumenty i wuzgodnienia dolgczone do dokumentacji
projektowej stanowiq integralng czescig projektu budowlanego. Zawarte
w nich zalecenia i wytyczne muszq by¢ bezwzglednie spelnione

v' Projekt architektoniczno-budowlany nie stuzy do bezposredniego
wykonywania prac budowlanych. Do projektu architektoniczno-
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budowlanego nalezy zalqczy¢ projekt  techmniczny w  zakresie
umozliwiajgcym wykonanie robot budowlanych.

Sporzadzil:

Inzynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Up. Bud. 489/72/Bg
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