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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczgaca okreslenia stanu technicznego budynku szkoty podstawowej w

1.

miejscowosci Potwiesk Maty, gm. Wapielsk, na dz. nr 79

Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora
1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie — Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zmianami.

1.3 Aktualne normy i przepisy

2.

4.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczaca stanu
technicznego budynku szkoty podstawowej na potrzeby planowanej
przebudowy.

. Lokalizacja

Budynek szkoty podstawowej usytuowany na dz. nr 79 obregb
ewidencyjny 0011 Potwiesk Maty, jednostka ewidencyjna 041206_2
Gmina Wapielsk.

Opis stanu istniejacego

4.1 Charakterystyka ogolna

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly pelne;,
niepodpiwniczony, pigtrowy z poddaszem uzytkowym, wykonany
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i jest w
dobrym stanie konstrukcyjnym. Powierzchnia zabudowy budynku —
466,38 m?, powierzchnia uzytkowa — 758,58 m?, kubatura — 3 511,79 m?,
wysokos¢ budynku — 8,73 m. Budynek z dachem dwuspadowym
pokrytym papa uktadang podwojnie na deskowaniu pelnym.

4.2 Fundamenty

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych. Brak
wyraznych spekan oraz odksztalcen Scian, $wiadczy o ustabilizowaniu
gruntu oraz brak osiadania.

4.3 Sciany i sufity.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej, ocieplone styropianem gr.
15cm. Nie zaobserwowano §ladow wilgoci, wykwitdw oraz zagrzybienia,




mogacych destrukcyjnie wptywaé na trwatos¢ muru. Brak odksztatcen
oraz spekan.
4.4 Strop.
Strop zelbetowy. Stan techniczny dobry, brak odksztatcen oraz spekan.
4.5 Dach.
Dach konstrukcji drewnianej, krokwiowy. Pokrycie dachu z papy
uktadanej podwodjnie na deskowaniu pelnym. Odprowadzenie wod
deszczowych na zewnatrz budynku uktadem rynien ©@150mm 1 rur
spustowych ©@100mm. Nad wiatrotapem stropodach Stan techniczny
dobry.
4.6 Stolarka drzwiowa i okienna.
o Stolarka okienna — PCV
e Drzwi zewngtrzne — aluminiowe
e Drzwi wewngtrzne — drewniane
4.7 Wentylacja.
Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng poprzez kanaty
nawiewno-wywiewne

5. Zagospodarowanie dzialki
Teren dziatki jest ogrodzony. Dzialka zagospodarowana jest poprzez
przedmiotowy budynek szkoty, budynek gospodarczy nie podlegajacy
opracowaniu, plac zabaw oraz roslinno$cig niska. Dojscia i dojazdy do
budynku utwardzone.

6. Whnioski

Budynek  szkoly  podstawowej  planowany do  przebudowy
wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem. Po przeprowadzonej
wizji budynku stwierdzono, ze jego ogolny stan techniczny jest dobry.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie prac ogélnobudowlanych.
Zakres prac przedstawia si¢ nastepujaco:

- montaz nowej stolarki drzwiowej wewng¢trznej,

- wykonanie nowych gtadzi $ciennych sufitowych wraz malowaniem

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych podtog,

- rozbiorka czesci istniejgcych Scianek dziatowych,

- wykonanie nowych $cianek dziatlowych,

-wykonanie tazienki dla os6b niepetnosprawnych




- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych,
elektrycznych oraz wewnetrznej instalacji hydrantowej,

- wykonanie nowej klatki schodowej,

-rozbidrka istniejgcych klatek schodowych,

-wykonanie stropéw zelbetowych,

-wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

-zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen,

-wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych.
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