Przedmiotem zamierzenia jest budowa prefabrykowanej platformy dla os6b niepetnosprawnych.
Platforma ma zapewni¢ bezproblemowy dostep do budynku Urzedu Gminy osobag
niepetnosprawnym. Budowa platformy wymusza cze¢sciowg przebudowe budynku Urzedu Gminy —
wykucie dwoch okien w szczycie budynku i wykonaniu otworéw drzwiowych do platformy wraz z
nowymi nadprozami okiennymi.

Dane techniczne :

Platforma prefabrykowana :

Pow. zabudowy : 4,85 m2

Wymiar ptyty fundamentowej : 2,27m x 2,14m

Parametry proponowanego dzwigu:

» Udzwig 300 kg

* Predkos¢ 0,15 m/s

* Typ napedu Elektryczny (bez maszynowni)

* Zasilanie: 230 V jednofazowe; 50 Hz obwod zasilajacy urzadzenie 1 o§wietlenie kabiny24V Dc
obwod pomocniczy

zasilajacy zjazd awaryjny 1 o$wietlenie kabiny

* Moc silnika 2,2 kW

* Wymiary platformy 1170 mm x 1460 mm

» Kabina: Jedna $ciany: seria ,,color” —szary, bezowy, niebieski lub bialy; Jedna $ciana ,,glass” szklo
transparentne

niebarwione

* Sufit lista oswietleniowa LED

* Podtoga Wyktadzina typu ,,guma” kolor ciemnoszary

* Drzwi kabinowe: 2szt. teleskopowe, dwupanelowe, przeszklone w ramach zestali nierdzewne;,
wymiary 900 x 2000 mm

* Sterowanie: Pionowy panel dyspozycji w kabinie z pod$wietlanymi przyciskami o wym. 50 x 50
mm, z oznaczeniem

Braille’a, przycisk stop, kluczyk, wskaznik przecigzenia, autodialerem; Na przystankach: kasety z
przyciskami

* Szyb: Samonosny —kolor std RAL7040, z trzech stron przeszklony szklem bezpiecznym
niebarwionym, od strony

budynku wypetiony panelami pelnymi, zadaszony na wysokosci 2850 nagérnym przystanku

* Wymiar szybu 1696 x 1960 mm

* [los¢ przystankow 3

* Drzwi przystankowe: 3 szt. teleskopowe, dwupanelowe, przeszklone w ramach zestali nierdzewne;,
900 mm x 2000 mm

» Wysoko$¢ podnoszenia 3860 mm

* Podszybie 140 mm

* Instalacja: Na zewnatrz budynku

UWAGA :

Przed wykonaniem ptyty fundamentowej 1 podszybia uzgodni¢ zadang geometri¢ z producentem
windy.

Pyta fundamentowa :

Plyta fundamentowa gr. 30cm zgodnie z rysunkiem szczegdétowym. Plyta zbrojona pretami fi 12 o
oczku 15x15cm dotem i gorg. Pod ptyta fundamentowa wykona¢ chudy beton wraz z wymiang
gruntu na gt. 1,10m na pospotke zageszczong do Is=0,97. Beton C20/25, stal AIIIN, otulina 5,0cm.
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty ziemne
1] KNR 2-01 [ Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1| 0122-01 réwninnym i nizinnym
23%22*15 m3 7,590
RAZEM 7,590
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za| m2
d.1| 0126-01 pomoca spycharki
23%2,2 m2 5,060
RAZEM 5,060
3| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki -| m2
d.1| 0126-02 | dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu (ponad
15¢cm)
23%2,2 m2 5,060
RAZEM 5,060
4] KNR 2-01 | Wykopy wykonywane spycharkami ggsienicowymi o mocy | m3
d. 1| 0228-04 | 74kW (100kM) w gruncie kategorii I-ll
23*22*15 m3 7,590
RAZEM 7,590
5| KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.1| 0108-01 odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii I-11
23%22*15 m3 7,590
RAZEM 7,590
6| KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy | m3
d.1| 0108-04 | nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 10
23*22*15 m3 7,590
RAZEM 7,590
7] KNR 2-31 | Wykonanie nasypu pod ptyte fundamentowag m2
d.1| 0104-01
23%272 m2 5,060
RAZEM 5,060
8| KNR 2-31 | Wykonanie nasypu pod plyte fundamentowg - za kazdy m2
d.1| 0104-02 | dalszy 1cm ponad 10cm
23%2,2 m2 5,060
RAZEM 5,060
9] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie m3
d.1| 0501-04 | kat.I-lll - dodatek za kazdy dalszy 1 m przerzutu ponad 3
do9m
08*(2,14+227+0,8*2+2,14)*0,6 m3 3,912
RAZEM 3,912
10|KNP 01 1239| Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do m2
d.1 -01.01 250 m2
5*10,96 m2 54,800
RAZEM 54,800
2 Roboty fundamentowe
11] KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podfozu gruntowym z betonu m3
d.2[ 1101-01 zwyktego
2,50*2,3*0,10 m3 0,575
RAZEM 0,575
12] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.2| 0290-02 | elementach budynkéw i budowli
188 /1000 t 0,188
RAZEM 0,188
13| KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z m3
d.2| 0205-01 zastosowaniem pompy
0,3*2,27*2,14 m3 1,457
RAZEM 1,457
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3 Platforma dla odéb niepetnosprawnych
14 Dostawa i montaz platformy prefabrykowanej wraz z
d.3 daszkiem nad wejsciem do winy
1 1,000
RAZEM 1,000
4 Wykonanie otrow w $cianie, tynki wewnetrzne, malowanie i
15/ KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 cegly w Scianach z m2
d.4| 0330-08 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - powiekszenie
istniejgcych otréw okiennych w miejscu projektowanych
drzwi od platofrmy
0,8*1,46*2 m2 2,336
RAZEM 2,336
16| KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii Il Scian i stupéw wykonywane m2
d.4| 0803-02 | recznie
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
17] KNNR 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.4| 0306-06
4*1,8 m 7,200
RAZEM 7,200
18| KNR 2-02 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw | m2
d4| 0815-04 prefabrykowanych i betonéw wylewanych
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
19| KNR K-24 | Jednokrotne gruntowanie podtoza Scian i sufitow m2
d.4| 0101-05
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
20| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
d.4| 1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania - $ciany i sufity
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
21| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.4| 0353-05 | ponad?2m2
2*1,46 * 1,42 m2 4,146
RAZEM 4,146
22| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0109-09 | skrzyniowymi na odlegto$c¢ do 1km
08*15*0,4*2 m3 0,960
0,5 m3 0,500
RAZEM 1,460
5 Zasilanie windy
23| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.5| 1207-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
24| KNR 5-08 [ Montaz Tablicy TG szt
d.5| 0404-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25| KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.5| 1208-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
26| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do| m
d.5| 0210-01 Cu 6mm2 uktadane p.t.w podtozu nie betonowym w
gotowych bruzdach YDY 5x6mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
27| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do| m
d.5 0210-01 Cu 6mm2 uktadane p.t.w podtozu nie betonowym w
gotowych bruzdach YDY 5x6mm2
25 m 25,000
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RAZEM 25,000
28| KNR 5-08 [ Przykrecenie do gotowego podioza bez czesciowego szt
d.5| 0402-01 rozebrania i podigczenia aparatow o masie do 2,5kg z 2
otworami mocujgcymi - zabezpieczenie w rozdzielnicy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29] KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych szt
d.5| 0307-03 | swiecznikowych w puszce instalacyjnej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 4-03 | Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie pomi
d.5| 1205-05 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
31| KNR 4-03 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem prze
d.5| 1201-01 wod
ow
1 prze 1,000
wod
ow
RAZEM 1,000
32| KNR 4-03 | Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie pomi
d.5| 1205-05 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
6 Dojscie do windy - chodnik
33| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.6| 0114-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
(6,67 * 1,5) / 10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
34| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.6| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
6,67 *1,5 m2 10,005
RAZEM 10,005
35 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.6| 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
6,67 1,5 m2 10,005
RAZEM 10,005
36| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.6| 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-I|
6,67 +1,5 m 8,170
RAZEM 8,170
37| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6| 0407-03 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
6,67+1,5 m 8,170
RAZEM 8,170
38| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.6| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
6,67 *1,5 m2 10,005
RAZEM 10,005
39| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.6| 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
6,67 1,5 m2 10,005
RAZEM 10,005
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7 Przebudowa instalacji c.o.
40| KNR-W 4-02 [ Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.7| 0521-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR-W 4-02 [ Demontaz rur przytgcznych do grzejnikow z podtgczeniem | kpl.
d.7| 0610-05 | dolnymo s$r. 15 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42 KNR 0-13 | Rurociggi PEX o $r. 16 mm m
d.7| 0127-04
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
43| TZKNBK [ Montaz grzejnikdw stalowych o powierzchni ogrzewalnej | m2
d.7] XVIIIIVA- [do1m2
242
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
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