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OPIS TECHNICZNY
Do projektu instalacji elektrycznych dla inwestycji pn. ,,Przebudowa budynku szkoly
podstawowej” na terenie dziatki nr ewid. 79, obreb 0011 Poétwiesk Maty, gmina Wapielsk

1. Podstawa opracowania
e Projekty techniczne branzowe
e Obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje:
e tablice rozdzielcza RG
e instalacj¢ oswietleniowa
¢ instalacj¢ gniazd wtykowych 230V
instalacje¢ teletechniczng
polaczenia wyréwnawcze
instalacj¢ od porazen pradem elektrycznym

3. Przeznaczenie budynku
Budynek szkoty podstawowej, wolnostojacy.

4. Zasilanie w energie elektryczng

Przewiduje sie, ze zasilanie w energi¢ elektryczng budynku zrealizowane begdzie w oparciu
0 istniejace ztacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane na terenie posesji, wyposazone zgodnie
z warunkami przytaczenia wydanymi przez zaktad energetyczny, wlasciwy dla miejsca
prowadzonej inwestycji.

Kabel w budynku (podejscie do tablicy RG) pozostaje bez zmian.

5. Tablica rozdzielcza RG

Na potrzeby instalacji elektrycznych projektuje si¢ tablicg rozdzielczg TG, podtynkowa,
klasy ochronnosci II, 60 modutowa, z drzwiczkami petnymi, 5x12 modutow, IP 43. Istniejaca
tablice nalezy zdemontowac. Nie planuje si¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej na
strychu budynku.

6. Instalacja o§wietleniowa

Instalacj¢ o$wietleniowa zaprojektowano przewodami YDY(p) 3x1.5 mmz2,
uktadanymi p.t. Zastosowac osprzet instalacyjny p.t., zwykty IP20 w pomieszczeniach suchych
oraz hermetyczny min [P44 w pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu 1 zwigkszonej
wilgotnosci (tazienka, kottownia, pom. gospodarcze, sktad itp.) oraz na zewnatrz budynku.

Wypusty o$wietleniowe wykona¢ uwzgledniajac typ proponowanych opraw np. oprawy
zataczane czujnikiem ruchu, oprawy z modulem awaryjnym. Wszystkie wypusty wykonane
powinny by¢ z przewodem ochronnym PE tj. jak dla opraw w I klasie ochronnosci.

Laczniki instalowaé na wysokosci np. 1.4m od posadzki (lub wg Zyczenia Inwestora).
Dobor opraw wg projektu aranzacji wnetrz 1 gustu Inwestora.

7. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacj¢ gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami YDY (p) 3x2.5 mmz2,
uktadanymi p.t.
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Zastosowac osprzet instalacyjny p.t., zwykty IP20 w pomieszczeniach suchych oraz
hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu 1 zwigkszonej
wilgotnosci (tazienka, kottownia, pom. gospodarcze, sktad itp.). Zachowaé minimalne
odleglosci od urzadzen instalacji sanitarnych wg opisu powyzej.

8. Instalacja teletechniczna

Zatozeniem catego systemu jest potaczenie wszystkich komputeréow stacjonarnych w
sie¢ informatyczng z dostegpem do Internetu od lokalnego dostawcy (projekt nie przewiduje
rodzaju konfiguracji tacza internetowego). W sali lekcyjnej nr 1, sekretariacie, biurze dyrektora,
klubie dzieciecym, Sali zeréwki oraz pozostatych salach lekcyjnych— miejsca oznaczone na
zataczonych rysunkach. W projekcie przewidziano rezerwe miejsca w szafie oraz znajdujacych
si¢ w niej zasobow urzadzen szafy dla przysztosciowych rozwigzan.

Gniazdka sieciowe montujemy w miejscach ktorych przewidziane sg biurka dla sprzetu
komputerowego, aby zniwelowa¢ dlugos¢ kabli taczacych urzadzenia z siecig. Zalecanym
standardem sieci Ethernet jest 1000BASE-T o przepustowos$ci 1Gb/s. Za medium transmisyjne
wykorzystujemy kabel UTP kategorii Se. Instalujemy w szafie: listwe zasilajaca, panel
wentylacyjny (chyba ze producent szafy zintegrowat fabryczny panel wentylacyjny z szaf3),
patch panel, switch oraz potke.Kable od gniazdek doprowadzamy zaplanowanymi trasami
kablowymi do szafy RACK stojacej w biurze kierownika na 1 pietrze. Wpinamy kable w patch
panel zgodnie z numeracja zaczynajac od numeru 1. Nalezy takze ponumerowaé gniazdka
sieciowe etykietami z numerami odpowiadajacymi numer gniazda w patch panelu.

Zasilanie szafy wykona¢ kablem YDYzo 3x2,5mm z jednej wydzielonej fazy
zabezpieczonej wytacznikiem roéznicowo-pradowym poprzez obwod zabezpieczony
wylacznikiem nadpragdowym B 16. Uziemienie szafy polaczyé z uziemieniem instalacji
elektrycznej.

9. Polaczenia wyrownawcze

W pom. gospodarczym nalezy zainstalowa¢ glowng szyne wyrownawcza GSW (w
postaci szyny zaciskow uziemiajacych np. typu K12 firmy DEHN), ktora nalezy podtaczy¢
bednarka FeZn 25x4mm 2z uziomem fundamentowym budynku. Do gléwnej szyny
wyréwnawczej nalezy podiaczy¢: zacisk PE tablicy ,,RG”, wszystkie metalowe instalacje
sanitarne na parterze i na poddaszu zainstalowaé miejscowa szyn¢ wyrownawcza MSN do
podtaczenia metalowej obudowy wanny (brodzika lub wanny).

Potaczenie MSW z GSW wykona¢ przewodem DYzZo 10mm2 uktadanym p.t.
Potaczenie do szyny GSW (MSW), metalowych instalacji sanitarnych wykona¢ przewodem
DYzo 10mm2. Wodomierz przylacza wodociggowego zbocznikowaé przewodem DYzo
10mma2.

10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne wewngtrze zaprojektowano w ukladzie TN-S. Ochrong od
porazen pradem elektrycznym bedzie ,,samoczynne wytgczanie zasilania” zgodnie z polskimi
normami, zrealizowane za pomoca wytacznikoéw instalacyjnych nadpradowych.

Ochrong uzupetniajagcg pelni¢ beda wytaczniki réznicowopradowe o pradzie
wyzwalajagcym Aln = 30mA.
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Przewody PE winny mie¢ izolacj¢ koloru zoltozielonego, za§ neutralne N koloru

niebieskiego. Przewodow PE nie wolno przerywa¢ Igcznikami ani zabezpieczal
bezpiecznikami itp.

Z przewodem PE nalezy podlaczy¢: zaciski ochronne opraw oswietleniowych, bolce

ochronne gniazd wtykowych, zaciski PE tablicy rozdzielczej, kuchni elektrycznej itp.

11.

12.
a)

b)
c)

Zapotrzebowanie mocy

Moc zainstalowana = 16.50 kW
Wspotezynnik jednoczesnosci = 0.6
Zapotrzebowanie mocy = 9,90 kW

Uwagi koncowe

powyzszy projekt instalacji elektrycznych nalezy kazdorazowo adaptowaé¢ do
indywidualnych gustéw 1 wymagan Inwestora.

cato$¢ prac wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami BHP.

po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykonac: pomiary rezystancji izolacji
obwodow elektrycznych, skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
uziemienia punktu PE, poprawnosci dzialania wylacznikéw réznicowopradowych.
Jedynie poprawny wynik pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do przekazania
instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Opracowal:

Witold Meler
Upr. Bud. UA-V-8386-5/100/90 WK
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