ZBROJENIE STOLARKI

skala 1:50

DRZWI WEWNETRZNE

SYMBOL DwWA1 DW2 DW3 Dw4 DW5

SCHEMAT
Szeroko$¢ So 900 800 900 800 1000
Wysoko$§¢ Ho 2100 2100 2100 2100 2050
Strona otwierania L P L P L P P
ILOSC 11 18 1 1 0 5 1 0 0 1
RAZEM 29 2 5 1 1
Wyposazenie

Klamka i szyld kolor srebmy,
oscieznica regulowana, wkladka
patentowa

Klamka i szyld kolor srebrny,
os$cieznica regulowana, wkiadka
patentowa

Klamka i szyld kolor srebmy,
oscieznica regulowana, tuleje
nawiewne, wktadka WC

Klamka i szyld kolor srebrny,
oscieznica regulowana, tuleje
nawiewne, wkiadka WC

Klamka i szyld kolor srebmy,
oscieznica regulowana,

Materiat

Ramiak drewno, wypetnienie - ptyta
wi6rowa, otworowana

Ramiak drewno, wypetnienie - plyta
widrowa, otworowana

Ramiak drewno, wypetnienie - ptyta
widrowa, otworowana

Ramiak drewno, wypetnienie - plyta
wi6rowa, otworowana

Ramiak drewno, wypetnienie - ptyta
widrowa, otworowana

Kolor

okleina drewniana naturalna,
kolor biaty

okleina drewniana naturalna,
kolor biaty

okleina drewniana naturalna,
kolor biaty

okleina drewniana naturalna,
kolor biaty

okleina drewniana naturalna,
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Szeroko$¢ Sz 760

Wysoko$é Hz 760

Szerokos¢ So 800

Wysoko$¢ Ho 800

RAZEM 3
Wspétczynnik U —

UWAGI Okna PCV z profilu 3
komorowego, wyposazone w
zestaw 2 szybowy. Klamki
aluminiowe. Okna w kolorze
biatym.

Wspétczynnik U

kolor biaty

UWAGI

Drzwi o podwyzszonej
odpornosci na wilgoé

Drzwi 0 podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢

Drzwi o0 podwyzszonej
odpornosci na wilgoé

Drzwi 0 podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢

Drzwi o0 podwyzszonej
odpornos$ci na wilgoé
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