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PROJEKTY BUDOWLANE
INVEST Piotr Kaminski
° ul. Mleczarska 18
’nvest 87 — 500 Rypin
NIP: 892 — 144 — 75 — 04
tel.: +48 501 956 555

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OBIEKT: PLAC ZABAW

INWESTOR: GMINA WAPIELSK KATEGORIA
WAPIELSK 20 QBIERTY
87-337 WAPIELSK

ADRES INWESTYCJI: POLWIESK MALY, 87-337 WAPIELSK
DZIALKA NR 80/4

Jednostka ewidencyjna: 041206_2 WAPIELSK
Obreb ewidencyjny: 0011 POLWIESK MALY
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 041206 _2.0011.80/4

Autorzy projektu:
L.p. Imig i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
uprawniony projektant
jalnosci
: UA-V-7342- Yy SO
1 Ryszard Mazurowski 5/92/94WK archltektonlcznej oraz
konstrukcyjno -
budowlangj
2 | inz Piotr Kamitiski Asystent .
projektanta
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RYSZARD MAZUROWSKI

87-500 Rypin, ul. Wojska Polskiego 7/16

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Ryszard Mazurowski oswiadczam, ze projekt zagospodarowania ,,Placu
zabaw” w m. Potwiesk Maly, dz. nr ewid. 80/4 dla Gminy Wapielsk wykonany zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz sztuka

budowlana.

Rypin, grudzien 2022 r.

Sporzadzit:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk
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® POLSKA
| Z B A
CINZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Z31-SG3-U6S *

Pan RYSZARD MAZUROWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1565/01

adres zamieszkania ul. WOJSKA POLSKIEGO 7/16, 87-500 RYPIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENST,WA | OCHRONY
ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH.

1. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji.

Przy realizacji przewiduje si¢ nastepujacy zakres kolejnosci robot:
- roboty ziemne

- roboty montazowe

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Dziatka zabudowana przez budynek swietlicy wiejskie;.

3. Na dzialce nie ma elementow i obiektow, ktore by mogly stworzy¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot
budowlano- montazowych.

- przy robotach ziemnych,

W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji, nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest dalsze
bezpieczne prowadzenie robot.

Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac tasmag.

5. Wskazania prowadzenia instruktazu.

Instruktaz ,,BiOZ” nalezy prowadzi¢ okresowo i przed przystgpieniem do
ztozonych niebezpiecznych robot zwlaszcza z uzyciem ciezkiego sprzetu
mechanicznego lub elektronarzegdzi.

6.Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

- zabezpieczenie materialdow na budowie, najlepiej w osobnych
przystosowanych do tych celow pomieszczeniach magazynowych, a dla
materiatow szczegodlnie niebezpiecznych przed 0gélnym dostgpem,

- tablice informacyjne na budowie,

- zabezpieczenie wszelkich prowizorycznych potaczen, typu kable energetyczne,
telekomunikacyjne, przewody wodociggowe, gazowe, itp.

Opracowat: Projektant:

inz. Piotr Kaminski Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk
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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
nr geodezyjny 80/4 w obrebie ewidencyjnym Potwiesk Maly, gm. Wapielsk

Inwestor:
Gmina Wapielsk
Wapielsk 20, 87-337 Wapielsk

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia:

Na terenie dzialki nr geodezyjny 80/4 zaprojektowano plac zabaw.

2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacj¢ o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

Aktualnie dzialka na ktérej planuje si¢ budowe placu zabaw jest zabudowana budynkiem
swietlicy wiejskiej.

Na terenie dzialki wystepuje roslinno$¢ niska oraz drzewa. Sciezki prowadzace do
Swietlicy oraz projektowanego placu zabaw wykonane sg z kostki betonowej. Dzialka jest
uzbrojona w przylacza wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na terenie dzialki nr geodezyjny 80/4 zaprojektowano plac zabaw.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
nie dotyczy

c) uktad komunikacyjny
Nie planuje si¢ wykonania nowych nawierzchni utwardzonych. Uklad komunikacyjny
pozostaje bez zmian. Nawierzchnia w strefach bezpieczenstwa pod projektowanymi
urzadzeniami z piasku.

d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Wjazd na teren dzialki odbywa¢ si¢ bedzie istniejacym zjazdem z drogi kat. gminnej (dz.
nr 117/2 poprzez dz. nr 80/3 — wlasno$¢ Gminy Wapielsk).

e) parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu,
Uzbrojenie terenu nie powi¢kszy si¢ o jakiekolwiek przylacza badz instalacj¢ zewnetrzne.

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czgsci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Wzdluz placu zabaw istnieje ogrodzenie o wys. 1,5m. Naturalne uksztaltowanie dzialki
nie zmienia si¢. Dzialka poros$nieta jest roslinnoscia niska oraz drzewami. Nie planuje si¢
wycinki drzew.
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4) Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

- powierzchnia placu zabaw - 638,85 m2 (5,70%)

- powierzchnia nawierzchni syntetycznej - 241,74 m2

- powierzchnia istniejacego budynku swietlicy wiejskiej - 223,00 m2 (1,99%)

- powierzchnia biologicznie czynna - 90,66%

b) powierzchni drog, parkingéw, placéw i chodnikéw,
- powierzchnia terenow utwardzonych - 185,58 m2 (1,65%0)

c) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

- powierzchnia dzialki - 11209,00 m2 (100%b)

- powierzchnia terenéw zielonych - 10161,57 m2 (90,66%)

- wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki - 1,99%

5) Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktdow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i1
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren dzialki nr 80/4 nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow oraz zamierzenie budowlane lokalizowane nie jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego,
Teren dzialki nr 80/4 nie znajduje si¢ na terenach gorniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i1 przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. (Dz. U.z 2019
r. poz. 1839).
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6) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.
Zapotrzebowanie w wode do celow p. pozarowych z istniejacej miejskiej sieci
wodociagowej.

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych;
Brak.

8) Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

Powolujac si¢ na art.20, ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2019
poz. 1065 z pézn. zm.) stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza
dzialke inwestycji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep S$wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci zwigzanych z halasem,
wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk




ZALACZNIK:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI




Strona |11

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy placu zabaw na dzialce oznaczonej nr ewidencyjnym 80/4
w miejscowosci Potwiesk Maly, gm. Wapielsk.

1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Podstawa opracowania:
e wizja w terenie
e mapa do celow projektowych
e wytyczne i ustalenia z Inwestorem.

Faza:
Adres inwestycji:
Inwestor:

Projekt zagospodarowania dziatki

POLWIESK MALY, DZIALKA NR 80/4
GMINA WAPIELSK

WAPIELSK 20
87-337 WAPIELSK
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Stan istniejacy:

Dziatka nr 80/4 z minimalnymi réznicami w poziomie terenu. Teren wyznaczony pod
urzadzenia placu zabaw niezabudowany zadnymi obiektami, lokalizacja urzadzen jest
ograniczona infrastrukturg techniczng. Na dzialce w cz¢$ci gdzie ma by¢ zlokalizowany plac
zabaw wystepuje gtdwnie roslinnos¢ niska.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw.

Teren pod plac zabaw przed zamontowaniem urzadzen rekreacyjnych nalezy odpowiednio
przygotowa¢ usuwajac warstwe humusu gr. 35 cm.

Na placu zabaw zaproponowano nawierzchni¢ piaszczysta.

Planowana inwestycja nie wplynie ujemnie na walory przyrodnicze obszaréw otaczajacych
plac zabaw jak réwniez nie stanowi zagrozenia na srodowisko przyrodnicze.

Zagospodarowanie placu zabaw wykonano na mapie do celow projektowych i na zasadach
okreslonych w warunkach technicznych.

Dojazdy i dojscia:
Projektowany plac zabaw ma bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd,
roOwniez nie pozbawia wiascicieli sgsiednich nieruchomosci dostgpu do drogi publiczne;,

mozliwosci korzystania z mediow, srodkow tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego oraz do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Infrastruktura:

Na cze¢$ci dzialki objetej opracowaniem wystepuje uzbrojenie w zwiazku z tym mozliwosci
rozmieszczenia urzadzen stuzacych rekreacji 1 wypoczynku dzieci sg ograniczone.

Mala architektura:
W otoczeniu istniejgca zielen bedzie wykorzystywana w celach rekreacyjnych.
Instalacje:
Nie przewiduje si¢ wyposazenia Placu Zabaw w instalacje.
Dane techniczne charakteryzujace wplyw a sSrodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

e Brak emisji zanieczyszczen.
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e Usuwanie $mieci odbywaé si¢ bedzie przez wywozenie. Smieci beda
gromadzone w pojemnikach w workach z tworzywa sztucznego i oprozniane
okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

e Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuja emisje hatasu , wibracji 1
promieniowania, w tym jonizujacego, jak rdwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zakldcenia.

e Charakter zagospodarowania terenu - nic wptywa negatywnie na istniejagcy w
sasiedztwie drzewostan. Lokalizacja urzadzen nie wymaga wycinki drzew.

Informacje dodatkowe:

e Teren dziatki pod plac zabaw nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

e Elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadzi¢ w gruncie po wykonaniu robot
zwigzanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem podbudowy i
nawierzchni.

o Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw musza by¢ wypoziomowane.

o Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ certyfikat oraz instrukcje montazu z
okresleniem strefy bezpieczenstwa.

e Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

e Dodatkowo planuje si¢ ogrodzenie Placu Zabaw ogrodzeniem systemowym
(ogrodzenie typowe do placéw zabaw)

2. OPIS URZADZEN/ELEMENTOW

Planuje¢ si¢ montaz nast¢pujacych urzadzen i elementow.

Lp. Rodzaj urzadzenia/elementu Ilos¢
1. Zestaw zabawowy 1 szt.
2. Hustawka wagowa 1 szt.
3. Maty zestaw zabawowy 1 szt.
5. Bujak 1 szt.
6. Piaskownica 1 szt.
7. Tablica 1 szt.
8. Kosze na $mieci (zestaw do segregacji) 1 szt.
9. Lawka oparciem 2 szt.
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PLAC ZABAW

Zdjecia zawarte w opracowaniu maja charakter pogladowy w celu latwiejszej
identyfikacji poszczegolnych pozycji

2.1 Zestaw zabawowy

Specyfikacja materialowa:

- Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Podesty/platformy oraz schody wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki
lub plyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na
dziatanie warunkow atmosferycznych,

- Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewne;,

- Panele edukacyjne 1 manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

- Bulaje wykonane z poliweglanu,

- ,,Gluchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HDPE lub HPL;
instalacja pod gruntem z tworzywa sztucznego,

- Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu,
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- Drazki, porgcze ze stali nierdzewne;,
- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub §ruby ze stali nierdzewne;,
- Bezpieczne zaslepki na goérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

Dane urzadzenia:

Dhugos¢: 335 cm

Szerokos¢: 350 cm

Wysokos$¢ catkowita: 250 cm

Grupa wiekowa: 1-8 lat

Ilos¢ dzieci: 26 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 35,3 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 90 cm
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czeéci zamiennych: TAK

2.2 HusStawka wagowa

Specyfikacja materialowa:
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo,
- Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow

atmosferycznych,

- Siedziska/oparcia wykonane z ptyt HDPE lub HPL odpornych na warunki atmosferyczne,
- Uchwyty ze stali nierdzewnej,
- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,




- Bezpieczne zaslepki na goérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu

Dane urzadzenia:
Dhugosé: 240 cm
Szerokos¢: 39 cm
Wysokos$¢ catkowita: 81 cm
Grupa wiekowa: 1 - 8 lat
Ilo$¢ dzieci: 2 dzieci
Strefa bezpieczenstwa: 9,7 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku: <60 cm
Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK

2.3 Maly zestaw zabawowy
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Specyfikacja materialowa:

- Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Balkony stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

ogniowo i

- Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub plyty

HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Dachy 1 ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow

atmosferycznych,
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- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

Dane urzadzenia:

Dhugos¢: 165 cm

Szerokos¢: 160 cm

Wysokos$¢ catkowita: 170 cm

Grupa wiekowa: 1 - 8 lat

Ilos¢ dzieci: 12 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 18,1 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku: <60 cm
Wysokos$¢ podestow: 12 cm

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czes$ci zamiennych TAK

2.4 Bujak

Bujak — urzadzenie kotyszace jest przeznaczony dla dwoch uzytkownikéw bawigcych

si¢ jednoczes$nie.

Specyfikacja materialowa:

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Siedziska 1 ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dzialanie warunkow
atmosferycznych,

- Raczki z tworzywa sztucznego,

- Podndézki z tworzywa sztucznego,

- Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo 1 malowane proszkowo,
- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;j,

Dane urzadzenia:
Dtugos¢: 80 cm
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Szerokos¢: 22 cm

Wysokos$¢ catkowita: 78 cm

Grupa wiekowa: 1 - 12 lat

Tlos¢ dzieci: 1 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 10.3 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku: <60 cm
Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK

Minimalne wymiary urzadzenia:
1,20mx0,3m

Wymiary strefy bezpieczenstwa:
Srednica 400 cm

Zastosowane materiaty:

e konstrukcja bujaka na spr¢zynie wykonana z litego laminatu HDPE
charakteryzujacego si¢ wysokg wytrzymatoscig oraz odpornoscig na korozje
spowodowang niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych

e sprezyna o grubosci drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana
proszkowo

e sprezyna przymocowana do konstrukcji bujaka na sprezynie za pomocg stalowego
kielicha ocynkowanego oraz malowanego proszkowo

¢ bujak na sprezynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowe;j
kotwie ocynkowanej ogniowo

e siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE

e bujak na sprezynie wykonany zgodnie z normg PN-EN 1176:2009

e min. obcigzenie bujaka — 50 kg




2.5 Piaskownica

Specyfikacja materialowa:

- Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

- Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;j,

Dane urzadzenia:

Dhugos¢: 323 cm

Szerokos¢: 287 cm

Wysokos¢ catkowita: 43 cm

Grupa wiekowa: 1 - 12 lat

Ilo$¢ dzieci: 18 dzieci

Strefa bezpieczenstwa: 29,1 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku: <60 cm
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosc¢ czesci zamiennych TAK.
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2.6 Tablica informacyjna z reqgulaminem

Specyfikacja materialowa:

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond),
odpornej na zmiany temperatur,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Dane urzadzenia:

Dhugosé: 50 cm

Szerokos¢: 4 cm

Wysokos¢ catkowita: 171 cm
Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK




2.7 Kosze na Smieci

Specyfikacja materialowa:
- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Dane urzadzenia:

Dhugosé: 125 cm

Szerokosé: 36 cm

Wysokos$¢ catkowita: 95 cm
Pojemnos¢: 111 L

Dostepnos¢ czeéci zamiennych: TAK
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2.8 Lawka z oparciem

Specyfikacja materialowa:

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Siedziska/oparcia wykonane z pltyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Dane urzadzenia:

Dhugosé: 159 cm

Szeroko$¢: 42 cm

Wysokos$¢ catkowita: 78 cm
Dostepnos¢ czedci zamiennych: TAK
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3. MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH I POZOSTALYCH ELEMENTOW
WYPOSAZENIA.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z normg PN-EN 1176-1 : 2009, PN-EN
1176-7 : 2009, PN - EN 1177 : 2009 oraz instrukcjg producenta.

Instalowanie:

— Wyposazenie nalezy instalowaé¢ w bezpieczny sposob, zgodnie z przepisami budowlanymi i
dotyczacymi bezpieczenstwa.

— Nalezy dokonac¢ instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren budowy.

— W razie koniecznosci sktadowania nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami
niepowotanymi, utozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw eksploatacji.

— Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez
ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacj¢ o zakazie korzystania z
urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktore sa betonowane
w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg by¢ uzytkowane nie
wczesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

— Po zakonczeniu montazu nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem
urzadzenia do uzytku.

powierzchnia zabawy — P R e T

(powierzchnia gruntu) N, il ponstawowego
gorna czesé¢ —- min. 200mm - 300mm
fundamentu e l

f o N
fundament —

-~

Schemat fundamentowania

Przed montazem wszystkie elementy rozmieszczane sg na terenie przeznaczonym na zabudowe
w taki sposob, aby utrzymane byty odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami zapewniajace
zachowanie stref bezpieczenstwa - strefa bezpieczenstwa kazdego z urzadzen
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jest podana w Instrukcji uzytkowania dostarczonej przez producenta urzadzen. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen, w ktorych wystepuje ruch w zadnym wypadku nie moga na
siebie zachodzi¢.

Urzadzenia nalezy rozmiescié zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac poprzez betonowanie zgodnie z normg PN-EN1177.

Nawierzchnia syntetyczna

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni syntetycznej na placu zabaw z ptyt EPDM. Wyltozona
nawierzchnia we wzorze mozaiki sktadajacej si¢ z koloréw — zielonego, zottego i szarego.
Parametry techniczne nawierzchni powinny spetnia¢ parametr wspotczynnika upadku HIC
<2,0m. Uzyty material do budowy nawierzchni powinien posiada¢ certyfikat HIC, atest
higieniczny, odporno$¢ na UV, posiada¢ badania starzeniowe, zgodnos¢ z EN 1177:2019, oraz
posiada¢ wtasciwosci: mrozoodpornos¢, antyposlizgowos¢, wodoprzepuszczalnose.

Projektuje si¢ poszczegodlne warstwy dla nawierzchni placu zabaw (od gory):
1. Nawierzchnia EPDM gr. 70 mm
Beton C16/20 gr. 5 cm nawiercany wierttem @12 (Siatka nawiercen 20x20 cm)
Thuczen kamienny — frakcja 0-31 mm
Geowloknina
Piasek zageszczony gr. 15 cm

ok wN
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4. OGRODZENIE PLACU ZABAW.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuj¢ si¢ wykonanie ogrodzenia Placu Zabaw zgodnie
z projektem zagospodarowania, w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob korzystajacych
projektowana dtugos$¢ ogrodzenia wynosi 75,23 mb w tym bramka wej§ciowa na plac zabaw o
wymiarze otworu 100 cm w $wietle stupkow.

Rysunki pogladowe:
Temat: Nazwa:
Ogrodzenie bezpieczne placu zabaw. Panele ogrodzeniowe, stupki z profila + obejmy, furtka
Materiat: ) ) ) )
Prety, ksztattownik stalowe. Wykonanie zgodnie z normg: EN 10223-7: 2002

[ Gérne zabezpieczenie panela

] | "
1 0 [mm]
==
> m«»
=
.
Srednica
pretow
f f é § H=4.0mm
L i L=4.0mm
= =
I
] [ 3
il % Rl
|1 N S &r
L- 2500 mm =1
%ﬁ ¥ -> poérednia
= =
2 IR *n g
4
el o ¢ 4D
E -> poczatkowa
6—| = § -
. g g
[E] panel ogrodzeniowy o « £ g
[F]l stupek 40x60x2.0 xH [mm] .§
[EJ] obejma montazowa 40x60 © @ - narozna
[ nakretka 5 g o
[E] s$ruba zamkowa M8x25 / A2 ® o
a dystans/PE-'H . - g
kapturek nawierzchniowy / PE m ]
Wypelnienie:
Panel zgrzewany typ 4/4 mm,
" o Konstrukcja:
-1
i Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 60x60x3.0 mm
Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powloka proszkowa w kolorze RAL
Il
- L Wyposazenie:
L-1000 Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)
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Projektuje si¢ system wykonany z pretow pionowych 4.0 mm zgrzanych z pretami poziomymi
4.0 mm. Stupki z profili stalowych o przekroju 60x40 wraz z obejmami montazowymi. Furtka
wykonana z profilu stalowego 40x40 wypeliona panel zgrzewanym wraz z stupkami
stalowymi o przekroju 60x60. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + powloka
lakiernicza w kolorze zielonym). Gorna krawedz panela zabezpieczona przed czynnikiem
mogacym wyrzadzi¢ krzywde dzieciom.

Catos¢ konstrukcji winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk + powtoka lakiernicza w
kolorze zielonym RAL 6005.

Gorng cze$¢ przesta nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikiem mogacym wyrzadzi¢ krzywde
korzystajacym z placu. Stupki stalowe zabezpieczone od goéry kapturkami z tworzywa
sztucznego.

Projektowat:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk

Opracowat:

inz. Piotr Kaminski




