OPIS INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Dopuszcza sig zastosowanie zamiennych rozwigzan materiatowych i urzqdzen
pod warunkiem dotrzymania standardow jakosciowych, gwarancyjnych i
parametrow jak w przywotanej dokumentacji.

|. Podstawa opracowania

* Projekt budowlano-architektoniczny,

» Obowigzujace normy i akty prawne,

» Wytyczne zamawiajgcego/inwentaryzacja,
* Obliczenia,

I1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie wewngtrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnych dla projektowanej przebudowy budynku istniejacego Szkoty Podstawowe;j
zlokalizowanej w miejscowosci Potwiesk Maty, gmina Wapielsk powiat rypinski.

Zakres opracowania obejmuje:

-Wewnetrzng instalacje zimnej wody od wejscia z przylacza wodociggowego do punktow
poboru.

-Instalacje cieplej wody uzytkowej od wyjscia z pomieszczenia jej przygotowania w budynku
do punktow jej poboru w pomieszczeniach.

-Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej od wypltywu z poszczegolnych przyborow
sanitarnych do przylacza w obrgbie budynku.

-Instalacj¢ hydrantows.

I11. Instalacja wod-kan.

1. Doprowadzenie wody.

Budynek posiada wykonane przylacze wody z gminnej sieci wodociagowej, projekt
przebudowy zaklada wykorzystanie istniejace przylacza zimnej wody. Cisnienie wody
zasilajagcej z wodociagu powinno by¢ wystarczajace 1 powinno pozwala¢ na zapewnienie
przed kazdym punktem czerpalnym minimum 0,5 bara, w sytuacji braku deklaracji operatora
sieci 0 zapewnieniu odpowiedniego cisnienia dla budynku, nalezy zastosowaé¢ hydrofor
zwigkszajacy ci$nienie wody w wewnetrznej instalacji.

Instalacja jest wyposazona w zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajagcymi oraz
zaworem antyskazeniowym.

Zrédlem cieplej wody w projektowanej przebudowie budynku bedzie elektryczny
podgrzewacz pojemnos$ciowy C.W.U. o pojemnosci 120l zainstalowany w pomieszczeniu
kuchni.

Pomiar zuzycia wody w budynku realizowany bedzie za pomocg wodomierza
glownego- istniejacego.
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2. Instalacja wodociagowa.

Projektowang instalacje wykona¢ z rur z tworzywa PEX w systemie zaciskowym (np.
ROTH, KanTherm lub z rur polipropylenowych PN16 laczonych przez zgrzewanie. Srednice
rur 16*2,0 mm, 20*2,0 mm, 25*3,0 mm, 32*3,0 mm, 40*3,5 mm, 50*4,0 mm. Dopuszcza si¢
wykonanie instalacji z rur PP przy zachowaniu odpowiednich $rednic.  Rurociagi
poprowadzi¢ w warstwie posadzki lub w wykutych bruzdach sciennych. Srednice oraz sposob
prowadzenia instalacji wg czesci graficznej. Laczenie rur za pomoca ztaczek mosigznych
mechanicznych typu zaciskowego z pierscieniem pelnym nasuwanym praskg. Rury PEX
prowadzi¢ na calej dlugosci w rurach ostonowych typu ,,peszel”. Zlacza zaciskowe
montowane przy uzyciu specjalnej praski sg bardzo mocne i szczelne i nie wymagaja
dodatkowego uszczelnienia.

Instalacj¢ wodociggows zaprojektowano w uktadzie trojnikowym w posadzkach.

Rury instalacji cieptej wody uzytkowej zaizolowaé¢ wg PN, rury wody zimnej
zabezpieczy¢ izolacjg antyroszeniowa o grubosci 9 mm. Armatura czerpalna standardowa
stojaca niklowana, podtaczenie za pomoca wezykow w oplocie stalowym z odcieciem
zaworami. Srednice i rozprowadzenie wg czesci graficzne;.

Obliczenia wody zimnej:

Nazwa przyboru ?Z(;SC sanitariatow, ggg;ﬁzﬁ% /s wyplyw gn, dm?/s
Umywalka 10 0,14 1,40
Miska ustepowa 8 0,13 1,04
Zlewozmywak 5 0,15 0,75
Pisuar 1 0,13 0,13
Natrysk 2 0,15 0,3
Zawor ze zlaczka 1 0,3 0,3
RAZEM 3,92

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe na wode¢ zimng wynosza q=2,95/s

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow
od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboroéw sanitarnych.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.

Izolacje:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 %> wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, > wymagan z poz. 1-4
utozone w  komponentachbudowlanych miedzy
ogrzewanymipomieszczeniami
rownychuzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Zastosowac¢ kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieplownictwie.
3. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda przez:
- pionowa instalacj¢ kanalizacyjng projektowang z typowych rur i ksztattek z PVC wg PN/C-
89205 1 PN/C89203, taczonych na potgczenia roztaczne kielichowe z uszczelnieniem przez
zastosowanie pier§cienia gumowego.
- podejscia do przyboréw z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC.

Wszystkie podejscia do przybordw kanalizacyjnych oraz poziome przewody
odplywowe nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0 %. Projektowanag kanalizacje
podposadzkowa uktada¢ nalezy na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimalnej
10 cm.

W miejscach gdzie przewdd przechodzi przez strop Iub S$ciang, pomiedzy
powierzchnia rur a otworem w przegrodzie budowlanej powinna by¢ wolna przestrzen
wypelniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Piony kanalizacyjne wykona¢ wg rys rozwinigcia instalacji kanalizacyjnej
wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC. Na kazdym pionie
zaprojektowano czyszczak z PVC zamykany hermetycznie.

Poziome przewody instalacji kanalizacyjnej zaprojektowane z typowych rur i ksztattek
kanalizacyjnych.

4. Obliczenia kanalizacji sanitarnej

Przeplyw obliczeniowy §ciekow projektowanego budynku:

dm?
g =K+ > aw, (=]
Gdzie:

K- odptyw charakterystyczny budynku (0,5)
AW;s- rownowaznik odptywu dla przyborow

Nazwa przyboru ?Z(;SC sanitariatow, AW; Suma AW;
Umywalka 10 0,5 50
Miska ustgpowa 8 2,5 20
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Zlewozmywak 5 1,0 50
Pisuar 1 0,5 0,5
Wpust podlogowy 0 1,5 0,0
Zmywarka/pralka 1 1,0 1,0
Natrysk 2 1,0 2,0
RAZEM |33,5

qs = 0,5 % /12,5 =2,89 dm?/s

Scieki odprowadzane istniejacym przylaczem kanalizacyjnym z budynku o §rednicy
PVC-160

o. Opis projektowanej wewnetrznej instalacji hydrantowej ppoz.

Projektowana instalacja hydrantowa bedzie spelnia¢ wymagania normy PN-B-02865
w zakresie minimalnego ci$nienia dyspozycyjnego HD-0,02MPa oraz w zakresie
minimalnego wydatku wody wyptywu zza zaworu hydrantowego HP25 wynoszacego 11/s.

Instalacj¢ hydrantowa projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
74200 taczonych na gwint. Instalacja hydrantowa bedzie doprowadzala wodg¢ zimng do
dwoch zaworow hydrantowych wewnetrznych DN25 zamontowanych w  szafkach
hydrantowych w miejscach wskazanych na rysunkach.

Przejscia przez stropy zabezpieczy¢ przez przenikaniem dymu pasta ogniochronng np.
typu HILTI CP611A.

Nie przewiduje si¢ izolowania termicznego instalacji hydrantowej w celu
zabezpieczenia przewodow przed wykraplaniem si¢ na ich powierzchni pary wodne;.

6. Préby i badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL. Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed
utozeniem izolacji 1 zakryciem instalacji w cato$ci. Po napetieniu instalacji woda nalezy ja
doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane ci$nienie probne wody zimnej 1 cieptej powinno wynosi¢
1,5x najwyzszego cis$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar.

W czasie trwania proby (0,5 h) ci$nienie na manometrze nie moze spas¢ o wigcej niz 2%
ci$nienia probnego. W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Instalacj¢ podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu i ptlukaniu. Wykona¢ badanie
jakos$ci wody pod katem przydatnosci jej do celdw spozywczych.

Opracowat: Projektant:

Inzynier Budownictwa Ladowego
inz. Piotr Kaminski Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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