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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

dotyczaca budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Potwiesk Maty, gm.

1.

Wapielsk, na dz. nr 79

Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora
1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie — Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zmianami.

1.3 Aktualne normy i przepisy

2.

4.

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku szkotly

podstawowej na potrzeby planowanej przebudowy.

. Lokalizacja

Budynek szkoly podstawowej usytuowany na dz. nr 79 obregb
ewidencyjny 0011 Potwiesk Maly, jednostka ewidencyjna 041206_2
Gmina Wapielsk.

Opis stanu istniejacego

4.1 Charakterystyka ogolna

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly petnej,
niepodpiwniczony, pi¢trowy z poddaszem uzytkowym, wykonany
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i jest w
dobrym stanie konstrukcyjnym. Powierzchnia zabudowy budynku —
466,38 m?, powierzchnia uzytkowa — 758,58 m?, kubatura — 3 511,79 m3,
wysokos¢ budynku — 8,73 m. Budynek z dachem dwuspadowym
pokrytym papg uktadang podwojnie na deskowaniu pelnym.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU

NR

POM. NAZWA POM. POWIERZCHNIA POSADZKA
0.1 WIATROtAP 3,93 PLYTKI CERAMICZNE
0.2 SCHOWEK 2,82 POSADZKA BET.
0.3 HOLL 53,57 PLYTKI CERAMICZNE
0.4 SEKRETARIAT 13,38 WYKtADZINA PCV
0.5 GABINET DYREKTORA 11,12 WYKLADZINA PCV
0.6 SALA LEKCYJNA 32,02 WYKtADZINA PCV
0.7 KORYTARZ 4,36 WYKtADZINA PCV
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0.8 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 11,74 WYKLADZINA PCV
0.9 KLATKA SCHODOWA 11,75 POSADZKA BET.
0.10 SZATNIA 19,44 WYKtADZINA PCV
0.11 | SALA GIMNASTYCZNA 50,85 WYKLADZINA PCV
0.12 SALA LEKCYJNA 48,55 WYKLADZINA PCV
0.13 SALA LEKCYJNA 35,22 WYKtADZINA PCV

0.14 | KLATKA SCHODOWA 11,26 POSADZKA BET.
0.15 wWC 8,10 PLYTKI CERAMICZNE
0.16 wWC 14,34 PLYTKI CERAMICZNE
0.17 | POM. GOSPODARCZE 2,80 POSADZKA BET.
SUMA 335,25
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ | PIETRA
NR POM. NAZWA POM. POWIERZCHNIA POSADZKA
1.1 HOLL 28,12 LASTRYKO
SALA
1.2 KOMPUTEROWA 47,91 WYKLADZINA PCV
1.3 SALA LEKCYJNA 38,09 WYKLADZINA PCV
1.4 SALA LEKCYJNA 34,55 WYKLADZINA PCV
1.5 KLATKA SCHODOWA 8,88 POSADZKA BET.
1.6 KORYTARZ 2,61 WYKLADZINA PCV
1.7 KORYTARZ 3,79 WYKLADZINA PCV
1.8 BIBLIOTEKA 8,55 WYKLADZINA PCV
1.9 SALA LEKCYJNA 24,32 WYKLADZINA PCV
1.10 STOLOWKA 17,78 WYKLADZINA PCV
1.11 KUCHNIA 11,27 WYKLADZINA PCV
1.12 | KLATKA SCHODOWA 11,26 POSADZKA BET.
1.13 MIESZKANIE 49,97 DESKA
1.14 PRZEDSIONEK 1,72 WYKLADZINA PCV
1.15 LAZIENKA 3,46 WYKLADZINA PCV
1.16 KUCHNIA 8,85 WYKLADZINA PCV
1.17 POKO)J 10,24 DESKA
1.18 POKOJ 16,52 DESKA
1.19 MAGAZYNEK 3,32 POSADZKA BET.
SUMA 331,21
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PODDASZA
NR POM. NAZWA POM. POWIERZCHNIA POSADZKA
2.1 KLATKA SCHODOWA 16,69 POS. BET.
2.2 KORYTARZ 17,59 WYKt. PCV
2.3 POKO) 15,00 PANELE
2.4 tAZIENKA 6,50 WYKt. PCV
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2.5 KUCHNIA 12,08 WYKL. PCV
2.6 POKO! 24,87 PANELE
SUMA 92,73
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STRYCHU
2.7 STRYCH 82,6 PANELE
2.8 STRYCH 47,64 PANELE
2.9 STRYCH 25,21 POS. BET.
2.10 STRYCH 118,6 POS. BET.
SUMA 274,05

4.2 Fundamenty
Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych. Brak
wyraznych spekan oraz odksztalcen $cian, $wiadczy o ustabilizowaniu
gruntu oraz brak osiadania.
4.3 Sciany i sufity.
Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej, ocieplone styropianem gr.
15cm. Nie zaobserwowano $ladow wilgoci, wykwitow oraz zagrzybienia,
mogacych destrukcyjnie wptywac¢ na trwalo§¢ muru. Brak odksztatcen
oraz spekan.
4.4 Strop.
Strop zelbetowy. Stan techniczny dobry, brak odksztatcen oraz spekan.
4.5 Dach.
Dach konstrukcji drewnianej, krokwiowy. Pokrycie dachu z papy
uktadanej podwojnie na deskowaniu pelnym. Odprowadzenie wod
deszczowych na zewnatrz budynku ukladem rynien @150mm 1 rur
spustowych ©@100mm. Nad wiatrotapem stropodach Stan techniczny
dobry.
4.6 Stolarka drzwiowa i okienna.
e Stolarka okienna — PCV
e Drzwi zewngtrzne — aluminiowe
e Drzwi wewngtrzne — drewniane
4.7 Wentylacja.
Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng poprzez kanaly
nawiewno-wywiewne

5. Zagospodarowanie dzialki

Teren dziatki jest ogrodzony. Dzialka zagospodarowana jest poprzez
przedmiotowy budynek szkoty, budynek gospodarczy nie podlegajacy
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opracowaniu, plac zabaw oraz roslinnoscig niska. Dojscia 1 dojazdy do
budynku utwardzone.
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