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OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na
dachu budynku Szkoly Podstawowej na dz. nr 79 w m. Pélwiesk Maly, gm. Wapielsk.

Inwestorem jest Gmina Wapielsk z siedzibg w m. Wapielsk 20, 87-337 Wapielsk

Podstawe opracowania stanowia:

a. zlecenie Inwestora,

b. przepisy i normy w zakresie budowy instalacji elektrycznych,
C. pomiary wykonane w terenie,

d. podkitady budowlane w skali 1:500,

Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej zostat opracowany na podstawie regulacji prawnych:
a. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych zZrodtach energii z pozniejszymi zmianami
(tekst jednolity Poz. 1296 z dnia 29.06.2018r.),

b. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z pézniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356 i 1637),

C. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami (Dz.U. z 2018r.
poz. 1202,1276),

d. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej odpowiednia dla przypisanego
wzgledem  lokalizacji  (adresu montazu mikroinstalacji  PV) Operatora Systemu

Dystrybucyjnego.
2. Opis Stanu projektowanego

W zakres opracowania wchodzi sporzadzenie projektu budowlanego mikroinstalacji
fotowoltaicznej, obejmujacego m.in. doboér modutéw, falownika, polaczen kablowych,
zabezpieczen 1 pozostatych elementow wchodzacych w sktad kompletnej instalacji PV.

3. Charakterystyka instalacji fotowoltaicznej

Projektowana instalacja fotowoltaiczne zlokalizowana bedzie na dachu budynku Szkoly
Podstawowej w Polwiesku Matym. Moc docelowa instalacji 15,54 kWp. Jako zrodto energii

odnawialnej zastosowane zostang moduly fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 370
Wp/modut.

Mikroinstalacj¢ fotowoltaiczng nalezy zamontowa¢ z wykorzystaniem ogdlnodostepne;j
konstrukcji systemowej dedykowanej dla konkretnego pokrycia dachowego, dla dachu
ptaskiego. System montazowy nie powinien integrowac w poszycie dachu i powinien by¢
montowany zgodnie z zaleceniami producenta.

System montazowy powinien by¢ dobrany do warunkdéw zewngtrznych, charakterystycznych
dla konkretnej lokalizacji (wytrzymatos$¢ na obcigzenia), nie powinien ingerowa¢ w poszycie
dachu (w przypadku instalacji dachowej) i kazdorazowo powinien by¢ montowany zgodnie z
zaleceniami producenta.

Konstrukcja pod panele stoneczne musi by¢ wykonana z materiatow odpornych na szkodliwe
dzialanie czynnikéw zewnetrznych (atmosferycznych), m.in. na korozjeg.
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Moduty PV nalezy potaczy¢ ze Sobg w odpowiednio dobrane *tancuchy (stringi).
Zaprojektowano uktad 2-stringowy (2x10 oraz 2x11), ktory bedzie tworzyl generator

stoneczny i zostanie podiagczony do falownika trojfazowego o mocy znamionowej okoto
15kW.

4. Wymagania dla modutow fotowoltaicznych.

¢ Wymagania stawiane modutom fotowoltaicznym:

Parametr Warto$¢
Moc nominalna modutu Pmax Min.370 Wp
Typ modutu - Monokrystaliczny
Maksymalne napigcie pracy Vbc 1000 Vbc
Szeroko$¢ modutu - 1024 mm (+/-6 mm)
Wysoko$¢ modutu - 1808 mm (+/-5 mm)
Waga = Maks. 21,1 kg
Odporno$¢ na obcigzenia (nacisk), sita i Min. 5400 Pa
ssaca
Sprawno$¢ modutu n Min. 19,8 %
Weodl " Prmax Max. -0,37 %/°C
A Voc Max. -0,29 %/°C
temperaturowe
Isc Max. 0,057 %/°C
Liniowa gwarancja mocy lata 25 lat
PN-EN 61215 (moduty z
Zgodno$¢ z normami, z dyrektywami - krzemu krystalicznego)
2014/35/EU

e Ponadto do celow projektowych zalozono parametry:

Parametr Wartos$¢
Napiecie nominalne modutu Vmpp 335V
Napigcie przy otwartym obwodzie Voc 40,4V
Prad nominalny modutu Impp 11,05 A
Prad zwarcia Isc 11,59 A

5. Wymagania dla falownikow.

. Moc wyjsciowa falownika powinna by¢ zblizona do tgcznej mocy znamionowej
modutow fotowoltaicznych (odchylenie mocy falownika w stosunku do tacznej mocy
zamontowanych modutow fotowoltaicznych nalezy przyjmowac wg zalecen producenta
urzadzenia),

. falowniki trojfazowe, beztransformatorowe,

. stopien ochrony: min. IP65,

. potaczenie z Internetem przez Ethernet lub Wi-Fi,
. gwarancja min. 5 lat,

. zakres temperatur pracy: -25°C ... +60°C,

. zakres wilgotnosci powietrza: 0 - 100%,

. wyposazony w ekran graficzny,

. zgodnos¢ z normg PN-EN 50438:2014 i dyrektywami: 2014/35/UE, 2014/30/UE
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6. Montaz paneli PV

Podczas pracy na modutach fotowoltaicznych, na ktoére pada promieniowanie stoneczne
instalator pracuje na zywych (generujacych napigcie) urzadzeniach. Gdy tylko $wiatlo pada
na modul fotowoltaiczny, na wtyczkach kabli modutu i/lub podigczonego obwodu
zawierajacego kilkanascie moduléw mozna spodziewaé si¢ pelnego napigcia. Im wigcej
modulow jest potaczonych szeregowo, tym wyzsze napiecic wystepuje na wtyczkach
obwodu. Suma napi¢¢ modutow polaczonych w szeregu (patrz specyfikacja techniczna
modutu) jest rowna catkowitemu napieciu obwodu. Maksymalne dopuszczalne napigcie
generatora fotowoltaicznego nie moze przekracza¢ maksymalnego dopuszczalnego napigcia
inwertera (do 1000V DC).

Montaz 1 obstuga modutow fotowoltaicznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace:

- Aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajagce do zajmowania si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru i eksploatacji,
wydawane na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r.
Nr 89, poz. 828

Z pOzniejszymi zmianami) lub,

- Certyfikat Instalatora Mikroinstalacji i Matych Instalacji zgodnie z ustawg

z dnia 26 lipca 2013 r. 0 zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektorych innych ustaw,
oraz osoby z do§wiadczeniem i wiedzg techniczng w zakresie montazu, obstugi i1 eksploatacji
systemow fotowoltaicznych. Osoba dokonujaca montazu i obstugi przejmuje na siebie ryzyko
doznania uszczerbku na zdrowiu lub zniszczenia wiasno$ci, ktora moze zaistnie¢ podczas
tych czynnosci.

Moduly fotowoltaiczne powinny zostaé zamontowane na systemie montazowym,
zachowujacym rownoleglosci, oraz prostopadlosci pomiedzy profilami

i uchwytami w nim zastosowanymi:

- wszystkie profile konstrukcji powinny by¢ ze soba metaliczne potaczone, za pomoca
tacznikow/plaskownikow lub przewodem Cu min.16mm?2,

- nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wydluzenia si¢ profili metalowych przy wysokich
temperaturach, w tym celu nalezy pozostawi¢ odstep migdzy dwoma profilami, odpowiedni
dla rozszerzalnoS$ci cieplnej materiatu, z jakiego zostat wykonany,

- w przypadku montazu na dachu, nalezy zachowa¢ odpowiednig przestrzen miedzy
poszyciem dachu a modutami, aby zapewni¢ prawidlowa cyrkulacj¢ powietrza (min. 10cm),

- odstepy miedzy modutami wyznaczaja zaciski mocujace (klemy); dodatkowo

z kazdej strony rzedu modutéw profil, do ktorego sa one mocowane, powinien by¢ dtuzszy o
min. 2,5¢cm od posadowienia klemy koncowej,

- profile no$ne konstrukcji montazowej nalezy umiesci¢ w odlegtosci miedzy 1/4 a 1/8
dhugosci dtuzszego boku modutu,

- zaciski mocujace (klemy) nalezy montowaé zawsze na dluzszej krawedzi modutu,

- zaciski mocujace (klemy) nalezy dokrecac z sitg, nie powodujaca widocznych uszkodzen
ram modutu, kluczem dynamometrycznym z sitg zgodng ze specyfikacja producenta,

- potaczenie szeregowe lub réwnolegte paneli odpowiednio zwigksza napigcie lub nateZenie.
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UWAGA:

Przed montazem elementow instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ obliczenia
wytrzymato$ciowe dachéw, na ktorych beda usytuowane modutly fotowoltaiczne, w celu
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu. Wykonanie opinii konstruktora
dotyczacej dodatkowych obcigzen od montowanego systemu fotowoltaicznego nalezy
powierzy¢ osobom do tego uprawnionym.

Moduty PV wytwarzaja prad staly. Bezposredni kontakt z czg¢§ciami czynnymi modutu,
takimi jak np. zlagcza konektoréw na zakonczeniach przewodow, moze spowodowac
porazenie!

Ryzyko porazenia wystepuje zawsze, niezaleznie od ilosci modutdw ze sobg potaczonych.

7. Montaz falownika.

Falownik zostat zaprojektowany do pracy systemu fotowoltaicznego z siecig zewnetrzng (on-
grid) i nie jest przystosowany do pracy samodzielnej (wyspowej), bez sieci zewnetrznej
operatora. Falownik monitoruje sie¢ zewnetrzng i w przypadku wykrycia zaklocenia
(wytaczenie itp.) wylaczy si¢ automatycznie odcinajac dopltyw pradu do sieci. Falownik jest
w pelni automatycznym urzadzeniem, zalacza si¢ samoczynnie w momencie rozpoczgcia
pracy przez panele PV, a wylacza w momencie wykrycia niedostatecznych parametrow
zasilania z modutéw fotowoltaicznych. Po uruchomieniu prébnym mikroinstalacji nalezy
wykona¢ polagczenie inwertera z siecig internetowg oraz zarejestrowa¢ ¢go na portalu
stuzagcym do monitorowania pracy mikroinstalacji. Doprowadzenie sieci internetowej do
falownika lezy po stronie Uzytkownika mikroinstalacji PV. Dodatkowo nalezy wykonaé
stycznikowy (przekaznik + stycznik) uktad sterowania grzatki do cieplej wody uzytkowej tak
aby nadmiar energii produkowanej przez instalacje fotowoltaiczng wykorzystywa¢ w celu
dogrzewania wody. Sterowanie bedzie realizowane za pomoca wyj$¢ bezpotencjatowych
zabudowanych w fabrycznie w falownikach.

Falownik zabudowaé¢ w budynku, w miejscu dogodnym dla Uzytkownika instalacji,
pamigtajac o zachowaniu maksymalnego 1% spadku napigcia na przewodach DC i AC.
Mozliwe jest zamontowanie falownika na zewnatrz budynku.

Zalecenia dla montazu:

Pomieszczenie:

- mozliwie suche, dobrze klimatyzowane, ciepto odpadowe musi by¢ odprowadzane z
falownika,

- niezaktocona cyrkulacja powietrza,

- podczas montazu w szafie rozdzielczej zapewni¢ wystarczajace odprowadzenie ciepla przez
wentylacje wymuszona,

- jezeli falownik jest narazony na dziatanie agresywnych gazdéw, nalezy go montowaé w
sposob zapewniajacy stata widocznose,

- dobry dostep od przodu i z bokow bez dodatkowych pomocy,

- w przypadku eksploatacji na zewnatrz pomieszczen zapewni¢ ochron¢ przed negatywnymi
skutkami warunkoéw atmosferycznych takimi jak stonce, deszcze, $nieg.

Sciana lub konstrukcja montazowa:

- dostatecznej nos$nosci,

- dostepna do prac montazowych i konserwacyjnych,

- z materialu trudno palnego,

- nalezy przestrzega¢ minimalnych odstepow montazowych.
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8. Cz¢s¢ DC instalacji fotowoltaicznej

Potgczenia poszczegdlnych grup modutow do falownika zostang zrealizowane za pomoca
kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych typu

PV1-F o przekroju zyt roboczych 6 mm2. Kable taczace poszczegdlne moduly
fotowoltaiczne bedg mocowane do  konstrukcji  wsporczej samych — moduloéw
fotowoltaicznych. Kable pomi¢dzy tgczeniami modutow PV a falownikiem prowadzi¢ na
trasach kablowych ostonigtych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych, przy czym
rury ostonowe lub korytka kablowe muszg by¢ przystosowane do pracy

w warunkach zewnetrznych i by¢ odporne na promieniowanie UV. Ewentualne przej$cia
kabli przez dach oraz elewacj¢ budynku zostang odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwos$cig przeniknigcia wody.

Aby unikna¢ petli, przewody (+ i -) nalezy uktada¢ razem. Jesli to mozliwe, dach powinien
zosta¢ przewiercony tylko w jednym miejscu. Przekroje przewodéw nalezy dobieraé tak, aby
ograniczy¢ spadek napigcia ponizej 1%.

Jako podstawowa ochrong przeciwpozarowg zastosowano rozlacznik ograniczajacy napigcie
na modutach fotowoltaicznych do wartosci bliskiej 0 V wprowadzajac zwarcie w obwodzie
statopragdowym, co pozwolito osiggna¢ napiecie bezpieczne mikroinstalacji fotowoltaicznej.

9. Cze¢s¢ AC instalacji PV..

Za falownikiem w rozdzielnicy zamontowa¢ wylacznik nadpradowy S303 B 16A oraz
zabezpieczenie roznicowo-pradowe typu P304 25A 100mA typ A. W rozdzielnicy gltdwnej
budynku zamontowa¢ wylacznik nadpradowy S303 B 20A. Polaczenie pomigdzy
falownikiem a rozdzielnica gtdwna wykona¢ za pomocg przewodu odpowiednio YDYzZo lub
YKYzZo 5x35mm2. W przypadku, gdy budynek, na ktorym projektowana jest instalacja
fotowoltaiczna nie posiada rozdzielnicy, nalezy taka zabudowac i wyposazy¢ w odpowiednie
Zabezpieczenia. Przekroje przewodow nalezy dobiera¢ tak, aby ograniczy¢ spadek napigcia
ponizej 1%. Wpigcie kabla AC do najblizszego punktu instalacji 3-fazowej w budynku, na
ktérym projektowana jest instalacja PV.

10. Instalacja odgromowa i uziemienie instalacji fotowoltaicznej.

W celu wyréwnania potencjatdéw ram i konstrukcji mikroinstalacji PV nalezy wykonaé
potaczenia wyréwnawcze, ktorych odprowadzenie nalezy poprowadzi¢ do uziemienia
mikroinstalacji fotowoltaicznej za pomocg przewodu LgY min.16 mm2 Cu wykonang na
zewnatrz budynku. Przewody te nalezy prowadzi¢ réwnolegle i jak najblizej przewodow
instalacji AC i DC. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 10Q.
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. W przypadku niezachowania
wystarczajacego odstepu izolacyjnego (min. 50 cm) miedzy instalacja PV a elementami
instalacji odgromowej, aby zabezpieczy¢ generator fotowoltaiczny przed przeskokami
tadunkow elektrycznych z instalacji odgromowej, nalezy wykona¢ potaczenie wyréwnawcze
pomig¢dzy uktadem moduldéw a najblizszym uktadem zwodoéw. Dodatkowo nalezy wykona¢
potaczenie wyrownawcze pomiedzy ramg modutow a GSW budynku. W przypadku gdy dach
budynku pokryty jest blacha nalezy wykona¢ dwa zwody pionowe na elewacji budynku
podiaczone do pokrycia dachowego wykorzystujac w ten sposdb zwdd naturalny w postaci
dachu.

Dodatkowo nalezy wykonaé potaczenie wyréwnawcze pomiedzy ramg modutow a GSW
budynku. W przypadku gdy dach budynku pokryty jest blacha nalezy wykona¢ dwa zwody
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pionowe na elewacji budynku podlaczone do pokrycia dachowego wykorzystujac w ten
sposob zwaod naturalny w postaci dachu.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed pradem piorunowym bedzie ogranicznik przepiec typu
1+2. Jezeli budynek ma instalacje odgromowa, rozdzielnica gléwna budynku powinna by¢
wyposazona w ogranicznik przepi¢¢ klasy T1+T2.

11. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej.

Urzadzenia PV strony DC nalezy traktowac, jako urzadzenia pod napi¢ciem nawet,
jesli uktad jest odlaczony od strony AC.
Projektowany falownik uniemozliwiajg przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, dlatego tez dodatkowy wylacznik réznicowopradowy typu B po stronie
instalacji AC w tym przypadku nie jest wymagany niemniej, aby wyeliminowa¢ prady
uplywu projektuje si¢ zabezpieczenie réznicowo-pradowe typu A. Wytacznik réznicowo-
pradowy nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta falownika.
Po stronie AC ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania.

12. Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrong przed wyindukowanymi przepigciami spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi zaprojektowano stosujac ochronniki przepig¢ klasy T1+T2. Sa to
ograniczniki przepie¢ dedykowane do instalacji fotowoltaicznych. Ochronnik przepigé
instalacji PV zostanie zabudowany w skrzynce przylaczeniowej przed falownikiem. W
przypadku, gdy dlugo$¢ przewodu pomiedzy modutami fotowoltaicznymi a falownikiem
DC/AC przekracza 10m, nalezy zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ klasy TI1+T2 przy
modutach oraz drugi ogranicznik przepig¢ tego samego typu w poblizu falownika. Do
uziemienia ogranicznikdw przepig¢ nalezy stosowaé przewodd miedziany o przekroju min.
16mmz2.

Nalezy pamigta¢, aby strong AC rdéwniez zabezpieczy¢ ogranicznikiem przepiec,
przeznaczonym dla montazu po stronie AC.

13. Zespot zabezpieczen falownika.

Falownik powinien posiada¢ zabudowany w sobie zespdt zabezpieczen, ktore mozna
odpowiednio nastawi¢ w zalezno$ci od wymagan operatora sieci. Falownik powinien rowniez
posiada¢ zabudowane w sobie zabezpieczenia przed praca wyspowa dla instalacji
fotowoltaicznej. Jezeli falownik nie posiada roztacznika po stronie DC, nalezy go
zamontowac.

14. Ochrona zwarciowa.

Ochrong zwarciowa po stronie DC zaprojektowano dedykowanym roztacznikiem
bezpiecznikowym z  wkladkami  bezpiecznikowymi cylindrycznymi  10x38 mm
zainstalowanych na obydwu biegunach kazdego ze stringdw. Dobierajac bezpieczniki do
instalacji fotowoltaicznej po stronie DC nalezy zwroci¢ uwage, aby posiadaly one
charakterystyke¢ gPV. Parametry wkiadek bezpiecznikowych nalezy dostosowa¢ do
parametrOw uktadu modulow fotowoltaicznych. Po stronie AC ochrone zwarciows
zaprojektowano poprzez wyltacznik nadpradowy S303 B 16A, ktory nalezy zainstalowaé na
przytaczach do zaciskow AC.
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W pomieszczeniach kable zostang rozprowadzone za pomocg korytek kablowych. Falownik
nalezy potaczony z rozdzielnica gtowna budynku za pomoca kabla YKYzZo lub YDYzo
5x35mm?2. Strona zmiennopragdowa (AC) falownika zostanie w rozdzielnicy gléwnej
budynku zabezpieczona wytacznikiem nadpradowym S303 B 20A.

15. Uktad rozliczeniowy instalacji fotowoltaiczne;j

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej pomiar wyprodukowanej energii elektrycznej
zostanie wykonany poprzez urzadzenia wewnetrzne zabudowane bezposrednio w falowniku.
Rozliczenie z Operatorem odbywac si¢ bedzie za pomoca licznika czterokwadrantowego.
Wymiana licznika lezy po stronie OSD.

16. Zasady BHP

Pojedynczy panel moze generowac napiecie pradu statego powyzej 30 V przy wystawieniu
na $wiatto, niezaleznie od jego nasilenia. Kontakt z napigciem pradu statego wynoszacym 30
V lub wigcej moze by¢ niebezpieczny. Zagrozenia przy pracy z napigciem DC:

Luk elektryczny — prad staty DC jest w stanie wytworzy¢ duzo dtuzszy tuk elektryczny niz
prad zmienny (o dlugosci np. ponad lem przy okoto 200V DC). Luk pojawia si¢ przy
rozlgczaniu pracujacego obwodu, a nie podczas jego ztaczania. Do odlgczania paneli od
inwertera stluzg dedykowane do instalacji PV rozlaczniki DC. Fotowoltaiczne zlgczki — nie
wolno ich roztacza¢ pod obcigzeniem, bo pojawiajacy sie luk wypali styki, albo przypalone i
nie wymienione begda si¢ grza¢ co tez moze doprowadzi¢ az do pozaru. Ztagcza musza byc
suche i czyste.

Porazenie pradem statym DC—przy pracy z nim nalezy zachowaé szczegblng ostroznoseé,
zwlaszcza przy napigciach rzedu kilkuset wolt, jakie wystepuja po stronie DC instalacji
fotowoltaicznej. Porazenie pradem stalym jest bardziej niebezpieczne od porazenia pragdem
zmiennym, w ktérym intensywnos$¢ uszkodzen zalezy od wysokos$ci napigcia elektrycznego
pradu oraz oporu elektrycznego. Odczuwalne objawy zalezne sa od warto$ci natezenia pradu
statego. Przy przeplywie pradu statego o natezeniu do 2mA nie sg odczuwalne zadne objawy
oraz brak jest zmian w ukladzie nerwowym. Jednak ditugotrwate dziatanie takiego pradu
moze doprowadzi¢ do zatrucia organizmu, spowodowanego rozktadem pltynow ustrojowych
na drodze elektrolizy. Przy warto$ci 30mA (u kobiet 20mA) jest jeszcze mozliwosé
samouwolnienia od elektrod, mimo pojawiajacych si¢ juz bolesnych skurczow migsni rak.
Wraz ze wzrostem natgzenia pradu pojawiaja si¢ zaburzenia rytmu serca. Gdy natgzZenie
pradu wynosi ponad 30mA, a czas przeptywu pradu jest dluzszy niz 2 minuty, moze pojawic
si¢ fibrylacja komor serca, utrata przytomnosci oraz oparzenie skory. Intensywnos¢ oparzenia
skory zalezna jest od czasu dziatania pradu na organizm oraz gestosci pradu. Moga pojawic
si¢ pecherze na skorze w miejscu dziatania pradu, ale takze zweglenie skory, martwica skory,
martwica migsni 1 nerwoOw oraz naczyn krwionosnych. W grozniejszych przypadkach moze
dojs¢ do uszkodzenia narzadow wewnetrznych, zatrzymania krazenia i oddechu. Po
porazeniu pragdem, nawet juz po odtgczeniu zrddta pradu, moga pojawic si¢ objawy wstrzasu
pourazowego, jak blada, zimna skora, zlewne poty, dreszcze, przySpieszone tetno oraz Iek.

- Aby uniknaé¢ wytadowan tukowych, nie nalezy rozlacza¢ paneli pod obcigzeniem.

- Nie nalezy wktada¢ elementow przewodzacych prad do gniazd 1 wtyczek.

- Nie nalezy montowac¢ paneli stonecznych oraz okablowania uzywajac mokrych gniazd i
wtyczek.
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- Panele fotowoltaiczne mozna wylaczy¢ jedynie poprzez trzymanie ich

w catkowitej ciemnosci lub przykrycie ciemnym, nieprzepuszczajacym $wiatto materiatem.
Przy pracy z nieprzykrytymi panelami nalezy stosowacé przepisy bezpieczenstwa dotyczace
sprzgtu elektrycznego pod napigciem.

UWAGA!

Wylaczenie inwertera i zatrzymanie poboru pradu z systemu fotowoltaicznego nie likwiduje
napie¢cia na instalacji!

- Aby unikng¢ porazenia elektrycznego, podczas montazu lub naprawy systemow
fotowoltaicznych nie nalezy nosi¢ metalowych pierScionkow, paskow do zegarkow,
kolczykow w uszach, nosie lub ustach lub innych urzadzen metalowych.

- Nalezy uzywa¢ wylacznie zaizolowanych narzedzi, ktore posiadaja niezbedne atesty do
uzytkowania przy instalacjach elektrycznych do 1000V. Nalezy przestrzega¢ przepisoOw
bezpieczenstwa dotyczacych wszelkich komponentéw wykorzystanych w  systemie
fotowoltaicznym, a w szczegoélnosci instalacji elektrycznych, kabli, zlacz, regulatorow
ladowania, falownikow, akumulatorow 1 baterii.

- Nalezy uzywa¢ wylacznie sprzetu, zlacz, okablowania 1 stelazy przeznaczonych do
elektrycznych systemow stonecznych. W ramach jednego systemu fotowoltaicznego nalezy
zawsze uzywac paneli tego samego typu.

- Nie nalezy samodzielnie probowa¢ naprawiaé jakiejkolwiek czgsci panelu
fotowoltaicznego.

- W przypadku gaszenia obiektow z instalacjag fotowoltaiczng nalezy podja¢ srodki
zapobiegawcze jak w przypadku gaszenia pomieszczen / obiektow,

w ktorym znajdujg si¢ urzadzenia pod napigciem (np. akumulatorowni), przede wszystkim
odlaczy¢ instalacj¢ PV od zewnetrznej sieci elektrycznej oraz odtaczy¢ moduty od falownika.
- Nalezy przestrzega¢ odpowiednie przepisy BHP dotyczace bezpieczenstwa pracy na
dachach. W razie potrzeby obszar inwestycji nalezy zabezpieczy¢ barierkami, aby unikna¢
uszkodzen przez spadajace elementy. Podczas pracy na dachach musza by¢ przestrzegane
odpowiednie $rodki bezpieczenstwa zgodnie z odpowiednimi przepisami (wykorzystanie
szelek bezpieczenstwa, rusztowan, itp.).

- Podczas instalacji 1 konserwacji modutéw fotowoltaicznych, nalezy postgpowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i ogdélnymi zasadami technicznymi. Nalezy
stosowa¢ si¢ do ogolnych przepisow BHP okre$lajacych: prace na rusztowaniach,
uszczelnianie dachow 1 prace na dachach.

17. Konserwacja 1 przeglady

Przeglady:

Zaleca si¢, aby instalacja fotowoltaiczna byla monitorowana pod katem uzyskow
energetycznych przez caty okres eksploatacji. Zaleca si¢ przeglady pracujacej instalacji
fotowoltaicznej, w nastepujacych okresach:

. miesigczny - ogledziny wizualne — ocena pod wzgledem zanieczyszczen lub
widocznych, mechanicznych uszkodzen np. szyby, ramy, konstrukcji montazowej;

. potroczny — przeglad urzadzen pod wzgledem, wystepowania w nich wody, insektow,
sprawdzenie bezpiecznikéw, przewodow;

. pigcioletni — wykonanie pelnych okresowych pomiarow elektrycznych wg
obowigzujacych norm.

Dodatkowo po wystgpieniu anomalii pogodowych (gradobicia, wichury, burze) kazdorazowo
nalezy dokona¢ ogledzin wizualnych. W  przypadku wykrycia jakichkolwiek
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nieprawidlowos$ci nalezy przerwaé prace systemu i usung¢ nieprawidtowosci/ uszkodzenia.
Naprawy moga by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze,
doswiadczenie i kwalifikacje potwierdzone stosownymi uprawnieniami.

W trakcie opadow $niegu nalezy zadbac o regularne od$niezanie dachu, aby nie dopusci¢ do
przekroczenia dopuszczalnych obcigzen.

Mycie modutow:

- do mycia modutow nie nalezy stosowa¢ myjek wysokoci$nieniowych, pary lub srodkéw
chemicznych powodujacych korozje. Nie nalezy uzywaé szorstkich gabek lub narzedzi, ktore
moglyby zarysowa¢ powierzchni¢ panelu.

- nalezy stosowa¢ zwykta wode, bez dodatkow detergentow. Nie zaleca si¢ stosowania wody
z duza zawarto$cig mineratow, gdyz moze ona zostawia¢ osad na panelach;

- nie nalezy dotykac cze$ci przewodzacych prad elektrycznys;

- powinno si¢ unika¢ mycia modutéw podczas stonecznych dni, kiedy temperatura modutdéw
przekracza 600C;

- zaleca si¢ mycie z czgstotliwo$cia 2 razy w roku, gtownie po okresach pylenia

i nawozenia roslin.

- W chlodniejszym klimacie, nie nalezy usuwaé zamarznigtej warstwy $niegu lub lodu z
powierzchni panelu, gdyz moze to skutkowaé zarysowaniami. Mozna jedynie usung¢ lekki
$nieg za pomocg migkkiej szczotki, aby zwigkszy¢ wydajnos¢.

- nie nalezy czysci¢ paneli z uszkodzong, peknieta powierzchnig lub przewodoéw ze zdarta
warstwg ochronng. Moze to spowodowac uszkodzenia elektryczne albo

skutkowa¢ porazeniem.

18. Uwagi koncowe

Elementy uj¢te w opisie, nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, nieujete W opisie
traktowac w taki sposdb, jakby byly ujete w obu czgsciach (rysunkowe;j

i opisowej). Wykonawca moze wprowadzi¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem ich
wczesniejszego przedtozenia Inwestorowi lub jego reprezentantom oraz uzyskania ich
pozytywnej akceptacji (w tej sytuacji w przypadku wskazan w niniejszym opracowaniu nazw
wlasnych, materiatow, urzadzen i1 przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako okreslenie
minimalnych wymagan, parametréw technicznych lub jako$ciowych). W przypadku biedu,
pomyltki lub watpliwosci interpretacyjnych niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty zobowigzany jest je wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian, rozstrzygajac na swoja korzy$¢ wszystkie kwestie
sporne.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa oraz
spelnia¢ obowiazujace przepisy i normy. Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami
producentow. Uzytkowanie wszelkich urzadzen elektrycznych dopuszczalne jest po
wykonaniu badan i préb z wynikiem pozytywnym. Instalacje w budynku i po za nim
powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom 1 prébom, obejmujagcym niezbedny zakres
pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i
mienia przed zagrozeniami, ktorych moga sta¢ sie przyczyng. Osoby wykonujgce pomiary
powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania
badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, celem
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.
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W zwiazku z planowanym wejsciem w zycie nowych wymagan oraz zmian w Instrukcjach
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej projektowane urzgdzenia musza speinia¢é nowe
warunki, od chwili wprowadzenia ich w zycie.

Opracowal:

Witold Meler
Upr. Bud. UA-V-8386-5/100/90 WK
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