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Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

e montaz nowej stolarki drzwiowej wewngtrznej,

e wykonanie nowych gladzi §ciennych sufitowych wraz malowaniem

e wykonanie nowych warstw wykonczeniowych podiog,

e rozbiorka czgsci istniejgcych $cianek dziatowych,

e wykonanie nowych $cianek dzialowych,

e wykonanie fazienki dla os6b niepelnosprawnych

e wykonanie nowych instalacji wewn¢trznych wodno-kanalizacyjnych,
elektrycznych oraz wewnetrznej instalacji hydrantowej,

e wykonanie nowej klatki schodowej,

e rozbiorka istniejgcych klatek schodowych,

e wykonanie stropéw zelbetowych,

e wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

e zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen,

¢ wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych.

Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych: przedmiotowy budynek
szkoty podlegajacy przebudowie, budynek gospodarczy.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Dzwig

e Betoniarka

e Pita mechaniczna

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
Prowadzenie prac na wysokosciach powyzej 5 m.
e Wykonanie wiezby dachowej, otacenia potaci dachu, pokrycia dachu,
wykonanie obrobek blacharskich — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
badz dachu
e Wznoszenie $cian — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
e Wykonywanie elewacji — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej
1.5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci 3.0 m

e Wykonywanie fundamentow — niebezpieczenstwo przysypania ziemia
Wykonywanie prac z udziatem dzwigu

e Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ transportowego materiatu 1
uszkodzeniem dzwigu

Wykonywanie prac z udziatem pity mechanicznej i betoniarki

e Porazenie pradem od betoniarki, pity lub przewodéw doprowadzajacych lub
ztego stanu technicznego urzadzen

e Zla obstluga urzadzen przez osoby nie przeszkolone

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1 Przy wykonywaniu $cian:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.
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5.2 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

5.3 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dZzwigu, betoniarki, pily mechanicznej:

e \Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne

6. Wykaz S$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na terenie budowy umieséci¢ wykaz, adresy
i numery telefonow:

e Pogotowia ratunkowego

e Strazy pozarnej

e Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym umiescic:

e Punkt pierwszej pomocy — apteczka

e Kaski ochronne

e Pasy i linki zabezpieczajace

6.3 Ogrodzenie budowy wykona¢ o wys. minimum 1,5 m

6.4 Barierki wykonane z desek o szeroko$ci 15 cm, porgcze umieszczone na wysokosci

1,20 m oraz deskowania azurowe pomigdzy porecza a deskg kraweznikowa

6.5 rozmiescic tablice ostrzegawcze

6.6 wykona¢ skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu

6.7 kable elektryczne podwieszone na stupach o wys. 2,0 m lub na ziemi przykryte deska

— kazdego dnia przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ brak uszkodzen

Sporzadzil:

InZzynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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