INVEST Piotr Kaminski ul. Mleczarska 18 87-500 Rypin

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Wykonanie utwardzen
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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Planuje sie wykonanie:
1. Drogi wewnetrznej z parkingiem o pow. 879,42 m?

Warstwy konstrukcyjne (od gory):

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo -piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 30 cm
- warstwa odsgczajgca gr. 15 cm

2. Chodnika o pow. 51,67 m?

Warstwy konstrukcyjne (od gory):

- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo -piaskowa gr. 4 cm
- warstwa odsgczajgca gr. 15 cm

3. Opaski przy budynku o pow. 54,16 m?

Warstwy konstrukcyjne (od gory):

- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo -piaskowa gr. 4 cm
- warstwa odsgczajgca gr. 15 cm
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 UTWARDZENIE TERENU
1.1 DROGA WEWNETRZNA | PARKING
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1] 0114-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
879,42 /10000 ha 0,088
RAZEM 0,088
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
879,42 m2 879,420
RAZEM 879,420
3| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.1] 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
879,42 m2 879,420
RAZEM 879,420
4| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.1] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
879,42 m2 879,420
RAZEM 879,420
5| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.1] 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
53,54 + 77,15 + 44,79 m 175,480
RAZEM 175,480
6| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1| 0402-04
0,3*0,3 * (53,54 +77,15 + 44,79) m3 15,793
RAZEM 15,793
7] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cmna | m
d.1.1] 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
53,54 + 44,79 m 98,330
RAZEM 98,330
8| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.1.1] 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
77,15 m 77,150
RAZEM 77,150
9] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.1] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
879,42 m2 879,420
RAZEM 879,420
10| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.1] 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
879,42 m2 879,420
RAZEM 879,420
11] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.1] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 30 cm - drogi wewnetrzne i
0114-06 | parking
879,42 m2 879,420
RAZEM 879,420
12| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.1] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
879,42 m2 879,420
RAZEM 879,420
1.2 CHODNIKI
13| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.2[ 0114-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
51,67 /10000 ha 0,005
RAZEM 0,005
14| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2[ 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
51,67 m2 51,670

-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4217 Uzytkownik: INVEST Piotr Kaminski




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 51,670
15/ KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.2| 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
51,67 m2 51,670
RAZEM 51,670
16/ KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.2] 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-II
31,63 + 34,67 m 66,300
RAZEM 66,300
17| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.2| 0407-03 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
31,63 + 34,67 m 66,300
RAZEM 66,300
18] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.2| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
51,67 m2 51,670
RAZEM 51,670
19| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.2| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
51,67 m2 51,670
RAZEM 51,670
1.3 OPASKA PRZY BUDYNKU
20| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.3] 0114-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
54,16 / 10000 ha 0,005
RAZEM 0,005
21| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.3| 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
54,16 m2 54,160
RAZEM 54,160
22 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.3| 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
54,16 m2 54,160
RAZEM 54,160
23| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.3] 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-ll
38,51 m 38,510
RAZEM 38,510
24| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.3] 0407-03 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
38,51 m 38,510
RAZEM 38,510
25| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.3| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
54,16 m2 54,160
RAZEM 54,160
26| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.3| 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
54,16 m2 54,160
RAZEM 54,160
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 UTWARDZENIE TERENU
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:UTWARDZENIE TERENU
	Dział:DROGA WEWNĘTRZNA I PARKING
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe
	879,42 / 10000

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	879,42

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 3
	879,42

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	879,42

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	53,54 + 77,15 + 44,79

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	0,3 * 0,3 * (53,54 + 77,15 + 44,79)

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	53,54 + 44,79

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	77,15

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	879,42

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	879,42

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - drogi wewnętrzne i parking
	879,42

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	879,42


	Dział:CHODNIKI
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe
	51,67 / 10000

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	51,67

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 3
	51,67

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	31,63 + 34,67

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	31,63 + 34,67

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	51,67

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	51,67


	Dział:OPASKA PRZY BUDYNKU
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe
	54,16 / 10000

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	54,16

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 3
	54,16

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	38,51

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	38,51

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	54,16

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	54,16
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