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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej nr 3532W Gb6zd — Rawica
na odcinku:

od km 0+014 do km 3+100
Powiat Radomski, woj. mazowieckie.

1. Podstawa opracowania

mapa sytuacyjna w skali 1: 1000

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 43, poz.
430 z dn. 1999.05.14

pomiary uzupetniajgce pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja

Remontowany odcinek  drogi powiatowej nr 3532W Gob6zd - Rawica

rozpoczyna sie na terenie Gminy Gézd w km 0+014 od skrzyzowania z drogg
krajowa nr 12 w miejscowosci Gdézd. Koniec robot przewidziano w km 3+100.00 na
granicy powiatu Radomskiego i Zwolenskiego.

Dtugosc¢ odcinka przeznaczonego do remontu wynosi 3086.00 m. Zakres prac

zwigzanych z remontem drogi nie wychodzi poza pas drogowy.
Lokalizacje drogi powiatowej nr 3532W Go6zd — Rawica pokazano na planie
orientacyjnym w skali 1:10000 i planie sytuacyjnym w skali 1:1000.

Opracowanie obejmuje czes¢ drogowg o nastepujgcej charakterystyce:

droga powiatowa klasy Z,
szerokos¢ pasa ruchu — 2.50 m

prognozowane obcigzenie ruchu KR 2.

3. Zakres opracowania

Remont drogi powiatowej nr 3532W Go6zd — Rawica przewidziano na odcinku

dtugosci 3086,00 m i obejmuje:

1.

N

o ohw

wyrownanie istniejgcej nawierzchni  poprzez  wykonanie  warstwy
wyréwnawczej z masy mineralno- bitumicznej w ilosci min 75 kg/m2
wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno- bitumicznej AC 16W oraz
utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki bitumicznej AC 11S,

umochnienie poboczy gruntowych kruszywem tamanym,

remont istniejgcych urzgdzen odwadniajgcych,

remont zjazdow oraz wtgczen drog lokalnych

wykonaniu niezbednych robot ziemnych.
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4. Stan istniejacy

Istniejgca droga na odcinku przeznaczonym do remontu posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 5.00 m z licznymi ubytkami i spekaniami siatkowymi
Zabudowe obrzezng planowanego do remontu odcinka przedmiotowej drogi stanowi
grunty rolne obszary lesne oraz zabudowa zagrodowa niska.

Wzdtuz drogi zlokalizowane sg rowy przydrozne przeznaczone do renowaciji.

W pasie drogi zlokalizowany jest kanat sanitarny oraz przytgcza wodociggowe
urzgdzenia te nie kolidujg z planowanymi pracami remontowymi i nie bedg wymagac
przetozen.

5.Plan sytuacyjny

Przebieg drogi w planie dostosowano do istniejgcego rozwigzania
sytuacyjnego oraz istniejgcych zjazdéw i skrzyzowan z drogami bocznymi. Na
przeznaczonym do remontu odcinku drogi o$ drogi dostosowana zostata do
istniejgcego przebiegu drogi.

6.Droga w przekroju podiuznym

Remontowana droga przebiega w terenie ptaskim. Niwelete drogi dowigzano
do istniejgcych zjazdow uwzgledniajgc podniesienie niwelety jezdni $rednio o 12 cm.

7.Przekroj poprzeczny

W przekroju normalnym przyjeto charakterystyczne wielkosci wymiarowania
i spadkéw poprzecznych dla drogi powiatowej klasy Z.

od km 0+014 do km 3+100
— przekréj drogowy daszkowy z pochyleniami 2%, szerokos¢ jezdni 5.00 m,
pobocze umocnione kruszywem 0/31,5 szerokosci 1.00 m.

8. Remont drogi obejmuje:

8.1 Remont istniejacej nawierzchni poprzez wykonanie:

— korekcyjnego frezowania nawierzchni w celu nadania wiasciwych spadkéw

— warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 w ilosci min. 75
kg/m2.

— ulozenie siatki szklano — weglowej

— warstwy wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR 2 grubosci 4.0
cm

— warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR 2 grubosci 4.0
cm

— poboczy przy krawedzi jezdni szerokosci 1,00 m umocnionych kruszywem
0/31.5 mm gr.12,0 cm.

8. 2 Remont istniejgcych zjazddéw indywidualnych o nawierzchni nieulepszonej
polegajacy na:
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— wykonaniu nawierzchni na zjazdach z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm

7. 3 Remont istniejgcych zjazdow o nawierzchni ulepszonej :
Zjazdy i miejsca postojowe z kostki betonowej wibroprasowanej:

— Przebrukowanie istniejgcej nawierzchni z dostosowaniem wysokos$ciowym do
nawierzchni jezdni z zastosowaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem Rm= 5 MPa grubosci do 15.0 cm oraz dotozenie nowej kostki w
30%.

Zjazdy i skrzyzowania z betonu i betonu asfaltowego:

- na zjazdach i skrzyzowaniach z betonu i masy mineralno — asfaltowe]
zastosowac nawierzchnie jak na drodze powiatowe;.

9 Odwodnienie drogi

Na catym odcinku zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi.
W opracowaniu przewidziano poprawe istniejgcego odprowadzenia wéd opadowych
z korony drogi poprzez nadanie wtasciwych pochylen podtuznych i poprzecznych.
Ponadto zaklada sie renowacje istniejgcych rowdéw otwartych oraz oczyszczenie
przepustow.

10 Organizacja ruchu

W opracowaniu nie przewiduje sie zmian w organizacji ruchu.

11 Wielkosé¢ robét, wskazania technologiczne

Wielkos¢ i rodzaj planowanych roboét okreslono w przedmiarze robot
i kosztorysie inwestorskim. Roboty nalezy wykonac zgodnie ze SST.



