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PFU 1 - CZESC OPISOWA.

UWAGA

Caly przedstawiony w opracowaniu zakres prac i parametry zawarte w PFU okreslaja
minimalne wymagania stawiane przez Zamawiajgcego Wykonawcom w ramach realizacji
Przedmiotu Zamodwienia. Na etapie projektu dobierajac rozwigzania nalezy przyjac
najnowoczesniejsze dostepne rozwigzania z uwzglednieniem zasad ekonomiki.

Kazda cze$¢ przedmiotu zamdwienia powinna by¢ wykonana zgodnie z najlepszg wiedzg
techniczna, sztukg projektowg i budowlana, wymaganiami wynikajacymi z przepisow
techniczno-budowlanych, BHP i ppoz., w tym takze przepisami wewnetrznymi
obowigzujgcymi na terenie prowadzonych prac, wymaganiami wynikajgcymi z
obowigzujgcych norm i ustaleniami z Zamawiajgcym.

1. Ogoélny opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbednych branzach
wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami/zgtoszeniami, protokotami wraz z
dostawa, montazem, rozruchem i wykonaniem robot dla realizacji catosci zadania,
fabrycznie nowych agregatéw pradotwdrczych do stacji uzdatniania wody, przepompowni
i oczyszczalni sciekéw. Nalezy réwniez udzieli¢ 24 miesiecznej gwarancji na wykonane
roboty. Montaz agregatow bedzie wigzat sie rowniez z powiekszeniem obecnie
przeznaczonego terenu pod czes$¢ przepompowni, wymiang catosci ogrodzen w przypadku
powiekszenia terenu przepompowni i uzupetnieniem kostki betonowej w granicach
ogrodzen.

Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem
budowlanym. Po stronie Wykonawcy jest dokonanie wszystkich niezbednych zgtoszen i
uzyskanie dopuszczen, przeprowadzenie rozruchu i proby zainstalowanych urzadzen oraz
przeszkolenia pracownikow.

Catos¢ inwestycji przewiduje sie zrealizowaé w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” przez
Wykonawce wytonionego w drodze przetargu. Zakres prac w ramach realizacji
Przedmiotu Zamdwienia niezbedny do prawidfowego zainstalowania i funkcjonowania
elementdéw dostawy nalezy rozumieé, jako wykonanie wszelkich niezbednych prac,
uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa zgdd, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania elementdéw i instalacji bedacych
Przedmiotem Zamdwienia.

W celu przygotowania rzetelnej oferty Zamawiajacy zaleca odbycie wizji lokalnej na
wskazanych obiektach. Wizja moze odby¢ sie z przedstawicielem Zamawiajgcego po
wczesniejszym ustaleniu terminu.

Zamawiajgcy jest w trakcie opracowywania PFU monitoringu pracy pompowni i wizyjnego
terenu pompowni. Zatozono w nim, ze wszystkie szafki sterujgce pompowni zostang
wymienione na nowe i przystosowane do podtgczenia agregatow.

Agregaty stacjonarne w obudowie wyciszonej nalezy zamontowac w ponizszych
lokalizacjach:

- istniejaca przepompownia sciekow na ul. Zielonej,

- istniejaca przepompownia sciekow na ul. Rybaki,

- istniejgca przepompownia sciekéw na ul. Dworcowej,

- istniejaca przepompownia sciekow na ul. Koscielnej,

- istniejaca przepompownia sciekow na ul. Stawnej,

- teren oczyszczalni Sciekéw ul. Strzeleckiej,

- teren stacji uzdatniania wody na ul. Powstancow Wielkopolskich,

agregat mobilny nalezy dostarczy¢ dla zaprojektowanej przepompowni na ul. Dworcowej
w pasie drogowym (rejon ul. Stawnej i Podgdrnej).
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Projektowanie, dostawa i montaz powinny by¢ realizowane w oparciu o podstawowe
wymagania, zapewniajgace prawidtowe dziatanie urzadzen, czyli wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:
> jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjac zatozenia
i wymagania przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Pozwolg one uzyskac spodziewany efekt inwestycji pod wzgledem technicznym,
> rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ prowadzonych robdt
powinny zapewnia¢ wysokg trwatosé¢ i niezawodnosé pracy urzadzen. Musza
rowniez uwzglednia¢ mozliwosé¢ bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot
budowlanych,
» dobdr parametrow technicznych materiatow i urzgdzen powinien by¢
przeprowadzony w oparciu o analize warunkow ich przysztej pracy,
> zastosowane na budowie materiaty winny by¢ dopuszczone do obrotu, posiadaé
odpowiednie atesty, deklaracje i certyfikaty,
> zastosowane urzadzenia i materiaty powinna charakteryzowaé wysoka jakosé,
niezawodnos$¢ oraz wysoki standard wykonania,
> akceptacje Inspektora powinny uzyskac technologie prowadzenia robot,
> roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o warunki wykonania zawarte W
opracowaniu ,,Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych" przedstawione w
PFU 4.
> wszystkie inne niewymienione w PFU materiaty powinny uzyskac akceptacje
Inspektora.

Nie przewiduje sie ustanowienia funkcji Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie dziatki objete inwestycjq nalezgq do Inwestora.

W dalszej czesci programu przepompownia bedzie okreslana skrétem - PS., stacja
uzdatniania wody — SUW, oczyszczalnia $ciekéw - OS.

2. Ogélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowane przedsiewziecie w postaci prac projektowych i budowlanych zawigzanych z
podfaczeniem agregatow pradotwdrczych do obiektow gospodarki wod-kan., ma zapewnic
ich zasilanie w przypadku zaniku prgdu w sieci elektroenergetycznej. Agregaty powinny
mieé¢ moce nie mniejsze niz podane nizej oraz spetniaé okreslone oczekiwania
Zamawiajacego co do wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych okreslonych w PFU,
wymogow wynikajgcych ze standarddw europejskich, krajowych i wszelkich przepiséw
prawa.

Wykonawca ma obowigzek w ciggu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
przedstawic i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-terminowy, w ktorym
beda okreslone terminy wykonania poszczegdlnych robdt, jednoczesSnie Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram na kazdym etapie prac
projektowych i montazowych.

Dziatanie obejmuje dostawe i montaz agregatéw pradotworczych stacjonarnych i jednego
mobilnego wraz z infrastrukturg towarzyszgcq o parametrach:
1. Stacjonarne:
a) 1 sztuka

» moc znamionowa ciggta — 40kVA / 32kW;

» moc awaryjna - 43kVA / 34kW;

» prad znamionowy — 57A

» napiecie zasilania — 400V;

> rozruch — automatyczny.
b) 2 sztuki

» moc znamionowa ciggta — 60kVA / 48kW;

» moc awaryjna - 66kVA / 53kW;

» prad znamionowy — 87A

» napiecie zasilania - 400V;

> rozruch — automatyczny.
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c) 3 sztuki
» moc znamionowa ciggta — 30kVA / 24kW;
» moc awaryjna — 33kVA / 26,4kW;
» prgd znamionowy - 43,3A
» napiecie zasilania — 400V;
> rozruch — automatyczny.
d) 1 sztuka
» moc znamionowa ciggta —150kVA / 120kW;
» moc awaryjna - 165kVA / 132kW;
» prad znamionowy — 217A
» napiecie zasilania — 400V;
> rozruch - automatyczny.
2. Mobilny:
moc znamionowa ciggta — 15kVA / 12kW;
moc awaryjna - 16,4kVA / 13,1kW;
prad znamionowy - 21,7A
napiecie zasilania — 400V;
rozruch - reczny.

VVVYYVY

Zakres prac obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu obiektéw tj. uzupetnienie lub
utoZzenie nowego utwardzenia terenéw w granicy ogrodzenia pompowni kostka betonowg,
a na terenie SUW-U i OS utwardzenie kostkg betonowa powierzchni wokot agregatow
oraz likwidacje wraz z postawieniem nowego ogrodzenia dla kilku przepompowni.

3. Szczegotowe parametry okreslajace zakres robot budowlanych.

Wszystkie dostarczone i zamontowane agregaty muszg by¢ urzadzeniami fabrycznie
nowymi, nie mogg to by¢ rozwigzania prototypowe. Nalezy wykonac niezbedne trasy
kablowe wymagane do funkcjonowania agregatow wraz z szafkami zatgczania rezerwy,
dostosowac istniejgce instalacje w zakresie umozliwiajgcym montaz agregatow z
uwzglednieniem wymagan Zaktadu Energetycznego i do szafek zasilajaco sterowniczych
obiektow.

3.1. Przepompownia sciekow na ul. Zielonej.

Charakterystyka przepompowni, ukfadu zasilania oraz istniejacego
zagospodarowania terenu.

Przepompownia zostata oznaczona na mapie (rys. nr 1) jako PS.1, zlokalizowana jest na
dziatce drogowej gminnej, nr ewid 245.

Istniejgca przepompownia $ciekéw wykonana jest jako budowla podziemna
prefabrykowana w formie zbiornika w postaci walca podtaczona do rurociggu ttocznego.
W przepompowni zainstalowany jest zestaw dwoch pomp sciekowych o mocy 2,7kW i
napieciu 400V kazda oraz ukfad czujnikéw poziomu s$ciekéw w zbiorniku.

Jednoczesna praca pomp jest dopuszczalna. Sposdb rozruchu pomp — rozruch
bezposredni.

Zestaw pompowy jest zasilany i sterowany za posrednictwem szafki zasilajgco-
sterowniczej typu UZS7.04/2x3kW firmy Hydro-Vacum. Szafka zostanie wymieniona na
nowg - zakres objety odrebnym opracowaniem.

Istniejgca przepompownia $ciekow zasilana jest przytaczem wykonanym kablem
ziemnym niskiego napiecia typu YKY 5x10 mm? ze ztacza kablowego zlokalizowanego
obok ww. szafki zasilajgco-sterowniczej przepompowni.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (granica eksploatacji) stanowiq: zaciski
pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w ztgczu w kierunku instalacji
odbiorcy.

Teren PS.1 ogrodzony jest siatkg stalowg na stupkach. Powierzchnia wygrodzenia to

ok.6,0m?. Obszar miedzy zbiornikiem pompowni a ogrodzeniem umocniony jest kostka
brukowg i porosniety trawa.
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Zdjecie nr 1.Przepompownia na ul. Zielonej.

Charakterystyka docelowego zasilania awaryjnego PS.1.

Dla zapewnienia dziatania przepompowni w przypadku zaniku napiecia w sieci energetyki,
przewiduje sie montaz agregatu pradotwdrczego w obudowie wyciszonej tj. agregat o
minimalnych parametrach technicznych:

moc znamionowa ciggta — 40kVA / 32kW;

moc awaryjna — 43kVA / 34kW;

prad znamionowy — 57A

napiecie zasilania — 400V;

rozruch — automatyczny;

VVVYY

Przyjete zatozenia dla dobru agregatu:
» w trakcie dziatania agregatu pracuje tylko jedna pompa;
» prad rozruchowy pompy - 7x In (z uwagi na brak informacji co do typu pompy,
krotnos¢ pradu rozruchowego przyjeto na podstawie pomp o podobnej mocy);
» potrzeby wtasne pompowni — 2kW.

Podtaczenie agregatu do istniejgcej szafki zasilajgco-sterowniczej pompowni nalezy
wykona¢ poprzez projektowang szafke SZR. Kompletng szafke SZR przystosowanag do
wspotpracy z szafkg sterowniczg oraz agregatem dostarczy producent agregatu.
Obudowa szafki SZR-a powinna by¢ dostosowana do pracy na zewnatrz.
Uktad samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) dostosowacé do maksymalnych pradéw
roboczych wykonany na bazie stycznikéw ze wzajemna blokadg mechaniczng i
elektryczng.
Pomiedzy szafka SZR a agregatem nalezy utozy¢:

> kabel zasilajacy typu YKY 5x16 mm?;

> kabel sterowniczy typu YKSY 7x1,5 mm?;

> kabel zasilania potrzeb wfasnych typu YKY 3x2,5 mm?Z.

Po zamontowaniu szafki SZR-a nalezy:

> istniejacy kabel YKY 5x10 mm? odtaczy¢ od istniejgcej szafki zasilajgco-
sterowniczej przepompowni, odkopac i podtaczyé¢ do odpowiedniego zacisku w
projektowanej szafce SZR.

» pomiedzy szafkq SZR a nowq szafkg zasilajagco-sterowniczg przepompowni utozy¢
kabel typu YKY 5x16 mm?.

> w komorze zbiornika przepompowni zamontowac¢ dodatkowy ptywak awaryjny i
podtaczy¢ pod odpowiedni zacisk w szafce SZR. Miejsce podtaczenia uzgodnic¢ z
dostawcqg szafki SZR-a a tym samym dostawcq agregatu. W przypadku zaniku
napiecia zasilania podstawowego agregat pradotwdrczy sterowany bedzie
ptywakami z poziomu ,awaryjnego” — wigcz agregat i poziomu ,minimalnego” -
wytqcz agregat. Takie rozwigzanie zapewni optymalng prace agregatu
pradotwdrczego, wytacznie w czasie pompowania Sciekow.
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Program funkcjonalno-uzytkowy - Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni $ciekow.

Kable zasilajagce pomiedzy agregatem a szafkg SZR oraz szafkq SZR a szafkg zasilajaco-
sterowniczg dobraé do zabezpieczenia zamontowanego w agregacie.

Kable uktada¢ w ziemi w rurach karbowanych fi 75mm na gtebokosci nie mniejszej niz
0,7m liczagc od powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury.

W miejscach kolizji (skrzyZzowania, zblizenia) nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
pionowe i poziome zgonie z normgq N SEP-E-004 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” i innymi obowigzujgcymi przepisami
i normami. Trase linii kablowej przed montazem powinien wytyczy¢ geodeta, ktory
rowniez po zakonczeniu prac (lecz przed zasypaniem wykopu) powinien dokonac
inwentaryzacji linii i nanies¢ ja na mape geodezyjng w skali 1:500.

Uziemieniu podlega zacisk uziemiajacy agregatu pradotwdrczego oraz szyna PE szafki
SZR. Uziemienie stanowic¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm ufozona
w ziemi dookota fundamentu agregatu.

Uziom nalezy potaczy¢ o ile to mozliwe z istniejaca sieciq uziemien. Potgczenia spawane
bednarki w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjne. Po wykonaniu uziomu nalezy
przeprowadzi¢ pomiary potwierdzone protokotem pomiarowym. W przypadku nie
osiggniecia wymaganej rezystancji, uziom poziomy nalezy uzupetni¢ uziomami pionowymi
o gt. nie mniejszej niz 3 m.

Istniejgcy i proponowany koricowy schemat zasilania przedstawia rys. nr 4.

Charakterystyka docelowego zagospodarowania terenu przepompowni.
Obecnie wygrodzony teren wokot przepompowni jest zbyt maty, aby zmiescit sie w nim
agregat. Dlatego zaproponowano powiekszenie terenu przeznaczonego pod PS.1.
Konijeczne bedzie usuniecie istniejgcego ogrodzenia, wykonanie nowego — ok 9,5 mb i
umocnienie wolnych przestrzeni kostkq brukowa — ok. 5,5m?. W celu zapewnienia
mozliwosci dostepu do pompowni i agregatu nalezy przewidzie¢ furtki/bramy w
ogrodzeniu. Pod agregatem nalezy wykonaé ptyte fundamentowg dostosowang do
wymiardw i ciezaru agregatu.

Proponowane docelowe zagospodarowanie terenu PS.1. przedstawia rys. nr 2 i 3.

3.2. Przepompownia sciekéw na ul. Rybaki.

Charakterystyka przepompowni, uktadu zasilania oraz istniejacego
zagospodarowania terenu.

Przepompownia zostata oznaczona na mapie (rys. nr 1) jako PS.2, zlokalizowana jest na
dziatce gminnej, nr ewid 125.

Istniejgca przepompownia $ciekéw wykonana jest jako budowla podziemna
prefabrykowana w formie zbiornika w postaci walca podigczona do rurociggu ttocznego.
W przepompowni zainstalowana jest jedna pompa sciekowa typu 80PZM 5,5/5-2 firmy
Meprozet (dane elektryczne: Pn=5,5kW, Un=400V, In=10,3A, Ir/In=7,5) oraz uktad
czujnikow poziomu sciekow w zbiorniku.

Jednoczesna praca pomp jest dopuszczalna. Sposéb rozruchu pompy - rozruch
bezposredni.

Pompowa jest zasilana i sterowana za posrednictwem szafki zasilajgco-sterowniczej
bedacej jednoczesnie ztaczem kablowym.

o { e T
ie nr 2. Przepompownia na ul. Rybaki.
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Program funkcjonalno-uzytkowy - Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni sciekow.

Obok szafki zostanie zamontowana nowa szafka zasilajgco-sterownicza, do ktdrej zostang
podigczone istniejgce pompy, natomiast z istniejacej szafki zostanie zdemontowana
aparatura zasilajgco-sterownicza przepompowni. Zakres tych prac objety odrebnym
opracowaniem.

Istniejgca przepompownia Sciekdw zasilana ze ztacza kablowego w sktad, ktérego
wchodzi uktad licznikowy oraz aparatura zabezpieczajgca i sterownicza przepompowni.

il § s
Zdjecie nr 3. Przepompownia na ul. Rybaki.

Teren PS.2 ogrodzony jest siatkq ocynkowana na stupkach. Powierzchnia wygrodzenia to
ok.14,0m?. Obszar miedzy zbiornikiem pompowni a ogrodzeniem porosniety trawa.
Pompownia znajduje sie na obszarze szczegdlnie zagrozonym powodzig.

Charakterystyka docelowego zasilania awaryjnego PS.2.

Dla zapewnienia dziatania przepompowni w przypadku zaniku napiecia w sieci energetyki,
przewiduje sie montaz agregatu pradotwdrczego w obudowie wyciszonej tj. agregat o
minimalnych parametrach technicznych:

moc znamionowa ciggta — 60kVA / 48kW;

moc awaryjna — 66kVA / 53kW;

prad znamionowy — 87A

napiecie zasilania — 400V;

rozruch - automatyczny.

YVVVYVY

Przyjete zatozenia dla dobru agregatu:

» prad rozruchowy pompy - 7,5 x In (na podstawie danych technicznych

podawanych przez ww. producenta pompy),;

» potrzeby wtasne pompowni — 2kW.
Podtaczenie agregatu do istniejgcej szafki zasilajgco-sterowniczej pompowni nalezy
wykonaé poprzez projektowang szafke SZR. Kompletng szafke SZR przystosowanag do
wspotpracy z szafkg sterowniczg oraz agregatem dostarczy producent agregatu.
Obudowa szafki SZR-a powinna by¢ dostosowana do pracy na zewnatrz.
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Program funkcjonalno-uzytkowy - Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni $ciekow.

Uktad samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) dostosowacé do maksymalnych pradéw
roboczych wykonany na bazie stycznikéw ze wzajemna blokada mechaniczna i
elektryczng.
Pomiedzy szafka SZR a agregatem nalezy utozy¢:
> kabel zasilajacy typu YKXS 5x25 mm?;
> kabel sterowniczy typu YKSY 7x1,5 mm?;
> kabel zasilania potrzeb wtasnych typu YKY 3x2,5 mm?Z.
Po zamontowaniu szafki SZR-a nalezy:
> pomiedzy istniejacg szafkq zasilajgco-sterowniczq przepompowni a szafkq SZR-a
utozy¢ kabel typu YKY 5x10 mm?;
> pomiedzy szafka SZR a nowg szafkq zasilajaco-sterowniczg przepompowni utozy¢
kabel typu YKXS 5x25 mm?;
> w komorze zbiornika przepompowni zamontowac dodatkowy ptywak awaryjny i
podtaczy¢ pod odpowiedni zacisk w szafce SZR. Miejsce podtaczenia uzgodnic z
dostawca szafki SZR-a a tym samym dostawcg agregatu. W przypadku zaniku
napiecia zasilania podstawowego agregat pradotworczy sterowany bedzie
ptywakami z poziomu ,,awaryjnego” — wigcz agregat i poziomu ,minimalnego” -
wytgcz agregat. Takie rozwigzanie zapewni optymalng prace agregatu
pradotwdrczego, wytacznie w czasie pompowania $ciekow.
Kable zasilajagce pomiedzy agregatem a szafkg SZR oraz szafkq SZR a szafkg zasilajaco-
sterowniczg (zasilanie podstawowe i rezerwowe) dobrac do zabezpieczenia
zamontowanego w agregacie.
Kable uktada¢ w ziemi w rurach karbowanych fi 75mm na gtebokosci nie mniejszej niz
0,7m liczac od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury.
W miejscach kolizji (skrzyZzowania, zblizenia) nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
pionowe i poziome zgonie z normgq N SEP-E-004 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” i innymi obowigzujacymi przepisami
i normami.
Trase linii kablowej przed montazem powinien wytyczy¢ geodeta, ktéry rowniez po
zakorniczeniu prac (lecz przed zasypaniem wykopu) powinien dokonac inwentaryzacji linii i
nanies¢ jg na mape geodezyjng w skali 1:500.

Uziemieniu podlega zacisk uziemiajacy agregatu pradotwdrczego oraz szyna PE szafki
SZR. Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm ufozona
w ziemi dookota fundamentu agregatu.

Uziom nalezy potaczy¢ o ile to mozliwe z istniejaca sieciq uziemien. Potgczenia spawane
bednarki w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjne.

Po wykonaniu uziomu nalezy przeprowadzi¢ pomiary potwierdzone protokotem
pomiarowym

W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji, uziom poziomy nalezy uzupetnic
uziomami pionowymi o gt. nie mniejszej niz 3 m.

Istniejgcy i proponowany koricowy schemat zasilania przedstawia rys. nr 7.

Charakterystyka docelowego zagospodarowania terenu przepompowni.
Obecnie wygrodzony teren wokdt przepompowni jest zbyt maty, aby zmiescit sie w nim
agregat. Dlatego zaproponowano powiekszenie terenu przeznaczonego dla PS.2.
Konieczne bedzie usuniecie istniejgcego ogrodzenia, wykonanie nowego -ok 26 mb, i
umocnienie wolnych przestrzeni kostkq betonowg w obrebie ogrodzenia — ok. 25m?. W
celu zapewnienia mozliwosci dostepu do agregatu nalezy przewidzie¢ furtki/bramy w
ogrodzeniu. Pod agregatem nalezy wykonaé ptyte fundamentowg dostosowang do
wymiardw i ciezaru agregatu.

Proponowane docelowe zagospodarowanie terenu PS.2. przedstawia rys. nr 5 i 6.

3.3. Przepompownia sciekéw na ul. Dworcowej.
Charakterystyka przepompowni, ukfadu zasilania oraz istniejacego
zagospodarowania terenu.

Przepompownia zostata oznaczona na mapie (rys. nr 1) jako PS.3, zlokalizowana jest na
dziatce gminnej, nr ewid 639/1.
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Program funkcjonalno-uzytkowy - Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni sciekow.

Istniejgca przepompownia Sciekdw wykonana jest jako budowla podziemna
prefabrykowana w formie zbiornika w postaci walca podtgczona do rurociggu ttocznego.
Wewnatrz przepompowni zainstalowany jest zestaw dwdch pomp Sciekowych typu FLYGT
3085.182 255 firmy Xylem (dane elektryczne: Pn=2,4kW, Un=400V, In=4,8A, Ir=29A)
oraz uktad czujnikéw poziomu Sciekow w zbiorniku.

Jednoczesna praca pomp jest dopuszczalna. Sposéb rozruchu pomp — rozruch
bezposredni.

Zestaw pompowy jest zasilany i sterowany za posrednictwem szafki zasilajgco-
sterowniczej typu RSP2-D2,4-C-1-6A.F.G firmy Hydro Partner. Szafka zostanie
wymieniona na nowq — zakres objety odrebnym opracowaniem.

Istniejgca przepompownia $ciekdéw zasilana jest przytaczem wykonanym kablem
ziemnym niskiego napiecia typu YKY 5x10 mm? ze ztacza kablowego zlokalizowanego
przy ogrodzeniu przepompowni.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (granica eksploatacji) stanowig: zaciski
pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji
odbiorcy.

Zdjece r4. P ep pwni u. ‘ owa.

Teren PS.3 ogrodzony jest siatkq ocynkowang na stupkach. Powierzchnia wygrodzenia to
0k.95,0m?. Wzdtuz 3 dtugosci ogrodzenia posadzone sa tuje a pozostaty obszar miedzy
zbiornikiem pompowni a ogrodzeniem utwardzony kostkga betonowg. Pompownia znajduje
sie na obszarze szczegodlnie zagrozonym powodzig i zostata posadowiona na skarpie
umocnionej murem oporowym.

Charakterystyka docelowego zasilania awaryjnego PS.3.

Dla zapewnienia dziatania przepompowni w przypadku zaniku napiecia w sieci energetyki,
przewiduje sie montaz agregatu pradotwdrczego w obudowie wyciszonej tj. agregat o
minimalnych parametrach technicznych:

moc znamionowa ciggta — 30kVA / 24kW;

moc awaryjna — 33kVA / 26,4kW;

prad znamionowy - 43,3A

napiecie zasilania — 400V;

rozruch — automatyczny.

VVVYY

Przyjete zatozenia dla dobru agregatu:
» w trakcie dziatania agregatu pracuje tylko jedna pompa;
» prad rozruchowy pompy - 29A (na podstawie danych technicznych podawanych
przez ww. producenta pompy);
» potrzeby wtasne pompowni — 2kW.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 11



Program funkcjonalno-uzytkowy - Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni $ciekow.

Podtgczenie agregatu do istniejacej szafki zasilajgco-sterowniczej pompowni nalezy
wykonaé poprzez projektowang szafke SZR. Kompletng szafke SZR przystosowanag do
wspotpracy z szafkg sterowniczg oraz agregatem dostarczy producent agregatu.
Obudowa szafki SZR-a powinna by¢ dostosowana do pracy na zewnatrz.
Uktad samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) dostosowacé do maksymalnych pradoéw
roboczych wykonany na bazie stycznikéw ze wzajemna blokadg mechaniczna i
elektryczng.
Pomiedzy szafkq SZR a agregatem nalezy utozyc:
> kabel zasilajacy typu YKY 5x10 mm?;
> kabel sterowniczy typu YKSY 7x1,5 mm?;
> kabel zasilania potrzeb wtasnych typu YKY 3x2,5 mm?.
Po zamontowaniu szafki SZR-a nalezy:
> istniejgcy kabel zasilajacy YKY 5x10 mm? odtaczy¢ od istniejacej szafki zasilajgco-
sterowniczej przepompowni, odkopac i podtaczy¢ do odpowiedniego zacisku w
projektowanej szafce SZR.
> pomiedzy szafka SZR a nowg szafkq zasilajaco-sterowniczg przepompowni utozy¢
kabel typu YKY 5x10 mm?.
> w komorze zbiornika przepompowni zamontowac dodatkowy ptywak awaryjny i
podtaczy¢ pod odpowiedni zacisk w szafce SZR. Miejsce podtaczenia uzgodnic z
dostawca szafki SZR-a a tym samym dostawcg agregatu. W przypadku zaniku
napiecia zasilania podstawowego agregat pradotworczy sterowany bedzie
ptywakami z poziomu ,awaryjnego” — wtacz agregat i poziomu ,minimalnego” -
wytgcz agregat. Takie rozwigzanie zapewni optymalng prace agregatu
pradotwdrczego, wytacznie w czasie pompowania $ciekow.

Kable zasilajagce pomiedzy agregatem a szafkg SZR oraz szafkq SZR a szafkg zasilajaco-
sterowniczg dobrano do zabezpieczenia zamontowanego w agregacie.

Kable uktada¢ w ziemi w rurach karbowanych fi 75mm na gtebokosci nie mniejszej niz
0,7m liczgc od powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury.

W miejscach kolizji (skrzyZzowania, zblizenia) nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
pionowe i poziome zgonie z normgq N SEP-E-004 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” i innymi obowigzujgcymi przepisami
i normami. Trase linii kablowej przed montazem powinien wytyczy¢ geodeta, ktory
rowniez po zakonczeniu prac (lecz przed zasypaniem wykopu) powinien dokonac
inwentaryzacji linii i nanies¢ ja na mape geodezyjng w skali 1:500.

Uziemieniu podlega zacisk uziemiajacy agregatu pradotwdrczego oraz szyna PE szafki
SZR. Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm ufoZzona
w ziemi dookota fundamentu agregatu.

Uziom nalezy potaczy¢ o ile to mozliwe z istniejaca sieciq uziemien. Potgczenia spawane
bednarki w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjne.

Po wykonaniu uziomu nalezy przeprowadzi¢ pomiary potwierdzone protokotem
pomiarowym

W przypadku nie osiagniecia wymaganej rezystancji, uziom poziomy nalezy uzupetnic¢
uziomami pionowymi o gt. nie mniejszej niz 3 m.

Istniejacy i proponowany kornicowy schemat zasilania przedstawia rys. nr 10.

Charakterystyka docelowego zagospodarowania terenu przepompowni.
Wygrodzony teren wokot przepompowni jest wystarczajacy, aby zmiescit sie w nim
agregat. Konieczne bedzie usuniecie czesci utwardzenia terenu przepompowni (ok 2,0m?)
i kilku tui. W celu zapewnienia mozliwosci dostepu do agregatu nalezy zachowacé
wymagane odlegtosci od ogrodzenia. Pod agregatem nalezy wykonac ptyte
fundamentowg dostosowang do wymiardw i ciezaru agregatu.

Proponowane docelowe zagospodarowanie terenu PS.3. przedstawia rys. nr 8 i 9.
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Program funkcjonalno-uzytkowy - Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni sciekow.

3.4. Przepompownia sciekéw na ul. Koscielnej.

Charakterystyka przepompowni, ukfadu zasilania oraz istniejacego
zagospodarowania terenu.

Przepompownia zostata oznaczona na mapie (rys. nr 1) jako PS.4, zlokalizowana jest na
dziatce gminnej, nr ewid 165.

Istniejgca przepompownia $ciekéw wykonana jest jako budowla podziemna
prefabrykowana w formie zbiornika w postaci walca podtaczona do rurociggu ttocznego.
Wewnatrz przepompowni zainstalowany jest zestaw dwoch pomp Sciekowych typu FLYGT
3085.182 255 firmy Xylem (dane elektryczne: Pn=2,4kW, Un=400V, In=4,8A, Ir=29A)
oraz uktad czujnikéw poziomu Sciekéw w zbiorniku.

Jednoczesna praca pomp jest dopuszczalna. Sposéb rozruchu pomp — rozruch
bezposredni.

Zestaw pompowy jest zasilany i sterowany za posrednictwem szafki zasilajgco-
sterowniczej typu RSP2-D2,4-C-1-6A.F.G firmy Hydro Partner. Szafka zostanie
wymieniona na nowq — zakres objety odrebnym opracowaniem.

Istniejgca przepompownia Sciekow zasilana jest przytaczem wykonanym kablem
ziemnym niskiego napiecia typu YKY 5x10 mm? ze ztacza kablowego zlokalizowanego
przy ogrodzeniu przepompowni.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (granica eksploatacji) stanowiq: zaciski
pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w ztgczu w kierunku instalacji
odbiorcy.

Zi cie Przépmnih u Kogciel;lé.

Ogrodzenie terenu PS.4 wykonane w formie paneli w kolorze zielonym siatki.
Powierzchnia wygrodzenia to ok.80,0m?. Wewnatrz ogrodzenia posadzone 2 tuje a
pozostaty obszar miedzy zbiornikiem pompowni a ogrodzeniem utwardzony kostkg
betonowg. Pompownia znajduje sie na obszarze szczegdlnie zagrozonym powodzig i
zostata posadowiona na skarpie umocnionej murem oporowym.

Charakterystyka docelowego zasilania awaryjnego PS.4.

Dla zapewnienia dziatania przepompowni w przypadku zaniku napiecia w sieci energetyki,
przewiduje sie montaz agregatu pradotwdrczego w obudowie wyciszonej tj. agregat o
minimalnych parametrach technicznych:

moc znamionowa ciggta — 30kVA / 24kW;

moc awaryjna — 33kVA / 26,4kW;

prad znamionowy - 43,3A

napiecie zasilania — 400V;

rozruch — automatyczny.

VVVYVYY
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Program funkcjonalno-uzytkowy - Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni $ciekow.

Przyjete zatozenia dla dobru agregatu:
> w trakcie dziatania agregatu pracuje tylko jedna pompa;
» prad rozruchowy pompy - 29A (na podstawie danych technicznych podawanych
przez ww. producenta pompy);
> potrzeby wtasne pompowni — 2kW.
Podtgczenie agregatu do istniejacej szafki zasilajgco-sterowniczej pompowni nalezy
wykonac poprzez projektowang szafke SZR. Kompletng szafke SZR przystosowang do
wspotpracy z szafka sterowniczg oraz agregatem dostarczy producent agregatu.
Obudowa szafki SZR-a powinna by¢ dostosowana do pracy na zewnatrz.
Uktad samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) dostosowacé do maksymalnych pradoéw
roboczych wykonany na bazie stycznikéw ze wzajemna blokada mechaniczna i
elektryczng.
Pomiedzy szafkq SZR a agregatem nalezy utozyc:
> kabel zasilajacy typu YKY 5x10 mm?;
> kabel sterowniczy typu YKSY 7x1,5 mm?;
> kabel zasilania potrzeb wtasnych typu YKY 3x2,5 mm?Z.
Po zamontowaniu szafki SZR-a nalezy:
> istniejacy kabel zasilajacy YKY 5x10 mm? odfaczy¢ od istniejgcej szafki zasilajgco-
sterowniczej przepompowni, odkopac i podtaczyé do odpowiedniego zacisku w
projektowanej szafce SZR.
> pomiedzy szafka SZR a nowq szafkq zasilajgco-sterownicza przepompowni utozy¢
kabel typu YKY 5x10 mm?Z.
> w komorze zbiornika przepompowni zamontowac dodatkowy ptywak awaryjny i
podtaczy¢ pod odpowiedni zacisk w szafce SZR. Miejsce podtaczenia uzgodnic z
dostawcqg szafki SZR-a a tym samym dostawcg agregatu. W przypadku zaniku
napiecia zasilania podstawowego agregat pradotwdrczy sterowany bedzie
ptywakami  z poziomu ,awaryjnego” — wigcz agregat i poziomu ,minimalnego” -
wytgcz agregat. Takie rozwigzanie zapewni optymalng prace agregatu
pradotwdrczego, wytgcznie w czasie pompowania Sciekdw.

Kable zasilajagce pomiedzy agregatem a szafkg SZR oraz szafkq SZR a szafkg zasilajaco-
sterowniczg dobrano do zabezpieczenia zamontowanego w agregacie.

Kable uktada¢ w ziemi w rurach karbowanych fi 75mm na gtebokosSci nie mniejszej niz
0,7m liczgc od powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury.

W miejscach kolizji (skrzyZzowania, zblizenia) nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
pionowe i poziome zgonie z normg N SEP-E-004 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” i innymi obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Trase linii kablowej przed montazem powinien wytyczy¢ geodeta, ktory rowniez po
zakorniczeniu prac (lecz przed zasypaniem wykopu) powinien dokonac inwentaryzacji linii i
nanies¢ ja na mape geodezyjng w skali 1:500.

Uziemieniu podlega zacisk uziemiajacy agregatu pradotwdrczego oraz szyna PE szafki
SZR. Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm ufoZzona
w ziemi dookota fundamentu agregatu.

Uziom nalezy potaczy¢ o ile to mozliwe z istniejaca sieciq uziemien. Potgczenia spawane
bednarki w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjne.

Po wykonaniu uziomu nalezy przeprowadzi¢ pomiary potwierdzone protokotem
pomiarowym

W przypadku nie osiagniecia wymaganej rezystancji, uziom poziomy nalezy uzupetnic¢
uziomami pionowymi o gt. nie mniejszej niz 3 m.

Istniejacy i proponowany kornicowy schemat zasilania przedstawia rys. nr 13.

Charakterystyka docelowego zagospodarowania terenu przepompowni.
Wygrodzony teren wokot przepompowni jest wystarczajacy, aby zmiescit sie w nim
agregat. Konieczne bedzie usuniecie czesci utwardzenia terenu przepompowni (ok
4,0m?). W celu zapewnienia mozliwosci dostepu do agregatu nalezy zachowaé¢ wymagane
odlegtosci od ogrodzenia. Pod agregatem nalezy wykonaé ptyte fundamentowa
dostosowang do wymiardw i ciezaru agregatu.

Proponowane docelowe zagospodarowanie terenu PS.4. przedstawia rys. nr 11 i 12.
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Program funkcjonalno-uzytkowy - Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni sciekow.

3.5. Przepompownia sciekéw na ul. Stawnej.

Charakterystyka przepompowni, ukfadu zasilania oraz istniejacego
zagospodarowania terenu.

Przepompownia zostata oznaczona na mapie (rys. nr 1) jako PS.5, zlokalizowana jest na
dziatce gminnej, nr ewid 524.

Istniejgca przepompownia $ciekéw wykonana jest jako budowla podziemna
prefabrykowana w formie zbiornika w postaci walca podtaczona do rurociggu ttocznego.
Wewnatrz przepompowni zainstalowany jest zestaw dwoch pomp Sciekowych typu FLYGT
3085.182 255 firmy Xylem (dane elektryczne: Pn=2,4kW, Un=400V, In=4,8A, Ir=29A)
oraz uktad czujnikéw poziomu Sciekéw w zbiorniku.

Jednoczesna praca pomp jest dopuszczalna. Sposéb rozruchu pomp — rozruch
bezposredni.

Zestaw pompowy jest zasilany i sterowany za posrednictwem szafki zasilajgco-
sterowniczej typu RSP2-D2,4-C-1-6A.F.G firmy Hydro Partner. Szafka zostanie
wymieniona na nowq — zakres objety odrebnym opracowaniem.

Istniejgca przepompownia Sciekdéw zasilana jest przytaczem wykonanym kablem
ziemnym niskiego napiecia typu YKY 5x10 mm? ze ztacza kablowego zlokalizowanego
naprzeciwko przepompowni, na stupie linii napowietrznej po drugiej stronie ulicy.
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (granica eksploatacji) stanowiq: zaciski
pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji
odbiorcy.

2ioc. Budowa slect kanatizach sanit
dia Miastn Obrzyeicn - ctap 7,0v, vyt

Zdjecie nr 6. Przepompownia na ul. Stawna.

Teren PS.5 ogrodzony jest siatkq rozciggnieta miedzy stupkami. Powierzchnia
wygrodzenia to ok. 19,0m?. Obszar wewnatrz ogrodzenia miedzy zbiornikiem pompowni a
ogrodzeniem utwardzony kostkg betonowgq.

Charakterystyka docelowego zasilania awaryjnego PS.5.

Dla zapewnienia dziatania przepompowni w przypadku zaniku napiecia w sieci energetyki,
przewiduje sie montaz agregatu pradotwdrczego w obudowie wyciszonej tj. agregat o
minimalnych parametrach technicznych:

moc znamionowa ciggta — 30kVA / 24kW;

moc awaryjna — 33kVA / 26,4kW;

prad znamionowy - 43,3A

napiecie zasilania — 400V;

rozruch — automatyczny.

VYV VVYVYYVY
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Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni $ciekow.

Przyjete zatozenia dla dobru agregatu:
> w trakcie dziatania agregatu pracuje tylko jedna pompa;
» prad rozruchowy pompy - 29A (na podstawie danych technicznych podawanych
przez ww. producenta pompy);
> potrzeby wtasne pompowni — 2kW.
Podtgczenie agregatu do istniejacej szafki zasilajgco-sterowniczej pompowni nalezy
wykonac poprzez projektowang szafke SZR. Kompletng szafke SZR przystosowang do
wspotpracy z szafka sterowniczg oraz agregatem dostarczy producent agregatu.
Obudowa szafki SZR-a powinna by¢ dostosowana do pracy na zewnatrz.
Uktad samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) dostosowacé do maksymalnych pradoéw
roboczych wykonany na bazie stycznikéw ze wzajemna blokada mechaniczna i
elektryczng.
Pomiedzy szafkq SZR a agregatem nalezy utozyc:
> kabel zasilajacy typu YKY 5x10 mm?;
> kabel sterowniczy typu YKSY 7x1,5 mm?;
> kabel zasilania potrzeb wtasnych typu YKY 3x2,5 mm?.
Po zamontowaniu szafki SZR-a nalezy:
> istniejgcy kabel zasilajacy YKY 5x10 mm? odtaczy¢ od istniejgcej szafki zasilajgco-
sterowniczej przepompowni, odkopac i podtaczy¢ do odpowiedniego zacisku w
projektowanej szafce SZR.
> pomiedzy szafka SZR a nowg szafkq zasilajaco-sterowniczg przepompowni utozy¢
kabel typu YKY 5x10 mm?.
> w komorze zbiornika przepompowni zamontowac dodatkowy ptywak awaryjny i
podfaczy¢ pod odpowiedni zacisk w szafce SZR. Miejsce podtaczenia uzgodnié z
dostawcqg szafki SZR-a a tym samym dostawcq agregatu. W przypadku zaniku
napiecia zasilania podstawowego agregat pradotwdrczy sterowany bedzie
ptywakami z poziomu ,awaryjnego” — wtacz agregat i poziomu ,minimalnego” -
wytgcz agregat. Takie rozwigzanie zapewni optymalng prace agregatu
pradotwdrczego, wytgcznie w czasie pompowania Sciekdw.

Kable zasilajagce pomiedzy agregatem a szafkg SZR oraz szafkq SZR a szafkg zasilajaco-
sterowniczg dobrano do zabezpieczenia zamontowanego w agregacie.

Kable uktada¢ w ziemi w rurach karbowanych fi 75mm na gtebokosSci nie mniejszej niz
0,7m liczgc od powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury.

W miejscach kolizji (skrzyZzowania, zblizenia) nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
pionowe i poziome zgonie z normg N SEP-E-004 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” i innymi obowigzujgcymi przepisami
i normami. Trase linii kablowej przed montazem powinien wytyczy¢ geodeta, ktory
rowniez po zakonczeniu prac (lecz przed zasypaniem wykopu) powinien dokonac
inwentaryzacji linii i nanies¢ ja na mape geodezyjng w skali 1:500.

Uziemieniu podlega zacisk uziemiajacy agregatu pradotwdrczego oraz szyna PE szafki
SZR. Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm ufozona
w ziemi dookota fundamentu agregatu.

Uziom nalezy potaczy¢ o ile to mozliwe z istniejgca sieciq uziemien. Potgczenia spawane
bednarki w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjne. Po wykonaniu uziomu nalezy
przeprowadzi¢ pomiary potwierdzone protokotem pomiarowym. W przypadku nie
osiggniecia wymaganej rezystancji, uziom poziomy nalezy uzupetni¢ uziomami pionowymi
o gt. nie mniejszej niz 3 m.

Istniejacy i proponowany koricowy schemat zasilania przedstawia rys. nr 16.

Charakterystyka docelowego zagospodarowania terenu przepompowni.
Wygrodzony teren wokdt przepompowni nie jest wystarczajacy, aby zmiescit sie w nim
agregat. Konieczne bedzie zwiekszenie powierzchni utwardzonej i ogrodzonej. Nalezy
usunac istniejace ogrodzenie, zwiekszy¢ utwardzenie kostka betonowg na powierzchni ok
9,0m? i wykonac¢ nowe ogrodzenie na dtugosci ok 19,0 mb. W celu zapewnienia
mozliwosci dostepu do agregatu nalezy zachowaé wymagane odlegtosci od ogrodzenia.
Pod agregatem nalezy wykonac ptyte fundamentowq dostosowana do wymiardow i ciezaru
agregatu.

Proponowane docelowe zagospodarowanie terenu PS.5. przedstawia rys. nr 14 i 15.
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Program funkcjonalno-uzytkowy - Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni sciekow.

3.6. Oczyszczalnia sciekéw na ul. Strzeleckiej.

Charakterystyka oczyszczalni, ukfadu zasilania oraz istniejacego
zagospodarowania terenu. .

Oczyszczalnia zostata oznaczona na mapie (rys. nr 1) jako OS, zlokalizowana jest na dziatce
gminnej, nr ewid 430.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekow zasilana jest ze stacji transformatorowej nr 02-1168
kablem typu YAKY 4x25 mm?. Obecna moc przytaczeniowa wynosi 16kW.

Zgodnie z informacjg otrzymang od Zamawiajgcego w oczyszczalni zainstalowane sq
nastepujace urzadzenia.

Tloé _ Moc kz Moc
Lp. Nazwa urzadzenia zainstalowana zapotrzebowana | Rodzaj rozruchu
[szt.] |P;: [KW]| P; [KW] P, [KW]
Pompa $ciekowa 2 2,2 4,4 0,5 2,2 bezposredni
Dmuchawa moll 1 11 11 1 11 gwiazda-tréjkat
3 Dmuchawa pomocnica 1 4 4 1 4 gwiazda-tréjkat

Zgodnie z informacjq otrzymang od Zamawiajgcego istnieje mozliwos¢ jednoczesnej
pracy wszystkich ww. urzadzen.

Wyzej wymienione urzadzenia zasilane sgq z rozdzielnicy gtdwnej zlokalizowanej w
budynku technicznym.

Zdjecie nr 7. Oczyszczalnia Sciekéw ul. Strzelecka.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony, wewnatrz drogi dojazdowe do obiektow, trawniki,
budynek socjalno-techniczny. Teren oczyszczalni stuzy Miastu jako punkt selektywnej
zbidrki odpaddw. Oczyszczalnia znajduje sie na obszarze szczegdlnie zagrozonym
powodzig.
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Charakterystyka docelowego zasilania awaryjnego oczyszczalni.
Dla zapewnienia dziatania oczyszczalni w przypadku zaniku napiecia w sieci energetyki,
przewiduje sie montaz agregatu pradotwdrczego w obudowie wyciszonej tj. agregat o
minimalnych parametrach technicznych:

» moc znamionowa ciggta — 60kVA / 48kW;

» moc awaryjna — 66kVA / 53kW;

» prad znamionowy — 87A

» napiecie zasilania — 400V,

> rozruch - automatyczny.
Agregat pradotwdrczy dobrano dla najgorszego przypadku tj.: nastepuje rozruch duzej
dmuchawy w trakcie, gdy pracuje pompa oraz mata dmuchawa. Poza tym zatozono brak
mozliwosci jednoczesnego rozruchu pompy i dmuchaw.
W tym wypadku pobierany prad wyniesie:

- IV_Ioc P!'a_d rozpzzssvf;?lego stan pracy
Lp. Nazwa urzadzenia znamionowa | znamionowy przypadku
P, [KW] In [A] I[A]
1 Pompa $ciekowa 2,2 5,4 5,4 normalny
2 Dmuchawa moll 11 20 60 rozruch
3 Dmuchawa pomocnicza 5,5 4 4 normalny
4 Potrzeby wiasne oczyszczalni 3 5 5 normalny
Catowity prad dla doboru agregatu: 74,4

Podfaczenie agregatu do istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej oczyszczalni nalezy wykonaé
poprzez projektowang szafke SZR. Szafke SZR zamontowaé w budynku technicznym
obok rozdzielnicy gtdwnej oczyszczalni.

Kompletng szafke SZR przystosowang do wspotpracy z szafkg sterowniczq oraz
agregatem dostarczy producent agregatu. Uktad samoczynnego zatqczania rezerwy (SZR)
dostosowac do maksymalnych pradéw roboczych wykonany na bazie stycznikéw ze
wzajemng blokada mechaniczna i elektryczng.
Pomiedzy szafka SZR a agregatem nalezy utozy¢:

> kabel zasilajacy typu YKXS 5x25 mm?;

> kabel sterowniczy typu YKSY 7x1,5 mm?;

> kabel zasilania potrzeb wtasnych typu YKY 3x2,5 mm?Z.

Kabel uktadac:
> w budynku technicznym - w piwnicy na projektowanym korytku kablowym
K100H50;
> na zewnatrz budynku — w ziemi w rurze PCW fi 75 na gtebokosci nie mniejszej niz
0,7m liczac od powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury.
Pomiedzy szafkqa SZR a istniejaca rozdzielnica gtdwng oczyszczalni utozy¢ przewody typu
LgY 750V. Kable wpig¢ do rozdzielnicy pomiedzy licznikiem a aparaturg zabezpieczajaca
zgodnie z zatqczonym, schematem.
Kable zasilajgce pomiedzy agregatem a szafkg SZR oraz szafkq SZR a szafkgq zasilajgco-
sterowniczg dobrano do zabezpieczenia zamontowanego w agregacie.
W miejscach kolizji (skrzyZzowania, zblizenia) nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
pionowe i poziome zgonie z normgq N SEP-E-004 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” i innymi obowigzujgcymi przepisami
i normami. Trase linii kablowej przed montazem powinien wytyczy¢ geodeta, ktory
rowniez po zakonczeniu prac (lecz przed zasypaniem wykopu) powinien dokonac
inwentaryzacji linii i nanies¢ ja na mape geodezyjng w skali 1:500.

Uziemieniu podlega zacisk uziemiajacy agregatu pradotwdrczego oraz szyna PE szafki
SZR. Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm ufoZzona
w ziemi dookota fundamentu agregatu.

Projektowany uziom nalezy potaczy¢ o ile to mozliwe z istniejgcq sieciq uziemien.
Potaczenia spawane bednarki w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjne.
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Po wykonaniu uziomu nalezy przeprowadzi¢ pomiary potwierdzone protokotem
pomiarowym W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji, uziom poziomy nalezy
uzupetni¢ uziomami pionowymi o gt. nie mniejszej niz 3 m.

Istniejacy i proponowany kornicowy schemat zasilania przedstawia rys. nr 19.

Charakterystyka docelowego zagospodarowania terenu oczyszczalni.

Proponuje sie posadowié agregat pradotwdrczy o odlegtosci ok 8,5 m od budynku w
kierunku potudniowym. Pod agregatem nalezy wykonac ptyte fundamentowg
dostosowang do wymiardw i ciezaru agregatu, a teren wokot agregatu z trzech stron na
odlegtosci 1,0m utwardzi¢ kostka betonowa a od strony chodnika az do jego kraweznika
- ok 15m?.

Proponowane docelowe zagospodarowanie terenu OS przedstawia rys. nr 17 i 18.

3.7. Stacja uzdatniania wody na ul. Powstancow Wielkopolskich.

Charakterystyka SUW, ukfadu zasilania oraz istniejacego zagospodarowania
terenu.

Stacja uzdatniania wody zostata oznaczona na mapie (rys. nr 1) jako SUW, zlokalizowana
jest na dziatce gminnej, nr ewid 733.

Istniejgca stacja uzdatniania wody zasilana jest ze stacji transformatorowej kablem typu
YAKY 4x70 mm?. Obecna moc przytaczeniowa wynosi 50kW.

Zgodnie z informacjg otrzymang od Zamawiajgcego w SUW zainstalowane sq nastepujace
urzadzenia:

Tloé . Moc kz Moc

Lp. Nazwa urzadzenia zainstalowana zapotrzebowana | Rodzaj rozruchu
[szt.] [P, [KW]| P; [KW] P, [KW]

1 Pompa gtebinowa 2 11,0 22,0 2 44,0 bezposredni

2 Sprezarka 2 5,5 11,0 2 22,0 bezposredni

3 Pompy tloczne 4 4,0 16,0 4 64,0 bezposredni

4 Chlorator 1 1,1 1,1 1 1,1 n/d

5 Grzejniki elektryczne 1 5,0 5,0 1 5,0 n/d

Informacje otrzymane od Zamawiajgcego w zakresie pracy SUW:

istnieje mozliwos¢ jednoczesnej pracy wszystkich ww. urzadzen;
sprezarki zatqczajq sie tylko po zataczeniu pomp gtebinowych;

zawsze wystepuje jednoczesny rozruch dwdch pomp gtebinowych;

typy pomp gtebinowych: SP60 firmy Grundfos i GTC firmy Hydro-Vacuum.

YV VY

Wyzej wymienione urzadzenia zasilane sgq z rozdzielnicy gtdwnej zlokalizowanej w
budynku technicznym.

Teren stacji jest ogrodzony, wewngtrz ogrodzenia droga dojazdowa do budynku, studnie i
trawniki. SUW znajduje sie na obszarze szczegdlnie zagrozonym powodzia.
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Zdjecie nr 8. Stacja Uzdatniania Wody ul. Powstaricow WIkp.

Charakterystyka docelowego zasilania awaryjnego SUW.
Dla zapewnienia dziatania oczyszczalni w przypadku zaniku napiecia w sieci energetyki,
przewiduje sie montaz agregatu pradotwdrczego w obudowie wyciszonej tj. agregat o
minimalnych parametrach technicznych:

» moc znamionowa ciggta -150kVA / 120kW;

» moc awaryjna — 165kVA / 132kW;

» prad znamionowy - 217A

» napiecie zasilania - 400V;

» rozruch — automatyczny.
Agregat pradotwdrczy dobrano dla najgorszego przypadku tj.: nastepuje rozruch drugiej
pompy gtebinowej w trakcie, gdy pracujq wszystkie urzgdzenia poza sprezarkami. W celu
unikniecia jednoczesnego rozruchu dwdch pomp gtebinowych nalezy w obwéd sterownia
pompy typu GTC firmy Hydro-Vacuum zamontowac przekaznik czasowy. Zataczy on
pompe typu GTC chwile po rozruchu pompy typu SP60. Czas, po ktérym pompa ma sie
zataczy¢ uzgodni¢ z obstugg techniczng SUW.

W tym wypadku pobierany prad wyniesie:

IV_Ioc ".“1“ rosz:?:vg;iego stan pracy
Lp. Nazwa urzadzenia znamionowa | znamionowy przypadku
P, [KW] In [A] I[A]
1 Pompa gtebinowa typu SP60 11,0 25,0 25,0 normalny
2 Pompa gtebinowa typu GC 11,0 25,7 120,8 rozruch
3 Sprezarka nr 1 5,5 11 0 postodj
3 Sprezarka nr 2 5,5 11 0 postoj
4 Pompy ttoczne nr 1 4 8,5 8,5 normalny
4 Pompy ttoczne nr 2 4 8,5 8,5 normalny
4 Pompy ttoczne nr 3 4 8,5 8,5 normalny
4 Pompy ttoczne nr 4 4 8,5 8,5 normalny
5 Chlorator 1,1 5 5 normalny
6 Grzejniki elektryczne 5 11 11 normalny
7 Potrzeby wtasne SUW 5 8 8 normalny
Catowity prad dla doboru agregatu: 203,8

Podfaczenie agregatu do istniejacej rozdzielnicy gtdwnej SUW nalezy wykonac poprzez
projektowang szafke SZR. Szafke SZR zamontowal w budynku technicznym obok
rozdzielnicy gtéwnej SUW.
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Kompletng szafke SZR przystosowang do wspotpracy z szafkg sterowniczg oraz
agregatem dostarczy producent agregatu. Uktad samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR)
dostosowac do maksymalnych pradéw roboczych ze wzajemna blokada mechaniczna i
elektryczng.
Pomiedzy szafkq SZR a agregatem nalezy utozyc:

> kabel zasilajacy typu 5xYKXS 1x95 mm?;

> kabel sterowniczy typu YKSY 7x1,5 mm?;

> kabel zasilania potrzeb wtasnych typu YKY 3x2,5 mm?.
Kabel uktadac:

> w budynku technicznym - na projektowanej drabince kablowej D100H50;

> na zewnatrz budynku - w ziemi w rurze PCW fi 110 na gtebokosci nie mniejszej

niz 0,7m liczac od powierzchni terenu do gdrnej powierzchni rury.

Pomiedzy szafkq SZR a istniejac q rozdzielnica gtdwna SUW utozy¢ przewody typu LgY
750V. Kable wpiaé do rozdzielnicy pomiedzy licznikiem a aparaturg zabezpieczajaca
zgodnie z zataczonym, schematem.
Kable zasilajgce pomiedzy agregatem a szafkg SZR oraz szafkq SZR a szafkg zasilajgco-
sterowniczg dobrano do zabezpieczenia zamontowanego w agregacie.
W miejscach kolizji (skrzyzowania, zblizenia) nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
pionowe i poziome zgonie z normg N SEP-E-004 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” i innymi obowigzujgcymi przepisami
i normami.
Trase linii kablowej przed montazem powinien wytyczy¢ geodeta, ktory rowniez po
zakorniczeniu prac (lecz przed zasypaniem wykopu) powinien dokonac inwentaryzacji linii i
naniesé¢ ja na mape geodezyjng w skali 1:500.

Uziemieniu podlega zacisk uziemiajacy agregatu pradotwdrczego oraz szyna PE szafki
SZR. Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm ufoZzona
w ziemi dookota fundamentu agregatu.

Uziom nalezy potaczy¢ o ile to mozliwe z istniejaca sieciq uziemien. Potgczenia spawane
bednarki w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjne.

Po wykonaniu uziomu nalezy przeprowadzi¢ pomiary potwierdzone protokotem
pomiarowym

W przypadku nie osiagniecia wymaganej rezystancji, uziom poziomy nalezy uzupetnic¢
uziomami pionowymi o gt. nie mniejszej niz 3 m.

Istniejacy i proponowany kornicowy schemat zasilania przedstawia rys. nr 22.

Charakterystyka docelowego zagospodarowania terenu SUW.

Proponuje sie posadowié agregat pradotwdrczy o odlegtosci ok 6,5 m od budynku w
kierunku drogi dojazdowej. Pod agregatem nalezy wykonac ptyte fundamentowa
dostosowang do wymiardw i ciezaru agregatu, a teren wokdét agregatu na odlegtosci 1,0m
utwardzi¢ kostkg betonowa - ok 14,0m?.

Proponowane docelowe zagospodarowanie terenu SUW przedstawia rys. nr 20 i 21.

3.8. Przepompownia sciekéw na ul. Dworcowej.

Charakterystyka przepompowni, uktadu zasilania oraz istniejacego
zagospodarowania terenu.

Przepompownia zostata oznaczona na mapie (rys. nr 1) jako PS.6. Zostata
zaprojektowana w pasie drogi gminnej, w chodniku, nr ewid. dziatki 268, przy dziatce nr
ewid. 258/5. Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowq dla tej PS.

Charakterystyka docelowego zasilania awaryjnego PS.6.

Dla zapewnienia dziatania przepompowni w przypadku zaniku napiecia w sieci energetyki,
przewiduje sie dostawe mobilnego agregatu pradotwdrczego tj. agregat o minimalnych
parametrach technicznych:

moc znamionowa ciggta — 15kVA / 12kW;

moc awaryjna — 16,4kVA / 13,1kW;

prad znamionowy - 21,7A

napiecie zasilania — 400V;

rozruch - reczny.

YV VVY

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 21



Program funkcjonalno-uzytkowy - Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni $ciekow.

W szafce zasilajgco-sterowniczej przepompowni musi by¢ zamontowane gniazdo 32A
400V do podtaczenia agregatu oraz reczny przetacznik sie¢ - agregat. W opracowanym
projekcie wyposazenia szafki nie uwzgledniato tego gniazda.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Zamawiajacy nie posiada archiwalnych czy aktualnie wykonanych badarn geotechnicznych
na obszarze zamoéwienia. Do Wykonawcy nalezy ich wykonanie dla posadowienia kazdego
agregatu stacjonarnego.

5. Spodziewany efekt inwestycji.

Zamawiajacy zaktada, Zze inwestycja przyczyni sie do poprawy sprawnosci gospodarki
wodno-sciekowej w przypadkach zaniku pradu w sieci elektroenergetycznej. Zapewnienie
awaryjnego zasilania obiektow gospodarki Sciekowej i wodociggowej podniesie standard
zZycia mieszkancow i zapewni stabilnos$¢ dziatania systemu dostawy wody i odbioru
Sciekow.

6. Uwarunkowania srodowiskowe.

Na terenach objetych inwestycjg nie znajdujg sie zadne formy ochrony przyrody, a
drzewa rosngce w okolicy nie sq pomnikowe. Najblizszg formg ochrony znajdujgca sie w
odlegtosci ok 30 m od terenu inwestycji jest obszar siedliskowy Natura 2000 - Dabrowy
Obrzyckie PLH300003.

Jezeli wymaga tego ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, nalezy dla projektowanego przedsiewziecia uzyskacé
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na obecnym etapie stwierdza sie, ze nie ma potrzeby uzyskania powyzszej decyzji.
Ostateczna kwalifikacja czy dla inwestycji nalezy uzyskaé decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach naleze¢ bedzie do Wykonawcy po zweryfikowaniu danych wyjsciowych
przedstawionych przez Zamawiajgcego.

Zakres zamowienia nie wptywa negatywnie na Srodowisko wodne, gruntowe czy
atmosfere. Nie stanowig elementu trwate ucigzliwego, jedynie w trakcie pracy (szacuje
sie kilkanascie godzin w roku) nastapi zwiekszone natezenie hatasu i emisja spalin
zwigzana z pracq urzadzen.

7. Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie pompowni na ul. Koscielnej i Dworcowej (istniejaca PS), wzdtuz ogrodzenia
posadzone sg tuje. Na ul. KoScielnej nie ma potrzeby ich wycinki, natomiast na terenie
przepompowni na ul. Dworcowej konieczna bedzie wycinka 5 sztuk tuj. W przypadku
pompowni, ktérych wygrodzenie nalezy powiekszy¢ nie ma potrzeby wycinki drzew. Sg to
tereny porosniete trawg.

W przypadku bliskosci drzew w stosunku do prowadzonych robdt nalezy prace prowadzié¢
recznie, zabezpieczajgc system korzeniowy przed uszkodzeniami.

Szczegotowa inwentaryzacje zieleni (jesli bedzie konieczna) dla potrzeb realizacji zadania
opracuje Wykonawca.

8. Obszary objete ochrona konserwatorska.

Tereny pompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni sq obszarami juz
przetworzonymi na skutek pierwotnych prac budowlanych, wiec nie bedzie ingerencji w
warstwy niezaburzone. Jednakze miejscowos¢ znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i nalezy wystapi¢ do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o opinie i
w przypadku koniecznosci z wnioskiem o prowadzenie badarn archeologicznych w trakcie
prowadzenia prac.

W przypadku natrafienia na obiekty znajdujgce sie w ziemi nalezy zawiadomic¢ o tym
odpowiednie stuzby archeologiczne i zastosowac procedury wskazanej przez jednostke
archeologiczng wtasciwg do prowadzgcego prac.

Jesli w wyniku prac konieczny bedzie nadzér archeologa czy prowadzenie prac
ratunkowych koszt ponosi Wykonawca.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 22



Program funkcjonalno-uzytkowy - Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni $ciekow.

9. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Wymagania Zamawiajgcego stanowig rozszerzenie i uszczegétowienie wczesniejszych
zapisow PFU.

Punkt ten okresla jakie wymagania nalezy spetnic i jakie elementy musza by¢
uwzglednione przez Wykonawce na etapie projektowania i realizacji zadania. Podane
wymogi sgq obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska
akceptacje Zamawiajacego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rownorzednych
parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie
moga powodowaé zmiany ceny umownej.

9.1. Wymagania dotyczace projektowania.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg stanowiacq
podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe lub do zgtoszenia robdt
budowlanych, na podstawie, ktorej bedzie wykonywat roboty budowlane oraz
dokumentacje powykonawczg.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu Wykonawca uzyska/opracuje materiaty
wyjsciowe, bilanse mocy dla poszczegdlnych urzadzen, w zaleznosci od potrzeb - mapy
do celéw projektowych, mapy do celow prawnych, dokumentacje geologiczno-
Inspektorskg, operaty wodnoprawne czy ochrony srodowiska, inwentaryzacje obiektow,
zieleni, zagospodarowania terenu.

Wykonawca wystapi z wnioskami i uzyska rowniez wszelkie wymagane, zgodnie z
prawem uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne (np. DLICP) i pozwolenia niezbedne
do rozpoczecia i ukonczenia robot i uzyskania skutecznego zgtoszenia do uzytkowania z
wtasciwego organu po zakornczeniu budowy przedmiotu zamdwienia tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest takze wykonanie innych opracowan wynikajacych z
warunkow wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z
projektowanymi sieciami.

Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawiera¢ rozwigzan,
ktére moga negatywnie wptynac na funkcjonalnosé istniejacego systemu wod-kan. w
Obrzycku. Nie powinna rowniez utrudniaé pracy i dostepu do istniejacych obiektow,
urzadzen i instalacji. Nalezy dostosowac sie do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych, BHP i ergonomii oraz norm.

Wykonawca projektu ma obowigzek, zachowujgc parametry okreslone w PFU, zaoferowac
rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, materiaty, urzadzenia, ktdre na etapie
uzytkowania i eksploatacji zrealizowanych obiektow i dostarczonych urzadzen beda miaty
najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania.

Wszystkie rysunki w projekcie powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala
rysunkéw powinna by¢ dostosowana do tresci rysunku. Zaleca sie wykonanie planu
zagospodarowania terenu w skali 1:500 a rysunkéw szczegdtowych w skali 1:20, 1:25 lub
1:50.

Forma i zakres dokumentacji projektowej oraz zawarte w niej rozwigzania projektowe
muszg odpowiadaé wymaganiom zawartym w ponizszych przepisach:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2021 r. poz. 2351 ze zm.),

» Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2022 poz. 1679 ze
zm.),

» Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
2021, poz. 2458),

» Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454),
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719, ze zm.),

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 2 lipca 2010 w sprawie rodzajow instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. 2019, poz. 1510, ze zm.),
Ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.),
Ustawie Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 ze zm.),

Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2022 r. poz. 840 ze zm.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916),
Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 2020 poz 2028 ze zm.),

oraz innych, ktore zalezne sq od ostatecznego zakresu prac projektowych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w swoim imieniu celem
uzyskania wszystkich decyzji, opinii itp.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
przedmiotowymi nieruchomosciami - zatacznik nr 1 do czesci informacyjnej PFU.

9.1.1. Wymagania szczegotowe Zamawiajacego.
Wykonawca wykona lub uzyska:

>

przed rozpoczeciem prac dokona weryfikacji danych wyjsciowych podanych przez
Zamawiajqcego w szczegdlnosci bilansdw mocy obiektdw i istniejacego
zagospodarowania terenéw inwestycji,

aktualne mapy do celéw projektowych obejmujgce zakres inwestycji,

wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe konieczne do prawidtowego wykonania
zadania,

prawomocng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia (jesli
wymagana),

projekty budowlane w koniecznych branzach opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.2020 poz. 1609 z pézn. zm.),

wszelkie uzgodnienia z zarzgdcami sieci, rzeczoznawcami oraz uwzgledni wszelkie
koszty zwigzane z przebudowa, likwidacjq, zmianami infrastruktury technicznej
stanowigcej wtasnos¢ poszczegdlnych zarzadcow,

konieczne analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia,

opinie geotechniczng,

dokumentacje badan podfoza gruntowego (jesli wymagana),

szczegbtowqg inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w
zwigzku z prowadzonymi robotami (Wykonawca uzyska w tym zakresie stosowne
zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinkg, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z
kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni - jesli wymagane),

informacje BIOZ,

prawomocne pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do
zgtoszenia robot budowlanych,

dokumentacje fotograficzng nieruchomosci przed wejsciem na roboty i po ich
zakonczeniu,

program zapewnienia jakosci,

projekty organizacji ruchu na czas budowy (jesli wymagane),

projekty odtworzenia nawierzchni wg warunkdw zarzqdcow drdg (jesli
wymagane),

pisemne os$wiadczenie wilasciciela dziatek o przywrdceniu udostepnionego terenu
do stanu przed rozpoczeciem robdt,
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> sprawowat bedzie nadzdr autorski przez caty czas realizacji przedmiotu
zamowienia,

» dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac
potwierdzone przez autora projektu i zatwierdzone przez Inspektora,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

> protokoty odbioréw, sprawozdania z badan,

» pozwolenia wodnoprawne na wykonanie nowych obiektéw na obszarach
szczegdlnie zagrozonych powodzig (jesli wymagane),

» projekty budowlane, powykonawcze, usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym - wg warunkow wydanych przez poszczegdlnych gestorow sieci,

> uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z
odpowiednimi urzedami i instytucjami,

> komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen
(zgtoszen) zwigzanych z uzytkowaniem,

» pozwolenie na uzytkowanie.

Opfaty zwigzane z wszelkimi opracowaniami oraz uzyskaniem wszelkich decyzji,
uzgodnien i opinii, za zajecie pasa wraz z optatami administracyjnymi Wykonawca musi
uwzgledni¢ w swojej cenie ryczaftowej za wykonanie przedmiotu zamaowienia.

Projekt powinien obejmowac opracowania we wszystkich branzach potrzebnych do
sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia. Opracowac go powinny osoby
posiadajgce uprawniania do projektowania w danej specjalnosci.

Projekt we wszystkich koniecznych branzach powinien by¢ opracowany z uwzglednieniem
warunkow zawartych w uzyskanych decyzjach, opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez
szczegotowych wytycznych Zamawiajacego wskazanych w PFU. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych elementow istotne z punktu
widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementdw.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz pozyskania
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce czasowo dla
wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania robét.

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca sporzadzi
dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, zawierajgca dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna
by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami
wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie robot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym
powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng
instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia
robdt oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Dokumentacja powykonawcza bedzie zawiera¢ dokumenty wymienione w PFU 4 -
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt.

Ponadto projekt musi spetni¢ nastepujace wymagania:

» musi zawierac rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktdérych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktérych identyfikacja
jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci.

> musi zawierac rysunki spetniajace wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektow budowlanych.

» musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci i formie opisanych ponizej.
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9.1.2. Forma i ilos¢ egzemplarzy projektu budowlanego i dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej

przekazywanymi Zamawiajgacemu, opracuje w ramach ceny umownej ryczattowej

egzemplarze w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w przepisach.

9.1.2.1.Dokumentacja projektowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 2 komplety dokumentacji projektowej we
wszystkich branzach w wersji papierowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na
budowe/postanowienia o braku sprzeciwu realizacji zgtoszonych robét budowlanych oraz
1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej.

Wszystkie egzemplarze (2kpl) dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione

w jednokolorowe segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:
nazwe Wykonawcy,

napis ,Dokumentacja projektowa",

numer umowy,

nazwa zadania,

numer egzemplarza/Tom.

VVVYYV

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,,1" powinny zawiera¢ wszystkie
dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wewnatrz segregatora pt. ,Dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej branzy.

9.1.2.2. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 komplet Dokumentacji powykonawczej wraz z
wersjg elektroniczng.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ oprawiona w jednokolorowe segregatory i
opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:

nazwe Wykonawcy,

napis ,Dokumentacja powykonawcza",

numer umowy,

nazwa zadania.

VVVY

Wewnatrz segregatora pt. ,Dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie

spis zawartosci oraz dokumenty wymienione w PFU 4 - Warunki Wykonania i Odbioru
Robét I. Wymagania ogdlne, pkt 1.1.4, pogrupowane i oprawione w skoroszyty w
wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy.

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowarn, powinny by¢ oryginalne. Wszystkie kopie
dokumentdéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodnos¢ z oryginatem"”, w dokumentacji
powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.

9.1.2.3. Wymagania dotyczace wersji elektronicznej dokumentacji

projektowej.

Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
Zestawienia - z formacie *.xls. pliki tekstowe - z formacie *.pdf, arkusze kalkulacyjne - z
formacie *.xls.

Rysunki, mapy, schematy, diagramy - format rysunku *.pdf,

Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

9.1.2.4. Wymagania dotyczace wersji elektronicznej dokumentacji
powykonawczej.

Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
Dokumentacja zapisana jako pliki w formacie *.pdf.
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Rysunki, mapy, schematy, diagramy - format rysunku *.pdf,

Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

9.1.3. Obowiazek przeniesienia praw wiasnosci intelektualnej.

Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego praw wtasnosci
intelektualnej. Zasady przeniesienia autorskich praw majatkowych do opracowanej
dokumentacji zostang okreslone w SWZ (projekt umowy ).

9.2. Wymagania w zakresie robét i dostaw.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, demontazem usuwanych ogrodzen, kostki betonowej, wytyczeniem miejsca
posadowienia agregatow i fundamentow, ogrodzen, organizacjg robot, ustaleniem miejsc
do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz powiadomieniem wifascicieli
terendw.

Wykonawca musi opracowac ,Planu Bioz” dotyczacego planowanych robdt budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek:
> dostarczenia fabrycznie nowych agregatéw o mocy nie mniejszej niz podane w
pkt 3.1-3.8 tej czesci PFU,
wykonania wymaganych zgtoszen,
wykonania prac budowlanych zgodnie z dokumentacja,
wykonania prac w zakresie posadowienia fundamentow pod agregaty,
zapewnienia wykonania otworow i bruzd do przeprowadzenia okablowania, prze-
woddw osfonowych, zamocowania srub fundamentowych i innych elementéw kon-
strukcyjnych,
> wykonania prac w zakresie posadowienia ogrodzen, kostki betonowej, instalacji
energetycznych i innych towarzyszgcych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq,

YV VYV

> wykonania pomiaréw eksploatacyjnych,

> zainstalowac szafke SZR przystosowang do wspdfpracy z szafkgq sterowniczg oraz
agregatem,

> przeprowadzenia rozruchu i prob agregatow wraz z osprzetem, paliwo do prze-
prowadzenia prob i testow zapewni Wykonawca,

> wykonania instalacji uziemienia agregatow,

> wykonania pomiaréow geodezyjnych powykonawczych,

» zgtoszenia dokumentacji do odpowiednich urzeddw,

» wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu,

> teren wykorzystywany do prowadzenia prac po zakonczeniu robot i teren przyle-
gty doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zastanego przed rozpoczeciem robdt,

> uporzadkowanie terenu nalezy udokumentowacé fotograficznie,

» przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji agre-

gatow,

> przekaza¢ Zamawiajacemu agregaty zatankowane w 100%,

> przestrzegac przepisdw prawa zwigzanych z ochrong $rodowiska, ochrony prze-
ciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony wtasnosci publicznej i pry-
watnej, jakosci zastosowanych urzadzen i materiatow, kontroli jakosci robot i in-
nych niewymienionych.

Wykonawca na wtasny koszt (wliczony w cene ryczattowa) wykona wszelkie czynnosci
wynikajgce z koniecznosci wykonania robot przygotowawczych, dostaw, robot
budowlanych, rozruchow, szkolen, dopetnienia gwarancji.

Ilo$¢ robdt podlegajacych rozliczeniu w ramach niniejszego dziatania nie bedzie
obmierzana, a cena ich wykonania bedzie ceng ryczattowgq, co stanowi ryzyko
Wykonawcy.

9.3. Wymagania dotyczace agregatéow pradotworczych.
Zamontowane agregaty powinny spetniaé ponizsze wymagania:
» moc znamionowa kazdego musi umozliwiaé przyjecie obcigzenia danego obiektu w
czasie zaniku zasilania,
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agregaty stacjonarne zlokalizowane bedg na wolnym powietrzu na ptycie
fundamentowej w obudowach wyciszonych dlatego obudowy powinny by¢
dostosowane do warunkdw klimatycznych w miejscu zainstalowania oraz
zabezpieczone przed korozjg,

obudowy agregatow stacjonarnych powinny by¢ dostosowane do potrzeb danego
typu agregatu, spetnia¢ warunki pod wzgledem bezpieczeristwa i higieny pracy,
konstrukcja agregatéow powinna zapewnia¢ swobodny dostep do elementéw
objetych czynnosciami obstugowymi i serwisowymi,

zabezpieczenie przed wyciekiem ptyndw eksploatacyjnych do srodowiska w postaci
wanny retencyjnej o pojemnosci wiekszej od ilosci wykorzystywanego w
urzadzeniu oleju,

agregaty powinny posiada¢ nowoczesne silniki wysokoprezne, chtodzone cieczg,
silniki agregatow muszg by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi wymaganiami UE w
zakresie emisji spalin,

agregaty powinny by¢ wyposazone w pradnice synchroniczng, bezszczotkowg z
elektronicznym regulatorem napiecia i czestotliwosci, kontrolujacym napiecia na 3
fazach,

muszg posiadaé zabezpieczenia od drgan wywotanych pracujacq pradnicg i
silnikiem,

w agregatach powinna by¢ zamontowana grzatka silnika z termostatem,

wlew zbiornika paliwa musi by¢ ostoniety i zabezpieczony przed dostepem
niepowofanych osob, a takze posiada¢ mozliwos¢ zatankowania go z kanistra,
agregaty powinny posiada¢ mozliwos¢ uzupetnienia paliwa w trakcie pracy,
akumulator kazdego agregatu musi by¢ przystosowany do pracy w warunkach
temperatur od minus 20°C do plus 40°C,

kazdy agregat powinien by¢ wyposazony w ukfad sterowania z pamiecig zdarzen
dziatajacy przy temperaturach od minus 20°C do plus 40°C, ktéry umozliwi
wizualizacje: stanow alarmowych, stanu paliwa, obecnosci zasilania z sieci lub z
agregatu, licznik motogodzin, podglad parametrow pracujgcego urzadzenia i zegar
serwisowy,

agregaty stacjonarne muszg by¢ wyposazone w ukfad zdalnego startu i
zatrzymania wraz z sygnalizacjg pracy,

agregaty muszg posiada¢ panel umozliwiajacy monitorowanie parametrow
urzgdzenia,

urzadzenia powinny by¢ przystosowane do przesytania informacji poprzez bramke
GSM na numery telefonéw pracownikow obstugi, w ktérej zawarte beda
wiadomosci o zataczeniu agregatu, stanie alarmowym oraz niskim poziomie
paliwa,

agregaty powinny by¢ wyposazone w zestaw narzadzi wymagany do
przeprowadzenia czynnosci serwisowych,

emisja hatasu generowana poprzez wszystkie elementy sktadowe agregatow nie
moze przekroczy¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych obowigzujgcymi
przepisami na granicy dziatek,

wymagane jest przedtozenie certyfikatu CE dla serii (typu) identycznego produktu
i deklaracje zgodnosci,

urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania norm jakosciowych ISO 9001 (PN-EN ISO
9001:2009),

wszystkie dokumenty nalezy ztozy¢ Zamawiajagcemu w jezyku polskim.

9.4. Wymagania dotyczace posadowienia agregatow.

Kazdy agregat pradotwdrczy ma zostaé posadowiony na zewnatrz. Dla potrzeb
posadowienia wymagane jest wykonanie fundamentdw, zgodnie z dokumentacja
projektowg opracowang przez Wykonawce.

Wymagany minimalny stopien zageszczenia Is podsypki pod fundamentem - 0,98.

9.5. Wymagania dotyczace utwardzenia. ]
Utwardzenie terenu w granicy ogrodzen PS oraz wokot agregatéow na SUW i OS nalezy
wykonaé z kostki betonowej na posypce cementowo-piaskowej lub piaskowej w
zaleznosci od podtoza.
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9.6. Wymagania dotyczace ogrodzenia przepompowni.

Na pompowniach, na ktorych konieczna bedzie wymiana ogrodzenia ze wzgledu na
powiekszenie terenu pompowni nalezy zastosowac ogrodzenie panelowe typu 3D ze
wzmocnieniem 3W, z podmurdwka, o szerokosci zgodnej z projektem i minimalnej
wysokos¢ 2,0m. Stupki o profilu kwadratowym min 40x60mm. Wszystkie elementy
systemowe pokryte powtokg antykorozyjna malowang metodg proszkowo o trwatosSci min
5 lat. Podmurdwka z betonu gtadkiego, min C20/25, na catej dtugosci ogrodzenia. Pod
stupkami wykona¢ fundamenty wg projektu.

Zamawiajgcy wymaga montazu min 1 szt. bramy dwuskrzydtowej wyposazonej w rygiel
dolny oraz uszy do ktodki systemowej. Wymiary bram zgodne z projektem Wykonawcy
maja stanowié¢ element/modut zaprojektowanego systemu ogrodzeniowego. Ilos¢ furtek
dostosowana do zagospodarowania terenu wokdt pompowni i umozliwiajgca dostep do
prac serwisowych agregatow. Furtki wejsciowe o minimalnej szerokosci 1,0m i wysokoSci
ogrodzenia, zamykane (zamek patentowy). Wersje (lewa/prawa) furtki nalezy dobra¢ w
zaleznosci od potrzeb.
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PFU 2 - CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi w odrebnych przepisow.

Tereny PS, SUW i OS nie sq objete miejscowym planem zagospodarowania, dlatego

nalezy wystapic¢ o decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepiséw pojawig sie na etapie prac projektowych.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy dysponuje dziatkami przeznaczonymi pod realizacje przedmiotowej
inwestycji. OSwiadczenie jest zatacznikiem nr 1 do opracowania.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z
przedmiotem Zamdowienia i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

Gdziekolwiek w Umowie/SWZ przywotane sq konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majq urzadzenia, materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane
roboty, bedga obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy przywotane normy i przepisy sa normami panstwowymi lub obowigzujg w
konkretnym kraju lub regionie, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

RdézZnice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi, co najmniej na 21 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W
przypadku, kiedy Zamawiajgqcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm
przywotanych w dokumentach.

Podstawowy wykaz ustaw i rozporzadzen zwigzanych z zakresem przedmiotu
zamdwienia:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

» Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679 ze
zm.),

» Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
2021, poz. 2458),

» Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454),
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120, poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, ze zm.),

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 869 ze
zm.),

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.),
Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaty-
wania na srodowisko (Dz.U.2022 poz.1029 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 2 lipca 2010 w sprawie rodzajow instalacji,
ktdrych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. 2019, poz. 1510, ze zm.),
Ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.),
Ustawie Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 ze zm.),

Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2022 r. poz. 840 ze zm.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916),
Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 2020 poz 2028 ze zm.),

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2021 poz. 1213 ze
zm.),

Ustawa z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.2021 poz.
1990 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z 6 wrzesnia 2021 r. w spra-
wie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U.2021 poz.
1686 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2022 poz. 699 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - (Dz. U. 2016 poz. 1966 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U.

z 2003r. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.

z kwietnia 2021r. Poz. 1210 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650 ze zm.)

Podstawowe normy:

>

>

PN-EN 60364-4-41:2009; Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41
Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-EN 61140:2016-07,; Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen.

PN-EN 60364-5-54:2011,; Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.
PN- EN 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6:
Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-7-717:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Czesc¢ 7-717: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Zespoty ruchome lub przewozne.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie - Niskonapieciowe
zespoly pradotworcze.

PN-EN 88528-11 Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane silnikami
spalinowymi ttokowymi. Cze$¢ 11: Wirujgce bezprzerwowe systemy zasilania -
wymagania | metody badan.

PN-EN 88528-11:2005 Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane
ttokowymi silnikami spalinowymi. Czes¢ 11: Uktady wirujgce bezprzerwowego
zasilania - Wymagania i metody badan.

PN-EN 88528-11:2007 Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane
silnikami spalinowymi ttokowymi. Czes$¢ 11: Wirujace bezprzerwowe systemy
zasilania -Wymagania i metody badan.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane
silnikiem spalinowym ttokowym - Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania
eksploatacyjne.

PN-ISO 8528-2:1997 Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane
silnikiem spalinowym ttokowym - Silniki.

PN-ISO 8528-4:1997 Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane
silnikiem spalinowym ttokowym - Aparatura sterujgca i rozdzielcza.

PN-ISO 8528-5:1997 Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane
silnikiem spalinowym ttokowym - Zespoty pradotwdrcze.

PN-ISO 8528-6:1997 Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane
silnikiem spalinowym ttokowym - Metody badan.
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PFU 3 - CZESC KOSZTOWA.

1. Koszty robot budowlanych.

Planowane koszty przyjeto jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci poszczegdlnych prac,
materiatow itp.
Cena jednostkowa uwzglednia:

> koszty robot przygotowania terenu,

> koszty robot montazu agregatow i infrastruktury towarzyszacej,

» robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu po zakoriczeniu budowy,
oraz naktady rzeczowe (robocizny, materiatow, pracy sprzetu) dla powyzszych, koszty
posrednie oraz zysk.

Cene jednostkowg przyjeto na podstawie ostatnio wykonanych kosztorysow
obejmujacych ten sam charakter robét. Poszczegdlne dane przyjeto z zatozer PFU.

Suma kosztéw robét budowlanych:
Netto
VAT
Brutto

2. Koszty prac projektowych.

Planowane koszty prac projektowych przyjeto jako iloczyn wskaznika procentowego i
planowanego kosztu robot budowlanych.

Wskaznik przyjeto na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r (Dz. U. 2021 poz. 2458) - zatacznik do rozporzadzenia, wskazniki
procentowe dla sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia 6-14%. Przyjeto
wskaznik rowny 8%.

Suma kosztow prac projektowych:
Netto
VAT
Brutto

3. Koszty opracowania danych wyjsciowych.
Koszty te przyjeto na podstawie cen rynkowych.

Zaktada sie, ze konieczne bedzie:

wykonanie map do celéw projektowych,

wykonanie badan geotechnicznych,

wykonanie operatéw wodnoprawnych,

zakup uproszczonych wypiséw z ewidencji gruntéw.

YVVVY

Suma kosztow opracowania danych wyjsciowych:

4. Koszty catkowite.
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BIURO PROJEKTOW
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UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZALNI SCIEKOW
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PtYTA FUNDAMENTOWA Z

AGREGATEM PRADOTWORCZYM
O MOCY 150kVA/120kW

UMOCNIENIE KOSTKA BRUKOWA
+ KRAWEZNIK

5xLgY 95+ 5xLgY 35

5XYKXS 1x95, YKSY 7x1,5, YKY 3x2,5
(AGREGAT - SZR) w rurze PCW w ziemi

6 50

2,000

bednarke podtaczy¢ o ile to mozliwe
do uziemienia otokowego budynku

(SZR - RG)

5xXYKXS 1x95, YKSY 7x1,5, YKY 3x2,5
(AGREGAT - SZR) w budynku na korytku
kablowym

STACJA UZDATNIANIA WODY

LEGENDA:

- ISTN. ROZDZIELNICA GEOWNA SUW

SZR - DOSTAWIANA SZAFKA UKtADU SZR

- PRZYKEADOWA LINIA KABLOWA nn LUB STEROWNICZA W RURZE PCV fi75
- PRZYKEADOWE ULOZENIE BEDNARKI Fe-Zn 30x4mm
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OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna; Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 1. poz. 1333, z pézn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

W przypadku, gdy do zlozenia o$wiadczenia zobowigzanych jest kilka os6b, kazda z tych oséb skiada oswiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imie i nazwisko Iub nazwa; Miasto Obrzycko ...............................................................
Kraj: Poiska Wojewodztwo: Wielkopolskie e,
Powiat; SZamotulski Gmina; Ob'ZYCkO .........................................
Ulica: RYN€K e, Nr domu: 19......... Nr lokalu: ............
Miejscowosé: Obrzycko ... Kod pocztowy: 64-520 Poczta: OPrZycko .

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"

Kraj: Polska @ e, Wojewoddztwo: wielkopolskie e,
Powiat: szamotulskl .................................. Gmina: Obrzycko .........................................
Ulica Rybakl ...................................................... Nr domu: 43/1 ....... Nr lokalu: ............
Miejscowosc: Obrzycko ... Kod pocztowy: 64520 Poczta: OPrZYCKO
3. DANE NIERUCHOMOSCI?

Wojewodztwo: MKl e
Powiat: .s.?ﬁw.qt.‘.’.l.s.'fi ................................. Gmina; Obrzycko .........................................
L83 S Nrdomu: ..o e,
MIGJSCOWOSE: . .eevvriereiii et e e e Kod pocztowy: .....covvveeeiiiiiniiiieenne,

Identyfikator dziatki ewidencyjneja): 245, 125, 639/1, 165, 524, 430, 733

................................................................................

-—

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zalaczanych do oéwiadczenia): ...

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, Ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig (nieruchomos$ciami) na cele budowlane
okreflong (okreslonymi) w pkt 3 tego oswiadczenia.

Jestem Swiadomy ($wiadoma) odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2020 1. poz. 1444, z p6zn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA 1 DATA PODPISU

Podpis powinien byé czytelny. BURMIST RZ

" Wypelnia sie, jezeli o§wiadczenic jest skiadane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej
albo oswiadczenie w imieniu inwestora sktada jego pelnomocnik.



2'W przypadku wigkszej liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych
stronach i dofacza do formularza,

¥ W przypadku oswiadczenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



Szamotuty, 04.10.2022

Licencja nr GK-11.6642.1.2358.2022_3024_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Starosta Szamotulski

2. Licencjobiorca: BIURO PROJEKTOW "KANRYS" RYSZARD OWSIANOWSKI JOANNA FELSKA
ul. Zétierzy Narwiku 23 , Poznan 61-695

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:

Lp. |Nazwa materiatu panstwowego zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru / obiektu, do
geodezyjnego i kartograficznego materiatu wykonania |ktérego odnosi si¢ licencja’
panstwowego zasobu  [kopii
geodezyjnego i
kartograficznego
1,00{Mapa zasadnicza w postaci rastrowe;j P.3024.2015.3602 2022-10-04 |JE: Obrzycko - miasto, Obr.: 0001,
Dz.: 12, 13,20, 57, 58, 122, 124/3,
125, 126, 139, 140, 142, 148, 163,
164, 165, 166/1, 166/2, 167, 170,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 186,
187, 188, 189, 190, 193/1, 195,
197/3, 198/3, 199, 200, 245, 2438,
249, 250, 251, 252, 258/3, 260, 268,
446/3, 447, 448, 465, 501, 502, 503,
504, 505, 524, 525, 526, 610, 611,
616, 626/3, 626/4, 638, 639/1, 639/2,
640, 641/1, 742/2,742/3, 743, 744,
844, 846, 847, 848, 81012/8

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorce do wykorzystania wyszczegolnionych w pkt 3 materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego?

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okre$lonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z
pozn. zm.). kto wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie
z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieni¢znej w wysokosci
dziesigciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

1 Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celoéw EGiB(jednostki ewidencyjne, obrgby ewidencyjne,
dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu
2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedlug listy stanowiacej zatacznik do
wzoru niniejszej licencji.
3 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje¢ autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzgdowej;
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