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PFU 1 - CZESC OPISOWA.

UWAGA

Caty przedstawiony w opracowaniu zakres prac i parametry zawarte w PFU okreslajq
minimalne wymagania stawiane przez Zamawiajgcego Wykonawcom w ramach realizacji
Przedmiotu Zamodwienia. Na etapie opracowania rozwigzania nalezy przyjac
najnowoczesniejsze dostepne rozwigzania z uwzglednieniem zasad ekonomiki.

Przedmiot zaméwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z najlepszgq wiedzg techniczng,
sztukg projektowa i budowlang, wymaganiami wynikajacymi z przepisow techniczno-
budowlanych, BHP i ppoz., w tym takze przepisami wewnetrznymi obowigzujgcymi na
terenie prowadzonych prac, wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych norm i
ustaleniami z Zamawiajgcym.

Wszystkie wskazane w PFU lub w zatgacznikach do PFU oznaczenia indywidualizujgce
opisywane materiaty, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w
szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zzrédta lub szczegdlne procesy,
ktore charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
zawarte w opisach, jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzacy. W
kazdym przypadku wystgpienia w PFU lub zatgcznikach do PFU takiego oznaczenia
indywidualizujgcego przyjac¢ nalezy w sposoéb rozumiany, ze wystepujace ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem lub réwnowazny. Rozumiel przez to nalezy, ze dopuszcza
sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatow rownowaznych lub nie gorszych niz
opisywane w PFU lub w zatacznikach do PFU parametrach technicznych.

W przypadku wskazania w PFU lub zatacznikach do PFU odniesienia do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji
technicznych, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym (przyjaé nalezy w
sposob dorozumiany, Zze wystepujace ono kazdorazowo wraz ze zwrotem lub
rownowazne).

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

1. Ogoélny opis przedmiotu zamodwienia.

Przedmiotem Zamdwienia jest opracowanie rozwigzan technicznych umozliwiajgcych
wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miejskich przepompowni Sciekéw
oraz zarzadzanie pracq tych pompowni poprzez oprogramowanie SCADA oraz wymiang
szaf sterujgcych w istniejacych przepompowniach sciekéw na terenie miasta. Konieczne
jest takze postawienie przy kazdej pompowni latarni, na ktérej zostanie zamontowany
monitoring.

Zamawiajacy jest w posiadaniu PFU pn. ,Modernizacja i rozbudowa instalacji
wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Obrzycko - zasilanie awaryjne
przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni Sciekéw.” na doposazenie
przepompowni istniejacych i zaprojektowanej w agregaty pradotworcze.

Dla istniejacych pompowni zastosowane zostana agregaty stacjonarne a dla
zaprojektowanej, ze wzgledu na brak miejsca agregat mobilny. Zamawiajacy w
przetargu potaczy obydwa zakresy robot w jedna czesé.

W zwiazku z wykonywaniem robot na tych samych obiektach co w powyzej
wymienionym PFU, w niniejszym PFU zostang opisane parametry, wytyczne dla
monitoringoéw i skrzynek.

Wszystkie pozostate prace dotyczace etapu projektu, wykonawstwa i odbiorow
robot nalezy przyjac takie same jak opisano w PFU cz. 1, 2 i 4 dla ,Modernizacja
i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Obrzycko -
zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni
sciekow.”
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Po stronie Wykonawcy jest dokonanie wszystkich niezbednych ustalen z Zamawiajacym,
zgtoszen i uzyskanie dopuszczen, dostarczenie elementow wyposazenia, montaz,
instalacja oprogramowania, przeprowadzenie rozruchu i proby zainstalowanych urzadzen
oraz przeszkolenia pracownikow.

Nalezy udzieli¢ 24 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty.

Zakres prac w ramach realizacji Przedmiotu Zamdwienia niezbedny do prawidtowego
zainstalowania i funkcjonowania elementdéw dostawy nalezy rozumieé, jako wykonanie
wszelkich niezbednych prac, uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa zgéd,
pozwolen i uzgodnien.

W celu przygotowania rzetelnej oferty Zamawiajacy zaleca odbycie wizji lokalnej na
wskazanych obiektach. Wizja moze odby¢ sie z przedstawicielem Zamawiajgcego po
wczesniejszy

Pompownie objete monitoringiem wizyjnym, monitoringiem pracy pomp i wymiang
skrzynek sterujgcych znajdujq sie w ponizszych lokalizacjach:

- istniejgca przepompownia sciekéw na ul. Zielonej - dz. nr 245,

- istniejgca przepompownia sciekéw na ul. Rybaki - dz. nr 125,

- istniejaca przepompownia sciekow na ul. Dworcowej - dz. nr 639/1,

- istniejgca przepompownia sciekéw na ul. Koscielnej - dz. nr 165,

- istniejgca przepompownia sciekéw na ul. Stawnej - dz. nr 524.

Dla kolejnej pompowni na ul. Dworcowej, dla ktérej Zamawiajacy posiada projekt i ktéra
bedzie realizowana tym przetargiem, ale inng jego czescig nalezy w ramach niniejszej
czesci przetargu zamontowac¢ monitoring wizyjny oraz uruchomié i sprawdzi¢ monitoring
pracy pompowni, wpigc jg w system monitoringu.

Projektowanie, dostawa i montaz powinny by¢ realizowane w oparciu o podstawowe
wymagania, zapewniajgce prawidfowe dziatanie urzadzen, czyli wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:
» jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjaé zatozenia
i wymagania przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Pozwolg one uzyskaé spodziewany efekt inwestycji pod wzgledem technicznym,
» rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty i urzadzenia oraz jakos¢
prowadzonych robdt powinny zapewniaé wysokg trwatosc¢, wysoki standard
wykonania oraz niezawodnos¢ pracy urzadzen i oprogramowania. Musza rowniez
uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot
budowlanych,
dobor parametrow technicznych materiatow i urzadzern powinien by¢
przeprowadzony w oparciu o analize warunkow ich przysztej pracy,
zastosowane na budowie materiaty winny by¢ dopuszczone do obrotu, posiadaé
odpowiednie atesty, deklaracje i certyfikaty,
akceptacje Inspektora powinny uzyskac technologie prowadzenia robot,
roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o warunki wykonania zawarte w
opracowaniu ,,Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych" przedstawione w
PFU 4 dla ,,Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na
terenie miasta Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji
uzdatniania wody i oczyszczalni sciekéow.”.
> wszystkie inne niewymienione w PFU materiaty powinny uzyskac akceptacje
Inspektora.

Y Vv

VYV V

Nie przewiduje sie ustanowienia funkcji Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie dziatki objete inwestycjq nalezgq do Inwestora.

2. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Planowane przedsiewziecie w postaci prac zawigzanych z opracowaniem rozwigzan
technicznych umozliwiajgcych wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie
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miejskich przepompowni Sciekow ma zapewnié¢ mozliwos$¢ obserwacji przez pracownika,
terenow pompowni poprzez system zewnetrznych kamer IP stacjonarnych, koputkowych
4Mpix w obudowie wandaloodpornej. Doposazenie terendw pompowni w latarnie ma
poprawic bezpieczenstwo tych obiektéw i umozliwi¢ wykonywanie prac w przypadku
awarii w porze wieczornej.

Zamawiajacy przyjmuje, ze wszystkie istniejgce szafki sterujgce pompowni zostang
wymienione na nowe wraz z ich wyposazeniem oraz przystosowane do podfaczenia
dodatkowych sterownikdw i agregatow.

Natomiast zarzgdzanie pracg pompowni poprzez oprogramowanie SCADA ma zapewnic
mozliwosé catodobowej obserwacji pracy pompowni i szybkiej reakcji w przypadku awarii.

W obydwu monitoringach konieczny réwniez jest zapis danych w celu pézniejszego ich
odtworzenia.

Wykonawca ma obowigzek w ciggu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
przedstawic i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-terminowy, w ktorym
beda okreslone terminy wykonania poszczegdlnych robdt, jednoczesSnie Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram na kazdym etapie prac
projektowych i montazowych.

3. Szczegotowe parametry okreslajace zakres robot.

Wszystkie dostarczone i zamontowane urzgdzenia, szafki, sterowniki, oprogramowania
muszg by¢ fabrycznie nowe, nie mogq to by¢ rozwigzania prototypowymi. Nalezy
dostosowac istniejgce instalacje w zakresie umozliwiajagcym montaz nowych szafek
zasilajgco - sterujacych, aby spetniaty peten zakres Zamadwienia.

Dostawa wyposazenia monitoringu wizyjnego i pracy pompowni zawiera¢ powinna
rowniez komputer, 1 lub 2 monitory o parametrach dostosowanych do wymagan
oprogramowania i mozliwos$ci odtwarzania obrazu z kamer.

Kompletne wyposazenie elementéw Zamdwienia powinno zostac ujete w projekcie i
uzgodnione z Zamawiajgcym i Inspektorem.

W trakcie przekazywania wykonanych robdt do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnosé
wykonania i dziatania systemu. Wykonawca ma obowiazek przeszkoli¢ wskazane przez
Zamawiajacego osoby w zakresie obstugi urzadzen CCTV i oprogramowania do
monitoringu pracy pompowni.

3.1. Monitoring wizyjny.
Wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczgce zaprojektowania i wykonania systemu
monitoringu wizyjnego CCTV sq nastepujgce:
» projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzgdzenia o wysokiej
rozdzielczosci,
> kamery z mozliwoscig pracy w trybie dzier/noc,
» rejestracja obrazu na rejestratorach cyfrowych.

Podczas montazu urzadzen nalezy pamietac, ze minimalna wysoko$¢ montazu kamer
zewnetrznych wynosi okoto 4 metry od powierzchni ziemi. Catos¢ instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a Wykonawca musi posiadac¢ odpowiednie
doswiadczenie w budowie systemow telewizji przemystowej CCTV.

Kamery.

Do systemu monitoringu nalezy zastosowac¢ kamery zewnetrzne koputkowe (2,8mm) z
wbudowanym promiennikiem podczerwieni o zasiegu IR do 30m. Obudowa kamery musi
by¢ wandaloodporna. Kamera wyposazona w przetwornik o rozdzielczosci 4Mpix co
pozwala na uzyskanie obrazu o wymaganej ilosci szczegdtéw. Miejsce montazu kamer to
maszty latarni oswietleniowych wykonanych na wydzielonych terenach przepompowni -
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kamery mocowane przy wykorzystaniu uchwytow montazowych zalecanych przez
producenta kamer.

Przesyt danych i zasilanie kamer z wykorzystaniem jednego kabla UTP cat6e wg
Standardu PoE.

Sugerowany schemat instalacji na terenie przepompowni przedstawiono ponizej.

sterownik +modut
komunikacyjny
CIM

Rejestrator.

Nalezy zastosowac rejestrator wysokiej klasy, dedykowany do rejestracji sygnatow
wizyjnych z kamer IP o rozdzielczosci 4Mpix. Obstuga i programowanie funkcji
rejestratora realizowane poprzez wygodne menu ekranowe.

Zapis obrazu z kamer ma sie odbywac sie na dyskach HDD max do 4 TB. Nalezy zakupi¢
1 dysk twardy np. WD Purple 3,5”0 pojemnosci np. 4TB.

Urzgdzenie zamontowac¢ w pomieszczeniu monitoringu na terenie oczyszczalni $ciekdw.

Sugerowany schemat instalacji na terenie oczyszczalni przedstawiono ponizej.

Rejestrator-BCS-L-

NVRO0801-4KE
lub rownowazny

Szafa.

Urzgdzenia wchodzgce w sktad systemu monitoringu wizyjnego tj. listwa zasilajaca,
switch z odpowiednig iloScig portdw.

Szafe nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu ustalonym z zamawiajacym.

3.2. Monitoring pracy przepompowni sciekéw.
Catosé¢ systemu przepompowni bedzie zarzadzana przez oprogramowanie SCADA, ktore
bedzie gtdbwnym interfejsem operatorskim, przy jego projektowaniu nalezy przewidziec:
> mozliwos¢ wyswietlenia podgladu catego schemat technologicznego na monitorze
- mapy ze zlokalizowanymi przepompowniami,
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> kazdy pomiar analogowy musi by¢ archiwizowany i powinien mie¢ mozliwos¢
prezentacji w postaci dowolnie definiowanych wykresow czasowych oraz w postaci
raportéw,

> alarmy w systemie SCADA beda generowane przez modut serwera alarmow. Dane
Zrodfowe pobierane sg z serwera systemu. W systemie SCADA konieczne bedzie
zdefiniowanie dwu typdw alarmow:

e alarmy Zrédtowe — generowane na podstawie pojedynczej wartosci
pomiarowej,

e alarmy grupowe - generowanie sg na podstawie alarmow zrédfowych. Dwa
typy alarmow grupowych to alarmy typu OR i AND,

e alarm grupowy typu OR - jeden z alarmdéw Zrédtowych dodanych do listy
musi posiadacé status aktywny, aby alarm grupowy posiadat status aktywny,

e alarm grupowy typu AND - wszystkie alarmy dodane do listy muszg
posiadac status aktywny, aby alarm grupowy posiadat status aktywny,

e kazdy alarm pojawiajacy sie w systemie: obiektowy i systemowy musi by¢
zapisany w bazie danych i mozliwy do analizy (zapisany czas poczatku i
konca alarmu). Alarmy muszg mie¢ mozliwos¢ ich blokowania.

> poziomy dostepu uzytkownikow systemu SCADA zalezne beda od poziomu

nadanych uprawnien (np. okreslany, jako wartos¢ liczbowa 1-100) oraz grup
dostepu. W projektowanym systemie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej,
dostep uzytkownikdéw zakfada zastosowanie 6 zdefiniowanych grup dostepu.
Przewidzie¢ w systemie zarzadzanie dostepami, z okreslonym dostepem dla
zdefiniowanych grup uzytkownikdow:

e administrator,

e automatyk,

e kierownik,

e oOperator,

> kazdy pomiar musi mie¢ stacyjke umozliwiajaca:

e zmiany nastaw zakresow pomiarowych (w trybie administratora),

e zamiany nastaw progéw alarmowych,

e W przypadku uszkodzenia czujnika mozliwos¢ witgczenia trybu jego

symulacji (w trybie administratora),

» w ramach projektowanego systemu SCADA, na ekranach synoptycznych dostepne
majg by¢ przyciski umozliwiajgce wykonanie dodatkowych odczytdw, inicjowanych
przez operatora. Funkcjonalnosc ta powinna by¢ dostepna dla pojedynczego
obiektu oraz dla catej grupy urzadzern pompowni. Kazdy obiekt musi miec
mozliwosé podgladu wizyjnego z kamer obiektowych - w ramach grupy stref lub
catego systemu.

> rowniez w systemie SCADA dla kazdego obiektu nalezy przewidziec:

e dla napeddéw dwustanowych (zatacz/wytacz lub zamknij/otworz):

= zmiana trybu pracy (automat/reka),
= zatgczenie (otwarcie) w trybie recznym,
= informacja o czasie pracy,
e dla napeddw regulacyjnych:
= zmiana trybu pracy (automat/reka),
= zatgczenie (otwarcie) w trybie recznym wraz ze stopniem wysterowania,
= informacja o wysterowaniu w trybie automatycznym,
=>informacja o czasie pracy,
> kazdy z obiektéow wyposazyé w niezbedne stacyjki do sterowania,
» realizacja komunikacji z przepompowniami.

Przesyt danych dla nowoprojektowanych punktéw pomiarowych bedzie realizowany za
pomocg modutdw telemetrycznych. Moduty telemetryczne komunikujg sie z urzadzeniami
pomiarowymi za pomocg portow szeregowych wykorzystujgc protokét MODBUS ze
sterownikami pompowni sciekdéw, ktére wyposazone w modut dostepowy do sieci
Ethernet umozliwiajg przesyt wszystkich danych do systemu SCADA. Pobrane dane sq
cyklicznie zapisywane w pamieci wewnetrznej modutu. Zawartos¢ rejestratora przesytana
jest nastepnie do systemu SCADA. Zastosowane moduty telemetryczne muszg posiadacé
mozliwos¢ komunikacji MODBUS oraz umozliwig logowanie sie do Sieci GSM w
prywatnym APN. Interwaty odczytu dla urzadzen zasilanych sieciowo ustalono na 1
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minute. Istnie¢ w systemie bedzie mozliwosé odczytu danych z poziomu systemu SCADA
poza zdefiniowanym interwatem (tzw. odczyt na zgdanie). Rejestracja danych dla
wszystkich modutow telemetrycznych bedzie wykonywana co jedng minute z wyjgtkiem
rejestracji poziomu sciekow, ktora bedzie wykonywana co 15 sekund i przedstawiana w
systemie SCADA réwniez w usrednionych interwatach 1-minutowych. Synchronizacja
czasu wszystkich urzgdzen, zostanie zrealizowana do 5 sekund.

3.3. Wymiana szaf zasilajaco - sterujacych przepompowni sciekéw.
Przepompownie, ich uktad zasilania oraz istniejgce zagospodarowanie terenu zostato
opisane w PFU 1 czes¢ opisowa dla ,,Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-
kanalizacyjnej na terenie miasta Obrzycko — zasilanie awaryjne przepompowni,
stacji uzdatniania wody i oczyszczalni sciekéw.”, w punktach 3.1-3.5.

Obudowa o wymiarach min 800x600x300mm wykonana z poliestru termoutwardzalnego,
wzmacnianego wtoknem szklanym koloru szarego RAL 7035 lub rdwnowazna o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i na dziatanie zewnetrznych warunkow
atmosferycznych (graniczne temperatury pracy -30 do +120°C). Obudowa ma by¢
wyposazona w podwadjne drzwi oraz dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych. Na
drzwiach wewnetrznych zamontowany bedzie panel operatorski.

Szafa sterownicza ma by¢ zamocowana na podstawie montazowej umozliwiajacej
wyprowadzenie przewoddw zasilajacych i sterowniczych z pompowni do uktadu
sterowania.

Szafka musi by¢ przystosowana do wspoétpracy z systemem monitoringu i podtaczenia
agregatoéw stacjonarnych.

Wyposazenie szafy zasilajgco-sterowniczej pomp stanowig elementy elektryczne, uktady

zabezpieczajgce i wykonawcze takie jak:

roztacznik gtéwny napiecia zasilania,

wytaczniki réznicowopradowe,

zabezpieczenie przed zanikiem faz,

przetgczniki trybu pracy pomp z mozliwoscig odpompowania sciekéow do dnia

pompowni,

wbudowane w tablice mierniki poboru pradu,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

zabezpieczenie obwodu zasilajacego oprawe oswietlenia terenu przepompowni,

w przypadku pomp o mocy wiekszej niz 5kW nalezy zastosowac uktady miekkiego

rozruchu tj. ,soft-start”,

modut telemetryczny MY-101 lub MT-151_LED,

antena GSM 900/1800 MHz montowana w sposob stabilny na daszku szafki

sterowniczej,

> zasilacz impulsowy 230V AC/24 V DC o wydajnosci pradowej ciagtej min. 1A, o
stopniu ochrony IP44, do montazu na szyne DIN35,

» specjalizowany modut tadowania akumulatora MT-101 UPS do montazu na szyne
DIN35,

» akumulator buforujgcy, zelowy 12V/1,2 Ah,

> przetwornik do pomiaru pradu z sygnatem wyjsciowym 4-20mA, do montazu na
szyne DIN35. Zakres pomiarowy od 5 do 50A regulowany skokowo
potencjometrem,

» panel graficzny HMI STO512 wyposazony w ekran dotykowy o przekatnej 34"
podtaczony do portu nr 1 w module MT_101 lub portu nr 2 w przypadku modutu
MT-151.Panel nalezy zabudowaé na elewacji drzwi wewnetrznych szafy
sterowniczej.

V'V VY

YVVVY

Y VYV

Sterownik w szafce sterujacej.

Zastosowane sterowniki powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Sterowniki pomp
powinny stuzy¢ do kontroli poziomu, monitorowania i ochrony instalacji pomp z jedng lub
dwoma pompami z rozruchem bezposrednim.

Konfiguracje sterowania powinno przeprowadzac sie w prosty sposéb za pomoca
predefiniowanych ustawien z poziomu panelu uzytkownika lub za pomocg kreatora w
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intuicyjnej aplikacji, wykorzystujac technologie Bluetooth Smart. Dzieki aplikacji
wszystkie szczegotowe ustawienia pompy powinny by¢ tatwo konfigurowane,
monitorowane i uruchamiane. W przypadku braku dostepu do aplikacji powinna istnie¢
mozliwosé bezposredniej zmiany ustawien trybu pracy pompy/pomp z automatycznego
na reczny start/stop. Zmiany takiej dokona¢ powinno sie z panelu uzytkownika. Za jego
pomocg powinna tez istnie¢ mozliwos¢ zmiany ustawienia poziomu.

Sterownik powinien by¢ wyposazony w konfigurowalne zaciski wejsciowe/wyjsciowe, co
musi zapewni¢ petng elastycznos$¢ dla szeregu aplikacji. Sterowanie, nadzor i
uruchamianie powinno by¢ uproszczone dzieki intuicyjnemu i fatwemu w obstudze
interfejsowi uzytkownika.

Zastosowane sterowniki powinny pozwoli¢ na integracje z cata gamg modutéw
komunikacyjnych, zapewniajac tatwe dopasowanie do dowolnego systemu nadzoru,
takiego jak SCADA lub innym np. typu CLOUD.

Dzieki wbudowanemu certyfikowanemu zabezpieczeniu silnika i pomiarowi pradu
sterownik pompy powinien pomagac $ledzié, kiedy potrzebny jest serwis.

Sterownik powinien zawierac szczegdtowy dziennik alarmow i ostrzezen z ostatnimi 20
alertami. Dostep do dziennika alarmow powinien by¢ dostepny zdalnie poprzez SCADA
lub inny system np. CLOUD. Powinna tez by¢ mozliwos¢ uzycia aplikacji w celu tatwego
rozwigzywania problemdéw i napraw w pompowni.

Sterownik powinien pozwalac:
> obstuzy¢ do pieciu poziomow sterowania zarowno dla analogowego przetwornika
poziomu, jak i dla tgcznika ptywakowego,
» sterowac 1 lub 2 pompami na podstawie sygnatu przetwornika (analogowego, 0-5
V, 0,5-3,5V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 m lub cyfrowego, tacznik ptywakowy),
> obstuzy¢ proste aplikacje, w ktdrych obecny jest tylko jeden tacznik ptywakowy,
> konfigurowa¢ wejscia/wyjscia, ktére mogg by¢ uzywane jako wejscia/wyjscia
cyfrowe, wejscia analogowe i wejscia Pt 100/100,
zapobiegacé blokowaniu lub zatarciu pomp z powodu osadzania sie kamienia
wapiennego lub innego osadu,
zapobiega¢ obciazeniu sieci, gdy kilka pompowni zostanie uruchomionych
jednoczesnie, za pomocg opdznionego zatgczenia,
chroni¢ przed uderzeniem hydraulicznym,
wybraé¢ automatyczne resetowanie alarmu,
ustawié opdéznienie zatrzymania w zaleznosci od rzeczywistych warunkoéw pracy,
pokazac aktualny poziom cieczy,
sygnalizowaé alarm za pomocg wbudowanego brzeczyka,
sygnalizowac alarm - przecigzenia, suchobiegu, wysokiego poziomu,
nieprawidfowej kolejnosci faz lub brak fazy, awarii przetwornika, otwarcia
drzwi/wtazu, wody na podfodze, zbyt wielu ponownych uruchomien, przegrzania
pompy lub wykrycie wilgoci,
> w standardzie sterownik powinien posiada¢ dwa przekazniki alarmowe, ktore
moggq zostac skonfigurowane za pomocg dedykowanej aplikacji.

A\

Y

VVVYVYVY

Dane sterownika:

czestotliwos¢ podstawowa: 50 / 60 Hz,

napiecie nominalne 2. Wartos¢: 1 x 110-240 V [3 x 200-460 V],
prad znamionowy: 1-9 A,

metoda rozruchu: Direct-on-line (DOL),

rodzaj ochrony (IEC 34-5): min. IP54,

wymagany bezpiecznik: 35 A,

zakres temperatury otoczenia: -25 .. 40 °C,

liczba pomp: 2,

zatwierdzenia: CE, EAC, UKCA, MOROCCO, RCM.

VVVYVYVVYVYVYYV
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Modut komunikacyjny.
Zainstalowany modut komunikacyjny musi by¢ przeznaczony do transmisji danych
pomiedzy siecig przemystowg Ethernet a pompa. Powinien mie¢ dostepne protokoty:

> Modbus TCP,

» PROFINET IO,

» BACnet IP,

> Cloud IP
Modut komunikacyjny powinien umozliwia¢ wymiane danych miedzy uktadem pompowym
a sterownikiem oraz systemem SCADA lub innym systemem. Wybdr zgdanego protokotu
dokonywany powinien by¢ za pomoca przetacznika obrotowego w karcie komunikacyjnej.

3.4. Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni sciekéw.

Dla potrzeb oswietlenia terenu przepompowni nalezy zapewni¢ oswietlenie zewnetrzne
wykonane na bazie stupdw osSwietleniowych o wysokosci do 5m wraz z oprawami LED
37W.

Nalezy zapewnié srednie natezenie oswietlenia na poziomie 50 Ix.

Zataczenie i wytaczenie oswietlenia odbywac sie bedzie za posrednictwem czujnika ruchu
zlokalizowanego bezposrednio na stupie oswietleniowym.

Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni zasilane musi by¢ linig kablowa ze ztacza
kablowo-pomiarowego przepompowni, w ktérej zainstalowac nalezy zabezpieczenie
obwodu zasilania oSwietlenia. Stup nalezy potaczy¢ z uziomem.

Stup nalezy zamontowac¢ w wygrodzonym obszarze pompowni w takim miejscu, aby
zamontowana na nim kamera monitoringu obejmowata wszystkie elementy wyposazenia
pompowni.

Kabel uktada¢ w ziemi w rurach karbowanych fi50 mm na gtebokosci nie mniejszej niz
0,7m liczac od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury.

W miejscach kolizji (skrzyZzowania, zblizenia) nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
pionowe i poziome zgonie z normgq N SEP-E-004 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” i innymi obowigzujacymi przepisami
i normami.

4. Spodziewany efekt inwestycji.

Przeznaczeniem systemu monitoringu bedzie ochrona mienia poprzez zdalny nadzér,
poprawa bezpieczenstwa w ww. obiektach. Instalacja systemu do monitoringu pracy
przepompowni zapewni wiekszag stabilnos¢ ich pracy i mozliwos¢ szybszej reakcji w
przypadku wystgpienia awarii. Wymiana szaf sterujgcych pompowni zapewni wiekszg
sprawnos¢ dziatania i dtuzsza zywotnosé.

5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Wymagania Zamawiajgcego stanowig rozszerzenie i uszczegétowienie wczesniejszych
zapisow PFU.

Punkt ten okresla jakie wymagania nalezy spetnic i jakie elementy muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce na etapie projektowania i realizacji zadania. Podane
wymogi sgq obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska
akceptacje Zamawiajacego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rownorzednych
parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie
moga powodowac zmiany ceny umownej.

5.1. Wymagania dotyczace projektowania.

Wszystkie wymagania dotyczace projektowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami
opisanymi w PFU 1 czes¢ opisowa dla ,,Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-
kanalizacyjnej na terenie miasta Obrzycko — zasilanie awaryjne przepompowni,
stacji uzdatniania wody i oczyszczalni sciekéw.”, w punktach od 9.1 do 9.1.2.4.

5.2. Wymagania w zakresie robét i dostaw.

Wszystkie wymagania dotyczace projektowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami
opisanymi w PFU 1 czes¢ opisowa dla ,,Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-
kanalizacyjnej na terenie miasta Obrzycko — zasilanie awaryjne przepompowni,
stacji uzdatniania wody i oczyszczalni sciekéw.”, w punktach od 9.2,
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Pamietac nalezy o jak najkrotszych przerwach w pracy pompowni w trakcie wykonywania
robdt.

5.3. Wymagania dotyczace monitoringu pracy pompowni.
Wymagania zostaty szczegotowo opisane w pkt 3.2. niniejszej czesci PFU.

5.4. Wymagania dotyczace monitoringu wizyjnego pompowni sciekow.
Wymagania zostaty szczegétowo opisane w pkt 3.1. niniejszej czesci PFU.

5.5. Wymagania dotyczace szafek zasilajaco - sterujacych.

Wymagania zostaty szczegotowo opisane w pkt 3.3. niniejszej czesci PFU.

PFU 2 - CZESC INFORMACYJNA.

Wszystkie informacje rozszerzajace zostaty podane w PFU 2 czes$¢ informacyjna dla
~Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni, stacji uzdatniania wody i
oczyszczalni sciekéw.”, w punktach od 1 do 3.

PFU 3 - WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Wszystkie warunki wykonania i odbioru robdt odnos$nie wymagan ogdlnych i
szczegbtowych dotyczacych materiatdw, sprzetu, transportu, projektowania i wykonania
robot, kontroli jakosci robot, obmiaru robdt, odbioru prac projektowych i robot
budowlanych w zakresie

przygotowania terenu budowy,

robot rozbiérkowych,

robét ziemnych,

robdt zbrojarskich,

robot betonowych,

robot w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

robét nawierzchniowych,

ogrodzenia,

VVVVVVVY

zostaty podane w PFU 4 WWIiORB dla ,,Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-
kanalizacyjnej na terenie miasta Obrzycko - zasilanie awaryjne przepompowni,
stacji uzdatniania wody i oczyszczalni sciekow.”

Dodatkowe przepisy zwigzane.

» PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

> PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

> PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

> PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

» PN-IEC 1084-1+A1 - Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
Wymagania ogdlne.

> PN-EN 50086-1. — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czesc¢1:Wymagania ogdlne. PN-76/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

» BN-80/C-89203 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

» BN-65/8984-11 - Zigcza lutowane. Wymagania techniczne. PN-EN 50132-7 -
Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V -
Instalacje elektryczne

> Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.
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