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ST 1.0.0 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach: odnawiania lokali socjalnych i tymczasowych bedacych w zasobach
Gminy Miasta Radomia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczg cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy jg
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1. i przedmiarach robdét.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna

ST1.0.0 - Wymagania ogdlne zawiera ogolne wymagania dotyczgce robot w zakresie podanym
w ppkt.1.1. Dokladny opis robét obejmujg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST).
W zwigzku z powyzszym Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST 1.1.0 — Roboty rozbiorkowe

SST 1.1.1 — Roboty murarskie

SST 1.1.2 — Stolarka okienna i drzwiowa
SST 1.1.3 — Roboty tynkarskie

SST 1.1.4 — Roboty posadzkarskie

SST 1.1.5 — Roboty malarskie

SST 1.1.6 — Roboty zdunskie

SST 1.2.1 — Instalacje elektryczne

SST 1.2.2 — Instalacje wodno-kanalizacyjne
SST 1.2.3 — Instalacje gazowe

1.4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:

e Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot:

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej

w budownictwie-kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz byé

cztonkiem Izby Inzynieréow Budownictwa. Kierownik budowy winien mie¢ udokumentowane

doswiadczenie w realizacji remontow obiektow.

Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano —

montazowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor nadzoru winien posiadaé

doswiadczenie w realizacji lub nadzorowaniu remontéw obiektow.
e (Ogodlne zasady wykonania Robdét:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robdét zgodnie z umowa, oraz jakosci
zastosowanych materiatéw i wykonania robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja, wymagania ST i
poleceniami Inspektora nadzoru, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw prawa
budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB; przy czym
stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji
odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej,

2) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

3) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentac;ji i ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
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i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazna decyzje.

4) Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5) W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych a takze jakichkolwiek odstepstw od projektu lub zmian w zakresie zastosowanych
materiatébw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumie¢ sie z autorem opracowania tj.
projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego.

6) Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do wykonania robot
ponies¢ ryzyko zupetnosci / kompletnosci, na tyle, na ile sg one ujete w dokumentac;ji technicznej
lub w opisie, albo, jako niezbedne swiadczenia uboczne, przynalezne do prawidtowego i pod
wzgledem fachowym bez zarzutu, wykonania poszczegdlnych robaét.

7) Przed przystgpieniem do prac remontowo budowlanych nalezy szczegétowo zapoznaé sie
z inwentaryzacjg budowlang, oraz uzyska¢ wprowadzenie na budowe przez zarzadce obiektu, ze
szczegotowym przedstawieniem zakresu robot. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
pomiarow stolarki okiennej, przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamowienia.

8) Wykonawca odpowiada, za jako$¢ robdt, zgodnos¢ wykonania ze specyfikacjg techniczna,
zakresem okreslonym w przedmiarze robét oraz we wprowadzeniu na budowe i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

9) Roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajgcg odpowiednio wyszkolony personel,
posiadajgcy niezbedne uprawnienia i legitymujgcg sie wykonaniem robét o podobnym
charakterze, poparte referencjami.

10) W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych lub
z zakresie materiatéw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumie¢ sie z inspektorem nadzoru
dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania problemu.

Teren budowy i organizacja robot.

Terenem budowy sg i lokale mieszkalne i klatki schodowe usytuowane w budynkach pozostajgcych

w zarzgdzie Miejskiego Zarzadu Lokalami w Radomiu lub lokale mieszkalne w budynkach bedgcych

w zarzgdach wspdlnot mieszkaniowych. Adresy poszczegdlnych budynkéw/lokali sg zamieszczone

w wydawanych zleceniach wykonania Scisle okreslonego zakresu robot.

Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

1) prace prowadzi¢ w godzinach 7:00 — 18:00

2) Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpiecza energie elektryczng oraz wode dla potrzeb
remontu.

3) przy skuwaniu starych tynkdw i posadzek stosowaé zraszanie $cian oraz ewentualne foliowanie
okien w celu ochrony przed pytem,

4) w razie koniecznos$ci zorganizowac i zabezpieczy¢ ruch pieszy na chodniku i podworzu przed
budynkiem.

Ochrona srodowiska

Stosowane w remoncie materiaty i wyroby nie sg szkodliwe dla sSrodowiska.

Odpady (gruz) o niskiej ucigzliwosci winne by¢ przekazane na skladowisko.

Warunki bezpieczenstwa pracy i uzytkowania budynku.

Na okres robét wewnatrz budynku zorganizowa¢ transport pionowy odpadéw i materiatéw lokatorzy

muszg by¢ odizolowani przepierzeniem z folii.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze magazynowe materiatdw budowlanych masowych na prowizorycznie wygrodzonej czesci

posesji od strony podwodrza. Materiaty matogabarytowe, narzedzia i sprzet magazynowac

w samochodach dostawczych, kontenerowych, przyczepach jezdnych lub na zapleczu. Zaplecze

socjalne w przyczepie socjalnej (kempingowej) wykonawcy poza strefg robét budowlanych.

Warunki dotyczgce organizaciji ruchu.

Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza budowy

planuje sie przez ulice.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sagsiednich drég i ulic. Najazd ciezkich

samochoddéw dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony.

Ochrona i utrzymanie robét:
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru korncowego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, oraz w sposdéb ciggty informowac bedzie Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45000000-7

Roboty budowlane

45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i
rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45300000-0

Roboty w zakresie instalacji
budowlanych

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-

kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7

Roboty instalacyjne w zakresie

sprzetu sanitarnego

45333000-0

Roboty instalacyjne gazowe

454000001

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45410000-4

Tynkowanie

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
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budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe
pozostate

1.6. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robét winny posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia ich do stosowania
w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatdw Oznakowanych znakiem CE
przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do
polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatow i urzgdzen nieposiadajgcych oznaczen (B) lub (CE)
nalezy dotgczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajgce przydatnosé wyrobu budowlanego do zamierzonego
zastosowania.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé wymogi
odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy,
ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych dla wyrobéw wymienionych w
DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
certyfikat zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzgdzeniu MSWiAz 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobdow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
ktére mogg byé wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U
55/98 poz.362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym
dokonywa

na jest ocena zgodnosci). Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu,
w ktérym zapewnia sie zgodnos$¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi DZ.U.
NR 198 poz. 2041 z dnia10 wrzesnia 2004 r.; Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r Dz. U. NR
195 poz. 2011 z dnia11 sierpnia 2004 r.

UWAGA!!!

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentac;ji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych
producentéw) pod warunkiem: spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé dokumentéw nabycia materiatéw i poréwnania cen.

1.7. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wtasnosci materiatldw. Sprzet uzywany przez wykonawce przy robotach budowlano-
montazowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowaé
sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowa¢ sprawnym sprzetem
zapasowym umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

1.8. Transport

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach.
Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
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uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym.

1.9. Warunki techniczne odbioru robét.

1. Przed koncowym odbiorem robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé: niezbedne atesty,
aprobaty, swiadectwa, jakosci i dopuszczenia do stosowania na wszystkie zastosowane materiaty,
kosztorys zamienny lub powykonawczy w zaleznos$ci od ustalonego sposobu rozliczenia robét po ich
wykonaniu.

2. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren oraz zajmowane
pomieszczenia i przekazac przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie odbioru roboét.

3. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia,

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czeSciowy:

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze kocowym robét.

Odbiér koricowy robot

Odbidr koncowy robot na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t w odniesieniu do

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie

stwierdzone

przez Wykonawce na pismie i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy Robot

nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich

oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robét z dokumentacjg i ST. W toku odbioru koricowego rob6t Komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych

rob6t w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji i ST z

uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa

ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartosci wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych. W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem

przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego,

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

PRZEPISY ZWIAZANE

o Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

¢ Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
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¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004;

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000 Nr
71poz. 838 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
SST 1.1.0. - ROBOTY ROZBIORKOWE

Wymagania dotyczgce wykonania robét sg nastepujace:

przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy odigczy¢ instalacje elektryczna,
wodociggowg i inne,

nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu,
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukciji,

roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym, nie mozna
prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach

SST 1.1.1. - ROBOTY MURARSKIE

Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnosé ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

Organizacja robo6t murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami
drogi transportowe),

wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych iekonomicznie
uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikéw we wiadciwy sprzet murarski i ochronny,.

Rodzaje wigzan cegiet w murze:

Wigzanie murdéw oraz ich stykdw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej
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PN-68/B-10020.

Sposoby murowania z cegiet lub bloczkéw

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

—  na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

—  zwykite z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementow,
Techniki murowania na spoiny zwykte:

— murowanie tradycyjne, na petne spoiny,

Ogodlne zasady murowania $cianek dzialowych

Scianki dziatowe o grubo$ci V4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymato$ci nie
nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpigtosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny
by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach no$nych na gteboko$¢ nie mniejszg
niS 70 mm.

Scianka powinna by¢ potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych
krytych.

Wymagania jakosciowe robéot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A, zeszyt 3
.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
—  w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczeh +20 mm,

—  wwysokosci kondygnacji £20 mm,
—  w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.
Grubosé muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny byé okreSlone w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci 4, 72 il
elementu murowego,

—  +10mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
— 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
Wymiary otworéw (w Swietle oSciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosza:
0 szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,

0  wysokosé + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powySej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
0 szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,
0  wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubosé spoin



Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu
Znak sprawy TP/001/03/23

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki gruboéci spoin zwyktych wynosza:

w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyitki + 5 mm, — 2mm,

w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Lekkie $cianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych

Sciany dziatowe mogg petnié zaréwno funkcje estetycznego rozdzielenia pomieszczen, by¢ barierg
ogniochronng czy tez izolowaé akustycznie i termicznie. Z uwagi na réznorodnos¢ zastosowan, a co
za tym idzie wymogow odnosnie parametrow technicznych, ponizej podano ogdlne zasady montazu
Scian dziatowych wraz z zestawieniem najczesciej stosowanych systemow.

Opis konstrukcji typowej $ciany dziatowej

Sciana dziatowa sktada sie z rusztu wykonanego z profili cienko$ciennych z blachy ocynkowanej
o grubosci nominalnej 0,6 mm (-I-/- 0,05 mm) obtozonego obustronnie warstwami z ptyt gipsowo-
kartonowych

Ruszt sktada sie z utozonych po obwodzie pomieszczenia profili U, mocowanych do stropu i
podtogi kotkami rozporowymi szybkiego montazu w maksymalnym rozstawie co 100 cm.
Pomiedzy profilami U wstawia sie pionowo profile C (stupki) w rozstawie maksymalnym co 60 cm.
Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza od wysoko$é pomieszczenia o 10 mm.

Skrajne profile C winny by¢ mocowane do $cian ograniczajgcych pomieszczenie w zaleznosci od
rodzaju tych scian odpowiednio dobranymi fgcznikami (kolki szybkiego montazu, blachowkrety,
wkrety lub sruby Molly).

Pod obwodowe profile $ciany nalezy stosowaé akustyczng tasme uszczelniajgca. W przypadku
duzych nieréwnosci poditoza (szczeliny wieksze niz 3 mm) nalezy stosowac paski z weiny
mineralnej.

Piyty g-k mocuje sie do rusztu systemowymi blachowkretami o dtugosci wiekszej o 10 mm od
grubosci tgczonych elementéw. Rozstaw wkretéw mocujgcych ostatnig (zewnetrzng) warstwe
ptyty gipsowo-kartonowej do profila C zaréwno w $rodku jak i przy krawedzi pityty winien
maksymalnie wynosi¢ 25 cm. W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy
(wewnetrzne) ptyty gipsowo-kartonowej mogg by¢ mocowane wkretami rozstawionymi co
maksymalnie 75 cm.

Styki pionowe ptyt gipsowo-kartonowych z jednej strony $ciany muszg by¢ przesuniete o modut
rozstawu profili C (stupkéw) w stosunku do stykéw na drugiej stronie sciany.

Dopuszcza sie wystepowanie stykow poziomych. Ich wzajemne minimalne przesuniecie musi
wynosi¢ 40 cm. W przypadku konstrukcji z jednokrotnym pokryciem plyty gipsowo-kartonowej
styki poziome mogg by¢ podparte odcinkami profili C.

Styki ptyt wszystkich warstw $ciany muszg by¢ spoinowane odpowiednig, nalezacg do systemu
masg szpachlowg. Dodatkowo styki ostatniej warstwy muszg by¢ zbrojone tasmami zbrojgcymi
(spoinowymi), papierowymi lub z widkna szklanego.

W przypadku stosowania ptyt z krawedzig potokragta mozna spoinowaé bez uzycia tasmy
zbrojgcej pod warunkiem zastosowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez
tasmy zbrojacej np. produktu Lafarge Nida Gips pod nazwg Planfix Fresh, jesli chcemy spoinowac
ptyty ostatniej warstwy z krawedzig ptaskg (KS) bez uzycia tasmy zbrojacej, to konieczne jest
pozostawienie szczelin o szerokosci ok, 2 mm pomiedzy ptytami, tak aby masa szpachlowa
mogta w nie wnikngé w trakcie spoinowania.

W przypadku wszystkich typow krawedzi ptyt, a szczegdlnie ptyt z krawedzig potokragtg nalezy
najpierw wypetni¢ spoine masg szpachlowg a dopiero potem wprasowac tasme zbrojgcg w mase
szpachlowag, jest to procedura konieczna przy stosowaniu tasm papierowych lub fizelin z widkna
szklanego, oraz zalecana przy stosowaniu tasm siateczkowych-samoprzylepnych z widkna
szklanego. Powszechnie stosowana metoda przyklejania tasmy siateczkowej bezposrednio na
spoing, moze przyczynic sie do powstania peknie¢ w przypadku zastosowania jej na ptytach z
krawedzig pétokragta.

Wszystkie szczeliny wystepujgce na catym obwodzie $ciany nalezy réwniez wypetni¢ masa
szpachlowa.

Whnetrze Sciany nalezy wypetni¢ ptytami lub matami welny mineralnej (skalnej lub szklanej)
o gestosciach od 15-70 kg/m3. Minimalna zalecana gesto$¢ wetny winna wynosi¢ 15kg/m3. Z
punktu widzenia ogniochronnosci korzystniejsze jest rozwigzanie z mineralng weing skalng o
gestosci minimalnej 35 kg/m3.

Przy Scianach wysokich mozna stosowac¢ poziome podparcie wetny co 3m uzywajgc odcinkéw
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profili U.

— W wszystkich $cianach dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac dylatacje.
Dylatacje te nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku
oraz w przypadku kiedy dtugos¢ prostego (nie dylatowanego) odcinka sciany przekracza 15 m,

— W Scianach mozna stosowac wszelkiego typu drzwi. Nalezy je mocowaé w $cianie uzywajgc
profili UA (grubos¢ stali 2 mm). Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczac:
- przy profilach DA - 50 - 50 kg
- przy profilach UA - 75 - 75 kg
- przy profilach UA-100 - 100 kg.

— Przy przeprowadzaniu przez $ciany instalacji nalezy odpowiednio uszczelni¢ miejsce przebicia
$ciany lub zastosowac profesjonalne rozwigzania uszczelniajgce (jest to szczegdlnie wazne z
punktu widzenia odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci akustycznej sciany)

— Puszki instalacji elektrycznej mozna wbudowywaé w dowolnym miejscu $ciany, oprécz
sytuowania dwoch puszek po obu stronach bezposrednio naprzeciw siebie. Puszki najlepiej
zabezpieczy¢ masg szpachlowg, (jest to szczegdlnie wazne z punktu widzenia odpornosci
ogniowej oraz izolacyjnosci akustycznej $ciany)

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobdéw i materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
Odbior robét poprzedzajagcych wykonanie robét murowych

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych.
Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
—  deklaracji zgodno$ci lub certyfikatéw,

—  zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymiw pkt. 2.2. oraz
5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
—  prawidlowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,
—  jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badah dokonanych przed
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przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006
r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a)

b)

d)

)

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjgtechniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar diugosci i wysokosci konstrukcji
przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie
z doktadno$cig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiarow w
trzech r6znych miejscach,

sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt.
5. niniejszej specyfikaciji,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy
zawsze wykonac¢ w przypadku murdéw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych —
gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos$¢é
spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od
ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw
murowych; srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okreslaé¢ identycznie, mierzagc poziomy
odcinek muru; w przypadku razgcych roznic grubosci poszczegodinych spoin, sprawdzanie ich
nalezy przeprowadzaé oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach
muru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
muru — nalezy przeprowadzac przez przyktadanie wdwéch prostopadtych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugoéci 2 m,
a nastegpnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy fatg
a powierzchnig lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac
z doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg
wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie plaszczyznami dwéch sasiednich
muréw — nalezy przeprowadzaé mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé
stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Szczegoétowe zasady obmiaru rob6t murowych

Sciany oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni

11



Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu
Znak sprawy TP/001/03/23

SST 1.1.2. — STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Przy wymianie okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV
z szybg zespolong termoizolacyjng nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Wyglad zewnetrzny okien winien zachowaé ich pierwotny charakter i podziaf. Wymiary okien
przed zamoéwieniem pobracé z natury (decydujgce o wymiarze okien sg wymiary wegarka
pomniejszone o wymiar izolacji na elewacji podwoérzowej). Szyba Float zespolona, termoizolacyjna o
wspotczynniku U=1,1 W/m?K, obsadzona na silikonie zgodnie z obowigzujgcymi normami. Okno z
PCV jednoramowe (co najmniej trzy komorowe) rozwierane (1 skrzydto rozwierano-uchylne)
posiadajgce Aprobate techniczng ITB, z kompletem oku¢ i ze zintegrowanym nawiewnikiem.
Whbudowanie stolarki okiennej i drzwiowej przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
zatwierdzong przez ITB.

Obsadzenie podokiennikéw wew. PVC i parapetow zewnetrznych , nalezy wykona¢ z zachowaniem
stosownych norm i procedur. To samo dotyczy obsadzenia oscieznic drzwiowych w $cianach z cegiet
i drzwi. Drzwi wejsciowe do lokalu nalezy wykona¢ jako petne odpowiadajgce przepisom
dopuszczajgcym drzwi (wewnatrz klatkowe lub zewnetrzne) do uzytku. Powinny otwiera¢ sie do
wnetrza lokalu. Na montowanych nowych lub odnowionych istniejgcych drzwiach wejsciowych do
lokalu nalezy umiesci¢ od strony zewnetrznej trwate oznaczenie przynaleznego numeru lokalu. W
przypadku wymiany drzwi wejsciowych do lokalu musi zosta¢ zachowany istniejgcy wymiar drzwi lecz
nie mniejszy niz 80 cm w Swietle oscieznicy. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymogu,
przed montazem drzwi konieczne jest dokonanie uzgodnieh z Inwestorem.

Drzwi wewnetrzne pokojowe powinny odpowiada¢ stosownym przepisom o drzwiach wewnetrznych
oraz by¢ wyposazone w duzg szybe. Drzwi tazienkowe powinny odpowiadac stosownym przepisom
i dodatkowo by¢ wyposazone w kratke nawiewna, zamek z blokadg fazienkowg, mata szybe.
Pozostate materiaty budowlane wedtug warunkéw ogolnych.

SST 1.1.3. - ROBOTY TYNKARSKIE

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100
p. 3.3.1. Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tbl. 4
normy normie PN-70/B10100. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Proporcje sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podfoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normag jw. Tynk zwykty cem.-wap. Il kategorii nalezy do powszechnie stosowanego,
wykonywanego w sposo6b standardowy. Sktada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:

—  obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komérkowego nalezy wykonywaé z zaprawy
cementowej M 20,

— narzut tynkédw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow lub listew kierunkowych.
Powinien byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,

— gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie
narazonych na zawilgocenie uzywa¢ zaprawy wapiennej M 0,6.

Tynki zewnetrzne nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25 °C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze byé zbyt wysoka. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢
przed bezposrednim dziataniem storca i opadéw atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku.
Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperatury moze sie
znacznie przediuzyc.

Wykonanie cienkowarstwowej szpachlowki

Podtoze powinno by¢ wolne od tluszczow, bituméw, pytdw i innych substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba catkowicie usungé. Podtoze mato
nasigkliwe i niejednolicie wilgotne nalezy obficie nawilzy¢ woda. Przed naktadaniem szpachlowki
podtoze musi by¢ wilgotne ale nie mokre.

Szpachlowke przygotowac¢ mieszajgc z wodg do uzyskania jednorodnej masy. Na przygotowane
podtoze szpachléowke nakfadac¢ i wygtadzaé pacag metalowg. Po stezeniu masy zaciera¢ pacg filcowg
lub styropianowg. Do wypetniania gtebokich ubytkdéw szpachléwke miesza¢ z mniejszg iloscig wody.
Po wyschnieciu wypetnien, szpachldwka o normalnej konsystencji , wykona¢ warstwe wyréwnujgca.
Prace wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od 5 °C do 25 °C.
Wykonane przecierki nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem przez delikatne rozpylanie
wody, zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen.
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SST 1.1.4. - ROBOTY POSADZKARSKIE

Roboty wykonaé zgodnie z PN-62 B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania
i badania przy odbiorze. Ptytki ceramiczne podtogowe, nieszkliwione 30 x 30, powinny by¢ utozone
réwno i poziomo. Przy $cianach nalezy wykonac¢ cokoliki z ptytek ceramicznych o wysokosci min. 8
cm. Plytki ceramiczne podiogowe i kleje do piytek powinny odpowiada¢é wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
Wyktadzina PCW w rulonie grubosci min. 1,4 mm, Panele podiogowe w klasie $cieralnosci min. AC4.
Przed uktadaniem nowej wyktadziny lub paneli podtogowych nalezy prawidtowo przygotowaé podtoze
zgodnie z zaleceniami producenta.

SST 1.1.5. - ROBOTY MALARSKIE

Malowanie Scian i sufitéw — wg technologii:

a. przygotowanie podtoza,

b. gruntowanie $cian i sufitéw preparatami gruntujgcymi,

c. malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng akrylowg — kolor jasny (biaty, ko$¢ stoniowa),
d. malowanie lamperii farbami olejnymi — kolor jasny (bez, ko$¢ stoniowa).

SST 1.1.6. - ROBOTY ZDUNSKIE

Roboty zwigzane z remontem trzonéw kuchennych i piecy kaflowych wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo Ogoélne. Tom |. czesé
1-4. Warszawa 1990, wyd. MDPIB , ITB oraz Polskimi Normami

- PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne. Podziat, nazwy, okreslenia.

- PN-71/B-40151 Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania kafli znormalizowanych kwadratelowych w | gatunku.

Po wykonanych robotach Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é opinie kominiarskg
powykonawczg.

SST 1.2.1. — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Techniczne uwarunkowania wykonania instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym.

Instalacja elektryczna w mieszkaniu (instalacja odbiorcza) powinna zapewni¢ mozliwosé

zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikdw elektrycznych stosowanych w gospodarstwach

domowych w sposéb dogodny i bezpieczny.

1. Obwody elektryczne mieszkaniowe nalezy prowadzi¢ w obrebie danego mieszkania.

W mieszkaniu nalezy wyodrebnic¢ nastepujgce obwody elektryczne (rys.1.):08wietlenia,

e gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
e gniazd wtyczkowych w tazience,
e gniazd wtyczkowych do urzgdzen wtyczkowych w kuchni,

gniazd wtyczkowych dla odbiornikéw wymagajgcych indywidualnego zabezpieczenia (odbiorniki

stacjonarne o mocy powyzej 2,0 kW).

2. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w ukfadzie sieci TN-S. W przypadku gdy WLZ budynku
jest wykonany w uktadzie sieci TN-C rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego
PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N nalezy dokona¢ w tablicy pietrowej WLZ.

3. Sposéb prowadzenia instalacji (system technologiczny)- w tynku bez oston lub w rurkach
ostonowych pod tynkiem jesli jest to konieczne.

4. Rodzaje i parametry przewodow- przekroje przewoddw w instalacji odbiorczej powinny by¢
nastepujgce:

1) dla obwodow oswietlenia nie mniej niz 3x1,5 mm?, 450/750V (YDYp, YDYt)

2) dla obwoddéw gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia oraz dla odbiornikéw
wymagajgcych indywidualnego zabezpieczenia nie mniej niz 3x2,5mm?, 450/750V, (YDYp,
YDYt).

5. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:

e tatwg obstuge,
e zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
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e licznik energii elektrycznej umiesci¢ na klatce schodowej budynku w skrzynce metalowej
wtynkowej zamykanej na klucz,

e w lokalu mieszkalnym w miejscu ogodlnodostepnym (przedpokdj, korytarz) nalezy
zamontowac¢ tablice bezpiecznikowg mieszkaniowg o liczbie miejsc na aparature
modutowg w zaleznosci od potrzeb. Zabezpieczenia w rozdzielnicy nalezy opisac
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jezeli nie jest mozliwe zamontowania rozdzielnicy licznikowej na klatce schodowej dopuszcza
sie zastosowanie w lokalu jednej rozdzielnicy uniwersalnej zawierajgcej miejsce na licznik
energii elektrycznej i zabezpieczenia.

6. Nalezy stosowac aparature modutows.

7. Nalezy stosowaé wytgczniki ochronne réznicowo- prgdowe. Wymagane jest zastosowanie
jednego wytgcznika réznicowo-prgdowego na caty lokal mieszkalny.

8. Trasy przewoddéw nalezy wykonywac¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi Scian
i stropdw. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosc tras instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

9. Przewody wtynkowe powinny by¢ pokryte warstwg tynku o grubosci co najmniej 5mm,

10. Nalezy stosowac zasade wybidrczosci dziatania zabezpieczen,

11. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z
otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretow,

12. Potozenie zatgcz/ wytgcz tgcznikow oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym lokalu
mieszkalnym byto jednakowe (zalecane potozenie zatgcz w gérnym potozeniu tgcznika),

13. Nalezy instalowac gniazda wytgcznie ze stykiem ochronnym. Pojedyncze gniazda ze sykiem
ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory,

14. Do jednego obwodu oswietlenia nie powinno sie przylgcza¢ wiecej niz 20 wypustow
oswietleniowych,

15. Do jednego obwodu gniazd wtyczkowych nie powinno sie przytagczac wiecej niz 10 gniazd
wtyczkowych,

16. Laczniki oswietlenia nalezy instalowaé na wysokosci 1,4 m od podiogi przy drzwiach od
strony klamki (odlegtos¢ tgcznika od otworu oscieznicy nie wiecej niz 20 cm). taczniki
oSwietlenia tazienki i pomieszczen sanitarnych nalezy umieszcza¢ na zewnatrz tych
pomieszczen,

17. Przy rozmieszczeniu gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu nalezy uwzgledni¢ charakter
i ksztalt pomieszczenia oraz ustawienie podstawowych mebili,

18. Zaleca sie aby w mieszkaniach gniazda umieszcza¢ na wysokosci 0,2-0,85 m w pokojach,
w kuchni 0,9-1,0m, a w fazience instalowac gniazda na wysokosci 1,4 m od podtogi,

19. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasade poprawnego rozmieszczenia sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych (rys.2).

20. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposdb, aby
przewo6d fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

21. Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustow i ich
rozmieszczenie powinny zapewni¢ prawidlowe o$wietlenie pomieszczenia. Wszystkie
wypusty powinny mie¢ doprowadzony przewod ochronny PE.

22. Do wykonania czynnosci tgczeniowych w obwodach oswietleniowych zastosowac:

w przypadku pokoi tgczniki Swiecznikowe p/t,
w pozostatych pomieszczeniach tgczniki jednobiegunowe p/t

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia klasyfikowanego pod wzgledem wystepujgcych

zagrozen nalezy stosowaé gniazdka wtyczkowe p/t w wykonaniu zwyktym lub szczelnym

(w odpowiednim stopniu ochrony IP).

Wymagana liczba gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia i liczba punktow sSwietlnych

w mieszkaniu o przecietnym standardzie wykonania nie powinna by¢ mniejsza od podanych w

tabeli 1 w kolumnie dotyczgcej kategorii 1.

W lokalach wykona¢ instalacje dzwonkowg wigcznie =z zainstalowaniem odbiornika

dzwonkowego.

W przypadku, gdy do lokalu jest doprowadzona instalacja domofonowa nalezy wymienié

urzgdzenie odbiorcze (unison).
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Tabela 1. Zalecane wyposazenie obwodéw (instalacji) odbiorczych w mieszkaniu

L1
L2
L3

PE
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Tabhkca meeszkaniowa TM

1lym

w zaleznosci od przewidywanego komfortu uzytkowania.

Warunki okreslajace instalowanie odbiornikéw elektrycznych w fazience.

W pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub/ i basen natryskowy (brodzik) wyrdznia sie

zastepujgce strefy ochronne

15

strefa 0 jest wnetrzem wanny lub basenu natryskowego,

strefa 1 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg wzdiuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego (brodzika) lub w odlegtosci 0,60 m od
zraszacza w przypadku basenu natryskowego brodzika oraz poziomg - przebiegajgcg na
wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi.
strefa 2 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajaca w odlegtosci 0,60 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajacej strefe 1 oraz poziomg przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi.
strefa 3 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 2,40 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 2 oraz poziomg przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi.
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a) Wanna b) Wanna ze stala sciana oddzielajaca
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c) Basen natryskowy d) Basen natryskowy ze stala
Sclana oddzielajaca
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e) Prysznic bez basenu natryskowego f) Prysznic bez basenu natryskowego
ze stala Sciana oddzielajaca

Strefa 1

~ —

Strefa 2

S trgali‘l

Strefa 2 e
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Rys. 2. Wymiary stref (rzut poziomy), wymagane w pomieszczeniach wyposazonych w wanne

lub basen natryskowy

W pomieszczeniach tych obowigzujg nastepujgce podstawowe zasady instalowania sprzetu,
osprzetu, przewodow i odbiornikéw:

nstalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 3 lub w odlegtosci nie mniejszej niz 0,60 m od otworu
drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej

instalowanie przewoddw wielozytowych izolowanych, w powtoce izolacyjnej lub przewodow
jednozytowych w rurach z materiatu izolacyjnego,

instalowanie puszek, rozgateznikéw i odgateznikédw oraz urzadzen rozdzielczych i sprzetu
tgczeniowego poza strefami 0; 11 2,

instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie opraw
os$wietleniowych o Il klasie ochronnosci oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,

mozliwosé zamontowania w podiodze grzejnikdw pod warunkiem pokrycia ich metalowg siatkg
lub blachg, objeta potgczeniami wyréwnawczymi dodatkowymi (miejscowymi),

urzgdzenia, sprzet i osprzet powinny mie¢ stopiet ochrony nie mniejszy niz IPX7 w strefie 0, IPX5
w strefie 1, IPX4 w strefie 2, IPX1 w strefie,

w przypadku zastosowania metalowych wanien i brodzikdéw, nalezy wykona¢ potgczenia
wyrownawcze pomiedzy wyzej wymienionymi urzgadzeniami, a szyng PE w rozdzielnicy
mieszkaniowej przewodem LY o przekroju co najmniej 4 mm?.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcoego.
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Warunki techniczne odbioru robét.

1) Przed koncowym odbiorem robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
niezbedne atesty, aprobaty, sSwiadectwa jakosci i dopuszczenia do stosowania
na wszystkie zastosowane materiaty,

2) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren oraz zajmowane
pomieszczenia i przekazaé przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie odbioru robot,

3) Koszty zwigzane ze sprawdzeniem stanu technicznego wymienionej instalacji elektrycznej
przez Zaktad Energetyczny pokrywa Wykonawca,

Wymagania dotyczace odbioru.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktéry polega na

sprawdzeniu:

1) zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z niniejszg specyfikacjg oraz z ewentualnymi
zmianami i odstepstwami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru, potwierdzonymi zapisami
w formie notatki, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng,

2) jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

3) skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym

4) spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,

5) zgodnosé oznakowania zgodnie z Polskimi Normami.

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ nastepujgce dokumenty:

1) protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtosci
przewodéw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczeh
wyréwnawczych,

2) protokoty z wykonanych pomiaréw impedanciji petli zwarcia, rezystancji uziemieh oraz préb
dziatania wytgcznikow réznicowopradowych,

3) certyfikaty i aprobaty techniczne urzgdzen i wyrobow,

4) schemat ideowy jednokreskowy instalacji elektrycznej,

5) oswiadczenie o poprawnosci wykonania instalacji elektrycznej, na drukach wymaganych

przez Zaktad Energetyczny (PGE) i podpisanych przez osobe posiadajgcg stosowne
uprawnienia budowlane  w specjalnosci instalacyjnej — instalacji elektrycznych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i fgczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogodlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji
lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzgdzen i zakonczen zyt przewoddéw oraz
0golne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004
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Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réoznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:Postanowienia ogdine.
PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998
Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750V do
przewodow o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewoddw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998
Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V
i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
Ustawy
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 266).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
Rozporzadzenia
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czesé
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 .

5) Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

SST 1.2.1. — INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie i odpowiednimi normami.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodow wraz z urzgdzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku

Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh
ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewod stuzgcy do odprowadzania $ciekow z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania sciekow z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodow,
armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkow w zimng i cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) od urzgdzenia, za pomocag
ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.
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¢ Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

o Zestaw wodomierzowy — skfada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

e Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury — np. wodomierza.

o Urzadzenie zabezpieczajgce — urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

e Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

e Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;j..

WYKONANIE ROBOT

Roboty demontazowe

o Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

o Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacje cieplna.

o Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

o Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

Montaz rurociggéw

Potgczenia kielichowe na wcisk instalacji kanalizacyjnych

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

e t3gczenie na gwint polega za wykonaniu gwintu przy pomocy urzgdzenia -gwintownicy i
za pomocg mufy polaczenie dwdch rur do uszczelnienia potgczenia stosowac tasme
silikonowa lub teflonowg

e Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

o Kolejnos¢ wykonywania robdét:

1) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

2) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

3) przecinanie rur,

4) zatozenie tulei ochronnych,

5) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

6) wykonanie potgczen

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych

potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypehic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubo$ci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
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¢ Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

¢ Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

¢ Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondéw wykonac¢ rewizje.

Montaz armatury i osprzetu
e Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzeh nalezy dokonaé ogledzin ich

powierzchni.

e Powierzchnie powinny by¢ gfadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych
w pkt. 2.2.2.

e Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji
¢ Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢é poddana prébie szczelnosci.
¢ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
e Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokét.

Wymagania dotyczace odbioru.
Odbidér czesciowy instalacji wodno-kanalizacyjne;j.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesSciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Odbidér koncowy instalacji wodno-kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét
montazowych (tgcznie z wykonaniem izolacji termicznej), wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu
instalacji wodg oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty
sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

4) uzycie wtasciwych materiatow i elementoéw urzadzen,

5) prawidtowos¢ wykonania potaczen,

6) wielkos$¢ spadkéw przewodow,

7) odlegtosci przewoddw od przegrdd budowlanych i innych instalacii,

8) prawidlowos¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

9) prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

10) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

11) protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

12) zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi),, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentoéw materiatow,
przyborow i urzgdzen.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzgdzic¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogodine.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukciji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-
U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. PN-89/M-75178.01
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002
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Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. PN-81/B-12635
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.
PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.
PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.
PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005

Wanny kagpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kgpielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stojgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.
PN-EN 36:2000

Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszgce zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.
PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych.
Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych.
Gtowne wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.
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PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002

Wypusty $ciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek zigczy rur

wodociggowych
PN-EN-67/C-89350

i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

Kleje do montazu rurociggdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-74/M-75124

Zawory wyptywowe wydtuzone.

Zawoér umywalkowy stojgcy.

Zawor z ruchomg wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.
Baterie wannowe stojgce.

Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca

rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-80/M-75144

Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-ISO 4064-1:1997

Baterie umywalkowe stojgce kryte.

Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedtuzacze.

Spust do zbiornikéw ptuczacych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997
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Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan

i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.

Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.

Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wodomierze sprzezone. Metody badanh.

PN-88/M-54901.00

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. £aczniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do fgcznikéw.

PN-88/M-54901.05

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogolne

wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggédw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

¢ Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r

Ustawy

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 20 r. poz. 2351
ze zm.).

3. Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 ze zm.),.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 266).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozn. zm.).

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1152)
Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw
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oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pézn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. Nr
202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109
z 2004 r., poz. 1156).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI

INSTAL, Warszawa 2001.

SST 1.2.3. — INSTALACJE GAZOWE

Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi
w obowigzujgcych Polskich Normach.

Instalacja gazowa - uktad przewodow gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem
i urzgdzeniami gazowymi, majgcy poczatek w miejscu potgczenia przewodu z kurkiem
gtéwnym gazowym odcinajgcym te instalacje od przytgcza, a zakonczenie na urzadzeniach
gazowych wraz z tymi urzgdzeniami oraz z wymaganymi dla tego typu urzgdzen przewodami
spalinowymi doprowadzonymi do kanatéw spalinowych budynku.

Urzgdzenie gazowe — urzgdzenie, w ktorym nastepuje ustabilizowane spalanie mieszaniny
paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii cieplnej. Sg to m.
inn. kuchnie gazowe, przeptywowe podgrzewacze wody, kotly dwufunkcyjne.

Przewody gazowe

Przewdd gazowy — odcinek rury, ktérym rozprowadzany jest gaz do poszczegélnych
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urzgdzen gazowych.

e Przewdd rozprowadzajgcy — poziomy odcinek instalacji gazowej, taczacy przytgcze gazowe
z pionami gazowymi instalacji.

o Przewdd pionowy — pionowy przewdd instalacji gazowej doprowadzajgcy gaz na
poszczegodlne kondygnacje budynku.

e Przewdd elastyczny — przewdd gietki doprowadzajgcy gaz do urzgdzenia gazowego i
pozwalajgcy na przemieszczenie tego urzgdzenia.

e Rura ostonowa — przewoéd rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przewody przed
oddziatywaniem czynnikbw zewnetrznych, wewnatrz ktdorego umieszczony jest przewdd
instalacji gazowe;j.

o Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzgcy do tgczenia ze sobg poszczegolnych odcinkow
przewodu gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienia, z
takze zaslepienia przewodu.

Materiatly

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robot winny posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych.

Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Do materiatdw i urzadzen
nieposiadajgcych oznaczen (B) lub (CE) nalezy dotgczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajgce
przydatnos¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania. Zamawiajgcy ma prawo
zazgdac€ dokumentow nabycia materiatow i poréwnania cen.

Materiaty uzyte do montazu instalacji gazowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie elementy wyposazenia, urzadzenia,
przewody, ksztattki, kurki, elementy potgczen itp. powinny posiada¢ certyfikat wydany przez
instytucje upowaznione do tego. Dla rur stalowych powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakoSci
rur z oceng wynikéw badahn w/g PN-80/H-74219 wraz z ocena sprawdzenia szczelnoSci.
Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ sktadowane na paletach w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych.
Wyroby nalezy uktadaé w/g poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub poszczegdlnych ru

Rury

W instalacji zewnetrznej mozna wykorzystac tylko rury stalowe bez szwu. Muszg by¢ one tgczone
przez spawanie. Rury stalowe w instalacji wewnetrznej mogg by¢ tez fgczone za pomocg
tacznikdw gwintowanych z zeliwa biatego. Lgczniki te trzeba uszczelni¢ tasmami teflonowymi lub
pastami uszczelniajgcymi (po wykonaniu préby szczelnosci rur). Przewody ze stali nie mogg by¢
prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne. Mozna je prowadzi¢ przez jedng kondygnacje
garazu (pierwszg pod kondygnacjg nadziemng), ale trzeba je dodatkowo zabezpieczy¢
mechanicznie. Przewody ze stali mozna prowadzi¢ w bruzdach sciennych, ktére mogg byc¢
wypetnione tatwousuwalng masg tynkarska, ktéra nie powoduje korozji. Srednica nominalna rur
stalowych jest czesto podawana w calach (oznaczenie: "; 1" = 25, 4 mm). Przykfad: rura o
Srednicy 3/4" ma wymiar ok. 19mm, co odpowiada srednicy nominalnej DN20). W instalacjach
gazowych stosuje sie miedz o oznaczeniu Cu-DHP (miedz odtleniana fosforem). Rury miedziane
tego rodzaju wystepujg w trzech odmianach - miekkie, péttwarde i twarde. Do instalacji gazowych
nadajg sie tylko rury twarde. Rury miedziane w instalacjach gazowych powinny mie¢ grubosc
Scianki nie mniejszg niz 1 mm - wazne jest, by nie uszkodzi¢ rur podczas montazu i eksploataciji.
taczenie rur winstalacji gazowej powinno nastepowacé przez lutowanie twarde. tagczniki
i ksztattki do instalacji miedzianej (kolanka, tuki, trojniki, dwuztaczki, kré¢ce przytgczeniowe do
odbiornikdw) powinny by¢ z mosigdzu. Potgczenia powinny by¢ uszczelniane tasmg teflonowg
lub pastg uszczelniajgcg. Rury wykonywane sg z miedzi odtlenionej fosforem Cu-DHP, jako
ciggnione bez szwu. Charakteryzujg sie niskim wspoétczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej
=0,0166 mm/mK oraz niewielkg chropowatoscig: k=0,01 mm i mniej. Rury miedziane mozna
prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne. (nie mozna tego robi¢ w przypadku rur
stalowych). Nie mozna ich prowadzi¢ podtynkowo, przewody miedziane nie mogg tez byé
wykorzystane w instalacji zewnetrznej. Jako armature odcinajgcg zastosowac kurki kulowe
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gazowe z atestem.

Ksztattki z zeliwa ciggliwego do potaczen gwintowanych
Ksztaltki z zeliwa ciggliwego stosowa¢ w miejscu podejscia do gazomierzy iw miejscu
potagczenia urzadzen z instalacja gazowa.

Ksztattki do potaczen spawanych
Ksztaltki do potaczen spawanych (tzw. kolana hamburskie) stosowaé na potgczeniach
przewodow gazowych przy zmianie kierunku trasy.

Przewody miedziane tgczy sie stosujgc specjalne ksztattki wykonane z mosigdzu.
Przytacze redukcyjne go gazomierza

Gazomierz z instalacja gazowg za pomocg przytgcza redukcyjnego 250/130 typ ,Faser” lub innej
produkcji sztywnego spawanego podigczenia o rozstawie 130 mm z podejsciem ,15 do proby
gazu. Zamontowa¢ gazomierze typu G-1,6 o Qmax=2,5m3/h, oraz G-4 o Qmax=6m3/h w
szafkach stalowych wentylowanych niepalnych zamykanych na klucz

Urzadzenia gazowe
Urzadzenia gazowe poditgczy¢ do instalacji gazowej po poddaniu ich prébie na cisnienie.
Wentylacja wywiewna

Wentylacje wywiewng bedg stanowity kratki wywiewne 150 x 150 zamontowane na kanale
wywiewnym murowanym.

Wentylacja nawiewna

Wszystkie kanaty wentylacji nawiewnej wykonac z blachy ocynkowanej tgczonej na kotnierze
z katownikéw z uszczelkami lub na nity. Czerpnie i kratki nawiewne zaopatrzy¢ w ramki z siatka.
Dla wentylacji nawiewnej zastosowac kratki nawiewne w dolnej czesci drzwi prowadzgcych do
kuchni lub wykonac¢ szczeling o powierzchni otworu netto 220 cm2. Kanaly wentylacyjne
wykonac ze stali nierdzewnej i docieplone fi 150

Odprowadzenie spalin

Spaliny bedg odprowadzane z kotta do komina kanatami ze stali kwasoodpornej nierdzewnej w
gatunkach: 00H17N14M2, w/g PN-71/H-86020 (DIN 1.4404) w postaci blachy o grubosci 0,6 —
0,8 mm w/g PN-71/H-92125 wraz z tréjnikiem 90 fi 130,wyczystkg odkraplaczem i wywiewka fi
130. Wszystkie elementy systemu powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do
stosowania jako przewody spalinowe:

1) aprobata techniczna wydana przez Instytut Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa

2) potwierdzenie zgodnosci wyrobu z wymogami w zakresie proby ogniowej wydana przez

Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa

WYKONANIE ROBOT

Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy sprawdzi¢ czy w istniejgcej instalaciji
znajduje sie gaz po zamknieciu gazu do lokalu/budynku (ewentualna nieszczelno$¢ zxaworu
odcinajgcego przy gazomierzu lub na przytgczu na zewnatrz budynku ). Odtgczy¢ przybory od
instalaciji i rozpoczg¢ demontaz rurociggoéw.. Zdemontowane rurociggi wywiez¢ na ztom.

Montaz rurociggéw
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Rury miedziane twarde z miedzi o grubos$ci $cianki nie mniejszej niz 1 mm (co oznacza srednice
28 mm), tgczone poprzez lutowanie twarde, z wykorzystaniem ksztaltek miedzianych. Rury
stalowe bez szwu tgczone poprzez spawanie z wykorzystaniem ksztattek stalowych czarnych.

Prowadzenie przewodoéw

Rozmieszczenie poziomych przewodéw zalezy od rodzaju gazu, ktérym zasilana jest instalacja.
Jezeli w przewodach ptynie gaz ziemny, muszg one znajdowaé sie powyzej przewodow
- w odlegtosci co najmniej 10 cm od najblizszego. Jesli przewodami ptynie gaz ptynny, przewod
musi by¢ ponizej przewoddéw elektrycznych i urzgdzeh iskrzgcych. Odcinki pionowe instalacji
gazowej muszg by¢ oddalone od urzadzen elektrycznych iskrzgcych o co najmniej 60 cm. Nalezy
je prowadzi¢ po $cianach i mocowac od $cian specjalnymi obejmami. Jesli przewody instalacji
gazowej krzyzujg sie z innymi przewodami, muszg by¢ oddalone od nich o co najmniej 2 cm.
Przewody gazowe najlepiej prowadzi¢ natynkowo. W piwnicach i suterenach jest to obowigzek,
natomiast na innych kondygnacjach przewody ze stali mogg biec w bruzdach $ciennych, ale nie
mozna ich pokrywac betonem. Bruzdy mozna wypetni¢ co najwyzej masg tynkarska - tatwg do
usuniecia i nie powodujgcg korozji. Nie zezwala sie na wypetnianie bruzd w przypadku instalaciji
miedzianej. Przewoddw gazowych nie prowadzi sie przez pomieszczenia mieszkalne. Przepisy
dopuszczajg prowadzenie przez pomieszczenia mieszkalne przewodoéw wykonanych z miedzi.
Rura stalowa wymaga malowania specjalng farbg zabezpieczajgcg przed korozjg - najlepiej, by
byta to emulsja polimeryzujgca (nie nalezy stosowa¢ minii czy pokostu).

PrzejsScie przez przegrody

Przez Sciane zewnetrzng budynku rura gazowa powinna przechodzi¢ na wysokosci co najmniej
0,5 m nad podtoga piwnicy. Rura musi biec w specjalnej rurze ostonowej (stal lub PVC), zwanej
tez tulejg ochronng. Dzigki temu rura jest zabezpieczona przed ruchami budynku wynikajgcymi
Z jego osiadania. Jesli rury przechodzg przez $ciany i sufity, muszg by¢ osadzone w specjalnych
tulejach ochronnych - sg to najczesciej przewody ze stali.

Armatura i zlgczki

Przewody miedziane tgczy sie, stosujgc specjalne ksztattki wykonane z mosigdzu. Przewody
stalowe nalezy spawac, a w instalacji wewnetrznej mozna tez stosowac tgczniki gwintowane.
Miejsca potgczeh wymagaja

uszczelnienia - tasmg teflonowg lub pastg uszczelniajgcg. Nowoczesne pasty to emulsje
polimeryzujgce, ktére - nie powodujgc korozji - po natozeniu gwarantujg doskonatg szczelnos¢.
Emulsje te mogg by¢ tez wykorzystane do renowacji starych instalacji. Poniewaz przytgcza
gazowe coraz czesciej wykonuje sie z polietylenu, dopuszczalne jest potgczenie przytgcza z
polietylenu z instalacjg stalowg lub miedziang za pomocg odpowiedniego tgcznika gwintowanego
przejsciowego: PE-stal lub PE-miedz. Przed kazdym odbiornikiem musi by¢ zainstalowany kurek
kulowy oraz tzw. wyczystka. Jest to zaslepiony trojnik, ktéry pozwala na inspekcje i oczyszczenie
przewodow gazowych. Przewody rozdzielajgce tgczgce instalacje z odbiornikami muszg
by¢ sztywne (kré¢ce urzadzenia tgczone z przewodem gazowym za pomocg dwuztgczki).
t gczenie na szybkoztgczki (elastyczne weze z kré¢cem) dopuszczalne jest tylko dla kuchenek
gazowych. Szybkoztgczka musi miec certyfikat bezpieczenstwa - dotychczas produkowane typy
powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B, a od 1 maja 2004 - znak zgodnosci
europejskiej CE.

Kazda instalacja mieszkaniowa (domowa) musi by¢ wyposazona w gazomierz. Powinien on by¢
umieszczony w specjalnej szafce, ktéra zabezpieczy go przed korozjg i wptywami
atmosferycznymi. Jesli gazomierz ma by¢ zlokalizowany w pomieszczeniu, nie moze to byé
pomieszczenie o duzej wilgoci (np. tazienka) ani mieszkalne. Nie mozna tez umiesci¢ go w jednej
szafce z licznikiem energii elektrycznej. Gazomierz uzupetniony jest o zawér odcinajacy (kurek
kulowy) z brazu lub miedzi oraz ewentualnie o reduktor ci$nienia. Niedopuszczalne
jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o
zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.
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Montaz kurkéw gazowych

Zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia umiescié w pomieszczeniu, w ktorym
zamontowane jest urzgdzenie, w miejscu tatwo dostepnym w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od
krocca przytgczeniowego.

Montaz urzadzen gazowych

Urzadzenia gazowe nalezy potagczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na state lub
z zastosowaniem elastycznych przewodow metalowych posiadajgcych odpowiedni certyfikat.
Podczas podtgczania urzadzen sprawdzi¢ prawidtowosc ich dotychczasowej lokalizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wysoko$¢ pomieszczenia , w ktérym mozna zainstalowaé
przybory gazowe powinna wynosi¢ co najmniej 2.2 m, kubatura pomieszczenia minimum 8 m?
Urzadzenia gazowe pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania ,takie jak
kuchenka powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnienia gazu lub
wylgczenia doptywu gazu, spetnia¢ wymagania Polskich Norm

Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie do malowania przygotowaé przez odttluszczanie chemiczne, odrdzewianie
mechaniczne i oczyszczenie do 3-go stopnia czystosci w/g PN-80/H-97050. Malowac
dwukrotnie farbg do gruntowania, a nastepnie dwukrotnie farbg nawierzchniowg z6itg w/g PN —
85/B - 02421.

Wentylacja pomieszczen i kanaty spalinowe

Pomieszczenia w ktorych zainstalowane sg urzgdzenia gazowe nalezy wentylowa¢ w sposob
szczegolnie staranny. Wszystkie przetgczenia kanatdéw wentylacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie
z wytycznymi ujetymi w dokumentacjami oraz zgodnie z wskazaniami ekspertyzy kominiarskie;.
Dla wentylacji nawiewnej zastosowac kratki nawiewne w dolnej czesci drzwi prowadzgcych do
kuchni lub wykona¢ szczeling o powierzchni otworu netto 220 cm2. Wentylacje wywiewng
pomieszczehn otworzy¢ w/g zaznaczonych wlotow na rzutach budynku. Wentylacje klatki
schodowej wykonaé kanatem z blachy aluminiowej 150 ocieplonym wyprowadzonym ponad
dach 1,0 m.

Préby szczelnosci

Po zamontowaniu urzadzen gazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci oddzielnie dla pionu i
lokalowki za gazomierzem w obecnosci dostawcy gazu za pomocg sprezonego powietrza o
ci$nieniu 50 kPa przez 30 min. Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosi¢ 0 — 0,6 MPa. Probe przeprowadza sie na instalacji bez zabezpieczenia
antykorozyjnego. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa okaze sie nieszczelna,
nalezy usung¢ przyczyny jej nieszczelnosci i prébe wykona¢ powtornie. Jezeli trzykrotnie
wykonana proba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdemontowa¢ i wykonaC ponownie.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6-ciu miesiecy od daty wykonania proby
szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Uruchomienie instalacji gazowej

Po dokonaniu badania szczelnosci instalacji gazowej z wynikiem dodatnim oraz odbiorze
technicznym przez Inspektora Nadzoru, instalacja gazowa moze byé¢ podtgczona do sieci
gazowej i uruchomiona przez dostawce gazu. Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu do
wszystkich odcinkéw instalacji oraz urzgdzen gazowych. Do obowigzkéw dostawcy gazu nalezy
zamontowanie gazomierzy. Gazomierze mogg by¢ zamontowane tylko w instalacji uznanej za
szczelng, w ktérej wykonawca zainstalowat urzadzenia gazowe. Przed rozpoczeciem
napetniania instalacji gazem nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono otwartych wylotow.
Wszystkie kurki przed gazomierzami i urzgdzeniami powinny by¢ zamkniete. Nastepnym etapem
uruchomienia instalacji jest jej odpowietrzenie, czyli usuniecie mieszaniny powietrza z gazem
palnym. W pomieszczeniach, w ktorych przeprowadza sie odpowietrzenie nie mozna uzywaé
otwartego ognia. Poszczegdlne odcinki odpowietrza sie kolejno: najpierw poziom z pionami,
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a nastepnie poszczegdlne lokalowki.
Kontrola jakosci

Przed komisyjnym odbiorem robét musi by¢ dokonany odbiér techniczny przeprowadzony przez
wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru inwestycyjnego. ramach odbioru technicznego
sprawdza sie przede wszystkim:
e zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem budowlanym i ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od projektu
e jakosci wykonania robot szczelnosci wszystkich elementéw podczas préby na zimno i
ciepto

Kontrola wykonania instalacji z projektem

Urzadzenia centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng. Odstepstwa od postanowien projektu, po uzgodnieniu z organami
zainteresowanymi, a w wazniejszych przypadkach réwniez z autorem projektu, powinny byé
uzasadnione bgdz w dzienniku budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru, badz innym
réwnorzednym dowodem. Odstepstwa mogg dotyczy¢ np. zastgpienia zaprojektowanych
elementdéw urzadzenia, w przypadku niemoznosci ich otrzymania — przez inne typy elementéw o
zblizonej charakterystyce. Odstepstwa w zadnym przypadku nie mogg dotyczyé koncepciji
projektu.

Kontrola jakosci wykonania robét

Podczas prowadzenia kontroli jakosci wykonania instalacji gazu nalezy sprawdzic:

1) zastosowanie wlasciwych materiatow i urzgdzen przewidzianych projektem i posiadajgcych
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

2) prawidtowos¢ wykonania wszystkich potgczen spawanych, gwintowanych i lutowanych

3) sposob zamocowania przewodéw, rozstaw podpor mocujgcych

4) zachowanie odpowiednich odlegtosci przewodoéw gazu od przewodow elektrycznych

5) poprawnos¢ wykonania przejs¢ przez stropy i sciany

6) poprawno$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych

7) prawidtowo$¢ podigczenia kotta (pieca gazowego) do przewodu spalinowego oraz
prawidtowos¢ funkcjonowania kanatéw wentylacyjnych

8) prawidtowe dziatanie urzgdzen automatyki kotta

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncoego.

Wymagania dotyczace odbioru.

Odbidr czesciowy instalacji gazowe;j

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty tzw. zanikajgce, jak przebicia oraz odbiory odcinkowe
przewodow zewnetrznych lub umieszczonych w kanatach nieprzetazowych w budynku.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego.

Odbidr koncowy instalacji gazowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kohcowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty
sie wynikiem pozytywnym. Do odbioru kohcowego nalezy przedtozyé protokoty odbioréw
czesciowych i miedzy-operacyjnych, zaswiadczenia jakosci dla zbiornikéw cisnieniowych,
protokoty doktadnego przemycia rur i przewodow trojchlorkiem etylu, a jezeli przeznaczenie
przewodu tego wymagato — wyniki badan wycietych spawéw oraz radiogramy wybranych
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losowo spoin.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

Ne © ¢ ¢ 0o ¢ 0 o

uzycie wtasciwych materiatow, urzadzen i aparatury kontrolno-pomiarowe;j,

prawidtowos¢ wykonania potgczen spawanych, gwintowanych (na podstawie protokotéw
odbioréw czesciowych),

jakos¢ zastosowanego szczeliwa przy potgczeniach kotnierzowych, gwintowych i w
dtawicach armatury,

spadki rurociggow,

jakos¢ wykonanych gie¢ rur w rurociaggach,

odlegtos¢ rurociggdéw od innych sieci i od Scian,

prawidtowosc¢ rozstawienia podpér statych i ruchomych,

prawidtowos¢ odwodnienia rurociggéw i zbiornikow gazow technicznych,

prawidtowos¢ rozstawienia wydtuzek i sposéb kompensacji,

trwato$¢ zamocowania rurociggow do Scian, stropdéw i stupow,

prawidtowos¢ ustawienia armatury i aparatury kontrolno-pomiarowe;.
odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych ( Dz. U. nr
74/1999);

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. PKT
SGGIK 1995;

PN — 87/C — 96001 — Paliwa gazowe rozprowadzone wspdlng siecig i przeznaczone do
gospodarki komunalnej

PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i gazowych.

PN-EN 1254:2002 Miedz i stopy miedzi - Lgczniki instalacyjne.

PN — 92/M — 34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow

PN — 89/H — 02650 — Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN — EN ISO6708 :1998 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN —H —74200 :1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN — 80/H — 74219 — Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco, ogélnego
zastosowania

PN — 92/M — 74001 — Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN — 76/M — 34034 — Rurociagi. Zasady obliczen strat cisnienia.

PN — 83/M — 54831 — Gazomierze. Podziat oznaczenia, nazwy i okreslenia

PN — 92/M — 54832/01 — Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN — 92/M — 54832/02 — Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN — 86/M — 40303 — Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego
i turystycznego. Podziat.

PN — 86/M — 40305 — Urzgdzenia gazowe powszechnego uzytku domowego. Wymagania
ogolne.

PN — 79/M — 40300 — Kuchnie i kuchenki gazowe domowego uzytku.

PN — 87/M — 40301 — Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania i badania.

PN — 86/M — 35001 — Palniki przemystowe gazowe. Wymagania ogdine.

PN — kotly gazowe grzewcze niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe. Wymagania
i badania.

PN —B — 02431-1/1999 — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
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mniejszej niz 1. Wymagania.
PN — 86/M — 75198 — Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania
i badania.
PN — 70/H — 83136 — Kotty grzewcze. Nazwy i okreslenia
PN — 90/M — 34451 — Kotty grzewcze stalowe o mocy do 50 kW. Ogolne wymagania i
badania techniczne
PN — 76/H — 74392 — Laczniki z zeliwa ciggliwego
PN — 88/H — 74393 — tgczniki z Zzeliwa ciggliwego. Wymagania i badania
PN — 79/M — 02030 — Gwinty rurowe walcowane. Wymiary i tolerancje
PN — 80/M — 02031 — Gwinty rurowe stozkowe. Wymiary i tolerancje.
PN — 88/M — 75199 — Osprzet przewodoéw gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe
z przytgczami kielichowymi gwintowanymi.
PN — 70/H — 97050 — Czyszczenie i malowanie rurociggow.
PN — 70/H — Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci, przygotowania powierzchni stalowe
do malowania
PN — 90/E — 050030/00 — Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ostona katodowa.
Wymagania i badania
PN — 90/E — 050030/01 — Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania
PN — 89/B — 10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN — 71/H — 86020 — Stal kwasoodporna nierdzewna
PN — 71/H — 92125 — Blachy ze stali kwasoodpornej nierdzewnej
PN — EN — 45014/89 — Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow.
PN — 83/B — 03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
BN — 82/8976-50 — Przejscia gazociggébw przez przegrody budowlane. Ogdlne
wymagania i badania.
BN — 72/8976-52 — Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury ochronne.
Oferowane produkty muszg posiada¢ $wiadectwa i decyzje wydane przez witasciwag,
upowazniong do tego instytucje:

1) Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez

COBRTI Instal
2) Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg ( Dz. U. Nr 113 poz. 728 z 31 lipca 1998r
oraz Dz. U. 107 par 679 rozdz.3 pkt 6 z 5 sierpnia 1998 roku)
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