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'Wykop z wywiezieniem gruntu i utylizacji

&

1 |Wykop z wywiezieniem gruntu i utylizacji m3 639,90

2 |Zasypanie wykopu gruntem dowiezionym m3 447,93

3 Montaz gazociagu n/c z rur PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2

4  Montaz rur ostonowych $rednicy dn180x10,7mm SDR17 PE100. m 72

5  |Ksztattki PE kolano 30° dn 110 zgrzewane elektrooporowo szt. 1

6 |Ksztaltki PE kolano45° dn 110 zgrzewane elektrooporowo szt. 1

7 |Ksztattki PE kolano 60° dn 110 zgrzewane elektrooporowo szt. 1

8 |Ksztattki PE kolano90° dn 110 zgrzewane elektrooporowo szt. 6

9 |Ksztaltki z PE tréjnik dn 110x63 szt. 5

10 |Ksztattki z PE tréjnik dn 110x50 szt. 1

11 Kgztattki z PE tréjnik dn 110x90 szt. 1

12 Ksztattki z PE tréjnik (segmentowy) dn 110 réwnoprzelotowy SZt. 1

13 Ipotaczenie PE/stal dn 63xDN50 szt. 3

14 Ipojaczenie PE/stal dn 110xDN100 szt. 1

15 | Bloki oporowe kpl. 17

16 |0znakowanie trasy gazociggu ufoZonego w ziemi m 319,95
Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym 9

18 Oczyszczenie wngtrza gazociggu m 319.95

19 |préba szezelnosci gazociggéw o §r nom. 50-110 na ci$nienie do 0,75MPa km 0.319

20 |pemontaz gazociggu nc

696,60

Zasypanie wykopu gruntem dowiezionym

g

487,62

Montaz gazociggu §/c z rur PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 m 348,3
24 IMontaz rur ostonowych $rednicy dn180x10,7mm SDR17 PE100. m 51,2
25 |Ksztaltki PE- kolano 15° dn 110 zgrzewane elektrooporowo SZt. 1
26 |Ksztaltki PE kolano 60° dn 110 zgrzewane elektrooporowo SZt. 1
27 |Ksztaltki PE kolano90° dn 110 zgrzewane elektrooporowo SZt. 4
28 IKsztaltki z PE tréjnik (obejma do nawiercania) dn 110x40 szt. 1
29 Potaczenie PE/stal dn 40xDN32 szt. 1
30 | Bloki oporowe kpl. 7
31 |0znakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi m 3483
32 |0znakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym kpl. 9

33 Oczyszczenie wngtrza gazociagu m 348,3
34 Iproba szezelnosci gazociggéw o $r nom.40-110 na ci$nienie do 0,75MPa km 0,348
35 |Demontaz gazociggu $r 110 m 286,1

Uwaga:

Rewizja przedmiaru dotyczy jedynie robét ziemnych.




