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CZESC OPISOWA




1. TEMAT

BUDOWA ULICY STUDZIENNEJ W BIELKOWKU

2. INWESTOR
GMINA KOLBUDY
83-050 Kolbudy, ul. Staromiynska 1

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

— Zlecenie Inwestora

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy przy wprowadzaniu $ciekow do woéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z pdzniejszymi zmianami)
— Polskie Normy i przepisy branzowe
— Informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzgdzen
— Mapa do celéw projektowych
— Wizja w terenie

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie polega na dostosowaniu projektowanego odwodnienia do
zmienionego projektu branzy drogowej. Kolektor deszczowy w stosunku do
pierwotnego nie ulegt zmianie. Zmianie ulegty w niewielkim zakresie przebiegi
przykanalikdéw oraz lokalizacja wpustow. Projekt podstawowy zaktada
odprowadzenia wod deszczowych (budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej) z




projektowanej drogi w ul. Studziennej (dz. nr 214, 221/2) do istniejgcej kanalizacji

deszczowej w ul Studziennej (dz. nr 238) w miejscowosci Bielkowko.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Studzienna zlokalizowana jest w miejscowosci Bielkowko, w gminie Kolbudy

w powiecie gdanskim w wojewodztwie pomorskim.

Ulica Studzienna na poczgtkowym odcinku jest nawierzchni z ptyt betonowych typu
YOMB szerokosci ok 4,00m. Na pozostatym odcinku ulica posiada nawierzchnie

gruntowg szerokosci od ok 3,00m do ok 5,00m.

Ulica posiada o$wietlenie uliczne oraz na odcinku od skrzyzowania z ulicg Wyzynng
do dziatki numer 203/16 kanalizacje deszczowg. Odwodnienie odbywa sie do
istniejgcych wpustow deszczowych oraz powierzchniowo w teren do przylegtej

zieleni. W stanie istniejgcym czesciowo przebiegajg pod nig sieci i instalacje:
— elektryczna,
— teletechniczna,
— gazowa,
— kanalizacji sanitarnej,
— kanalizacji deszczowej,
— wodociggowa.

W zwigzku ze zmiang niwelety drogi nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg
istniejgcych studni kanalizacyjnych oraz hydrantu podziemnego poprzez pierscienie

wyrownawcze.
6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Kolbudy nalezy
dowigza¢ sie z projektowang siecig deszczowg (dn315 - dn400) do ciggu
w ul. Studziennej (dn400) poprzez istniejgcg studnie zlokalizowang na tej sieci (dz. nr
238; rz.80,95/79,25). W zwigzku z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej na odcinku




tuz przed wlotem do studni koncowej, pozostawiono rzedng wlotu do istniejgcej studni

na niezmienionym poziomie (wysokos¢ wtgczenia 79,78m n.p.m.).

Obecnie w miejscu modernizowanej drogi w ul. Studziennej czesciowo nie ma sieci
kanalizacji deszczowej. W zwigzku z jej brakiem nalezy zaprojektowac sie¢ deszczowg
z rur litych PVC-U SN12, ktéra bedzie zbierata wody z catej cigzgcej zlewni (ciag
pieszo-jezdny) poprzez rury DN200 PVC SN8 z wpustdéw ulicznych zlokalizowanych
w projektowanej drodze w ul. Studziennej. Wpusty deszczowe nalezy montowaé na

betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych DN50O0.

W zwigzku z istniejgcg infrastrukturg podziemng wystepujacg w ulicy Studziennej
zaprojektowana trasa kanatu deszczowego, jest jedyng mozliwg, ze wzgledu na bliskg

odlegtosc istniejgcych sieci.

6.2. ODBIORNIK WOD OPADOWYCH

Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa @400

zlokalizowana w ul. Studziennej (dz. nr 238).

6.3.UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej dn315 i dn400 w ul. Studziennej nalezy
zastosowa¢ studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej (monolitycznej lub
prefabrykowanej z kregéw) z 0,50m osadnikiem o srednicy wewnetrznej DN1200 mm
bez zwezek i kominow witazowych. Komory robocze studni rewizyjnych winny byc¢
wykonane z betonu klasy kl. C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw <4%,
mrozoodpornego F-150, tgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za pomocag
odpowiednich uszczelek. Dno studni rewizyjnych nalezy ustawia¢ na poditozu
wzmocnionym. Plyte pokrywowg wykonac jako prefabrykowang z Zelbetu o Srednicy
wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregow, z otworem wtazowym o srednicy 600 mm,
osadzonym na pierscieniu odcigzajgcym. Witazy kanatowe osadzic na ptycie
pokrywowej regulujgc wysoko$¢ w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg
pierscieni dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy cementowej (nie stosowac
pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m ). Wtazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane
lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych,
z zeliwa szarego z pokrywg . Dla studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach —
stosowaC wiazy klasy D400. Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia




studni w pasie drogowym powinien by¢é mniejszy niz IS = 0.98 W terenie nie
utwardzonym wokoét wkazow wykonaé fartuchy betonowe lub zabrukowac (pierscien DN
1000 mm lub kwadrat 1000 x 1000 mm). Korpusy wiazéw studni rewizyjnych

zlokalizowanych poza pasem jezdnym (w zieleni) wymagajg kotwienia.

Wopusty deszczowe nalezy montowac¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
Sciekowych DN500 z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nw<4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki Sciekowe muszg posiada¢ osadnik

o gtebokosci 700mm, a ich dno nalezy ustawi¢ na podtozu wzmocnionym.

6.4. MATERIALY DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do budowy rurociggdéw nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty dopuszczenia do
stosowania w  kanalizacji deszczowej z  wymaganymi  witasciwosciami
wytrzymatosciowymi i odpornoscig na Scieranie. Projektowang kanalizacje deszczowg
w drodze w ul. Studziennej wykona¢ z rur kanalizacyjnych petnosciennych PVC-U
o0 zwiekszonej sztywnosci obwodowej, kielichowych - klasy SN12[kN/m2] o $rednicy
dn 315[mm]. Parametry kanalizacji deszczowej w drodze zostaty dobrane tak, aby

mozliwe byto w przysztosci przejecie wod opadowych z terendw przylegtych.

Przykanaliki od wpustow deszczowych wykonaé z rur PCV dla kanalizacji zewnetrznej
kl.SN8 [kN/m2], taczonych na kielichy z gumowymi uszczelkami, zgodnie z normg PN-
EN 1610:2002 oraz zgodnie z ,Warunkami technicznym wykonania i odbioru rurociggow

z tworzyw sztucznych”.

6.5.PODCZYSZCZANIE WOD OPADOWYCH

Droga w ul. Studziennej nie wymaga podczyszczania, gdyz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezny spetnia¢ przy odprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi (Dz.U. 2006
Nr. 137, poz.984), tylko wody opadowe z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast,
budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich
i powiatowych klasy G, a takze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, nie powinny

zawieracC substancji zanieczyszczajgcych i powinny by¢ podczyszczane.




6.6.ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych sposobem mechanicznym i recznym.
W miejscach skrzyzowania trasy kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty wykonaé recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Przed wykonaniem
robét ziemnych nalezy wykonaé odkrywke kontrolng aby stwierdzi¢ rzeczywiste
zagtebienie istniejgcej sieci. Wszystkie odstoniete w wykopie urzgdzenia podziemne
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz podwiesi¢ do utozonej nad wykopem
belki nosnej. Powinno sie zawiadomi¢ uzytkownikoéw urzgdzeh podziemnych w celu
uzgodnienia ich ewentualnych zgdan w sprawie zabezpieczenia. Dla wykonywania
robot ziemnych szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co
najmniej 0,4 m od zewnetrznej $rednicy rury i nie moze by¢é mniejsza od 0,50 m.
Gtebokos¢ utozenia pokazana na profilach. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie
oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych statych czesci . Pod przewodem
kanalizacyjnym powinna by¢ wykonana podsypka o gtebokosci min. 15 cm z piasku,
a nad przewodem nalezy wykona¢ nadsypke o gtebokosci min.10 cm z piasku. Po
oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu sieci, wykop
nalezy czesciowo zasypa¢ do wysokosci 30+40 cm nad przewodem kanalizacyjnym.
Grunt nalezy ubi¢ i utozy¢ nad przewodem czarng tasme ostrzegawczg o szerokosci 0,1
do 0,2 m z wktadka metalowg. Po utozeniu rur w wykopie a przed zasypaniem nalezy je
zgtosic do odbioru technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Nastepnie nalezy zasypywac¢ wykop do konca, ubijajgc ( zageszczajgc ) warstwami co
20 cm grunt. Stopien zageszczenia poditoza w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy
niz 1s=0.98. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanalizacji
w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie spowodowaty
zanieczyszczenia wnetrza rur, uszkodzenia powtok oraz wystepowania nadmiernych
naprezen w przewodach. Wykopy wykonywacC jako wagskoprzestrzenne z petnym

oszalowaniem.

Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wodd
gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezC na miejsce odktadu Iub
rozplantowac przy studni oraz przy rowach doptywowych.




Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokos$ci co najmniej 1 m, liczgc od krawedzi wykopu - dla komunikaciji; kat
nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku
naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Studnie nalezy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajgcego terenu przez nadanie odpowiednich

spadkéw lub obwatowanie studni.

6.7.PROBY SZCZELNOSCI

Préby szczelnosci wykonywac¢ zgodnie PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.  Szczelnos¢ studzienek kanalizacji grawitacyjnej sprawdzié¢
napetniajgc sie¢ wodg wodociggows. Instalacja kanalizacji deszczowej oraz studzienki
powinny gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczgc od poziomu
wierzchu rury. Wymagania bedg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczgtkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,2[I/m2] dla przewodéw wraz ze

studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.

7. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE ILOSCI WOD OPADOWYCH

Projektujgc sie¢ deszczowqg przyjeto natezenie deszczu miarodajnego rowne q = 174
dm3/s x ha.

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
— droga — nawierzchnia bitumiczna - Y= 0,9
— chodniki, wyspa, zjazdy indywidualne — nawierzchnia z kostki - W= 0,8
— trawniki — W= 0,1
Na analizowanym obszarze wyszczegdlniono :
— droga — nawierzchnia bitumiczna — 0,35ha

— chodniki, wyspa, zjazdy indywidualne - nawierzchnia z kostki — 0,07ha




— trawniki — 0,21ha
Srednia roczna suma opadéw: p=600mm
Natezenie deszczu miarodajnego: q= 174 dm3/s x ha

W czasie trwania deszczu t=15min i czestotliwosci wystepowania deszczu c=20%, na
podstawie modelu stochastycznego opaddéw maksymalnych dla regionu pétnocno —

zachodniego.

Q=W¥Y*q*A
Miarodajny przeptyw wdd opadowych:
Qm=Q*t
Przeptyw wod deszczowych dla catej zlewni:
Q=A*q* V¥

Q = (0,97174*0,35)+(0,8*174*0,07)+(0,1*174*0,21) = 68,21 dm3/s -->> dobrano
przewdd PVC-U o srednicy dn400 (biorgc pod uwage réwniez zlewnie zbierajgcg wody

deszczowe z ul. Sadowej).

8. WYTYCZNE MONTAZOWE

— Wyznaczyc trase kanatu.
— Wykonac¢ przekopy probne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego.
— Wykona¢ wykop / na dtugosci uzbrojenia recznie .
— Oznakowac¢ wykop.
— Zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie.
— Przeprowadzi¢ prace montazowe.
— Przeprowadzi¢ ptukanie.
— Zasypac warstwami wykop.
— Doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
— Wykonac¢ sprawdzenie szczelnosci kanatu.
Prace prowadzi¢ w wykopach szalowanych wypraskami.
Nad rurociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjng koloru czarnego (kanalizacja) z wktadkag

metalowa.




UWAGA:

- WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

- NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI
ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ.

- WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PODANE W POWYZSZEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOZNA ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI.
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