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. CZESC OPISOWA
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1. TEMAT

BUDOWA ULICY STUDZIENNEJ W BIELKOWKU
2. INWESTOR

GMINA KOLBUDY
83-050 Kolbudy, ul. Staromiynska 1

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

— Zlecenie Inwestora

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440

Z pOzniejszymi zmianami)

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu [ Gospodarki Morskiej
z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124

z pézniejszymi zmianami)

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu
budowy ulicy Studziennej w Bielkéwku, gmina Kolbudy, powiat gdanski,

wojewddztwo pomorskie, wykonana przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. Gdanhsk
— Mapa do celoéw projektowych
— Obowigzujgce normy i przepisy
— Wizja w terenie

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt przebudowy infrastruktury energetycznej znajdujgcej
sie w kolizji z projektowanym uktadem drogowym realizowanym w ramach projektu
budowy ulicy Studziennej w miejscowosci Bielkowko, w gminie Kolbudy, powiecie
gdanskim, wojewddztwo pomorskie. Dokumentacja w swoim zakresie zawiera

elementy wykonawcze.
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5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Studzienna zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiacie gdanskim,
gminie Kolbudy w miejscowosci Bielkowko. W pasie drogowym ulicy znajdujg sie

kable, ztgcza oraz stupy elektroenergetyczne nN-0,4kV.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
6.1. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY nN-0,4kV

W zwigzku z projektowanym uktadem drogowym niezbedna jest przebudowa
istniejacych kabli, ztagczy oraz stupédw nN-0,4kV znajdujgcych sie w obrebie pasa
drogowego. W zwigzku z przebudowg nalezy zdemontowac lub przetozy¢, oznaczone
narys. nr EK1, odcinki linii kablowych nN-0,4kV. W zamian za zdemontowane odcinki
kabli nalezy utozy¢ projektowane kable oraz potgczyC je z istniejgcymi za pomocag
projektowanych muf. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem, zgodnie ze standardami

I wytycznymi ENERGA-Operator S.A..

Wykaz prac niezbednych do wykonania w ramach usuwania kolizji infrastruktury

energetycznej z ukladem drogowym:

- demontaz i utozenie nowych kabli dochodzacych do ztacza Z-202/1 - montaz dwoch
muf ZRM-4, utozenie projektowanego kabla typu YAKXS 4x120 o dlugosci 130 m -

dopuszcza sie przetozenie kabla w przypadku odpowiedniego zapasu dtugosci,

- przestawienie ztgcza nr 202/3 zasilanego z obwodu 200, T-51041, wraz z
wprowadzeniem istniejgcego kabla do ztgcza w nowej lokalizacji oraz przedtuzeniem
kabli dochodzgcych do tego zlgcza - montaz dwoch muf ZRM-4, utozenie

projektowanego kabla typu YAKXS 4x120 o dtugosci 55 m,

- przetozenie kabla zasilanego z obwodu 200, T-51041, typu YAKY 4x120 poza
projektowang jezdnie na odcinku 24 m,

- wymiana istniejgcego stupa nr 206 zasilanego z obwodu 200, T-5728, na nowy, typu
E-10,5/6,

- przestawienie stupow nr 504, 505, zasilanych ze stacji T-51041, obwdd 500 poza

projektowany cigg pieszo-jezdny wraz z przewieszeniem linii napowietrznej,

- ostoniecie istniejgcych kabli.
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6.2. ULOZENIE KABLI nN-0,4kV

Kable nalezy utozy¢ na dnie wykopu przy gruncie piaszczystym, w pozostatych
przypadkach na 10 cm warstwie piasku na gtebokosci 70 cm od powierzchni
zniwelowanego terenu. Utozone kable nalezy zasypa¢ co najmniej 10 cm warstwg
piasku, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego, o trwatym kolorze niebieskim. Folia
powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykryC uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur itp.

Na oznacznikach nalezy nanies¢ co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugos$ci wykopu
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na catej dtugosci
rowu kablowego pod kablami nN ukfada¢ ptaskownik Fe/Zn 4x25mm na gtebokoSci
0,9m, ktory stanowi¢ bedzie sie¢ uziemiajgcg dla projektowanej sieci. Kable utozyc
zgodnie z rysunkiem nr EK1. Po ukonczeniu montazu kabli nalezy przeprowadzic:

» sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych,

* pomiar rezystancji izolacji zyt kabli,

* prébe napieciowg izolacji zyt kabli,

* probe szczelnosci ostony/powioki,

* pomiary opornosci uziemienia.

W przypadku zbyt matej iloéci miejsca na utozenie wszystkich projektowanych kabli
w jednej linii poziomej, kable nalezy uktadac¢ jeden nad drugim, przy zachowaniu ww.
obostrzen dotyczgcych minimalnych gtebokosci uktadania kabli.

Catos¢ prac przy budowie linii kablowych oraz badania i pomiary po montazowe
wykona¢ nalezy zgodnie z normami N SEP-E-004, N SEP-E-001 oraz obecnie

obowigzujgcymi przepisami.
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6.3.OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako
ochrone przy uszkodzeniu po stronie 15kV zastosowano UZIEMIENIE OCHRONNE.
We wspolnym rowie kablowym utozy¢ ptaskownik (bednarke) FeZn lub pret o
wymiarach zgodnych z przepisami w celu dodatkowego uziemiania stacji.
Rezystancja uziemienia musi spetnia¢ wymagania Polskiej Normy.

Jako system ochrony od porazen po stronie SN-15kV, w stacji transformatorowej,
nalezy zastosowac uziemienie ochronne (wykonanie w zakresie Energa-Operator).
Po wykonaniu linii nN-0,4kV nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ,szybkiego

wytgczenia”.

6.4.0PISY | OZNAKOWANIA URZADZEN

Zasady opisow i oznakowania urzgdzen elektroenergetycznych nalezy uzgodni¢ na
roboczo w dziale Eksploatacji Rejonu Dystrybucji w Tczewie ENERGA-OPERATOR
S.A. Przyjete oznaczenia przez projektanta nie muszg odpowiada¢ oznaczeniom

wymaganym przez Rejon Dystrybucji w Tczewie.

7. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

Utozone w rowie kablowym kable oraz ptaskownik uziemiajgcy nalezy zgtosi¢ do
przedsiebiorstwa geodezyjnego celem przeprowadzenia inwentaryzacji. Cato$¢ robét
wykona¢ zgodnie z PBUE oraz innymi aktualnie obowigzujgcymi przepisami
wykonawstwa i eksploatacji urzadzen elektrycznych. Do odbioru koncowego
Wykonawca winien przedstawi¢ protokét badan i pomiaréw oraz dokumentacje
powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami
Rejonu Dystrybucji w Tczewie ENERGA-OPERATOR S.A.. Projektowany kable
uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr. EK1. Teren po prowadzonych

robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Il. INFORMACJA BIOZ
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STADILM INFORMACJA BIOZ
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W zwigzku z planowang inwestycjg kierownik robot winien sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej informacji
do planu BIOZ.

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

—  Wykopanie rowow

— Utozenie kabli

— Potgczenie projektowanych kabli z istniejgcymi kablami
— Woykonie pomiarow sprawdzajgcych

2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
— Linie kablowe i powigzanie z istn. siecig kablowg SN-15kV oraz nN-0,4kV

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

— Droga miejska w uzytkowaniu publicznym

— Row kablowy z urobkiem na poboczu

— Czynne wodociggi i rury kanalizacji sanitarnej, sie¢ telekomunikacji oraz energetyczna
w poblizu wykopow

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ZADANIA

Skala |Rodzajzagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
niska |Wpadniecie do rowu |Na trasie wykopow | Od rozpoczecia wykopow do
kablowego dla kabla czasu zasypania rowow
srednia | Bawigce sie dzieci na|j.w. J.w.
drodze
wysoka | Porazenie prgdem 0,4 | Czynne istn. linie | Kopanie rowdw kablowych,
kV napowietrzne I| prace na stupie nN
kablowe
wysoka | Potrgcenie pojazdem |Droga do uzytku|Podczas realizacji robdt w
mechanicznym publicznego poblizu drogi

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ZADANIA

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednig technologig PPN lub innej uzgodnionej
z RDR ENERGA Tczew. Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow.
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6.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z REALIZACJI ZADANIA W
STREFIE ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE,
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

Teren robot nalezy wygrodzié folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na
wysokosci min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu

Rob6t nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci

Pomiary elektryczne wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow

Bezpieczng i sprawng komunikacje zapewniajg drogi, na ktorych bedg wykonywane
Po zakonczeniu robdt, wygrabic teren i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego

UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot budowlanych wykonawca jest
zobowigzany zgtosic ten fakt do wtasciwych urzeddéw i gestorow sieci.

Przy wykonaniu robét budowlanych bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich uwag
i zalecen podanych w uzgodnieniach oraz oswiadczeniach witascicieli gruntéw, po
utozeniu, a przed zasypaniem kable ulegajg etapowemu odbiorowi przez
pracownikow ENERGA-OPERATOR S.A. Numery robocze oraz nazwy
poszczegolnych elementow uzgodni¢ przed odbiorem z Rejonem Dystrybucji Tczew.
Do odbioru koncowego wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiaréw
oraz dokumentacje powykonawcza.

10
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1.  ZALACZNIKI
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Demontaz

Kabel elektroenergetyczny — 165 m

Stup elektroenergetyczny nN-0,4kV nr 206 — 1 szt.

Przebudowa i ostoniecie istniejacej infrastruktury

Przetozenie istniejgcego kabla nN-0,4kV — 24 m

Rura ostonowa DVK fi110 (ostoniecie istniejgcej infrastruktury) — 150 m
Przestawienie istniejgcego stupa nN-0,4kV — 2 szt.

Przestawienie istniejgcego ztgcza nN-0,4kV — 1 szt.

Kabel YAKXS 4x120 — 185 metrow

Bednarka FeZn 25x4 — 185 metrow

Mufa kablowa ZRM-4 — 4 szt.

Rura ostonowa SRS fi110 (ostoniecie przebudowywanego kabla) — 58 m
Stup elektroenergetyczny nN-0,4kV nr 206 (wirowany E-10,5/6) — 1 szt.

UWAGA

Kabel uktada¢ w rurach ostonowych w miejscach oznaczonych na rys. EK1.

Oprocz urzadzeh z ponizszego zestawienia, trzeba mie¢ na uwadze dodatkowe
materiaty robocze wedtug zapotrzebowania, tj. rurki, zaczepy, przewody, listwy
zaciskowe i tym podobne materiaty.

Liczbe elementdéw uziemien dopasowac do rezystancji wypadkowych uziemien.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy geodezyjnie wytyczyC trase oraz miejsce
posadowienia projektowanej infrastruktury celem wykonania domiaru ww. ilosci
materiatéw.

12
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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