Proj. lampa nr 1.2
h=7m

H=6m
w=1/1m

£10°

Proj. lampa nr 1.1
h=7m

H=6m
w=1/1m

£15°

Proj. lampa nr 1
h=7m
H=6m

w=1/1m
L0°

Proj. lampa nr 2
h=7m
H=6m

w=1/1m
L0°

Proj. lampa nr 3
h=7m
H=6m

w=1/1m
£10°

Proj. lampa nr 4
h=7m
H=6m

w=1/1m
£10°

Proj. kabel
YAKXS 4x35

Proj. kabel
YAKXS 4x35

L3

L2

| I=45m (49 m) =54 m (58 m)

°

Proj. lampanr 1.3 Proj. lampanr 1.4
h=7m h=7m
L1 H=6m H=6m
w=1/1m w=1/1m
£10° L10°
OZNACZENIA
. szafka .
Proj. kabel - . .
YAKXS 4x35 oswietleniowa
| =36 m (40 m) Proj. obwod .
PROJEKTOWANE LAMPY OSWIETLENIOWE
4G10A E PROJEKTOWANY KABEL
L2 63A ELEKTROENERGETYCZNY YAKXS 4x35
- L1, L2, L3 - wskazanie fazy z ktérej powinno nastgpic
zasilanie projektowanej lampy
Proj. kabel 41 Uwaga:
YAKXS 4x35 | - Projektowane lampy os$wietleniowe nalezy zasili¢ z istniejgcej
I=21m (25m) I szafki oswietleniowej, doposazajac jg w razie potrzeby w podstawy
Proj. kabel bezpiecznikowe oraz wktadki D02 gG10A.
YAKXS 4x35 | - Tabliczki stupowe wyposazy¢ w bezpieczniki topikowe gG6A (lub
I=5m(9m) zabezpieczenie rownowazne), stanowigce zabezpieczenie zrodta
L3 Swiatta.
- Wzdtuz nowoprojektowanych linii kablowych utozy¢ bednarke
FeZn 25x4.
_ - Nalezy zastosowac oprawy (typ zgodnie z zapisami w
Proj. kabel dokumentacji) montowane na stupach o wysokosci H=6 m,
YAKXS 4x35 i . _ . R L
I=22'm (26 m) wysokos¢ montazu oprawy h=7 m. Nalezy zastosowac¢ wysiegniki
o dtugosci w=1/1 m, nachylone wzgledem ziemi o kat £ zgodnie z
zapisami na schemacie zasilania.
- Dopuszcza sie stupy oraz wysiegniki o innej wysokosci pod
)_O u warunkiem zachowania wysokos$ci montazu opraw zgodnie z
wytycznymi.
- Projektowany kabel uktada¢ w rurach ostonowych DVK fi110 oraz
w rurach SRS fi110 w miejscach oznaczonych na rys. E1.
Proj. kabel - Wskazany stup nalezy uziemi¢ zestawem uziemieniowym, np.
YAKXS 4x35 pretami miedziowanymi, w liczbie niezbednej dla uzyskania
I'=48 m (52 m) rezystancji uziemienia nie wigkszej niz 10Q.
- Nalezy zastosowaé fundamenty prefabrykowane, zalecane przez
producenta stupow.
- Zblizenia z elementami innych sieci wykonywac¢ zgodnie z
D—O L2 wytycznymi normy SEP-E-004.
- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture
podziemna nalezy zabezpieczy¢ jg rurami ostonowymi.
- Numeracje stupéw uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem.
Proj. kabel - Projekt nalezy rozpatrywa¢ z opracowaniami pozostatych branz.
YAKXS 4x35
=40m (44 m) Ochrona od porazen: Uktad sieciowy TN-C - Samoczynne
wytgczanie.
r@®-
L1 L2 L3 L1
Proj. kabel ? Proj. kabel ? Proj. kabel Proj. kabel
YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35
=39 m (43 m) Proj. lampa nr 5 1=39m (43 m) Proj. lampa nr 6 1=36m (40 m) Proj. lampa nr 7 I=38m (42 m) Proj. lampa nr 8
h=7m h=7m h=7m h=7m
H=6m H=6m H=6m H=6m
w=1/1m w=1/1m w=1/1m w=1/1m
£10° £10° £10° £10°
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