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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowg kanalizacji sanitarne;.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KOD NAZWA

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
GRUPA 45200000-9 | obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
KLASA 45230000-8 | komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyrownywania terenu.

45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe.

KATEGORIA | 45232440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania sciekow.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje budowy kanalizacji sanitarnej, w ramach budowy ulicy Studziennej w Bielkdwku.

Do zakresu robot wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak réwniez
wszystkie roboty, ktore w mys| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie
funkcjonujgcych instalacji. Roboty te nalezy wykonaé¢ jako $wiadczenia uboczne bez
dodatkowych opfat, rozliczane wraz z poszczegdolnymi robotami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami, elementami
przytgczeniowymi, uszczelnieniami.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekdéw sanitarnych.

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekdédw do gruntu.

Kanal sSciekowy sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekdéw gospodarczo - bytowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekdw z budynku do kanalizaciji
sanitarne;.




Przewéd ttoczny cisnieniowy - przewdd kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekdw nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow, w przypadku przewodow
ttocznych eksploatacje armatury spustowe,;.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej
dwaoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka odwodnieniowa - studzienka osadnikow stuzgca do odwodnienia rurociggu
ttocznego poprzez odpompowanie upuszczonej zawartosci rurociggu.

Przepompownia sciekéw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania wod z poziomu
nizszego na wyzszy.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Witaz kanatlowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzenh kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, SST i obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wymagania dotyczgce robot
budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

W fazie realizacji Projekt branzowy oraz niniejsze Warunki stanowig podstawe do wszelkich
rozstrzygnie¢ pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Jezeli gdziekolwiek tj. na rysunkach, wykazach, schematach, przedmiarach istnieje
rozbieznos¢ pomiedzy opisem a wymiarami lub wielkoSciami zmierzonymi na rysunku lub
wyspecyfikowanymi w zestawieniach, do wyceny nalezy zawsze przyjg¢ kryterium bardziej
wymagajgce.

Jezeli Wykonawca chce zaproponowac¢ wyrdb ,rownowazny” do okreslonego w Projekcie, to
przejmie koszty zmiany planoéw oraz zmian budowlanych. Wymienione w projekcie urzadzenia
wskazane znakiem towarowym stanowig jedynie marke referencyjng i mogg by¢ w fazie
realizacji inwestycji zmieniane na rwnowazne.




2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdéine dotyczace materiatéw

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadaé¢ warunkom pracy danej sieci i
kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce
materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskag
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

oraz
- gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.
2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Rury

Rury kielichowe klasy S (o zwiekszonej wytrzymatosci 6kg/cm?) z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U, ze Sciankag litg wg PN-EN 1401:1999, fgczone na uszczelki
gumowe.

Przewody o srednicach: @200x5.9.
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wykonac¢ z zastosowaniem kregéw betonowych z betonu klasy B-45 (zgodnie z PN-
EN 1917:2004), ptyty nadstudziennej posadowionej na pierscieniu odcigzajgcym oraz wiazu
klasy D400 (C250 poza pasem jezdni) spetniajgcego warunki normy PN-EN 124. Prze$wit
korpusu wtazu 600mm, zabezpieczenie pokrywy gwarantujgce stabilnos¢ powinno by¢
realizowane przez jej wystarczajgcg mase jednostkowg — wlaz bez zawiaséw, rygli, blokad i
zamkow. Pokrywa wzmocniona zebrowaniem, wykonana wytgcznie z zeliwa szarego — bez
betonowego wypetnienia. Otwory montazowe pokrywy (najwyzej dwa) umozliwiajgce jej
unoszenie i wyjmowanie — przelotowe. Brak otworéw wentylacyjnych. Cze$¢ denna-
monolityczna. Studnie zamdéwi¢ z pierécieniami odcigzajgcymi tak, aby pierscien w catosci
lezat na warstwie zageszczonej i ustabilizowanej cementem. Uksztattowanie kinety i spocznika
oraz montaz przegubowego przejscia zintegrowanego nalezy przewidzie¢ w trakcie produkciji.
PrzejScia wykonacC jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje Sciekow. Wszystkie potgczenia studni wykonywaé jako wodoszczelne. Ztgcza
elementow studzienek nalezy tgczy¢ za pomocg uszczelek elastomerowych lub przez
zgrzewanie.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.2.3. Kruszywo




Piasek na podsypke i obsypke powinien spetniac wymagania normy PN-EN 13043:2004.

Pospotka sortowana o uziarnieniu 0,5+20 mm. Mieszanka klinca 20+31,5 mm, oraz klinca
4+20 mm i kruszywa drobnego 0+4 mm do zamkniecia powierzchni. - zageszczana warstwami
10 cm. Studnia kanalizacyjna ustawiona na 20cm warstwie kruszywa Jako stabilizacje sortu
uzy¢ cementu w ilosci 10 workéow cementu na 1m3 kruszywa.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw zasypowych, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy podsypek i zasypek powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998 ; PN-B-11113;PN-B-11111

Grunt z wykopu ukfada¢ wzdtuz krawedzi wykopu na odktad. Cze$¢ gruntu nalezy wykorzystac
do zasypek Nadmiar gruntu nalezy wywie$S¢ na wysypisko w odlegtosci 10 km wg.. Decyzji
Zamawiajgcego i wymagan D-M.00.00.00 pkt 1.5.5.

2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1. Rury

Rury mozna przechowywa¢ w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury
powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki
mozna skfadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dilugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywacC na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane
oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury
posiadajg na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem. Rur nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.3.2. Kregi

Sktadowanie kregdbw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢c dostep do poszczegolnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

2.3.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych powinno odbywac sie w miejscach zabezpieczonych
przed szkodliwym dziataniem czynnikow zewnetrznych w tym atmosferycznych

2.3.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw. Jezeli kruszywo nie jest wbudowywane bezposrednio po dostarczeniu na miejsce
wbudowania i zachodzi konieczno$¢ jego czasowego skiadowania Wykonawca musi
zabezpieczyC kruszywo przez zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi oraz przed szkodliwym dziataniem czynnikbw zewnetrznych w tym
atmosferycznych




2.3.5. Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym
w projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany sprzet, po akceptacji
nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet stosowany do wykonywania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii wykonawca powinien dostarczyc:
- samochaod dostawczy 0,9 t;

- samochod skrzyniowy 5-10 t;

- samochdd skrzyniowy do 5 t;

- samochod samowytadowczy 5 t;

- ubijak spalinowy 200 kg;

- wibrator powierzchniowy;

- koparka gasienicowa 0,4 m3;

- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t;

- spycharka gasienicowa 55 kW;

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- inne, nie wymienione wyzej narzedzia wymagane przez producentéw rur i urzgdzen.

4. TRANSPORT

Zastosowane $rodki transportu muszg gwarantowaé bezpieczehstwo pracownikéw, oséb
trzecich oraz nie powodowaé pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobdéw
budowlanych. Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami
podanymi przez producenta.

4.1. Rury

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami przez metalowe czesci srodkéw transportu, jak Sruby, tahcuchy itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tekstury
falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszy¢ Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucacC, a szczegolng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.




4.2. Kregi

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy

Wiazy kanatowe mogg byC¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢
tasmg stalowa.

4.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, WTWO COBRTI Instal, poleceniami
Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych
producentéw wyrobéw budowlanych — rur, urzagdzen i armatury oraz wymagan bhp i ppoz.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznaé
sie z dokumentacjg projektowg oraz z wystepujgcymi na terenie budowy urzgdzeniami
podziemnymi i w miare mozliwosci okreS$li¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

5.2. Roboty przygotowawcze. Wykonanie wykopoéw

W ramach robét przygotowawczych do montazu sieci kanalizacyjnych nalezy:
- wytyczenie trasy przebiegu rurociggow;

- wytyczenie miejsca na studzienki;

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac
wytacznie recznie. Prace nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektdw istniejgcych tj. budynkow,
elementoéw drdg i instalacji podziemnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy
ich eksploatacje. Przewody sieci energetycznych zabezpieczy¢ w porozumieniu z wtascicielem
sieci.
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Pod rurociagi nalezy wykonac¢ wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,8-1,5 m. Wykopy o
gtebokosci powyzej 1,4 m nalezy umocnic palami szalunkowymi.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokos$ci co najmniej 1 m dla komunikaciji.
Wyijscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar
gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawic¢ fawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig
terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzi¢ codziennie
przed rozpoczeciem robét montazowych.

Dno wykopow w gruncie stabonosSnym wzmocni¢ poprzez zastosowanie fawy Zzwirowo-
piaskowej z otuling z geosyntetyku; Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji. Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z jednej
lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

5.3. Wykonanie podsypek

Przewody uktada¢ na 20 cm podsypce z kruszywa i nadsypki. Pospotka sortowana o
uziarnieniu
0,5+20 mm — zageszczana warstwami 10 cm. Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami.

Wskaznik zageszczenia 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora..

Czes¢ denna studni ustawiona na 20cm warstwie kruszywa i nadsypki. Mieszanka klinca
20+31,5 mm, oraz klinca 4+20 mm i kruszywa drobnego 0+4 mm do zamkniecia powierzchni -
zageszczana warstwami 10 cm. Jako stabilizacje sortu uzyé cementu w ilosci 10 workéw
cementu na 1m?3 kruszywa.

Po zakonczonych pracach montazowych pod mijanymi, istniejgcymi rurociggami nalezy
odtworzy¢ podsypke.

5.4. Roboty montazowe rurociggow

Rurociggi uktadaé na warstwie podsypki ze spadkiem okreslonym w dokumentaciji projektowe.
Podczas montazu Rurociggéw wykop powinien by¢ odwodniony.

Bezposrednio przed przystgpieniem do budowy kanatdow, nalezy sprawdzi¢ poziom terenu,
zwtaszcza w rejonie projektowanych studzienek kanalizacyjnych i dostosowaé ich wysokosc¢
do projektowanego poziomu terenu. Przy realizacji kanatow, roboty nalezy rozpoczg¢ od
najnizszych ich punktow i prowadzi¢ odcinkami miedzy sgsiednimi studzienkami. Wykop
powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osob postronnych. Technologia
wykonania robét ziemnych powinna umozliwia¢ uzytkownikom dostep do posesji znajdujgcych
sie w rejonie budowy. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie nalezy naruszac struktury
gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca sie, by przy mechanicznym
wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,10 , 0,20
m, a bezposrednio przed montowaniem rurociggu, recznie lub sprzetem mechanicznym
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zapewniajgcym dokfadnos¢ wykonania, pogtebi¢ wykop do wtasciwej gtebokosci, z
jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podtoza naturalnego. Podiloze naturalne
powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyze;j
0,05 MPa wg PN-86/B-02480. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia, nalezy wykonacC podtoze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy
piaskowej o grubosci ok. 0,15 m. Na powierzchni podtoza naturalnego lub wzmocnionego
nalezy wykonac warstwe wyrbwnawczg- toze (podsypke) z piasku o grubosci 0,2 m dla kanatu
¢ 0,2m zapewniajgcg projektowany spadek. toze wyrownaé zgodnie z projektowanym
spadkiem i nie zageszczac

Grunt piaszczysty pochodzacy z wykopdw nalezy segregowaé podczas wykonywania
wykopdéw i sktadowania tak, aby mogt by¢ wykorzystany do wykonania podsypki i obsypki
kanatdbw oraz zasypania wykopow, przy zachowaniu parametrow podanych w projekcie.
Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowujgc
wymagania zawarte w ustawie o odpadach.

5.5. Roboty montazowe studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-B-
10729, PN-EN 1917 i instrukcjg producenta . Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowg
kanatéw sanitarnych.

Zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wtazy nalezy usytuowac¢ nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej scian studzienek. Stopnie
ztazowe w Scianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w
dwdch rzedach

5.6. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1610.

5.7. Zasypy

Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci sieci. Po zamontowaniu
przewodow kanalizacyjnych obsypac je warstwg obsypki ze zwiru do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, warstwami z zageszczeniem. Pozostatg czeS¢ wykopu wypeti¢ gruntem
rodzimym bez kamieni, torfu i pozostatosci materiatow budowlanych. Zasypke przeprowadzi¢
warstwami grubos$ci 20 cm z zageszczeniem recznym. Wskaznik Zageszczenia 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nadmiar ziemi powinien zosta¢ wywieziony przez
Wykonawce. Na wysokosci ok. 30 cm ponad wierzchem rury utozy¢ tasme ostrzegawczg
biato-czerwong. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne.

5.8. Ochrona przed korozja

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej elementy betonowe zaizolowaé odpowiednimi
powtokami.

Elementy metalowe jak: stopnie witazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg
podktadowg

cynkowg oraz lakierem bitumicznym.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajgca do Scian.

Potgczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysokosci co

najmniej 0.1 m.
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5.9. Roboty demontazowe
Zdemontowane elementy nalezy poddac dezynfekcji i utylizacji przez wyspecjalizowang firme.

Roboty demontazowe obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementow
kanalizacji zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan
Inzyniera.

Rury, kregi, armature i wtazy z demontazu, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy
przekazac¢ Uzytkownikowi kanalizacji sanitarnej.

Pozostate materialy Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.10. Regulacja istniejgcych wlazéw studzienek

Wszystkie istniejgce studzienki i komory kanalizacyjne nie przewidziane do likwidacji, nalezy
wyregulowac¢ do rzednych zgodnych z projektowang niweletg ulic, po uzgodnieniu rzednych z
Inspektorem ds. drogowych. Regulacji nalezy dokonac¢ pod ptytg pokrywowg studzienki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnos$ci z projektem, jakosci wykonania i
szczelnosci sieci. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich wynikéw
przedstawi¢ Inspektorowi.

6.2. Kontrola zgodnosci z dokumentacjq i jakosci wykonania sieci
Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijag projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami
i zasadami wiedzy technicznej;

- rysunkow powykonawczych;

- zapisow w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- uzycia wtasciwych materiatow i urzgdzen,

- kwalifikacji monteréw i kontroli prawidtowosci wykonania potgczen;

- wytyczenia osi przewodu - 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym
przez geodete w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym,;
dopuszczalna odchytka 5 cm.

- usytuowania w planie — pomiar tasmg mierniczg w punktach poczgtkowych, koncowych i na
zatamaniach trasy oraz co 100 m na odcinkach prostych - dopuszczalna odchytka 5 cm;

- wielkosci spadkow rurociggéw - pomiar za pomocg pomiaru niwelatorem co 20 m, oraz na
wybranym odcinku 20 m co 1 m - dopuszczalne odchytki wynoszg 1 cm, przy czym
dopuszcza sie spadek zerowy na dtugosci 1 m i nie czesciej niz raz na 10 m;

- grubosci warstwy podsypki mierzonej co 20 m z tolerancjg 20%;
- jakosci wykonanej podbudowy i nawierzchni;

- usuniecia wszystkich wad.

6.3. Badania przydatnosci gruntéw do zasypek

Badania przydatnosci gruntdéw powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania.

Nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
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- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnosc¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarno$c¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.4. Zageszczenie

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg normy BN-
77/8931-12 [9].

6.5. Préby szczelnosci

Przewody kanalizacji grawitacyjnej oraz studzienki nalezy napetni¢ wodg do poziomu terenu.
Przy ustalonym przez stup wody ci$nieniu probnym przewody nie powinny wykazac¢
nieszczelnosci przez 30 minut. Wymagania dotyczgce szczelnos$ci uwaza sie za spetnione,
jezeli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej 0,2 dm®/m? dla przewodow i studzienek. Cisnienie prébne nie moze byé mniejsze niz
10 kPa i nie wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci przewoddw za pomocg powietrza wg PN-EN
1610.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogdlne

Przeprowadzenie czynnosci obmiarowych przewiduje sie w wyjgtkowych przypadkach, na
wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.

7.2. Jednostka obmiaru (zgodnie z pkt 9)

Roboty ziemne:

-m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu wraz z wykonaniem i rozbiorkg zabezpieczenia
Scian

-m?3 (metr szescienny) wykonanej i odebranej podsypki gr 15 cm

-m?3 (metr szescienny) wykonanej obsypki rurociggu do wierzchu rury

-m?3 (metr szescienny) wykonanej zasypki do poziomu terenu

-m? (metr szescienny) odwozu nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 10 km

Roboty montazowe - wbudowanie studni:

- 1 szt ( sztuka) zabudowanej kompletnej studni o okreslonej $rednicy i gtebokosci
posadowienia Roboty montazowe - wbudowanie kanatéw kanalizacji sanitarnej:

- m (metr) uktadki kanatu o okreslonej srednicy
- kpl ( komplet) robét dla wykonania proby szczelno$ci na cisnienie 10 Mpa
- kpl ( komplet) robot dla wykonania ptukania rurociggu
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne

Roboty mogg zosta¢ odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie kontrole
i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wytyczenie i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej;

- montaz rurociggow i uzbrojenia;

- proby szczelnosci.

8.3. Odbiory koncowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg, z
uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnosc¢ z przepisami, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Odbiorowi kohcowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzgdzen,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen,

- wielko$ci spadkdéw rurociggow,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (zebranie
protokotow odbioréw czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowa.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego
zakresu robodt stanowi wartosc tych robét obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.

Roboty ziemne wykopowe -1 m?3
- roboty pomiarowe wg D-.01.00.00
- doniesienie materiatow i przygotowanie elementéw obudowy wyréwnanie scian wykopu

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze wraz z wbudowywaniem zabezpieczenia scian
wykopow

Roboty ziemne zasypowe -1 m?3
- zakup i dowoz gruntu piaszczystego na zasypki i obsypki

- roztozenie i zageszczenie materiatu
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- utozenie tasmy ostrzegawcze;j

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

- odwdz nadmiaru gruntu na wysypisko na odlegto$¢ 10 km

Wbudowanie studzienek rewizyjnych - 1 kpl

- roboty pomiarowe wg D-M.01.00.00

- zakup, dostawa materiatu

- roboty montazowe

- wykonanie ztgczy

- montaz wyposazenia

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j

Wbudowanie kanatéw kanalizacji sanitarnej — 1m

- roboty pomiarowe wg D-M.01.00.00

- zakup, dostawa materiatu

- roboty montazowe

- wykonanie ztgczy

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j

- doprowadzenie terenu budowy do pierwotnego stanu

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow";

BN-83/8836-02 - " Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze";

PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”
BN-77/8931-12 — ,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.”
PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
PN-91/M-34501 - Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

PN-EN 476. 03.2001 - ,Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.”

PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”
PN-81/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu”

PN-EN 1401/1999 - ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.”

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".
PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".
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BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".

PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig.”

PN-B-10729:1999 — ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1917 — ,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe.”

Inne przepisy

,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 21 marca 2011 r. (Dz.U. 2010 Nr 239 poz. 1597) oraz normy w nim
przywotane.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9" - Cobrti Instal, W-
wa 2003r.
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