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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowe;.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KOD NAZWA

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
GRUPA 45200000-9 | obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii
KLASA 45230000-8 | komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei, wyrownywania terenu.

KATEGORIA | 45231300-8 Roboty budowlar_1e \’N_zak’resie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania $ciekow

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje przebudowy wodociggu z rur PE.

Do zakresu robdt wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszgce, jak réwniez wszystkie
roboty, ktére w my$l ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie
funkcjonujgcych instalacji. Roboty te nalezy wykona¢ jako $wiadczenia uboczne bez
dodatkowych optat, rozliczane wraz z poszczegolnymi robotami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami, elementami
przytgczeniowymi, uszczelnieniami.

Wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdéw i urzgdzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnosc i
zakfady przemystowe w wode.

Przewéd wodociagowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.




Przylacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji w
budynku.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa - uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen,
znajdujacych sie poza budynkami stuzgcy do zaopatrywania budynku w wode.

Skrzyzowanie — miejsce, w ktorym wodocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi, takimi jak droga, kanat, ciek wodny czy uzbrojenie podziemne.

Rura ostonowa - rura dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z pasami drogowymi
lub ciekami.

Ptoza slizgowa — element z tworzywa stuzgcy do wprowadzania wodociggu do rury ostonowej
i usytuowania go w przyblizeniu wspotosiowo.

Koétka do ptéz — element utatwiajgcy przeprowadzenie rur przewodowych z ptozami przez rury
ostonowe.

Manszeta — element stuzgcy do zamykania przestrzeni pomiedzy wodociggiem a kohcem rury
ostonowe;j.

Armatura - osprzet wbudowany w wodocigg (zasuwy, zawory) stuzgcy do zamkniecia doptywu
wody dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna réznica rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w ptaszczyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Spajalnos¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania ztgcza metalicznie cigglego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuije:
spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

Spawanie - metoda spajania, w ktorej fgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

Spoina - cze$¢ spawanego ztgcza, sktadajgca sie wylgcznie z metalu stopionego podczas
spawania tj. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Ztacze spawane - potgczenie dwdch lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.
Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrodtem ciepta jest ptomien gazowy.

Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrodtem ciepta jest tuk elektryczny.




Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak
i przesuwanie zrodta ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.

Spoina montazowa - spoina tgczgca czesci prefabrykowane w catosc konstrukcyjng wykonang
w warunkach spawania montazowego.

Spoina sczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu
odpowiednim do spawania.

Spoina ciagta - spoina utozona na catej dtugosci zlgcza.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie fgczenia.

Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

Ztacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatdw) o fizycznej
ciggtosci.

Ztacze kielichowe — potgczenie dwu lub wiecej czesci wykonane za pomocg kielicha wraz z
uszczelkg gumowa.

Bloki podporowe — majg zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, SST i obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wymagania dotyczace robot
budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W fazie realizacji Projekt branzowy oraz niniejsze Warunki stanowig podstawe do wszelkich
rozstrzygnieé¢ pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Jezeli gdziekolwiek tj. na rysunkach, wykazach, schematach, przedmiarach istnieje rozbieznos¢
pomiedzy opisem a wymiarami lub wielkosciami zmierzonymi na rysunku lub
wyspecyfikowanymi w zestawieniach, do wyceny nalezy zawsze przyja¢ kryterium bardziej
wymagajace.

Jezeli Wykonawca chce zaproponowaé wyrdb ,rownowazny” do okreslonego w Projekcie, to
przejmie koszty zmiany planéw oraz zmian budowlanych. Wymienione w projekcie urzgdzenia
wskazane znakiem towarowym stanowig jedynie marke referencyjng i mogg by¢ w fazie
realizacji inwestycji zmieniane na réwnowazne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdéine dotyczace materiatéw

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadac¢ warunkom pracy danej sieci i kontaktu
z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty
musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:




- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia

i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

oraz

- gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Rury

Projektowany wodociag wykonac z rur i ksztattek PE100 (SDR11; PN10), zgodnie z PN-EN
12201, fgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego.

Rury i ksztattki winny posiada¢ $swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla wody, a kazda
partia zaswiadczenie producenta (dostawcy) stwierdzajgce zgodnos$¢ wykonania danej partii z
wymogami PN.

Przewody o srednicach: @110; @40.

2.2.2. Armatura

Zasuwy odcinajgce bezdtawicowe z Zeliwa sferoidalnego obustronnie kotnierzowe, z miekkim
doszczelnieniem, z gtadkim i wolnym przelotem, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie
teleskopowej do poziomu terenu ze skrzynkg uliczng, koniec trzpienia zasuwy na gt. 15-25cm
od powierzchni terenu, PN10; Teleskopowe przedtuzenie wrzeciona (obudowa) oraz skrzynki
uliczne do zasuw wg PN-85/M-74081.

tgczniki rurowe z zeliwa sferoidalnego.

Hydranty przeciwpozarowe podziemne sztywne DN80, PN10; wyposazone w samoczynne
urzgdzenie odwadniajgce komore zaporowg wykonane z gtowicg z zeliwa szarego.

2.2.3. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypke powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw zasypowych, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy podsypek i zasypek powinny spetniaé wymagania
okres$lone w PN-S-02205 :1998 ; PN-B-11113;PN-B-11111

Grunt z wykopu uktada¢ wzdtuz krawedzi wykopu na odktad. Czes¢ gruntu nalezy wykorzystac
do zasypek Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na wysypisko w odlegtosci 10 km wg.. Decyzji




Zamawiajgcego
i wymagan D-M.00.00.00 pkt 1.5.5.

2.2.4. Inne

Bloki oporowe betonowe.

Sruby, nakretki, podktadki przy potgczeniach kotnierzowych — ze stali ocynkowanej ogniowo lub
stali nierdzewnej A2; uszczelki z wktadami metalowymi z gumy EPDM,;

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne — koloru niebieskiego z wktadkg metalowg dla sieci
wodociggowych. Szerokos¢ tasmy 200mm.

Tabliczki orientacyjne tworzywowe do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych —
wg PN-86/B-09700. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami PN-87/B-
01060, PN-82/M-01600, PN-EN 736-1:1998 i definiciami zawartymi w Specyfikacji D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjgc, ze rury powinny
by¢ sktadowane tak dlugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki
mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane
oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury posiadajg
na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur
nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.3.2. Armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz
suchym.

2.3.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw. Jezeli kruszywo nie jest wbudowywane bezposrednio po dostarczeniu na miejsce
wbudowania i zachodzi koniecznoS¢ jego czasowego skfadowania Wykonawca musi
zabezpieczyC kruszywo przez zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi oraz przed szkodliwym dziataniem czynnikbw zewnetrznych w tym
atmosferycznych.




2.3.4. Odbior materiatléw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i
zgodnosci

z danymi producenta.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z Ofertg
Wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢é zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet stosowany do wykonywania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii wykonawca powinien dostarczyc:
- samochod dostawczy 0,9 t;

- samochdd skrzyniowy do 5 t;

- samochod samowytadowczy 5 t;

- ubijak reczny,

- ubijak spalinowy 200 kg;

- wibrator powierzchniowy;

- koparka gagsienicowa 0,4 m3;

- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t;

- spycharka ggsienicowa 55 kWi,

- zgrzewarka do rur PE;

- agregat pragdotwdérczy;

- inne, nie wymienione wyzej narzedzia wymagane przez producentow rur i urzgdzen.

4. TRANSPORT

Zastosowane $rodki transportu muszg gwarantowacC bezpieczenstwo pracownikéw, osob
trzecich oraz nie powodowac¢ pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobdéw
budowlanych. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami
podanymi przez producenta.

4.1. Rury

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
przez metalowe czesci srodkéw transportu, jak Sruby, tancuchy itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tekstury falistej i desek pod
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tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze
przewyzszy¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizsze;.

4.2. Armatura

Transport ksztattek i armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Ksztattki i armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN 25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, WTWO COBRTI Instal, poleceniami
Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych
producentéw wyrobow budowlanych — rur, urzgdzen i armatury oraz wymagan bhp i ppoz.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznac
sie

z dokumentacjg projektowg oraz z wystepujgcymi na terenie budowy urzgdzeniami
podziemnymi

i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

5.2. Roboty przygotowawcze. Wykonanie wykopéw

Ustali¢ organizacje robot, miejsce do odwozenia ziemi rodzimej, uzyska¢ zezwolenie na
rozpoczecie roboét i komisyjnie przyjac teren pod budowe. W oparciu o projekt wykonawczy oraz
stosowang technologie wykonawca opracowuje i zatwierdza karte technologiczng i instrukcje
technologiczng zgrzewania. Przed przystgpieniem do wykonywania sieci nalezy wytyczycC i
oznaczyC trwale w terenie trase sieci. Wytyczenie trasy powinno by¢é wykonane przez
uprawnionego geodete na podstawie projektu.

Zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem opadami atmosferycznymi.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonac¢ przekopy
kontrolne w miejscach wigczenia.

5.3. Roboty ziemne

Nalezy zastosowaC rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujgce
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonosne;.
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Wykopy pod wodocigg nalezy wykona¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku
wody gruntowej i usuwisk;

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach gliniasto-pylastych i piaskowo-pylastych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkach.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie scian jest ztozone z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z
ktérych kazda stanowi catosc.

Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Umocnienie scian sktada sie
z trzech elementow:

a) wyprasek utozonych poziomo, przylegajgcych do $cian wykopu,

b) bali pionowych (naktadek),

c) okraglakéw jako poprzeczne rozpory,

5.4. Odwodnienie dna wykopu

W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe.

Najczesciej stosowanym sposobem odwodnienia przy uktadaniu rur Zzeliwnych i PE jest metoda
odwodnienia powierzchniowego. Odpompowang wode nalezy odprowadzi¢ poza teren budowy
przewodem parcianym.

5.5. Podsypka

Dla sieci wodociggowej o podtozu nie piaszczystym, nalezy wykona¢ podsypke z piasku
zwyktego o grubosci 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

Dla rurociggu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng ze
zwiru lub grysu z utozeniem drenazu DN 50 do 80, oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu
DN 500, w odlegtosci, co 50 m. Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowac i
odprowadzi¢ poza zakres robot.

5.6. Roboty montazowe
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725.
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Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie i montuje
przewod wodociggowy. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ zarowno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30 m na prostej
lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.

tawy sg ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z
projektem.

Nalezy codziennie sprawdzac¢ niwelatorem tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.6.1. Glebokos¢ utozenia przewodu

Gtebokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wieksze od
gtebokosci przemarzania gruntu.

Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-81/B-10725 nalezy zwiekszy¢ o 0,40 m przykrycie
wodociggu w stosunku do gtebokosci przemarzania hz

Dla gtebokosci przemarzania hz = 1,00 gtebokos¢ przykrycia h wynosi min: 1,40 m

5.6.2. Przygotowanie rur do ukfadania
Przed utozeniem, nalezy dokonacC ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty
uszkodzenia rur oraz ich izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.6.3. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub
wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu, a rury zeliwnych i duzych srednic za pomocg dzwigu.

5.6.4. Ukladanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi
budowanego wodociggu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle powinna
przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugoSci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez
podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rure ukfada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej
utozonym odcinkiem rury.

taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkg elektryczng. W
miejscach zatamania trasy wodociggu oraz przy odgatezieniach nalezy stosowa¢ odpowiednie
ksztattki.

Wszystkie pofgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy
cisnieniu probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury miaty tg samg srednice i te same grubosci scianek,

- rury byty ustawione wspétosiowo,

- koncowki rur byty dokfadnie wyrbwnane przed ich zgrzewaniem,
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- temperatura w czasie zgrzewania koncoéw rur byla w przedziale od 210-220°C (PE), czas
usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg
wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w
zwigzku z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszenia.
Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wkasciwym grzaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu,
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekraczac dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie elektrooporowe:

- ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo: polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg,

- ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo: ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden
lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego na rurze.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia
drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem
wodg deszczowag.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 20cm lub 30 cm —
wg dokumentacji projektowej - ponad wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia
szczelnosci w czasie trwania préby.

5.6.5. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem

Zabezpieczenie przewodu w planie i w pionie nalezy wykonac zgodnie z Rysunkami, przy czym
bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé przy koncéwkach, odgatezieniach pod
zasuwami a takze na zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek.

5.6.6. Przekroczenie wodociggu pod pasem drogowym

Przekroczenie wodociggu pod pasami drogowymi nalezy wykonac:

- metodg wykopu otwartego w rurze ostonowej, w przypadku gdy pas drogowy jest wytgczony z
ruchu.

Rure przewodowg wsungc¢ do rury ostonowej na podporach dystansowych (ptozach) z tworzywa
sztucznego. Przed rozpoczeciem pracy nalezy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementow
tworzgcych jeden pierscien podpory.
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Przestrzeh pomiedzy rurg ostonowg a rurg przewodowg wodociggu nalezy zapiankowac piankg
poliuretanowg na dtugosci okoto 0,2 m po obu koncach. Konce rury ostonowej na wodociggu
nalezy uszczelni¢ manszetami.

5.6.7. Uzbrojenie

Na sieci wodociggowej zabudowac nalezy zasuwy zeliwne obustronnie kotnierzowe.

Na montowanych zasuwach nalezy przedtuzy¢ (dostosowac) obudowy do poziomu terenu
projektowanego i zamontowac¢ skrzynki uliczne. Zasuwe nalezy ustawi¢ na fundamencie
betonowym niezaleznie od rodzaju gruntu.

Skrzynki uliczne zasuw, usytuowane w terenach zielonych i ciggach pieszych nalezy
obrukowac.

5.7. Zasyp wykopu

Po odbiorze wodociggu, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatow
piaskiem wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu:

- obsypke piaskowg nalezy wykonac piaskiem budowlanym | gatunku;

- obsypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 0,3 m powyzej rur nalezy wykonac
recznie;

- zageszczenie zasypki wykonywa¢ warstwowo: przy zageszczeniu mechanicznym grubosc¢
zageszczonej warstwy nie moze byC¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczeniu recznym nie
wigksza niz 15 cm.

Réwnoczesnie z zasypka nalezy rownomiernie zageszczac¢ grunt zgodnie z normg PN-S-02205.
Zageszczenie gruntu w korpusie drogowym nalezy wykona¢ wedtug PN-S-02205:1998. Poza
korpusem wg PN-B-06050:1999.

5.7.1. Zasyp wodociggu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zageszczaniem
mechanicznym do wartosci 90-95% wg Proctora. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest
niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopéw
nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.7.2. Rozbiérka umocnienia scian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzic¢ rozbiorke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie. W miejscach
zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych
mozna prowadzic rozbidrke 3-4 wyprasek od razu.

5.7.3. Podtaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub Uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy
wykonaé po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié wiasciciela sieci wodociggowej oraz
przygotowaé odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wylgczenia wodociggu byt jak
najkrétszy.

5.8. Oznaczenie uzbrojenia sieci
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach. Przy
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braku ogrodzen, nalezy wykona¢ stupki z rur z tworzywa sztucznego i do nich przymocowac
tabliczki.

5.9. Zasypanie wykopow i i zageszczanie

Wykopy zasypywane bedg piaskiem. Zasypke wykonywac¢ warstwami o grubosci 20 - 30 cm
doktadnie ubijajgc kazdg warstwe. Warstwa musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia obsypki 98%. Zageszczenie ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu wykona¢ wg PN-68/B-06050. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy zageszczaniu gruntu
rura nie zostata wypchnieta w gore.

5.10. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie
trasy gazociggu i miejsc wbudowania armatury. Uprawniony geodeta wykona takze
inwentaryzacje powykonawczg (przed zasypaniem rur) z opisaniem rzednych, s$rednic,
spadkow.

5.11. Odtworzenie nawierzchni

W trakcie prowadzonych robét istniejgcg nawierzchnie w pasie wykopow nalezy rozebrac, a po
robotach odtworzy¢. Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy wyznaczyC krawedz rozbiorki i
przecig¢ jg za pomocg pity do ciecia nawierzchni bitumicznych w ten sposéb, aby podczas
rozbidrki nie uszkodzi¢ nawierzchni przeznaczonej do pozostawienia. Odtworzenie nawierzchni
wykonaé¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Odtworzenie warstwy $cieralnej
nawierzchni istniejgcej zaprojektowano na catej szerokoSci ciggu pieszo-rowerowego.
Odtworzenie podbudowy i poboczy zaprojektowano w pasie wykopu. Naruszong nawierzchnie
nalezy odtworzy¢ w istniejgcej technologii z wykonaniem poszczegdlnych warstw o grubosci jak
w stanie istniejgcym. Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym z grupy nos$nosci
podtoza G1. Podtoze gruntowe oraz warstwy konstrukcyjne nalezy dogesci¢ do wskaznika
zageszczenia 1.0. Nawierzchnie gruntowg rodzima rozebraé recznie za pomocg szpadli i kilofow
lub topaty mechanicznej. Materiat z rozbidrki odktadaC i zabezpieczy¢ do ponownego
wykorzystania przekazujgc Gminie. Po wykonaniu robét przywrécié stan pierwotny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z Rysunkami oraz
wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie wyniki badan do akceptac;ji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.1. Badanie zgodnosci z Rysunkami

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Rysunkami nastepuje przez:

1. sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wprowadzone do
Rysunkow,
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2. sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

3. sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

4. sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

5. sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie
budowy statych punktow niwelacyjnych.

6.2. Badanie materiatow
Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Rysunkach.

6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Rysunkach.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Rysunkami oraz uzytkowanym
sprzetem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza sie przez:

1. pomiar nachylenia skarp z Rysunkami,

2. sprawdzenie odptywu wéd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
3. pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.3.4. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnosc,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w Rysunkach.

6.3.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury
gruntu podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscig
do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w
odstepach nie wigkszych niz 30 m.

6.3.6. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wodd gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci
zwierciadta wody gruntowej

od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig
do 1 cm.
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Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4. Badania w zakresie giebokosci utozenia przewodu

Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz obliczenie roznicy wysokosci hn
miedzy zmierzong rzednag, a rzedng terenu. Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 5 cm dla
kazdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.

6.5. Badania w zakresie podioza wzmocnionego

6.5.1. Badanie podioza wzmocnionego

Sprawdza sie zgodno$¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Rysunkami przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar grubosci podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykonaé w trzech
dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewoddw oddalonych od siebie co najmniej
o030 m.

6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie
Sprawdzenie odchylenia krawedzi podtoza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykonac¢ w trzech
dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z dokfadnoscig 1 cm.

6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku
Przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku roznicy nalezy dokonac
pomiaru tatg celowniczg z doktadnos$cig do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 30 m.

6.6. Badania w zakresie utozenia przewodu

6.6.1. Badanie utozenia przewodu na podtozu
Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4
swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie
przeprowadza sie na tawach celowniczych w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm.

6.6.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu, od
przewidzianych w Rysunkach nie powinno przekroczy¢ + 5 cm. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w
odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm za pomocag faty niwelacyjnej i niwelatora.

6.6.4. Badanie zmiany kierunkéw przewodu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wkasciwym kacie zatamania.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie
Badanie prawidtowosci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i porownanie
z zabezpieczeniami ujetymi w Rysunkach.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.
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6.6.7. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar:

» wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,

 zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,

* skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokow rur,

* Pomiar nalezy wykonac w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie o 30 m,
z dokfadnoscig do 10 cm.

6.7. Badania w zakresie szczelnosci przewodu
Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie
wykonane na manometrze, nie spadto w ciggu 30 min. ponizej wartosci ciSnienia probnego.

6.7.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu prébga hydrauliczng zgodnie z PN-
EN-805.

Przewod nie moze by¢ zanieczyszczony. W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep
do zlgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku nie powinny by¢ instalowane przed prébg szczelnosci hydranty, zawory i inna armatura
za wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dfawiki
odciggniete w sposdb zapewniajgcy ich catkowitg szczelno$é. Przewidziane bloki oporowe
powinny by¢ wykonane. Nie nalezy stosowaé¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka
przewodu. Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy Srednicy przewodu,
piasek powinien by¢ ubity doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku
obsypana od géry piaskiem, za wyjatkiem ztgczy.

6.7.2. Cisnienie probne odcinka przewodu

Cisnienie prébne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz
1,0 MPa (10 bar).

Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w
czasie 30 min wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co 10min. Po ostatnim
uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej w okresie 30 min ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie
o wiecej niz 0 0,6 bar.

Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara. Podczas préby cisnienia nalezy
sprawdzaé szczelnos¢ ztgcz. Wynik pozytywny préby cidnienia — brak spadku cisnienia ponizej
prébnego przez okres 30 minut.

6.7.3. Opis badan

W wyzej potozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze gromadzi¢
sie powietrze, nalezy umiescic rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza.
Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncowki wodociggu nalezy zamontowac trojnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z
kurkiem spustowym pod manometrem. Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy w miare
mozliwosci rozpoczg¢ od nizej potozonego konca odcinka przewodu oraz przeprowadzacé
powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we
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wszystkich rurkach odpowietrzajgcych, nalezy zamkngc¢ ich zawory. Do nizej potozonego kornca
odcinka wodociggu nalezy podigczy¢ pompe hydrauliczng i podtrzymywac cisnienie
zapewniajgce catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. Po napetnieniu odcinka
przewodu wodg, nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci cisnienia roboczego,
nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajgce.

Tym sposobem nalezy podnieS¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia
prébnego, nastepnie wytgczy¢ pompe hydrauliczna.

Po ustabilizowaniu sie ciSnienia w przewodzie na wysokosci ciSnienia prébnego nalezy przez
30 min. sprawdzac, czy cisnienie na manometrze nie spada ponizej ciSnienia probnego. Nalezy
jednoczesnie obserwowac przewod i ztgcza.

6.8. Préba szczelnosci catego przewodu

Proba szczelnosci catego przewodu wykona¢ wg procedur zawartych w PN-EN-805
,LZaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
skltadowych”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogélne

Przeprowadzenie czynnosci obmiarowych przewiduje sie w wyjgtkowych przypadkach, na
wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.

7.2. Jednostka obmiaru (zgodnie z pkt 9)

Roboty ziemne:
-m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu wraz z wykonaniem i rozbiérkg zabezpieczenia
Scian

-m3 (metr szescienny
-m?3 (metr szescienny
-m?3 (metr szescienny
-m?3 (metr szescienny

wykonanej i odebranej podsypki

wykonanej obsypki rurociggu do wierzchu rury
wykonanej zasypki do poziomu terenu
odwozu nadmiaru gruntu na odlegtos¢ 10 km

~— N N S

Roboty montazowe - wbudowanie wodociagu:

- m (metr) uktadki przewodu o okreslonej srednicy

- szt ( sztuka) wbudowanej armatury

- kpl. (komplet) wbudowanego hydrantu p. poz. wraz z oprzyrzgdowaniem,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdine

Roboty mogg zostaé odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie kontrole
I pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot.
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Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja:
- wytyczenie i przebieg wodociggu;
- montaz rurociggoéw i uzbrojenia;

- préby szczelnosci.

8.3. Odbiory koncowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa, z uwzglednionymi
udokumentowanymi zmianami oraz zgodno$¢ z przepisami, wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzgdzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen,

- wielko$ci spadkdéw rurociggow,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (zebranie
protokotow odbioréw czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorows.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot

i ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robo6t stanowi wartosc tych robot obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.

Roboty ziemne wykopowe -1 m3

- roboty pomiarowe wg D-.01.00.00

- doniesienie materiatdw i przygotowanie elementéw obudowy wyréwnanie scian wykopu

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze wraz z wbudowywaniem zabezpieczenia $cian
wykopow

Roboty ziemne zasypowe -1 m?3

- zakup i dowdz gruntu piaszczystego na zasypki i obsypki

- roztozenie i zageszczenie materiatu

- utozenie tasmy ostrzegawczej

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
- odwdz nadmiaru gruntu na wysypisko na odlegto$¢ 10 km

Wbudowanie wodociggu — 1m

- roboty pomiarowe wg D-M.01.00.00

- zakup, dostawa materiatu

- roboty montazowe

- wykonanie zigczy

- oznaczenie wodociggu

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

21



- doprowadzenie terenu budowy do pierwotnego stanu
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-12106:2002 - System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.
PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe Kkotnierzowe
zeliwne na ci$nienie nominalne 1i 1,6 Mpa.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sieC zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cidnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne.
Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa. Sprawdzenie wymiarow.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa Hydranty nadziemne na ciSnienie nominalne 1
MPa.

PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do
40 MPa. Wymagania i badania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
BN-91/M.-54910 Wodociagi.

,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 tekst jednolity z pozn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.
690) oraz normy w nim przywotane.
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