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n- Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z Zzwirowni 478 m3 n

Geowiéknina separacyjna o wytrzymatosci min. 10kN n 1279

Konstrukcja nawierzchni TYP1

2 m? 71
Rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10cm na podbudowie z KESM 20cm
Konstrukcja nawierzchni TYP2

3 m? 1084
Rozbiérka ptyt JOMB
Konstrukcja nawierzchni TYP3

4 m? 62
Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej — zjazdy
Konstrukcja nawierzchni TYP4

5 m?2 25
Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej — chodnik
Krawezniki betonowe

6 mb 28
Rozbiérka kraweznika betonowego
Obrzeza betonowe

7 mb 14
Rozbiérka obrzezy betonowych
Ogrodzenia

8 mb 109
Rozbiérka istniejacego ogrodzenia
Znaki pionowe

9 szt. 1
Rozbiérka znakéw drogowych
Scieki betonowe

10 mb 8
Rozbiérka $ciekow liniowych
Mechaniczne wykonanie wykop6éw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km 1121m3

1" m? 1171
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 50 m3

14 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm m? 495
15 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm m? 208
16 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm m? 2236

18 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 20cm m? 1469
19 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm m? 767
20 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm m? 208
21 Podbudowa pomocnicza podsypka zwirowa gr. 10cm m? 495




22

Wyspa srodkowa:

w-wa $cieralna — kostka kamienna 9/11

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

m2

20

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC16W KR1

Jezdnia:

23 m? 2216
'W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11S KR1
Jezdnia:

24 m? 2216

27

28

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Jezdnia:

w-wa $cieralna — ptyty betonowe typu JOMB

podsypka zwirowa 15cm

Humusowanie gr. 10cm wraz z wysiewem nasion traw

m2

Chodnik

25 w-wa Scieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m? 495
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Zjazd

26 w-wa Scieralna - kostka betonowa typu TT fazowana koloru grafitowego gr. 8cm m? 208

1279

761

29

n- Pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej gr. 15cm n

31

Umocnienie powierzchniowe skarp za pomoca ptyty typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 10cm

Znaki podtuzne

Znaki poprzeczne

Typ A — $rednie

m2

280

19

32 Typ C — érednie szt. 15
Typ D — $rednie
33 Stupki stalowe @ 70mm szt. 1




34

tuk 0<R<=10 22
tuk 10 <R <=40 m 3

na prostej 447
tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 35

35

tuk 0<R<=10 60
tuk 10 <R <=40 m 1

na prostej 516
tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 43

obrzeze betonowe 8cmx25cm
37

podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm

tuk 0<R<=10 116

m
36 na prostej 216
tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 25

259

38 Pr ienie istniejgcego ogrodzenia

109

UWAGI
- przedmiar jest elementem pomocniczym w postepowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wiasng organizacje ruchu)

- odhumusowanie ujeto w wartosci wykopow




