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. CZESC OPISOWA
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1. TEMAT

BUDOWA ULICY STUDZIENNEJ W BIELKOWKU

2. INWESTOR
GMINA KOLBUDY
83-050 Kolbudy, ul. Staromiynska 1

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

— Zlecenie Inwestora

— Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych
oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2

po0z.6).

— Warunki Techniczne do projektowania nr 10229/BR/OTI/2017/WT z dnia
27.11.2017r.

— Instrukcje i regulacje PSG w zakresie przebudowy sieci gazowej

— Polskie Normy i przepisy branzowe

— Informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen
— Mapa do celéw projektowych

—  Wizja w terenie

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
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— przebudowe sieci gazowej niskiego cisnienia - stal dn 100, od wezta Pz23 do
wezta Pz29, znajdujgcych sie na dz. nr 214. Diugos¢ projektowane]
przebudowywanej sieci gazowej wyniesie ok. 126,00m. Zamiana materiatu na
PEdn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2;

— przebudowe sieci gazowej niskiego cisnienia — PE dn 110, od wezta Pz11 do
wezta Pz16, znajdujgcych sie na dz. nr 214. Dtugos¢ projektowanej
przebudowywanej sieci gazowej wyniesie ok. 160,00m. Zamiana materiatu na
PEdn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2;

— przepiecie trzech przylaczy gazu niskiego cisnienia - DN50 stal, od weziow
Pz25, Pz26, Pz28 znajdujgcych sie na dz. nr 214. Dtugos¢ projektowanych
przebudowywanych/przepietych przytgczy gazu wyniesie ok. 2,0m;

— przepiecie dwoch przytgczy gazu niskiego cisnienia - PE dn 63, od wezta Pz13 i
Pz27 znajdujgcych sie na dz. nr 214. Dilugos¢ projektowanych
przebudowywanych/przepietych przytgczy gazu wyniesie ok. 5,5m;

— przepiecie przytgcza gazu niskiego cisnienia - PE dn 50, od wezta Pz14
znajdujgcego sie na dz. nr 214. Diugos¢ projektowanego przebudowywanego

przytaczal/przepiecia gazu wyniesie ok. 2,0m;

— przebudowe sieci gazowej niskiego cisnienia - PE dn 110, od wezta Pz17 do
wezta Pz22, znajdujacych sie na dz. nr 214 i 203/8 wraz z wigczonym do niego
gazociggiem niskiego cisnienia - PE dn 90, od wezta Pz18, ktory nalezy
przepig¢. Ditugosc¢ projektowanej przebudowywanej sieci gazowej PE dn 110
wyniesie ok. 38,00m;

— przebudowe sieci gazowej Sredniego cisnienia - PE dn 110, od wezta Pz1 do
wezta Pz2, znajdujgcych sie na dz. nr 214. DiugosC¢ projektowanej
przebudowywanej sieci gazowe] PE dn 110 wyniesie ok. 53,00m. Zamiana
materiatu na PEdn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2;

— przebudowe sieci gazowej sredniego cisnienia - PE dn 110, od wezta Pz3 do
wezta Pz8, znajdujgcych sie na dz. nr 214. DiugosS¢ projektowanej
przebudowywanej sieci gazowej PE dn 110 wyniesie ok. 281,00m. Zamiana
materiatu na PEdn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2;
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— przebudowe sieci gazowej Sredniego cisnienia - PE dn 110, od wezta Pz9 do
wezta Pz10, znajdujgcych sie na dz. nr 214. Ditugos¢ projektowanej
przebudowywanej sieci gazowej PE dn 110 wyniesie ok. 15,20m. Zamiana
materiatu na PEdn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2;

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Studzienna zlokalizowana  jest w MiejSCOWOSCi Bielkéwko,

w gminie Kolbudy w powiecie gdanskim w wojewodztwie pomorskim.

Ulica Studzienna na poczgtkowym odcinku jest nawierzchni z ptyt betonowych typu
YOMB szerokosci ok 4,00m. Na pozostatym odcinku ulica posiada nawierzchnie

gruntowg szerokosci od ok 3,00m do ok 5,00m.

Ulica posiada oswietlenie uliczne oraz na odcinku od skrzyzowania z ulicg Wyzynng
do dziatki numer 203/16 kanalizacje deszczowg. Odwodnienie odbywa sie do
istniejgcych wpustéw deszczowych oraz powierzchniowo w teren do przylegtej

zieleni. W stanie istniejgcym czesciowo przebiegajg pod nig sieci i instalacje:

elektryczna,

— teletechniczna,

— gazowa,

— kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacji deszczowej,

wodociggowa.

Istniejgce gazociggi czesciowo przebiegajg pod projektowang drogg i kraweznikiem
w ul. Studziennej i pozostajg w kolizji z projektowanymi wpustami deszczowymi.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi gazociagi nalezy zlokalizowaé poza pasami

jezdni (z wyjatkiem skrzyzowan).
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6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
6.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANEJ SIECI

Przebudowa istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia stal DN100 i sieci gazowej
niskiego i sredniego ci$nienia PE dn110, polega¢ bedzie na zmianie trasy sieci tak, aby
nie przebiegata ona pod projektowang jezdnig, kraweznikiem i zeby nie kolidowata z

projektowang infrastrukturg drogows.

Wiaczenie do sieci n/c stal DN100, od wezta Pz23 na dziatce nr 214 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
pokazang na rys. Sg2.1 i Sg2.2 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na
dziatce nr 214, wtgczenie do sieci n/c w wezle Pz29. Zatamanie sieci nalezy wykonac¢
poprzez kolana PE 90° tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu
skrzyzowan z jezdnig gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowg o srednicy dn180x10,7mm
SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci n/c PE dn110 od wezta Pz11, na dziatce nr 214 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
pokazang na rys. Sg2.1 i Sg2.2 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na
dziatce nr 214, wtgczenie do sieci n/c w wezle Pz16. Zatamanie sieci nalezy wykonaé
poprzez kolana PE 90° tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu
skrzyzowan z jezdnig gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowg o srednicy dn180x10,7mm
SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci n/c PE dn110 od wezta Pz17, na dziatce nr 214 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
(przez dz. nr 199/8 i 203/8) pokazang na rys. Sg2.1 i Sg2.2 i ponowne przepiecie
gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce nr 214, wigczenie do sieci n/c w wezle Pz22.
Zatamanie sieci nalezy wykonac poprzez kolana PE 30°, 45°, 60°, 90° tgczone przez
zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu skrzyzowan z jezdnig gazociag zabezpieczy¢
rurg ostonowg o srednicy dn180x10,7mm SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci $/c PE dn110 od wezta Pz1, na dziatce nr 214 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
pokazang na rys. Sg2.1 i Sg2.2 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na
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dziatce nr 214, wigczenie do sieci S/c w wezle Pz2. Rurociagg nowo projektowany z

istniejgcym nalezy tgczyC poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Wiaczenie do sieci $/c PE dn110 od wezta Pz3, na dziatce nr 214 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
pokazang na rys. Sg2.1 i Sg2.2 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na
dziatce nr 214, wigczenie do sieci s/c w wezle Pz8. Zatamanie sieci nalezy wykonac
poprzez kolana PE 15° 90° fgczone przez zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu
skrzyzowan z jezdnig gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowg o srednicy dn180x10,7mm
SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci $/c PE dn110 od wezta Pz9, na dziatce nr 214 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
pokazang na rys. Sg2.1 i Sg2.2 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na
dziatce nr 214, wtgczenie do sieci $/c w wezle Pz10. Zatamanie sieci nalezy wykonac

poprzez kolana PE 60° tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wytgczyC z pracy istniejgcg sie. Nalezy szczelnie
zamkngC przeptyw gazu dla gazociggu niskiego cisnienia poprzez balonowanie
rurociggu, a dla gazociggu sredniego cisnienia stosujgc metode podwdjnego
balonowania. Nastepnie nalezy odcigc istniejgcg siec¢ i opréznic¢ rurocigg z gazu. Nalezy
usungc odcinek starej sieci miedzy weztami wigczeniowymi projektowanej sieci z siecig
istniejgcg i zamontowaC¢ nowy zgodnie z trasg pokazang na rzucie. Potgczenie
istniejagcej stalowej sieci z nowoprojektowanym odcinkiem PE nalezy potgczy¢ poprzez

ztgczke PE/stal, a potgczenia miedzy rurami z PE nalezy zgrza¢ elektrooporowo.

W zwigzku z istniejgcg infrastrukturg podziemng wystepujacg w ulicy Studziennej
zaprojektowana trasa gazociggu, jest jedyng mozliwg, ze wzgledu na bliskg odlegtosé

istniejgcych sieci.

6.2. UZYTE MATERIALY

Do przebudowy istniejgcej sieci, zgodnie z Warunkami Technicznymi, zastosowano rury
PE dnl110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 np. Kaczmarek. Rury PE przeznaczone do
budowy przytgczy gazowych powinny by¢ fabrycznie nowe oraz posiada¢ oznakowania
zgodnie z wymaganiami okreslonymi Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r. (Dz.U.2004.92.881 z pdzn. zmianami).
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Rury polietylenowe przed zastosowaniem powinny by¢ sprawdzane, niedopuszczalne
jest montowanie tych, ktére wykazujg zarysowanie powierzchni o gtebokoSci
przekraczajgcej wartos¢ 10% nominalnej grubosci scianki. Rury i ksztaltki polietylenowe
nalezy tgczyC poprzez zgrzewanie elektrooporowe, a z rurami stalowymi, za pomocg

ksztattek polietylenowo - stalowych.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac odpowiednie certyfikaty i deklaracje oraz

by¢ zgodnie z Polskimi Normami.

6.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANYCH PRZYLACZY

Przebudowa istniejgcych przytgczy gazu niskiego cisnienia stal DN50, PE dn50, PE
dn63, polega¢ bedzie na przepieciu/przetaczeniu przytgczy, od miejsca wigczenia do
projektowanej sieci gazowej PE dn110 X 6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 niskiego cisnienia
zgodnie z miejscem wigczenia pokazanym na rys. Sg2.1-Sg2.2. Wigczenie do

projektowanej sieci gazowej wykonac poprzez obejme do nawiercania (bez zaworu) PE.

Przepiecie nalezy wykonac fgcznie z przebudowg gazociggu. Nalezy odcig¢ istniejgce
przytgcze: stal DN50, PE dn50, PE dn63 w wezZle i oprozni¢ rurociag z gazu. Nalezy
usung¢ odcinek starego przytgcza miedzy projektowanymi weztami, a istniejgca siecig

przeznaczong do likwidacji i zamontowa¢ nowy zgodnie z trasg pokazang na rzucie.

UWAGA: Rzedne istniejacych skrzynek gazowych nalezy dostosowa¢ do poziomu

nowo projektowanych nawierzchni — pod nadzorem Gazowni w Gdansku na koszt

Inwestora.

6.4.UZYTE MATERIALY

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nalezy zachowacd istniejgce przytacza o swoich
pierwotnych parametrach (materiat i $rednica). Zmianie ulegnie tylko dlugosé

rurociggow.

6.5.ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE

Sieci gazowe z PE nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg PSG: ,Zasady projektowania
gazociggdébw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci

gazowych”.
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Podczas zgrzewania nalezy stosowaC zalecenia producentow rur, ksztattek
I zgrzewarek albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania

zatwierdzonej przez PSG.

Do zgrzewania elektrooporowego rur z PE nalezy uzywac zgrzewarek automatycznych,
posiadajgcych mozliwos¢ kontroli parametrow procesu zgrzewania oraz rejestracji
catego procesu. Zgrzewanie elektrooporowe polega na tgczeniu rur ze sobg przy
pomocy odpowiednich muf, ksztattek lub opasek z wykorzystaniem ciepta wydzielanego
przez prad ptyngcy w drucie oporowym. Ksztaltka do zgrzewania elektrooporowego
zawiera cewe z drutu oporowego umieszczong w poblizu powierzchni zgrzewanej.
Zgrzewanie wykonuje sie przez podtgczenie koncoéwek cewki z drutu oporowego do
zrodta pradu po uprzednim umieszczeniu koncowek rur w ksztattce. Prad ptyngcy w
obwodzie powoduje wydzielanie sie ciepta w cewce z drutu oporowego, powodujgc
stapianie otaczajgcego drut tworzywa. Poprzez ogrzanie mufa nieco sie kurczy, co
zapewnia pofgczenie z wymagang sitg. Zgrzewane mogg by¢ tylko materiaty tego
samego rodzaju, ktérych wskaznik ptyniecia MFI 5/190 zawiera sie w przedziale 0,2- 1,3
g/10 minut. Do zgrzewania stosowac¢ odpowiednig do tego celu zgrzewarke. Obydwa
druty ustawi¢ w pozycji umozliwiajgcej podtgczenie kabli zgrzewarki bezposrednio po
zatgczeniu ksztattki. W okienku wskaznikowym zgrzewarki wyswietlane sg dane
dotyczagce wielkosci oporu podtgczonego elementu. Jezeli wartosci te sg wieksze niz w
tabeli nalezy sprawdzi¢ poditgczenie kabli zgrzewarki. Jezeli nie stwierdzono zadnych
odstepstw od wartosci podanych w instrukcji obstugi mozna uruchomi¢ proces
zgrzewania przez nacisniecie odpowiedniego przycisku. W okienku zgrzewarki
pokazany jest czas zgrzewania w przypadku wystgpienia zaniku napiecia zasilajgcego
w trakcie prowadzenia zgrzewania, dla srednic do 63 mm operacje mozna powtorzy¢
po wystudzeniu potgczenia. Przy srednicach powyzej 63 mm nie zaleca sie ponownego
zgrzewania. Przyrzad ustawczy moze zostaC usuniety dopiero po catkowitym

schtodzeniu zgrzewu.

6.6.CZYSZCZENIE GAZOCIAGU
Czyszczenie wnetrza rurociggdéw nalezy wykonac przy uzyciu ttokdw czyszczgcych, po

ich utozeniu w wykopie i zasypaniu.

Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczgce nalezy przepuszczaé pod cisnieniem

sprezonego powietrza naptywajgcego ze:

10
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- zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku przy
stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy

przyjmowac 0,6 MPa dla gazociggéw o srednicy nominalnej do dn450 witgcznie.

Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelnosci i
podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego

uzytkownika.

6.7.PROBY SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddac prébie tgczonej
wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normg PN-EN
12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i

unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Gazocigg stalowy o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie i
gazocigg z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa witgcznie nalezy
poddac probie tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej pod cisnieniem nie
mniejszym niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego (MOP),
lecz wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego (MOP).
Dla gazociggdéw z PE cisnienie proby tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci nie powinno
przekroczy¢ iloczynu wspotczynnika 0,9 i cidnienia krytycznego szybkiej propagacji

pekniec.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zapisami:

a) proby dla gazociggdw i przytgczy mozna wykonywac razem lub oddzielnie, po ich

catkowitym zasypaniu,

b) czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw
tworzacych osady,

C) cisnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gazociggow i przytgczy

niskiego i sredniego ci$nienia

d) przyrzad pomiarowy:
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- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla

gazociggow,
- ciSnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza,
- zakresowosc zalecana - 1,25+1,5 cisnienia proby,

- przyrzad powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata

od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:

- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,

- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza.

f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:
- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociggu,

- nie mniej niz 1 godzina - dla przytgcza.

UWAGA:

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas
proby tgcznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym
cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wtgcznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 godziny
przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie préby w
zaleznosci od zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury
czynnika o dokfadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego

dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika probnego.
g) dopuszczalny spadek ci$nienia:
- nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

h) probe szczelnosci nalezy wykonywa¢ przy otwartej armaturze odcinajgcej

zabudowanej na rurociggach,

i) dla przytaczy, ktorych objetoSC wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m3, probe

szczelnosci nalezy przeprowadzac tak, jak dla gazociggow,
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j) jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem

nalezy zlokalizowac i usung¢ nieszczelnosc,

k) jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po
zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim
czynnik probny pod cisnieniem préby — dla gazociggow niskiego cisnienia i pod
cisnieniem 0,5 MPa - dla gazociggow $redniego cisnienia, do czasu napetnienia

paliwem gazowym.

Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w

obecnosci przedstawiciela przysztego uzytkownika.

6.8.POSADOWIENIE SIECI | PRZYLACZA GAZOWEGO

Zatozono posadowienie projektowanej osi sieci i przytgcza gazowego na takiej
gtebokosci, aby zachowa¢ minimalne przykrycie gazociggu 0,8m, pod jezdniami 1,0m
(odlegtosc od powierzchni drogi do goérnej krawedzi rury przewodowej lub ostonowej).

Rzedng wiaczenia do istniejgcego gazocigagu nalezy zweryfikowaé na budowie.

Nawierzchnie po wykopach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zageszczenie
gruntu powinno dobywac sie warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu wykonanego
sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz 0,95 stopni w skali Proctora. Aby
umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw po skonczeniu prac grubosc¢ zageszczenia warstw
nie powinna by¢ wieksza niz: 0,15 m przy zageszczaniu recznym i 0,30 m przy

zageszczaniu mechanicznym.

Wykop otwarty

Wykopy otwarte nalezy wykonac¢ jako wasko przestrzenne. Rurocigg powinien by¢
uktadany w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta rur, z zachowaniem

odpowiednich migzszosci warstw podsypki, obsypki i zasypki gruntowej.

Miejsca skrzyzowanh projektowanych urzgdzen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujgc przekopy kontrolne. W miejscach kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie.
Podczas robot zaleca sie zachowanie minimalnej szerokosci wykopu tj.:

— podstawowej, na odcinkach prostych - dn + 0,2 m

13



BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Olimpijska 46/4
PIN KONCEPT Sp. z 0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

— w miejscach montazu (dét montazowy) - dn + 0,4 m
— natukach -dn+ 0,6 m

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Wydobyty grunt sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci, co najmnie;j
1,0m dla potrzeb komunikacji. Obsypke nalezy wykonac¢ warstwami ok. 10cm, kazdg

warstwe zageszczajac.

6.9. OZNAKOWANE TRASY SIECI | PRZYLACZA GAZOWEGO

Oznakowanie przebiegu trasy przytgcza powinno zawierac tasmy ostrzegawcze koloru
z6itego. Nad przewodem gazowym na catej jego dtugosci na wierzchu 40cm zasypKi
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego o szerokosci rownej lub wiekszej
Srednicy rurociggu z napisem GAZ oraz drut lokalizacyjny w maksymalnej odlegtosci
5cm nad gazociggiem. Punkty charakterystyczne takie jak: skrzyzowania, zmiana
kierunku trasy, rozgatezienia, armatura odcinajgca, sgczki wechowe rur ochronnych
zaleca sie oznakowac tablicami orientacyjnymi, poza terenem zabudowanym

dodatkowo stupkami oznaczeniowymi.

6.10. URUCHOMIENIE PRZYLACZA

Przed uruchomieniem przytgcza wykonawca powinien przekaza¢ komplet dokumentow
formalnych zgodnie z wymaganiami PSG Gdansk wraz z protokdtem odbioru
koncowego. Podtgczenia do czynnej sieci gazowej dokonajg stuzby eksploatacyjne
dostawcy gazu. Odpowietrzenie wykonanego odcinka sieci realizowa¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w tym

zakresie.

6.11. PUNKT POMIAROWY GAZU

Punkty pomiarowe gazu pozostajg bez zmian. Rzedne istniejgcych skrzynek gazowych
nalezy dostosowac¢ do poziomu nowo projektowanych nawierzchni — pod nadzorem

Gazowni w Gdansku.
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6.12. STREFA KONTROLNA

Szeroko$¢ strefy kontrolowanej - obszaru wyznaczonego po obu stronach gazociggu,

ktorego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, winna wynosic dla gazociggow i

przytaczy:
- 0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie — 1,0 m

6.13.ROBOTY ZIEMNE

W zwigzku z przebudowg ulicy Studziennej przewiduje sie wykonawstwo robét
ziemnych metodg odkrywkowg sposobem mechanicznym i recznym w wykopie
otwartym. W miejscach skrzyzowania trasy przytgcza i sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Przedstawione w
projekcie lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego traktowacé jedynie
orientacyjnie. Wszystkie odstoniete w wykopie urzgdzenia podziemne nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniem oraz podwiesi¢ do utozonej nad wykopem belki
nosnej. Jest zasadg zawiadomienie uzytkownikow urzgdzen podziemnych w celu
uzgodnienia ich ewentualnych zgdan w sprawie zabezpieczenia. Dla wykonywania
robét ziemnych szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co
najmniej 0,4 m od zewnetrznej Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,50 m. Dno
wykopu powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych statych
czesci. Przewody nalezy uktada¢ na warstwie podsypki zwirowej o gr. 15[cm]. Po ich
zmontowaniu, przeprowadzeniu prob i odbioru nalezy wykonaé obsypke i warstwe
ochronng zasypki gr. 30[cm] ze zwiru drobnoziarnistego (wg instrukcji producenta).
Wszystkie warstwy nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia zageszczenia 95% w
zmodyfikowanej skali Proctora. Do zasypywania pozostatej czesci wykopu mozna uzyc¢
grunt z wykopu. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem gazociggu i
przytacza w wykopie powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby nie spowodowaty
zanieczyszczenia wnetrza rur, uszkodzenia powtok oraz wystepowania nadmiernych
naprezen w przewodach. Odwodnienie wykopéw z wod opadowych lub infiltracyjnych
wykonac¢ przez pompowanie w kierunku studzienek wpustow ulicznych, lecz w taki

sposob aby woda nie zalewata drogi.

Prace ziemne zaleca sie wykonac starannie, wykopy powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu w ich dnie, wykopy powinny by¢
chronione przed naptywem do nich wod opadowych i przemarzaniem. Nie
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przestrzeganie tych zasad moze spowodowac obnizenie noSnosci gruntow

zalegajacych w podtozu.

6.14. ODLEGLOSC OD POZIOMEJ INFRASTRUKTURY

Przy zblizeniach gazociggow do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia
terenu) odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia terenu powinna wynosié¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy

skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

Odlegtosci od obiektow terenowych powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie oraz wskazaniami innych uzytkownikéw uzbrojenia

podziemnego i obiektéw terenowych, obowigzujgcym w dniu uzgadniania dokumentacji.

7. WARUNKI BHP PRZY BUDOWIE | EKSPLOATACJI SIECI | PRZYLACZA

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz

uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6).

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Wyszczegodlnienie elementow rozliczeniowych | j.m ilos¢
GAZ
1 |Ruradn110x6,6 PE100 RC SDR17 typ2 m 673,2
2 | Rura ochronna dn180x10,7 SDR17 PE100 m 108,0
3 | Mufa elektrooporowa dn110 PE100 SDR17 szt 53
4 | Kolano PE100 SDR17 PE15° dn110, elektrooporowe szt 1
5 |Kolano PE100 SDR17 PE30° dn110, elektrooporowe szt. 1
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6 |Kolano PE100 SDR17 PE45° dn110, elektrooporowe szt. 1
7 | Kolano PE100 SDR17 PE60° dn110, elektrooporowe szt. 2
8 Kolano PE100 SDR17 PE90° dn110, elektrooporowe szt. 10
9 Tréjnik segmentowy réownoprzelotowy PE100 SDR17 PE szt 1
90° dn110/110/100, elektrooporowy '
Obejma do nawiercania (bez zaworu) PE dn110x40,
10 szt. 1
elektrooporowa
11 Obejma do nawiercania (bez zaworu) PE dn110x50,
szt. 1
elektrooporowa
Obejma do nawiercania (bez zaworu) PE dn110x63,
12 szt. 5
elektrooporowa
13 | Obejma do nawiercania (bez zaworu) PE dn110x40 szt. 1
14 | Przejscie PE-stal dn110/100, element stalowy bosy szt. 1
15 |Tasma ostrzegawcza m 693,7
16 | Drut lokalizacyjny m 693,7

OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.,
Nr92, poz. 881,tekst jednolity)
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym — Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami —

i z innymi obowigzujgcymi przepisami, dotyczgcymi deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych;

— Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1:
Wymagania ogolne, Cz. 2: Rury;

— Normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych —
Rury z polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne po zastosowaniu zacisku

— Norma PN-EN 1555-4.
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— NormaPN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania
0golne, Cz. 3: Ksztattki.

— Potgczenia PE/stal muszg by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢
zgodne z wymaganiami ST-IGG 1101.

— Potgczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej
Spétki Gazownictwa muszg spetnia¢ wymagania Standardu Technicznego ST-
IGG 1101 Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczeh oraz elementami do przytgczen. Z uwagi na brak normy dla potgczen
PE/stal, dokumentem wymaganym jest Aprobata Techniczna wydana zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogoéline

— ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne.
Wymagania i badania

— ST-IGG-1003 — Gazociaggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania

— ST-IGG-1004 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

10. UWAGI DODATKOWE

- Wszelkie zamiany od niniejszego opracowania ha etapie wykonania robét nalezy
skonsultowac z projektantem.

- Wykonanie robot przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.

- Probe szczelnosci przytgczy wykonuje wykonawca w obecnosci dostawcy gazu.

- Przed zasypaniem wykopu wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng.

- W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane przewody, nalezy traktowac je jako
czynne

i zgtosi¢ odpowiednim instytucjom.

- Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

- W trakcie prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.
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- Nalezy zabezpieczy¢ przejscia, przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych.

- W przypadku rozwigzan, dla ktorych okreslajgc wymagania przywotano normy,
aprobaty itp. dopuszcza sie rozwigzania rwnowazne wymaganiom opisywanym w
przywotanych normach. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rwnowazne
opisywanym, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Polskg Spétke Gazownictwa

sp. z 0.0.

UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy wszystkie wymiary

zweryfikowa¢ na budowie.

UWAGA:

- WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

- NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI
ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ.

- WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PODANE W POWYZSZEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOZNA ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI.
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O

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA:

BUDOWA ULICY STUDZIENNEJ W BIELKOWKU

PROJEKTANT: SPECJALNOSC SANITARNA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN

MALGORZATA SOLTYSIAK- | POM/0027/PBS/17
GNATOWSKA

DATA:

03.2018
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INFORMACJA BIOZ
1. WSTEP

1.1.PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1.1. Podstawy formalne:

— Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

Z pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia.
1.1.2. Podstawy rzeczowe:
projekt pt.:
BUDOWA ULICY STUDZIENNEJ W BIELKOWKU
w branzy :
— sanitarnej.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

zakres oraz kolejnosc realizacji inwestycji

okreslenie rodzajéw i skali zagrozen

— ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy

zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

Opracowaniem objeto projekt przebudowy sieci gazowej n/c i $/c w ulicy Studziennej

w Bielkowku wraz z przytgczami.
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3. OPIS TECHNICZNY

A.

Zakres robo6t oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow
Prace przygotowawcze:

Prace przygotowawcze obejmowac beda:

— wykonanie prac makroniwelacyjnych terenu

Prace zasadnicze:

Prace zwigzane z realizacjg obiektéw objetych projektem obejmuijg :

zagospodarowanie placu budowy

— roboty ziemne

roboty montazowe

roboty wykonczeniowe

Elementy zagospodarowania terenu budowy moggce stwarzaC¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. Wykonawca powinien
mie¢ petne rozeznanie w istniejgcej infrastrukturze podziemnej przed
przystgpieniem do robét. W razie koniecznosci powinien dokonac przekopow
prébnych w celu zlokalizowania instalacji podziemnych. Dla zakresu prac

objetych niniejszym projektem wystepujg sieci i instalacje:
- elektryczna

- teletechniczna

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- wodociggowa

- gazowa
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C. Przewidywane podczas realizacji robot zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce

i czas wystgpienia
Prace zwigzane z pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu
— prace zwigzane z przemieszczaniem gruntu w trakcie realizacji budowy

— prace zwigzane przemieszczaniem materiatbw budowlanych (transport,

sktadowanie)

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu)

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed osunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu

gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)

— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej

ostony napedu)

— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow

zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogqg zaistnieC w czasie wykonywania
prac budowlanych, gdy wykonujgcy je pracownicy nie bedg przestrzegaé
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy. Sporadycznie w czasie prac
budowlanych mogg wystgpic inne nagte zdarzenia.

Konieczne  wyznaczenie  zasadniczych tras  transportu materiatow

i ich oznakowanie.

D. OkreSlenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpienie

do robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania

objetego projektem obejmuje:
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przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy

szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego

zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatow niezbednych

do realizacji zadania

zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego

zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

E. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych na celu

zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.

- Prace zwigzane z realizacjg uktadéw sieciowych oraz przemieszczaniem

elementow poszczegolnych instalacji (transport, sktadowanie).

- Wszystkie materiaty i preparaty bedg dostarczane na teren budowy w

oryginalnych opakowaniach i pojemnikach.

- Preparaty i materiaty niebezpieczne przechowywane bedg w oddzielnych
pomieszczeniach. Pomieszczenia te bedg oznakowane i zabezpieczone przed

dostepem osbéb postronnych.

- Nadzér i wydawanie materiatow niebezpiecznych i preparatéw odbywac sie

bedzie pod nadzorem osoby upowaznionej przez kierownika budowy.
Plan BIOZ powinien zawierac¢:

— zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste
okreslenie miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdéw niezwigzanych

bezposrednio z budowg

— zasady skfadowania i przemieszczania materiatdbw budowlanych. Jednym
z podstawowych elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja
miejsc sktadowania, oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem

wykonywania prac.

— wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.
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— na terenie budowy nalezy przewidzieC i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng
do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, ilos¢ barierek i znakow

informacyjnych.

4. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidiowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego
wymaga jego udokumentowania zarowno w zakresie zatozen jak i przebiegu.
Posiadane dokumenty nalezy przechowywa¢ w sposdb umozliwiajgcy
ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy

jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

— dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane
wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu
winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentaciji.
Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wymaga Ww przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentaciji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora

projektu.

— dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegolnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia
lub zdrowia oraz zagrozeh pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw
alarmowych powinny zostaé umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej

i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Szkolenie:

— przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy

szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego.
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— dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegodlnych stanowiskach

pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.
— zapoznanie zatogi z trescig planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili

dostepna na terenie budowy dla organow kontrolnych.

5. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawieraé imienne
przypisanie, potwierdzone wifasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych
do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego
[wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona

badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy
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. CZESC RYSUNKOWA
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RYS. Sg1 Orientacja -

RYS. Sg2.1-Sg2.2 Plan sytuacyjny — gazocigg 1:500

RYS. Sg3.1 Profil gazociggu n/c 1:100/200
RYS. Sg3.2 Profil gazociggu $/c 1:100/200
RYS. Sg4 Schemat wigczeniowy do istniejgcej sieci -

RYS.

RYS.

Sg5 Przekroj przez wykop -

Sg6 Wykonanie rury ostonowej. Wykonanie przytacza i gazociggu. -
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