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‘Wykop z wywiezieniem gruntu i utylizacji

4058,04

Zasypanie wykopu gruntem dowiezionym

Przewody kanalizacji z rur i ksztattek z PVC, SN8 wg PN-EN 1401; $rednica 200mm

2840,63

Sciekowy typ cigzki 650x450mm

3 |caly system powinien posiada¢ fabrycznie zamontowane uszczelki (Sewer Lock, Power Lock - PipeLife) m 70
zabezpieczone przed wypinaniem si¢ w czasie montazu

4  |Przewody kanalizacji z rur i ksztattek z PVC, SN12 wg PN-EN 1401; $rednica 315mm m 438,57
5  |Przewody kanalizacji z rur i ksztattek z PVC, SN12 wg PN-EN 1401; $rednica 400mm m 167,77
6  |Studnie rewizyjne o $r. 500 mm w gotowym wykopie o glebokoceci 3 m — Wiaz D400 szt. 1

7  |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 3 m - Wiaz D400 szt. 26

8  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. [0.5m] stud. 4

9 Studzienki §ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem /wpust uliczny zel. - 18

10  [Préba szczelnoceci kanatléw rurowych o $r.nom. 200 mm m 70
11  |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m 438,57
12 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m 167,77

13 |Demontaz ist KD DN400 m 177,16
14  |Demontaz przytaczy KD 200 m 2,1
15 Demontaz ist studni o $r 1000 mm szt. 4
16  Demontaz studzienek Sciekowych o §r 500mm z osadnikiem/wpust uliczny $ciekowy Szt. 3




