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. CZESC OPISOWA
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1. TEMAT
BUDOWA ULICY STUDZIENNEJ W BIELKOWKU
2. INWESTOR
GMINA KOLBUDY
83-050 Kolbudy, ul. Staromiynska 1

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

— Zlecenie Inwestora

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440

z pézniejszymi zmianami)

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu [ Gospodarki Morskiej
z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124

z pézniejszymi zmianami)

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, zatgcznik
do zarzadzenia Nr 31, Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
I Autostrad z dnia 16.06.2014r.

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu
budowy ulicy Studziennej w Bielkdwku, gmina Kolbudy, powiat gdanski,

wojewodztwo pomorskie, wykonana przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. Gdansk
— Mapa do celoéw projektowych
— Obowigzujgce normy i przepisy
—  Wizja w terenie

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt budowy o$wietlenia w ramach projektu budowy ulicy
Studziennej w miejscowosci Bielkowko, w gminie Kolbudy, powiecie gdanskim,
wojewddztwo pomorskie. Dokumentacja w swoim zakresie zawiera elementy

wykonawcze.
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5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Studzienna zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiacie gdanskim,
gminie Kolbudy w miejscowosci Bielkbwko. Ulica posiada miejscowe oswietlenie
bedgce witasnoscig Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. na odcinku od ul. Wyzynnej do
projektowanego skrzyzowania typu rondo z ulicg Sadowg oraz oswietlenie ulicy

Sadowej bedgce wtasnoscig Gminy Kolbudy.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
6.1. UKLAD ZASILANIA | STEROWANIA

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcej szafki oswietleniowe]
Zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Sadowej oraz Studziennej. W przypadku
koniecznos$ci nalezy doposazyc¢ istniejgcg szafke w podstawy bezpiecznikowe oraz
wyposazyC je we wktadki o pradzie znamionowym 10A, charakterystyka gG.
Sterowanie projektowanym os$wietlenie pozostaje analogiczne do sterowania

oswietleniem ulicy Sadowe;.

6.2. OSWIETLENIE

Zgodnie z zaleceniami PKN-CEN/TR 13201-1 wyznacza sie zalecang Kklase
oswietlenia P3 na jezdni oraz na chodniku, Zalecane parametry oswietleniowe:
- klasa P3: Em=7.50 [Ix]; Emin=1.50 [lx].

Dla projektowanej lokalizacji latarni uwzgledniajgcej istniejgce warunki terenowe oraz
dla proponowanego typu opraw przeprowadzono obliczenia sprawdzajgce przy uzyciu

programu obliczeniowego DIALUX.

Dane do obliczeh oswietlenia ulicznego:

- szerokosc¢ jezdni— 5 m,

- szerokos¢ chodnika — 2,05 m,

- maksymalny odstep pomiedzy stupami — 40 m,

- wysoko$¢ montazu opraw — 7 m,

- wysoko$¢ stupa — 6 m,

- moce zrédet swiatta LED — 63W,

- dtugos¢ wysiegnika — 1/1 m — nachylenie wysiegnika wedtug zapisow na planie
sytuacyjnym (rysunek nr E1).
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Obliczenia  zostaty wykonane dla wspoétczynnika utrzymania  MF=0,8.
Przeprowadzone obliczenia potwierdzajg uzyskanie zaktadanych parametréw

oswietleniowych na drodze.

Uwzgledniajgc wymagania Inwestora dotyczgce budowy opraw (oprawy LED
w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyzej 15um, wspoétczynnik
oddawania barw Raz=70, z mozliwoscig wymiany poszczegolnych paneli swiecgcych
LED, o temperaturze barwowej 3000-3500K, trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70%
strumienia, stopien szczelnosci oprawy min. IP65, Il klasa ochronnosci) obliczenia
fotometryczne wykonano w oparciu o dane fotometryczne oprawy firmy Siled lampa

uliczna typu Voltera 63 W.

Sugeruje sie zastosowanie opraw o nie gorszych parametrach niz ww. oprawy celem
zachowania wymaganych parametrow oswietlenia. Zastosowane oprawy powinny
by¢ wyposazone w zasilacz elektroniczny zaprogramowany na redukcje mocy w
godzinach od 23:00 do 5:00. Redukcja mocy powinna wynosi¢ 70% mocy

Znamionowej oprawy.

Oprawy nalezy instalowa¢ na stupach o wysokosci H=6 m przy zastosowaniu
wysiegnikbw o dtugosci 1/1 m o nachyleniu zgodnym z zapisami na planie
sytuacyjnym (rysunek nr E1). Nalezy zastosowaé stupy okragte lub osmiokatne,
stalowe, ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um) lub aluminiowe, o grubosci
Scianki min. 4 mm, spawane niewidocznym wzdluznym spawem, spetniajgce
wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowg i wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego. Wysokos¢ montazu oprawy powinna wynosi¢ h=7 m.
Whneki stupowe powinny mie¢ wymiar minimalny 100x300 mm. Wneki powinny zosta¢
wyposazone w pokrywy wyposazone w zamek, umozliwiajgcy zamkniecie pokrywy.
Zamkniecie pokryw wnek stupowych nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie srub M 8
imbusowych ,wpuszczanych” w pokrywe wneki stupa.

Wszystkie elementy projektowanej latarni, tj. stupy oraz oprawy powinny byé
malowane farbg chemoutwardzalng na kolor RAL 9007 lub inny okreslony przez
Inwestora. Kolor malowania nalezy okreslic przed przystgpieniem do robot.
Malowanie nalezy wykona¢ przed dostarczeniem latarni na plac budowy.

Dodatkowo stupy nalezy pomalowa¢ od podstawy do wysokosci 30 cm farbg

antykorozyjng polimerowg odporng na odchody zwierzat. Dla posadowienia latarni
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stosowac¢ fundamenty prefabrykowane. Fundamenty posadowi¢ wg lokalizacji na

planie.

Po ustawieniu fundamentéw nalezy zagesci¢ grunt i sprawdzi¢ wspotczynnik
zageszczenia w obszarze wykonywanych wykopow, ktory powinien wynosic, zgodnie
z normg PN-S-02205, do Is = 0,97.

Sruby mocujgce zabezpieczyé kapturkami termokurczliwymi. Numeracje stupéw
uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem. W latarniach stosowac tabliczki bezpiecznikowe

tekstolitowe wzoér EZO, typu tzw. ,choinka”.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary temperatury swiatta oprawy oraz

dostarczy¢ komisji odbioru.

6.3.INFRASTRUKTURA ENERGA OSWIETLENIE

W ramach zadania, po wybudowaniu projektowanego os$wietlenia, nalezy
zdemontowac istniejgcg infrastrukture bedgcg wtasnoscia Energa Oswietlenie.
Przewiduje sie demontaz okoto 300 m przewodéw linii napowietrznej nN-0,4kV, opraw
oswietleniowych wraz z wysiegnikami w liczbie 4 sztuk oraz dwdch stupow
energetycznych nN-0,4kV. Przewody linii napowietrznej, wysiegniki oraz stupy nalezy
zdemontowac, zutylizowaé oraz rozliczy¢ z Energa Oswietlenie. Oprawy nalezy
przekonserwowaé oraz zda¢ do magazynu Energa Oswietlenie. Wszystkie prace

wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wymaganiami Energa Oswietlenie.

6.4.LINIA ZASILAJACA OSWIETLENIA

Projektowane kable YAKXS 4x35 nalezy uktada¢ na gtebokosci minimum 0,5 m
(zalecane 0,7 m), w rurze ostonowej fi110 w miejscach oznaczonych na planie
sytuacyjnym. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi i projektowanymi instalacjami
elektrycznym, gazowymi, wod.-kan., c.o. i teletechnicznymi wykonywa¢ zgodnie
z normg PN-76/E-05125 w przepustach minimum 110 mm w technologii wykopu

otwartego. Wraz z kablem nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4.

Wszelkie wykopy otwarte wykonywac¢ wytgcznie sprzetem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Grunt w wykopach zagesci¢ i sprawdzi¢ wspoétczynnik
zageszczenia w obszarze wykonywanych wykopow, ktory powinien wynosi¢, zgodnie

z normg PN-S-02205, do Is = 0,97. Istniejgce nawierzchnie po utozeniu kabli i
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utwardzeniu gruntu muszg zosta¢ odtworzone i uzyskac stan co najmniej taki jak

przed wykonaniem wykopu.

Kable w stupie nalezy taczy¢ za pomocg zlgcz IZK w sposdb umozliwiajgcy ich
swobodne wyjecie z wneki stupowej. W stupach nalezy pozostawi¢ wydtuzong zyte
PEN.

6.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Istniejgcg sieC zasilajgcg wykonano w ukfadzie TN-C, a jako dodatkowy system
ochrony od porazenh zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania, ktére
jest realizowane przez odpowiednie zabezpieczenia. Oprawy w Il klasie ochronnosci.
Konstrukcje wszystkich latarni przytgcza¢ do zacisku PEN odcinkiem przewodu
LgY 16 mm2.

6.6. UZIEMIENIA

Bednarke uziemiajgcg nalezy podtgczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej lub
zacisku w stupie a nastepnie linkg LgY 16mm2 do ztgcza I1ZK. Zaciski Srubowe
powinny by¢ dostepne z wneki stupowej. Bednarke uziemiajgcg w ziemi tgczyc¢
poprzez spawanie, a potgczenia spawane nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed
korozjg. Rezystancja wypadkowa uziemienia stupa powinna wynosi¢ R<10Q. Wartos¢
rezystancji nalezy sprawdzi¢ pomiarem. W przypadku nie spetnienia warunku nalezy

rozbudowac sie¢ uziemiajgcg o dodatkowe uziomy pionowe z pretéw ©20.

6.7.OCHRONA SRODOWISKA

Elektroenergetyczng linie kablowg, zaprojektowano z materiatdbw podlegajgcych
przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploataciji.
Przebieg trasy projektowanej linii elektroenergetycznej nie przewiduje wycinki

istniejgcego drzewostanu.

6.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Rozdziat 2 ,Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego”),
niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe.
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6.9.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii
kablowej oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektow i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;j:

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia oraz stupy
oswietlenia drogowego nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania
lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie

w obszarze oddziatywania planowanego obiektu

7. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

1. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i p. poz. oraz wytycznymi Urzedu Gminy Kolbudy, po dopuszczeniu i pod ich
nadzorem.

2. Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér gestoréw sieci, obstuge
geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow terenu.

3. Przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowac
wiascicieli o zakresie koniecznych prac i uzgodnic¢ termin wejscia na posesje.

4. Catos¢ prac wykonaé zgodnie 2z projektem zagospodarowania terenu
z uwzglednieniem uwag zawartych w protokotach uzgodnien.

5. Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg, zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej.

6. Wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé recznie i pod
nadzorem przedstawiciela sieci.

7. Prace podlegajg odbiorowi etapowemu i koncowemu przez Inwestora.

8. Stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodno$ci.

9. Po wykonaniu linii kablowej nalezy:

» wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

* sprawdzi¢ ciggtosc zyt kabli zasilajgcych,

» wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

» sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw, a wyniki zaprotokotowaé
i przekaza¢ przedstawicielom Inwestora.

Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Il. INFORMACJA BIOZ




BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul.

PIN KONCEPT Sp. z

0.0. Sp. K.

Olimpijska 46/4
80-180 Gdansk

O

BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE

PINKONCEPT:

80-180 GDANSK, UL. OLIMPIJSKA 46/4, EMAIL: BIURO@PINKONCEPT.PL, TEL.783-340-160, 791-204-410
KRS: 0000561165 NIP: 583-318-04-19 REGON: 361697688 KONTO: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396

SP.Z0.0.SP.K.

STADIEN INFORMACJA BIOZ
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane

oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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W zwigzku z planowang inwestycjg kierownik robot winien sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej informacji
do planu BIOZ.

1.

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Wykonanie przekopow probnych, celem ustalenia doktadnej trasy utozenia

istniejgcych kabli

Wykopanie rowu kablowego i dotu pod fundament latarni

Utozenie ptaskownika na dnie rowu kablowego (na gruncie rodzimym)
Wykonanie 10 cm podsypki piaskowej

Utozenie kabla na dnie rowu kablowego

Ustawienie fundamentu pod latarnie

Montaz stupa latarni

Zasypanie 10 cm warstwg piasku

Zasypanie kabla 15 cm warstwg rodzimego gruntu

Utozenie folii kalandrowej koloru niebieskiego

Zasypanie catkowite rowu kablowego i dolu pod fundamentem, pamietajgc

0 warstwowym ubijaniu ziemi, wspotczynnik zageszczania min. 0,97
Montaz opraw (po uprzednim przekonserwowaniu)

Demontaz istniejgcych lamp, stupdéw, kabli

Wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla
Wykonanie pomiarow skuteczno$ci zerowania

WYKAZ WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Linia kablowa nN-0,4kV, SN-15kV oraz linia napowietrzna nN-0,4kV
Stup nN-0,4kV
Projektowane latarnie

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI

Droga miejska w uzytkowaniu publicznym
Réw kablowy z urobkiem na poboczu

Czynne wodociagi i rury kanalizacji sanitarnej, sie¢ telekomunikacji w poblizu

wykopow

11
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ZADANIA
Skala |Rodzaj zagrozenia |Miejsce Czas wystgpienia
niska |Wpadniecie do rowu|Na trasie wykopdéw | Od rozpoczecia wykopdéw do
kablowego dla kabla czasu zasypania rowow
srednia | Bawigce sie dzieci|j.w. jw.
na drodze
wysoka |Porazenie pragdem |Czynne istn. linie|Kopanie rowéw kablowych,
0,4 kV napowietrzne i | prace na stupie nN
kablowe
wysoka | Potrgcenie Droga do uzytku|Podczas realizacji robdt w
pojazdem publicznego poblizu drogi
mechanicznym
wysoka | Upadek z wysokosci | Projektowane Podczas montazu latarni
latarnie, stup nN

5.

SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ZADANIA

Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikéw, jak wykonywaé rowy kablowe w poblizu

czynnych kabli energetycznych, utozonego wodociggu oraz sporadycznie wystgpienia

istniejgcych kabli telefonicznych i czynnej linii nN oraz SN. Prace na linii nN oraz SN

w stanie bez napieciowym lub zgodnie z instrukcjg prac PPN.

6.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z REALIZACJI ZADANIA W
STREFIE ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE,
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

Zapozna¢ pracownikéw z ,Instrukcja wykonywania prac pod napieciem w liniach
kablowych i napowietrznych”.

Teren robot nalezy wygrodzié folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na
wysokosci min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu.

Z uwagi na bardzo wagskg droge, w razie potrzeby wyznaczy¢ jednego lub dwodch
pracownikéw do kierowania ruchem.

Robdt nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci.

Pomiary elektryczne wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiardw.

Po zakonczeniu robét, wygrabic teren i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

W miejscach wjazdow na posesje, kable utozy¢ w rurach ochronnych.
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BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Olimpijska 46/4
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Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.
1126. Nr 109, p6z. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085,
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r.
Nr 74, poz.676) na podstawie Rozdziatu 3 Art.20 pkt 1b kierownik budowy (wykonawca)
jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,planu bioz’, w ktorym nalezy uwzglednic
powyzsze zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi-oraz inne roboty stwarzajgce
niebezpieczenstwo zawarte w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy z dnia 17 wrzesnia 2002

roku zauwazone podczas przystepowania do prac.
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1.  ZALACZNIKI
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BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Olimpijska 46/4
PIN KONCEPT Sp. z 0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Bielkowo, ul. Studzienna
Rondo / Plan sytuacyjny opraw u x

Rondo

]

AN

Yx

DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 W waska ulica

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m]
1 5.839 21.295 7.000

2 6.423 8.077 7.000

3 21.916 15.847 7.000
Rondo

lloé¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

3 DIALux - Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 W

waska ulica

Wylot $wiatta 1
Wyposazenie: 1x
Stopien efektywnosci: 85.00%

Strum@erﬁ $wietiny lampy: 7550 Im llustracje oswietlen znajdziesz
Strumien $wietiny opraw: 6417 Im w naszym katalogu o$wietlen.
Moc: 63.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 101.9 Im/W

taczny strumien $wietiny lampy: 22650 Im, Laczny strumien $wietiny oprawy: 19251 Im, Moc catkowita: 189.0 W, Skutecznos¢ $wietlna: 101.9 Im/W

15



BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE
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o. Sp. K.

ul. Olimpijska 46/4
80-180 Gdansk

Bielkowo, ul. Studzienna

Rondo / Podsumowanie wynikéw powierzchni

Rondo

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Ogodlne

DIALux

Powierzchnia

1 Chodnik - pétnoc/zachod

2 Rezerwa pod chodnik - potudnie

3 Chodnik - pétnoc

4 Jezdnia

Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

Poziome natezenie os$wietlenia [Ix] 23.7
Wysokos¢: 0.000 m

Poziome natezenie o$wietlenia [Ix] 14.7
Wysokos$¢: 0.000 m

Poziome natezenie o$wietlenia [Ix] 14.1
Wysokos$é: 0.000 m

Poziome natezenie o$wietlenia [Ix] 20.6
Wysokos¢: 0.000 m

14.9 30.7 0.63 0.49
545 255 0.37 0.21
11.6 19.1 0.82 0.61
10.0 304 0.49 0.33
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BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE
PIN KONCEPT Sp. z 0.0. Sp. K.

ul. Olimpijska 46/4
80-180 Gdansk

Bielkowo, ul. Studzienna

ul. Studzienna: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

ul. Studzienna do EN 13201:2015

1 Chodnik 1 (P3), 82.00 m? l
Jezdnia 1 (P3), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, qO: 0.070
—
+ l
40,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Chodnik 1 (P3)

Em[lx] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v 8.18 v 2.63

Jezdnia 1 (P3)

Em[Ix] Emin[Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 8.94 v 3.23

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

205m

5,00 m

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.026 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 0.9 kWh/m? rok

W waska ulica (252.0 kWh/rok)

DIALux

DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 W

waska ulica

(1

(02}

Lampa:
Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):

1x
6417.33 Im
7550.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 63.0 W
W/km: 1575.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 7.000 m

Nawis punktu $wietinego (2): -1.098 m

ULR: 0.01

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 481 cd/kim

przy 80°: 362 cd/kim

przy 90°: 61.9 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6
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BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE
PIN KONCEPT Sp. z 0.0. Sp. K.

ul. Olimpijska 46/4

80-180 Gdansk

Bielkowo, ul. Studzienna

ul. Studzienna: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

ul. Studzienna do EN 13201:2015

1 i [
, Jezdnia 1 (P3), 225.00 m?
v Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,00m
; |
45,00 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (P3)
Em(lx] Emin[Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 8.05 v 1.86
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.035 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 1.1 kWh/m? rok

W waska ulica (252.0 kWh/rok)

DIALux

DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 W

waska ulica
4)
E ~
B
|
|
Q) ‘
I
|
(2)

Lampa: 1x
Strumien $wietiny (oprawa): 6417.33 Im
Strumien $wietiny (lampa): 7550.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 63.0 W
W/km: 1386.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu $wietlnego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.502 m
ULR: 0.01
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 481 cd/kim
przy 80°: 362 cd/kim
przy 90°: 61.9 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Montaz

e Lampa oswietleniowa: stup h=6 m, wysiegnik 1/1 m, oprawa Siled typu Voltera 63W
— 12 sztuk

¢ Fundament prefabrykowany stupa — 12 sztuk

o Kabel YAKXS 4x35 — 475 metréw

e Bednarka FeZn 25x4 — 475 metréw

e Rura ostonowa DVK fi110 — 50 m

e Rura ostonowa SRS fi110 — 80 m

¢ Rura ostonowa SRS fi110 (przewiert) — 6 m

e Tabliczka stupowa przelotowa (pojedyncza) — 11 sztuk

e Tabliczka stupowa podziatowa (podwojna) — 1 sztuka

e Zestaw uziemieniowy — 2 komplety

e Wykop — 430 metrow

Demontaz
e Lampa oswietleniowa bedgca wtasnoscig Gminy Kolbudy — 1 szt.

e Kabel elektroenergetyczny bedgcy wtasnoscig Gminy Kolbudy — 15 m

Demontaz na rzecz Energa Oswietlenie

e Stup elektroenergetyczny nN-0,4kV — 2 szt.
e Przewdd napowietrzny nN-0,4kV — 300 m

e Oprawa oswietleniowa z wysiegnikiem — 4 szt.

UWAGA

e Stosowac oprawy zgodne z obliczeniami fotometrycznymi lub rownowazne.

e Kabel uktadac¢ w rurach ostonowych w miejscach oznaczonych na rys. E1.

e Oprécz urzgdzen z ponizszego zestawienia, trzeba mie¢ na uwadze dodatkowe
materialy robocze wedtug zapotrzebowania, tj. rurki, zaczepy, przewody, listwy
zaciskowe i tym podobne materiaty.

e Liczbe elementéw uziemien dopasowac do rezystancji wypadkowych uziemien.

e Przed przystgpieniem do robo6t nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trase oraz miejsce
posadowienia projektowanej infrastruktury celem wykonania domiaru ww. ilosci
materiatéw.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Olimpijska 46/4

PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk
PLAN SYTUACYJNY - W SKALI 1:500 - RYS. E1.0-E1.1
SCHEMAT ZASILANIA —RYS. E2
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