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SPIS ZALACZNIKOW:

I. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

[I. Warunki, opinie, pisma i uzgodnienia:

1.

Decyzja Wéjta Gminy Jodtowa o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego znak
GP.6733.6.2021 z dnia 18.10.2021 r.

Warunki wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0., z dnia 05.08.2022r,
znak: PSGJA.0022.763A.1924.1147955.1.22

Warunki przytgczenia, wydane przez Tauron dystrybucja S.A. z dnia 17.05.2022r,
znak: WP/057742/2022/010R02

Decyzja Starosty Debickiego o wytgczeniu gruntéw z produkcji rolniczej, z dnia
01.07.2022R, znak: GN.6124.82.2022.JR
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|. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Inwestycja:

,,BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR EWID. 5515 W JODLOWEJ”

Adres:
woj. podkarpackie,

pow. debicki
m. Jodtowa,

Dziatki inwestycyjne:

dz. nr 5515 obr ewid. 0004 Jodtowa

Inwestor:

Gmina Jodiowa
Jodtowa 1A, 39-225 Jodlowa

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Dojka
39-221 teki Gérne 204

Tarnéw 10.2022 r.



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
- Whytyczenie geodezyjne,
- Roboty przygotowawcze,
- Rozbiorka istniejgcych konstrukcji nawierzchni oraz elementow drogowych,
- Roboty ziemne — wykonanie wykopow i nasypow,
- Przebudowa/zabezpieczenie i rozbidrka sieci istniejgcego uzbrojenia terenu,
- Budowa sieci uzbrojenia terenu,
- Wykonanie podbudowy,
- Ulozenie kraweznikéw i obrzezy,
- Wykonanie gérnych warstw konstrukcji nawierzchni,
- Montaz oswietlenia ulicznego,
- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja,
- Inwentaryzacja powykonawcza.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy:
e sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu,

zagrodzi¢ dostep na teren prac,

sprawdzi¢ stan zabezpieczenia skarp wykopu,

wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robot,

powiadomic¢ wiascicieli kolidujgcej, sgsiadujgcej infrastruktury

o0 wykonywanych pracach,

o umiedci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujgce wstepu
w poblize prac.

Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy:
e sprawdzi¢ i uzupetni¢ oznakowanie terenu,
e zapewni¢ bezpieczny ruch pieszych i pojazdow,
e sprawdzi¢ stan techniczny zabezpieczenia skarp.

2. Woykaz istniejgcego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem.

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne i
teletechniczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe oraz oswietlenie uliczne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
¢ Prowadzenie robot w sgsiedztwie jezdni przy jednoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.
Gtebokie wykopy — wypadki osunigcia ziemi do wykopu.
Prace w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.
Wybuch gazu.
Porazenie prgdem.
Przygniecenie elementami rozbieranym, lub upadajgcym drzewem.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.
- Wykonywanie i zabezpieczenie wykopdw.
- Prace montazowe wykonywane w wykopie.
- Transport i montaz elementow.
- Najechanie sprzetem budowlanym.
- Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do przycinania elementéw
betonowych.
- Ruch uliczny w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych prac.
- Przerwanie lub naruszenie sieci uzbrojenia podziemnego.
- Wybuch gazu.
- Porazenie pradem.
- Przygniecenie elementami rozbieranym, lub upadajgcym drzewem

Tarnéw 10.2022 r.



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robét budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é przeszkoleni w

zakresie bezpieczenstwa i higieny i pracy.

Podczas instruktazu pracownikow nalezy zwroci¢ uwage na:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- koniecznosé bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

- maszyny i urzagdzenia mogg by¢ obstugiwane tylko przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym,
nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu.

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca winien opracowac i zatwierdzi¢
projekt organizacji ruch na czas prowadzenia robét.

Stosowac¢ odziez ochronng, szczegdlnie obuwie i rekawice ochronne.

Podczas transportu elementéw sieci oraz prac wykonywanych sprzetem
mechanicznym stosowacé sie do przepisow BHP.

Roboty montazowe wykonywane w wykopach wykonywaé po sprawdzeniu
umocnienia wykopoéw.

Przy wykonywaniu prob cisnieniowych — nalezy zadbaé, aby urzadzenia byty
sprawne technicznie.

W rejonie istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych.

Nie prowadzi¢ prac po zmroku lub w ograniczonej widocznosci. W warunkach
ograniczonej widocznosci plac robot odwietlic.

Przebudowe i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych oraz prace w
bezposrednim ich sgsiedztwie nalezy wykonywacC po uprzednim wytgczeniu
przedmiotowej infrastruktury spod napiecia.

Bezposredni nadzor nad pracami budowlanymi prowadzi Kierownik Budowy. Na
terenie budowy nie przewiduje sie wystepowania materiatow, wyrobow, substancji i
preparatow niebezpiecznych dla $rodowiska i ludzi. Materiaty przewidziane do wbudowania
dostarczane bedg sukcesywnie na plac budowy, a sprzet niezbedny do realizacji
planowanego zakresu prac wykorzystywany bedzie w zaleznosci od mozliwosci
zagwarantowania frontu robét i zaktadanego harmonogramu realizacji. Dla inwestycji nalezy
opracowac plan bioz.

Sporzgdzit: mgr inz. Mirostaw Dojka

Tarnéw 10.2022 r.
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II. WARUNKI, OPINIE, PISMA | UZGODNIENIA
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WOJT GMINY JODLOWA
39-225 Jodlowa 1A
pow. debicki, woj. podkarpacke
tel. 14 630 20 01, tel./fax 14 630 20 02
o3
Jodtowa, dnia 18.10.2021r.
GP.6733.6.2021

DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust.2 p.2, art. 59 ust. 1, art.60 ust. 1, 4, art. 61 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z 14.06.1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28-07-2021r.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla planowanego przedsigwziecia polegajacego na: budowie parkingu dla samochodéw
osobowych na dziatce nr 5515 potozonej w obrebie nr 0004 Jodfowa, Gmina Jodfowa.

dla: Gmina Jodfowa, Jodfowa 1A, 39-225 Jodfowa

Warunki sg nastepujgce:
1. Ustalenia w zakresie tadu przestrzennego dla zabudowy i zagospodarowania terenu:
A] Przeznaczenie terenu:
—rodzaj i funkcja zabudowy: parking dla samochodow osobowych

B] Ustala sie lokalizacje na wnioskowanej nieruchomo$ci:
—budowa parkingu dla samochodéw osobowych do 50 szt

C] Ustalenia dotyczgce zabudowy:
—inwestycja nie powoduje zmian w tym zakresie

D] Ustalenia dotyczgce terenu niezabudowanego:
—inwestycja nie powoduje zmian w tym zakresie

2. Warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw szczegélnych:
A] Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
— inwestycja nie powoduje zmian w zakresie tadu przestrzennego
—uwarunkowania wynikajgce z uzgodnien z organami o ktorych mowa w art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 741) - Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Zlewni w Rzeszowie decyzja znak: RZ.RPP.611.634.2021.MC z dnia 29.09.2021r umorzyl
postepowanie w przedmiotowej sprawie.
BJ] Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspofczesnej:
—zastosowane rozwigzania technologiczne i materialowe powinny uwzglednia¢ wymagania przepiséw ochrony
Srodowiska w tym zakresie,
—sie¢ nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy wycinke drzew.
—nalezy uzyskac niezbedne uzgodnienia wynikajace z przepiséw szczegdlnych w tym w sprawie usytuowania
sieci uzbrojenia terenu,
— Wojt Gminy Jodfowa, zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247. z pbéz. zm), rozwazyt czy przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na obszar NATURA 2000. Wnioskowany teren znajduje sie w granicach Parku Krajobrazowego
Pasma Brzanki. Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

C] Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
— skrzyzowania z innymi sieciami oraz drogami publicznymi wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
odrebnymi

D] Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw o0séb trzecich:
Planowane przedsiewzigcie nie moze powodowad:



—ograniczenia dostepu do drogi publicznej z sgsiednich dziatek,
—pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, gazu oraz srodkéw tgcznosci,
—pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
—ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
—zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
E] Whnioskowane przedsigwzigcie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi; dla inwestycji nalezy uzyska¢ wymagane pozwolenia (decyzje).

3. Linie rozgraniczajace przeznaczenie terenu oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie
stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whiosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiera niezbedne dane zgodnie z art.52 ust.2 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Gmina Jodiowa na wnioskowanym terenie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma
obowigzku jego opracowania wynikajgcego z przepiséw odrebnych. Planowane przedsiewzigcie wymaga wydania decyzji ustalajacej
lokalizacje inwestycji celu publicznego zgodnie art.52 ust.1. ustawy jiw. W toku postepowania dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania oraz stanu faktycznego i prawnego terenu zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy j/w.

Projekt niniejszej decyzji uzgodniono zgodnie z art. 60, 53 ust. 4 ustawy j/w. ze Starosta Debickim (ochrona gruntéw ornych i
le$nych), PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Jasle oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska Wydziat Spraw Terenowych
w Krosnie — uzgodnienia milczace. Natomiast Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzjg znak
RZ.RPP.611.634.2021.MC z dnia 29.09.2021 orzekt o umorzeniu postgpowania administracyjnego w zakresie uzgodnienia projektu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji. Swoje stanowisko w/w decyzji Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie tym ze inwestycja zlokalizowana na dzialce nr 5515 w miejscowosci Jodtowa, gmina
Jodiowa znajduje sig¢ poza obszarem szczegéinego zagrozenia powodzig zgodnie z opublikowanym w dniu 22 pazdziernika 2020r.
Biurze Informacji Publicznej Ministerstwa klimatu i Srodowiska mapami zagrozenia i ryzyka powodziowego, ktére z art. 16. pkt. 34
ustawy Prawo Wodne stanowig m.in. obszary, na ktérych prawdopodobieristwo wystapienia powodziowego jest $rednie i wynosi 1%.

Projekt niniejszej decyzji opracowat mgr inz. arch. Rafat Owczarek, cztonek Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw, wpisany
pod nr PK-0196 oraz posiadajgcy nr uprawnien nr A-01/02.

Niniejsze warunki ustalono majgc na wzgledzie wymagania tadu przestrzennego, biorac pod uwage istniejgce i przewidywane
zagospodarowanie terenéw sasiednich.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. 5515 w miejscowosci Jodlowa, ktéra w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym Uchwalg nr XIV/51/80 Gminnej Rady Narodowej w Jodlowej z dnia 8 czerwca 1980r., ktéry utracit
moc, w czesci oznaczonej linig rozgraniczajacg obszar inwestycji, na zalgczniku nr 1 znajdowata sie¢ w terenach oznaczonych
symbolem MRj — zabudowa mieszkaniowa zagrodowa jednorodzinna dla ktérej dopuszcza sie: zabudowe mieszkaniowg zagrodowa
wraz z infrastrukturg techniczna i komunikacyjng, zabudowe jednorodzinna, ustugi z zakresu handlu, gastronomi, turystyki, rekreacii,
zielenh urzadzona.

Obwieszczenia dotyczace postgpowania o wydanie w/w decyzji zostaly podawane do publicznej wiadomosci.
W trakcie toczgcego sig postepowania nie wniesiono uwag ani zastrzezen.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Integralng cze$¢ decyzji stanowi zatgcznik graficzny nr 1 oraz wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu — zatgcznik nr 2

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie tworzy praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich. Do terenu objetego
niniejszg decyzjg moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy innym wnioskodawcom.

Organ wydajacy decyzje jest obowigzany za zgodg strony do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona
te same warunki.

Wygasnigcie waznosci decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe na tym samym terenie,
a takze z dniem wejScia w 2ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest
sprzeczna z ustaleniami tego planu, z wyjatkiem przypadku gdy zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku
z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

Stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020. t.j. z dnia 1333 z pézn. zm.), realizacja in-
westycji moze nastgpi¢ po dokonaniu zgtoszenia lub uzyskaniu pozwolenia na budowe, stosownie do rodzaju i charakteru obiektu bu-
dowlanego.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za
posrednictwem Wéjta Gminy Jodfowa w terminie 14-tu dni od daty jej doreczenia.

Kazda ze stron moze sig zrzec prawa do wniesienia odwotania poprzez ztozenie stosownego o$wiadczenia w Woéjta Gminy
Jodiowa. Z chwilg zlozenia takiego o$wiadczenia przez ostatnig ze stron, decyzja staje sig prawomocna i wykonalna.



Opfata skarbowa:

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opfacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z p6zn. zm.),

Jjednostki samorzgdu terytorialnego zwolnione sg z optaty skarbowe

Otrzymujg :
1. Gmina Jodtowa, Jodiowa 1 A, 39-225 Jodiowa
2. Strony zgodnie z wykazem,
3. ala.

Do wiadomosci:
Marszatek Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Ciepliriskiego 4, 35-010 Rzeszéw.

Stwierdza sie, ze decyzja

stala si(;/oslinm:zna

z dniem (). M. 2021 LT,







WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
\ \ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
P PE——— Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

data wydania: 05-08-2022r.

piecze¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
Budewy/Przebudowy/Rementu-gazeciggu-itub istniejgcych przytaczy $redniegofriskiege

ciSnienia*

Nr PSGJA.0022.763A.1924.1147955.1.22

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gminal/ dzielnica:* Jodtowa Gérna, gm. Jodiowa

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* dz. nr 6515, 5516, 5511/1
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Debicy

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):

X E O Lw O LS X inny: s
Informacja dodatkowa:* e

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)

Typ elementu e . . Dtugosé Miejscowos¢ L. Rok )
i Cinienie | $rednica | Materiat . . R llo$¢ sztuk Uwagi
infrastruktury orientacyjna [m] Ulica budowy
$/c 2011
PRZYLACZE (1-2) dn25 PE 40 Jodlowa 1 Do przebudowy
a. Punkty gazowe do 10 m¥h:* ............... Ni€ dOtYCZY....oovveee i

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

b. Informacja dodatkowa:* ..................... 1€ DOWCZY css 5 cossimsais wis s ssmmrmm s swmmsmss wiv,oms

. STAN DOCELOWY OBIEKTU

:ryp Shmanty Ciénienie | Srednica Materiat . Dlug?§é MIEJSC.OWO§é lloe Uwagi
infrastruktury orientacyjna [m] Ulica sztuk
PRZYLACZE (1-2) ¢c dn25 PE 40 Jodtowa 1 Relakewany
a. Punkty gazowe do 10 m*h:*
e Punkt/y gazowy/e .............coceeiiinnnn. B AOWOZY . .co.0e s s ss i nniins s isinsinss ssmmmsiass 223

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne
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b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetgczeniowych:
Miejsca wigczen projektowanego przytgcza gazowego do istniejacej infrastruktury gazowej
zostanie uzgodnione przez projektanta w Gazowni w Debicy.
Sposob realizacji prac przetgczeniowych w zaleznosci od uktadu sieci gazowej realizowany
bedzie:

e metoda tradycyjna.
Wiaczenie przebudowywanego przytacza do czynnej sieci gazowej dn 25 zostanie wykonane
przez OIZG w Jasle/Gazowni¢ w Debicy. Zgody na wejscie w teren na miejsca wigczen wraz
z pracami przetgczeniowymi zostang pozyskane przez projektanta inwestora.
- Zalecenia dot. armatury:*
Nie dotyczy
d. Informacja dodatkowa:* nie dotyczy.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogodlne

1.1. Sieci gazowe nalezy projektowac i budowa¢ z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
prawa, obowigzujacych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 1708);

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdzn. zm.)

e Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

1.2W przypadku zmiany lokalizacji kurka gtéwnego wymagana jest przebudowa

wewnetrznej instalacji gazowej. Instalacje zaprojektowac i wykonaé zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdzn. zm.);

e aktualng normg PN-EN 1775 "Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow”;

e aktualnym ST-IGG-0401 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena
i wyznaczanie”;

e aktualnym ST-IGG-0502 ,Zespoty gazowe na przytagczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”;
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pion gazowy nalezy wyprowadzi¢ na $ciane budynku lub do obudowy wolnostojgcej
w ogrodzeniu dziatki i zakonczy¢é kurkiem kulowym gwintowanym bedgcym kurkiem
gtéwnym MOP=5-20 [bar] - wykonanie zgodnie z aktualng normg PN-EN 331, kurek
bedzie granicg wtasnosci sieci gazowej operatora, a instalacjg gazowa klienta;
wyposazenie punktu gazowego - istniejgce, wymiana kurka gtéwnego zgodnie
Z wymiarami pionu;

przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej lezy po stronie wiasciciela lub
zarzadcy budynku;

zuzycie gazu po przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej nie moze ulec
zwiekszeniu ponad warto$¢ okreslong w aktualnie obowigzujgcych warunkach
przytgczeniowych dla tego obiektu;

uruchomienie dostawy gazu nastgpi po pisemnym zgtoszeniu przez inwestora
gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Przylgcze gazowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposéb nie kolidujgcy
z planowang budowg oraz projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
(unikajgc prowadzenia przez srodek dziatki, dgzac do uwolnienia terenu) zachowaé
przykrycie na poziomie 0,8+1,0 m. W przypadku lokalizowania przytgcza gazu pod
istniejgcymi lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciggami pieszo-rowerowymi/
parkingami, nalezy zachowac odlegtosé pionowg do ich powierzchni min. 1,0 m oraz
do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m. W przypadku lokalizowania przytgcza
pod istniejgcym lub projektowanym ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym
/przydroznym nalezy zachowacé odlegto$é pionowag mierzong od goérnej zewnetrznej
§cianki przytgcza lub rury ostonowej do rzednej ich dna min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowanym przytagczem gazu (za wyjatkiem odcinkéw
zabezpieczonych rurami ostonowymi) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona tatwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

Przytgcze gazu projektowaé w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementéw
uzbrojenia podziemnego, obiektéw budowlanych, urzgdzen budowlanych, krawedzi
jezdni, kraweznikéw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz
krawedzi rowéw drogowych.

Skrzyzowania przytgcza gazu z drogg/$ciezkg rowerowag/chodnikiem/zjazdami/
parkingami/ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz
nie mniejszym niz 60°.

Zalecane katy skrzyzowan 2z rurociggami min. 60° 2z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

W przypadku projektowania przytgcza gazowego wzdtuz pasa drogowego nalezy
zastosowac rury typu RC na gtebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki
i obsypki piaskowe;.

Przekroczenie cieku wodnego nalezy realizowac z uzyciem technik bezwykopowych
(zaleca sie realizacje z uzyciem rury ostonowej);
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e Prébe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego ST-
IGG-0301 ,Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym
do 0,5 MPa wigcznie”, Ppeny=0,75MPa;

e Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnymi ST-
IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowac¢ drut DY 1 x 2,5
mm?2.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywaé¢ zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowac:

e jako rury przewodowe rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1555-2
Systemy przewoddw rurowych ztworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych, klasy PE100: dla srednic < dn75 typoszeregu SDR11, dla $rednic = dn90
typoszeregu SDR17; 17,6;

e jako rury ostonowe stosowac rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5 (wybierz) m na strone od obrysu jezdni wraz
Z ciggami pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

o ksztattki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodoéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

4. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa®*:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowag:

e rury stalowe bez szwu (S) wg obowigzujacych norm: dla $rednic zewnetrznych
wiekszych od Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mniejszych lub réwnych Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN 10216. Minimalna
normatywna granica plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (trojniki, tuki giete,
zwezki) winna wynosi¢ 265 N/mm?; kotnierzowe szyjkowe typ 11 wg aktualnej
normy PN-EN 1092-1 granica plastycznosci min. 245 N/mm?, piony stalowe
wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg aktualnej PN-EN ISO 21809-1, elementy stalowe
sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV;

e rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggoéw
i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny
posiada¢ badania udarnosciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z aktualng
normg PN-EN 10045-1 (praca tamania o wartosci min. 40 J). Ksztattki powinny
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odpowiada¢ wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych
i powinny mie¢ potwierdzenie w Swiadectwie jakosci 3.1 wg aktualnej normy PN-EN
10204 lub dokumencie powigzanym,;

e przejScia z rur PE na stalowe zaprojektowaé przy pomocy potaczenia
nieroztgcznego PE/Stal wg aktualnego ST-IGG-1101 ,Potaczenia PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do
potaczen”. Materiaty uzyte do wykonania przejscia PE-stal nie powinny by¢ gorsze
niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej. Odcinek stalowy gazociggu w ziemi -
przejscia PE/STAL izolowa¢ tasmami polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi
z normg PN-EN 12068.

Spawanie elektryczne: minimalna grubosci $cianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci scianki 3,2mm dla metody 111.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*

e Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z o0.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

e Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy (monotape) klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%,
systemem tasSmowym przejs¢ ,ziemia — powietrze” (tasma z laminatu aluminiowego
odporna na promieniowanie UV (srebrna).

¢ Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%.

e Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) - system taSmowy klasy A30
(masa plastyczna, wewnetrzna tasma ochrony antykorozyjnej, zewnetrzna tasma
ochrony mechanicznej).

e Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej - badanie defektoskopem iskrowym
o napieciu 15kV

Materiat izolacyjne powinny by¢ zgodny z normg PN-EN12068.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

e Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiadaé deklaracje witasciwosci
uzytkowych sporzadzone przez producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela.

e Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobdéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

e Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z witasciwg
dyrektywa lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz
ww. dokumentéw kontroli powinny mieé dotgczong deklaracje zgodnosci
sporzgdzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.
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7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

e Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

e Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z e

VI. UZGODNIENIA

1. Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podlegajgcg opiniowaniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane).

2. Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociagu nalezy
przedstawi¢ Gazowni w Debicy (ul. Drogowcéw 9) przed ztozeniem projektu do
opiniowania na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac odpowiednie potwierdzenie na
zagospodarowaniu terenu.

3. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkéd terenowych takich jak drogi (w szczegdlnosci
prowadzenie sieci gazowej réwnolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawic¢
do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym przed ztozeniem do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;.

4. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Gazowni w Debicy.

Vil. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Gmina Jodiowa, 39-225 Jodtowa 1A

1. Za wydane warunki techniczne zostanie wystawiona faktura VAT wg obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

2. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z o.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

3. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

4. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/IZG w Jasle/Gazowni¢ w Debicy. Jednoczes$nie informujemy, ze w przypadku
braku mozliwo$ci wytgczenia czynnej sieci na czas wykonania prac przetgczeniowych,
zostang one wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych (np. STOP SYSTEM).
Koszty przetaczen z zastosowaniem metod hermetycznych mogg znaczaco rézni¢ sie od
kosztéw przetgczeniowych metodami tradycyjnymi.
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Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w rob6t — na
podstawie zapiséw porozumienia okreslajgcego szczegdtowe obowigzki stron.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek przytacza w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

10.

VIIl. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajacego szczegétowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi
zatgcznik.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Debicy. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto / 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego przytacza musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce w PSG
sp. z 0.0., ktére zostaty okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkéw.

Przed przystgpieniem do roboét budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego
obiektu, nalezy wykonac¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami

Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgcg siecia gazowag niepodlegajgcg przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do robét uzgodni¢ w Gazowni w Debicy.

Gazownia w Debicy zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji
projektowej na kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.
Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowe;j
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

Przywotane standardy techniczne IGG s3 do nabycia w I1zbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca

niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.
KIEROWNIK
Gazownla w/Dgbicy

- o
= =

podpis

Zataczniki:

Mapa pogladowa z zakresem zadania

1
2

Sporzadzit/a:

Danuta Tokarczyk, danuta.tokarczyk@psgaz.pl, tel.: 17/864 30 75.

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona7z 8




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/1/1

& \ POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

i i Zalgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

IX. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa
firmy/jednostKi/DZiatu/SEKCji. .. .........ovuiiiie i *

DR TN .. oo o e 8Bt e ARSI . BSERA Bablh E *

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé¢/pozostawié wiasciwy opis

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona8z8




Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie

zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e jestemm swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywewgo oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.702.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat

zgfoszenie Starosta Debicki

Wykonawca prac geodezyjnych POINTGEO M.KARGUL

PROTOKOE WERYFIKACJI
GK.6640.702.2022_2
z daty 07.06.2022r.

Nr oraz data sporzqgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfokacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri
zawod owych kierownika prac

mgr inz. Marcin Kargul

2. Magtin Kargul

mgr i
o rupr,20795
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Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.702.2022
Miejscowos¢ Jodlowa
.| identyfikator 180305_2

Jednostka ewid =

lednostka ewidencyjna o odond

. ) identyfikator 180305_2.0004

Obreb ewidencyjny P oo
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000
wspdirzgdnych wysokosci PL-EVRF2007-NH.
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem ——
aktualizacji
Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach Nie badano
projektowanej inwestycji
Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawnion . ;
w bazie ézlnycﬁ ewidengi grun%w i lgudyn ow J Nie wystepuje

Y Poinr Geo

M. Kargul ul.tgkowa 22A
33-111 Koszyce Wielkie, tel. 660 452 168
NIP: 8733027507 REGON: 363034816
email: biuro@pointgeo.pl

mgr iiz. Mag¢in Kargul

........................

rupr,20795
08.06.2022
Nazwa / imig i nazwiskowykonawcy Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data
oraz data i podpis osoby reprezentujgcej i podﬁi’s geodety uprawnionego
wykonawce Ory opracowal mape
BIURO PROJEKTOWE:
LEGENDA: — MM Infrastruktura Sp. z o.o.
- osie drég N“\ ul. Obywatelska 16/1
[} 33-100 Tamow

- proj. krawedz miejsca postojowego
- proj. kraweznik (opornik) 12x25cm wtopiony

email: mminfrastruktura@gmail.com

MM Infrastruktura Sp. z 0.0.
b

- proj. kraweznik drogowy 15x30 odkrycie 10cm
- proj. kraweznik najazowy 15x22 odkrycie 0/4cm
- proj. obrzeze betonowe 8x30cm wtopione

PRZEDSIEWZIECIE:
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR EWID. 5515
W JODLOWEJ

- istn. $ciek muldowy (do przetozenia)
TYTUL RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

- proj. zjazdy, jezdnie manewrowe, dojazd do posesji

- proj. miejsca postojowe

Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

- proj. miejsca postojowe dla niepetnosprawnych —
- proj. plac sktadowy - utwardzenie terenu PROJEKTANT: | mgrinz. Mirostaw Dojka m’:‘;vo'g‘:g'lf,gg‘;:’;' e b

. branza
- proj. pobocze chtonne drogowa o R B | %

- proj. dojazd do poses;ji W specjalnos inzynieryjen] drogowe)

- proj. zielen - powierzchnia biologicznie czynna /
- proj. umocnienie elementami betonowymi

- zakres opracowania objety wnioskiem PnB — — — —
- obszar oddziatywania inwestycji zAsoPs'F%chK;;m. )
- zakres wedtug odrebnego opracowania NIA TERENU 05.2022 1:500 2
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Tarnéw, 2022-05-17

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/057742/2022/010R02 z dnia 2022-05-17

Obiekt: Oswietlenie uliczne - Parking

Adres przylaczanego obiektu:
39-225 Jodtowa
numery dziatek: 5515

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-05-12, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:
Przytacze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyfacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stup nr 41, Stacja SN/nN TRDS311, Jodlowa 9, S-311, Obwod nN OBW. 1 CENTRUM,
KOSCIOL S-311 nr L2311-1S.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: -wykonania przytacza kablowego kablem NA2XY-J 4x35mm2 o diugosci 14 m,
zakonczonego zestawem zilgczowo-pomiarowym ZK1e-1P, zabudowanym w granicy dziatki w miejscu
dostgepnym dla obstugi odpowiadajacym wymaganiom okresélonym w OSD, wyposazonym w rozigcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu
zZwarciowego) ,

b) w zakresie sieci: - brak prac ,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: - Budowa urzadzen oswietlenia drogowego,
parkingu .

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
¢) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
ll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydltuza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Przygotowat. Pomykacz Krzysztof

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R_ O[c_*jn{/'l’

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/057742/2022/010R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1,

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakldcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowoéci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodlo energii, podigczone w sposoéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biermej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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GN.6124.82.2022.JR Debica, dnia 01.07.2022 .
DECYZJA

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 14 w zwiazku z art. 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 16 Ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. z 2021 r., poz. 1326) oraz art.
104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. 22021
1.,poz. 735) po rozpoznaniu wniosku z dnia 24.06.2022 r. (data wptywu do tut. urzedu) Gminy
Jodtowa, 39-225 Jodlowa la, reprezentowanej przez zastepce wojta Panig mgr inz. Dorote
Krzyzak

Zezwalam Gminie Jodlowa reprezentowanej przez zastepce wojta Paniag mgr inz. Dorote
Krzyzak na wylaczenie gruntow rolnych z produkeji rolniczej, obejmujacych czgs¢ dziatki nr
5515 o pow. 0,1341 ha, stanowiacej tgki klasy III polozone w Jodlowej, gm. Jodlowa
przeznaczone pod budowe parkingu dla samochodéw osobowych; zgodnie z decyzja o
warunkach zabudowy Woéjta Gminy Jodlowa z dnia 18.10.2021 . znak:GP.6733.6.2021, dla
inwestycji pn. budowa parkingu dla samochod6éw osobowych na dziatce nr 5515 potozonej w
obrgbie nr 4 Jodtowa, Gm. Jodlowa oraz zgodnie z planem zagospodarowania (stanowigcym
zalacznik do decyzji).
Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 24.06.2022 r Gmina Jodtowa zwrdcita sie do tut. organu o wydanie
decyzji w sprawie wylaczenia gruntéw rolnych z produkcji rolniczej stanowigcych taki klasy
III, zaj¢te pod budowe parkingu dla samochodéw, zataczajac stosowne dokumenty. Grunty
bgdace przedmiotem niniejszej sprawy wytworzone sa z gleb pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy Wéjta Gminy Jodfowa z dnia 18.10.2021 r.
znak: GP.6733.6.2021 czes¢ w/w dziatki przeznaczona zostala pod budowe parkingu
samochodowego polozonego w miejscowosci Jodtowa.

Stosownie do art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 Ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (zwanej dalej uoogril) organem wiasciwym z zakresu ochrony gruntéw rolnych jest
starosta. Na podstawie art. 104§1 Kodeksu postepowania administracyjnego (dalej k.p.a) organ
administracji publiczne]j zalatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba ze przepisy kodeksu
stanowig inaczej.

Na obowigzek wyltgczenia wymienionych gruntéw wskazuje art. 11. ust.1 ustawy
0 ochronie gruniéw rolnych i lesnych, zgodnie z ktérym wylaczenie z produkcji uzytkow
rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nielesne - moze nastapi¢ po wydaniu decyzji
zezwalajgcych na takie wylgczenie. W decyzji okresla sie obowigzki zwigzane z
wylgczeniem, a okreslone w art. 12 - stanowiacym iz osoba, ktéra uzyskata zezwolenie na
wylgczenie gruntéw z produkcji, jest obowigzana uiscié naleznosé i oplaty roczne. Wydanie
takich decyzji nastgpuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Zgodnie z projektem zagospodarowania, sporzadzonym dla w/w dzialki, polozonej w
Jodtowej, faktycznemu wylaczeniu podlega powierzchnia 0,1341 ha, stanowiaca faki klasy III.

Zgodnie z oswiadczeniem inwestora wylaczenie gruntéw rolnych z produkcji nastapi w
we wrzesniu 2022 r. Ponadto wyjasniam, iz inwestor jest zobowiazany poinformowaé Staroste
Debickiego o dacie faktycznego wylaczenia gruntéw rolnych z produkcji rolniczej dla realizacji
przedmiotowej inwestycji i wnies¢ o naliczenie optat z tytutu rozpoczecia innego niz rolnicze
wykorzystanie gruntu tj. pod parkingiem. W zalaczeniu informacja o wysokosci oplaty za
wylaczenie gruntéw rolnych z produkcji rolnicze;.

Nadmieni¢ nalezy, iz zgodnie z art. 12 ust. 16 w/w ustawy na wniosek organu
wykonawczego jednostki samorzadu terytorialnego marszalek wojewodztwa - w odniesieniu
do gruntéw rolnych, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych - w odniesieniu do



gruntéw lesnych, a w odniesieniu do obszaréw wchodzacych w sktad parkéw narodowych -
dyrektor parku mogg umorzy¢ cato$¢ lub czes¢ naleznosci i optat rocznych, a w odniesieniu do
gruntow lesnych rowniez jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego
wyrebu drzewostanu w przypadku inwestycji o charakterze uzytecznos$ci publicznej z zakresu
o$wiaty i wychowania, kultury, kultu religijnego oraz ochrony zdrowia i opieki spofecznej,
jezeli inwestycja ta stuzy zaspokojeniu potrzeb lokalnej spolecznosei, oraz dotyczace]
powickszenia lub zalozenia cmentarza, jezeli obszar gruntu podlegajacy wylaczeniu nie
przekracza 1 ha i nie ma mozliwosci zrealizowania inwestycji na gruncie nieobjetym ochrong.

W opisanym stanie faktycznym i prawnym, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za
posrednictwem Starosty Dgbickiego w terminie 14 dni, liczgc od dnia jej dorgezenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona (strony) moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez strong postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna (art. 127a §1i 2 kpa).

3. W razie zbycia gruntow, objetych decyzja, a nie wylaczonych jeszeze
z produkcji, obowigzek uiszczenia naleznosci i optat rocznych cigzy na nabywey, ktory wylaczyt grunt z produkeji.

4. W razie zbycia gruntéw wylgczonych z produkeji. obowigzek uiszezania optat rocznych przechodzi na nabyweg.
Zbywajacy jest obowigzany uprzedzi¢ o tym nabywcg.

5. Zgodnie z art. 22 ust. 2 w nawigzaniu do art. 48 ust.1 pkt. 5 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1990) informujg, ze wiasciciele nieruchomosci, a takze inne podmioty, w ktérych wladaniu lub
gospodarowaniu znajduja sie nieruchomosei, sa obowigzane zglaszaé wlasciwemu staroscie wszelkie zmiany danych
objetych ewidencja gruntdw i budynkéw w terminie 30 dni liczgc od dnia powstania tych zmian. Zmiang jest rowniez
inny niz dotychczasowy sposob uzytkowania gruntdw, szezegélnic w przypadku gdy stan rzeczywisty nicruchomosci jest
inny niz ujawniony w tej bazie danych, a réznica ta jest skutkiem robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 3 pkt. 7
Prawo budowlane (Dz.U z 2021, poz. 2351 z pozn. zm.). na zadanie starosty osoby zglaszajace zmiany sg obowiazane
dostarczy¢ dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbgdne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntow i
budynkow. Kto whbrew przepisom art. 22 ust. 2, bedac obowigzany do zgloszenia zmian danych objgtych ewidencja
gruntéw i budynkow, nie zglosi ich do wlasciwego organu w ciagu 30 dni od dnia powstania zmian — podlega karze
grzywny.

6. Nadto pouczam, ze w razie faktycznego wylgezenia z uzytkowania rolniczego powierzehni gruntu wigkszej niz okreslona
w niniejszej decyzji. zostanie wszczete z urzedu postgpowanie w trybie art. 28 Ustawy o ochronie gruntow rolnych i
lesnych i ustalona stosowna nalezno$é (powigkszona o 10%) za bezprawne wylaczenie gruntéw z produkcji rolnej.

7.  Zobowigzuje Gming Jodlowa do zgloszenia Staroscie Dgbickiemu terminu faktycznego wylaczenia gruntu rolnego
z produkcji rolniczej (w zalaczeniu wniosek)

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art.4 cz¢$¢ 111 kolumna 4 ust. 3 zatgeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006

r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 1923 ze zm.) v

Otrzymuja: Stwierdza sie, 7ze decyzja /postanowienie/’ |°
1. P Gmina Jodlowa, 39-225 Jodlowa la tala/o/ sie ostateczna/e/
2. alax3 N nA 9
. Il i lr ‘.f’ { v, »
zdniem ... 0 "’{'UM T.
= "~ N
Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, ktorej dane dotycza A o \{’ J}_L))&,a

Zgodnie zart. 13 ust. 1§ 2 wazw. zart. 6ust 1 lit borazart 9ust 1i2lit. b, h Rozporwwlaﬂﬁm Eumpef.sk‘iegn.hRa.dy.(Ué) 016/679. # dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchilenia dz(ujtﬁ ‘?g@iﬁz, N. dalej RODO

informujemy, ze: 11 3

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibg w Debicy ul. Parkowa 28, 39 200 Debica, konpdkt ¢hmpail fi " é’gii_ I gmwﬂq
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych wodafaha t odarma ey LU

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@powiatdebicki.pl, Agnieszka Gazda VIS U it

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji przepisow prawa o ochronie osob zglaszajacych naruszenia prawi zgodne‘:c’ A it 4 gzmiﬁiejest niezbedne

do wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze mar ir.

4. Dane osobowe moga by¢ udostgpniane innym odbiorcom, tj. podmiotom IT u Administratora, organom kontroli.

5. Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego.

6. Dane osobowe beda przechowywane nie diuzej, niz jest to niezbedne i w zakresie koniecznym do realizacji celow przetwarzania, tj. przez 01<-res zgodny z obowiazujgcymi
przepisami archiwalnymi - ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukeji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zaktadowych

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

- dostgpu do tresei swoich danych ich usunigeia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego — UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8 Dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegaja profilowaniu.

9, Przetwarzanie danych osobowych zwiazane jest ze zgloszeniem przypadkow naruszen. Konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci realizacji celu

przetwarzania danych osobowych.
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BILANS POWIERZCHNI Z ROZBICIEM WG. KLAS | UZYTKOW E;s %
nr dzialki | klasa uzytku | ozn. graficzne | - powierzchnia do wylgczenia ===

zakresu z produkcji rolnej

Y Point Geo

M. Kargul ul.tgkowa 22A

33-111 Koszyce Wielkie, tel. 660452 168
NIP: 8733027507 REGON: 363034816
email: biuro@pointgeo.p!

GEODETA WPRAWNIONY

| =1 0,1265 ha
Lzl  — 0.0076 ha

5515

mgr iz Magin Kargul
r upr, 20795

(8.06.2022

Nazwa / imi¢ i nazwiskowykonawcy Imig i nazwisko, nr uprawnieri oraz data
oraz data i podpis osoby reprezentujgcej i pgd[Ei's geodety uprawnionego
wykonawce tory opracowat mape

Suma F [ha] 0,1341 ha -

p/ 5517/2 ',’ i2 - é}:j- - _':{"-.h_ . Oswiadczam jako projektant, Ze kopia mapy w wersji elekronicznef

,f s/ e (0 . lf‘-’ ;T e~y wykorzystana w niniejszym projekcie fest zgodna z oryginalem mapy
il Yy > i “‘” i N do celow projekiowych, pozytywnie zweryfikowanej przez Staroste

: Debickiego, protokolem weryfikaji:

Z dnia: 07.06.2022r, nr: GK.6640.702.2022 2

BIURO PROJEKTOWE:
——— MM Infrastruktura Sp. z o.0.
ul. Obywatelska 16/1
N i“ 33-100 Tarnow
MM Infrastruktura Sp. z 0.0. email: mminfrastruktura@gmail.com

PRZEDSIEWZIECIE:
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA,

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR EWID. 5515
w JODLOWEJ
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PROJEKTANT:
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