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I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO: 

1. Podstawa opracowania: 

 
· Zlecenia Inwestora, 

· Wizja w terenie, 

· Mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych 1 : 500; 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (tekst jedn. 
Dz.U.2022 poz. 1225), 

· Ustawy „Prawo budowlane” (tekst jednolity - Dz.U.2021.2351 z późniejszymi 
zmianami), 

· Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022, poz. 1679) 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity 
Dz.U.2021. poz. 1973 z p.zm.); 

· Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) 

2. Inwestor: 

Gmina Jodłowa 
Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa  

3. Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania " Budowa parkingu dla 

samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 5515 w 

Jodłowej”. 
 

Zakres całej inwestycji: 
- budowa 35 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 2 dla osób 

niepełnosprawnych,  

- budowa jezdni manewrowych umożliwiających dojazd do projektowanej zabudowy, 
- budowa placów składowych i utwardzeń terenu, 

- budowa instalacji oświetlenia ulicznego, 
- rozbiórka i budowa przyłącza sieci gazowej, 

- rozbiórka istniejącego parkingu dla samochodów osobowych, 
- rozbiórka istniejących utwardzeń terenu z kruszywa. 

4. Rozwiązania konstrukcyjne – branża drogowa : 

4.1 Konstrukcja nawierzchni: 

Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego i inwentaryzacji w terenie, 

warunki wodne określono jako dobre a grunty zalegające na terenie inwestycji jako grunty 
bardzowysadzinowe. Z uwagi na powyższe przyjęto grupę nośności podłoża gruntowego 
jako – G4 chrakteryzujące się wskaźnikiem nośności CBR min. 3% oraz wtórnym modułem 
odkształcenia E2 min. 25MPa. W czasie robót oraz po ich wykonaniu należy przeprowadzić 
badania kontrolne potwierdzające uzyskanie zakładanej nośności. Badania należy wykonać 
przynajmniej raz na każde 20m długości odcinka. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że 
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parametry nośności podłoża gruntowego określone w czasie robót są mniejsze od 
zakładanych to należy wykonać dodatkową warstwę wzmacniającą w postaci stabilizacji 
istniejącego podłoża spoiwem hydraulicznym gr. min. 30cm lub przewidzieć wymianę gruntu.  

Technologia robót musi zapewniać prawidłowe odwodnienie w całym  okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym 
wypadku  nie  dopuścić  do  nawodnienia  gruntu,  na  którym  budowany ma  być nasyp lub 
konstrukcja nawierzchni. Wykonawca powinien zastosować urządzenia, które umożliwiają 
ewentualne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar  robót ziemnych tak, 

aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wykonawca dopuści 
do takiej sytuacji, zobowiązany jest niezwłocznie osuszyć podłoże na swój koszt przed 
rozpoczęciem dalszych robót. Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.  

W ramach robót nawierzchniowych po wcześniejszym przygotowaniu podłoża 
wbudowaniu nasypów oraz   robót   związanych z uzbrojeniem   terenu,   należy   wykonać 
krawężniki i obrzeża na ławie betonowej  z betonu  C12/15  z  oporem.  Krawężniki i obrzeża 
posadowić na urabialnym, niezwiązanym betonie. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 25m szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną, trwale plastyczną masą zalewową, mrozo i 

wodoodporną.  Podstawowe  odkrycie  krawężnika drogowego: 0/10cm, na wyłukowaniach - 
1cm, najazdowego: 4cm, opornika: 0cm. Zaniżenie krawężnika wykonać na długości 2.0m. 
W ramach realizacji zadania należy zastosować elementy wibroprasowane oraz prefabrykaty 
zbrojone, przeznaczone do budownictwa drogowego  wymienione  w KPED.  Istniejące 
grunty wysadzinowe mogą posiadać właściwości tiksotropowe polegające na uplastycznianiu 
się pod wpływem drgań. Z uwagi na to należy ograniczyć udział ciężkich maszyn 
budowlanych wytwarzających wibracje a kruszywo zagęszczać statycznie za pomocą 
walców. 
 

W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano następujące konstrukcje 
nawierzchni. 

 

· Konstrukcja A – konstrukcja miejsc postojowych KR1, G4 (min. 25MPa): 

8cm 

betonowa kostka brukowa o szerokich spoinach 20x20x8cm 

(wypełnienie spoin grysem granitowym 2/5mm) - miejsce dla 

niepełnosprawnych kostka typu holland (kolor szary) 

4cm podsypka grysowa 4/16mm 

20cm 

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 4/31.5mm, C90/3 

stabilizowanego mechanicznie, zaklinowanego (E2 min. 120MPa 

- na powierzchni warstwy) 

30cm 
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 4/63mm, 
stabilizowanego mechanicznie, 

---- 
warstwa separacyjno-filtracyjna - wzmacniająca z geotkaniny 
80x80kN/m 

Razem: Σ 62cm  
 

· Konstrukcja B – konstrukcja jezdni manewrowych KR1, G4 (min. 25MPa): 

8cm betonowa kostka brukowa typu behaton (kolor szary) 

4cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 4/31.5mm, C90/3 
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stabilizowanego mechanicznie, zaklinowanego (E2 min. 130MPa 

- na powierzchni warstwy) 

30cm 

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63mm, 

stabilizowanego mechanicznie, (E2 min. 80MPa - na powierzchni 

warstwy) 

---- 
warstwa separacyjno-filtracyjna - wzmacniająca z geotkaniny 
80x80kN/m 

Razem: Σ  62cm  
 

· Konstrukcja C – konstrukcja jezdni dojazdu do posesji KR1, G4 (min. 25MPa): 

8cm betonowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony) 

4cm podsypka grysowa 2/8mm 

20cm 

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 4/31.5mm, C90/3 

stabilizowanego mechanicznie, zaklinowanego (E2 min. 130MPa 

- na powierzchni warstwy) 

30cm 
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63mm, 

stabilizowanego mechanicznie, 

---- 
warstwa separacyjno-filtracyjna - wzmacniająca z geotkaniny 
80x80kN/m 

Razem: Σ  62cm  
 

· Konstrukcja D – konstrukcja pobocza chłonnego: 

35cm 
warstwa rozsączająca z kruszywa naturalnego 31.5/63mm, 
stabilizowanego mechanicznie 

20cm 
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63mm, 

stabilizowanego mechanicznie, 

Razem: Σ  55cm  

 

Uwaga: 

· Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.  

· Wykopy należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód 
gruntowych i opadowych. 

· Roboty należy tak etapować, aby nie pozostawiać niezabezpieczonego wykopu, gdyż 
może to skutkować degradacją gruntu. 

· Grunty organiczne oraz nienośne należy wymienić. 
· Może zaistnieć potrzeba pompowania wody z wykopów przed przystąpieniem do 

robót budowlanych. Wykonawca powinien przewidzieć taką ewentualność i 

zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i środki. 

4.2 Odwodnienie: 

 Odwodnienie odbywało się będzie poprzez infiltrację w podłoże gdyż jako 
nawierzchnia zastosowana zostanie nawierzchnia przepuszczalna w postaci kostki brukowej 

o szerokich spoinach wypełnionych grysem kamiennym a także poprzez zastosowanie 
poboczy chłonnych z kruszywa. Zaprojektowane pochylenia podłużne i spadki poprzeczne 
zapewnią sprawne odprowadzenie wody opadowej bezpośrednio w podłoże. Zastosowane 

rozwiązania projektowe zostały dostosowane do lokalnych, hydrogeologicznych warunków 
budowlanych i potencjalnych zagrożeń, umożliwiają zagospodarowanie wody opadowej w 

całości na terenie działki inwestora. 
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4.3 Sieci uzbrojenia terenu: 

 W obrębie inwestycji zlokalizowane są sieci elektroenergetyczne, gazowe oraz 
lokalnie oświetlenie uliczne. Projekty zabezpieczenia i rozbiórki istniejących sieci uzbrojenia 

terenu oraz budowa nowych sieci wg poniższych punktów opracowania oraz wg odrębnych 
opracowań branżowych. 
 Skrzyżowania sieci projektowanych z uzbrojeniem naniesiono zgodnie  
z inwentaryzacją na mapie. Niemniej jednak należy się liczyć z tym, że nie wszystkie 

przewody znajdujące się w ziemi zostały zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na 

rysunkach. Jeżeli zostaną napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociągi) 
nieujawnione w projekcie należy zawiadomić o tym Użytkownika i zabezpieczyć wg jego 
wymogów. 

5. Geotechniczne warunki posadowienia : 

Opierając się na w/w badaniach oraz założeniach uwzględniając przyjętą geometrię,  
sposób zagospodarowania oraz kategorię ruchu można sklasyfikować iż w obrębie inwestycji 
występuje podłoże nośne, nadające się do posadowienia bezpośredniego którego wskaźnik 
wytrzymałości przeniesie obciążenia wynikające z projektowanej zabudowy. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463), warunki geotechniczne dla planowanej inwestycji 
kwalifikuje się jako proste a projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii 
geotechnicznej.  

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 
terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania 
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu: 

6.1 Branża drogowa: 

6.1.1  Układ komunikacyjny: 

W ramach zadania zaprojektowano parking dla samochodów osobowych z 35 
miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Wydzielone 28 miejsc postojowych 
zaprojektowano w centralnej części inwestycji, natomiast 7 miejsc w wschodniej części 
inwestycji. Wszystkie miejsca postojowe zaprojektowano w układzie prostopadłym. 
Dodatkowo przy północnej i południowej granicy zakresu inwestycji zaprojektowano palce 
składowe – utwardzenia terenu o wymiarach 17,5m x 5,0m oraz 12,5m x 5,0m.    

Włączenie komunikacyjne do drogi publicznej odbywało się będzie poprzez istniejącą 
drogę wewnętrzną (dz. nr 5511/1) do której dojazd odbywał się będzie przez istniejące 
zjazdy (przewidziane do przebudowy w ramach odrębnego zadania). Na przedłużeniu 
zjazdów zaprojektowano jezdnie manewrowe oznaczone A-B oraz C-D-E. Jezdnia 

południowa na odcinku C-D  docelowo będzie także drogą dojazdową do posesji 
zlokalizowanej na działce nr 5514. Połączenie komunikacyjne stanowił będzie utwardzony 
dojazd o parametrach zjazdu indywidualnego którego jezdnia dowiązana zostanie do 
istniejącej drogi dojazdowej posesji. Dla obsługi miejsc postojowych zaprojektowano 
dwukierunkowe jezdnie manewrowe szerokości 5,0m.  

Miejsca postojowe parkowania prostopadłego, ogólnodostępne, zaprojektowano o 
wymiarach 2,50m x 5,0m, natomiast miejsca dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano o 
wymiarach 3,75m x 5,0m. Miejsca postojowe zlokalizowano w odległości min. 6,0m od 
granicy działki budowlanej na której zostały zaprojektowane (z wyłączeniem granicy z działką 
drogową). Nawierzchnię miejsc postojowych zaprojektowano jako przepuszczalną, z 
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betonowej kostki brukowej o szerokich spoinach, wypełnionych grysem kamiennym a 
nawierzchnię jezdni i dróg manewrowych zaprojektowano jako szczelną, z betonowej kostki 
brukowej typu behaton. Rozróżnienie miejsc postojowych wyznaczone zostanie pasami 
kostki brukowej w innym kolorze. Miejsca postojowe oddzielono od jezdni wtopionym 

krawężnikiem, betonowym. Całość układu od zewnątrz obramowana zostanie krawężnikiem 
betonowym wyniesionym do 10cm za którym zaprojektowano opaskę gruntową szerokości 
0,50m oraz skarpę o spadku 1:1.5 stanowiącą dowiązanie do istniejącego terenu. Miejscowo 
za krawężnikiem przewidziano pobocze chłonne szerokości 0,75m wykonane z grubego 
kruszywa dla ewentualnego odprowadzenia nadmiaru wód opadowych. W miejscach tych 
zaniżono krawężnik do 0cm.  

W ramach zadania zaprojektowano przebudowę gruntowej drogi stanowiącej dojazd 
do posesji zlokalizowanej na działce nr 5514. Dojazd odbywał się będzie poprzez jezdnię 
manewrową a następnie przez dojazd o parametrach zjazdu indywidualnego. Jezdnię 
dojazdu zaprojektowano szerokości 3,0m obramowaną wtopionym obrzeżem betonowym. Za 
obrzeżem zaprojektowano pobocza gruntowe szerokości 0,50m.  
W ramach zadania przewiduje się także bieżącą konserwację istniejącego rowu 
zlokalizowanego w północno zachodniej części inwestycji. Konserwacja obejmuje odmulenie 
rowu oraz umocnienie skarp i dna elementami betonowymi. Całość inwestycji wyposażona 
zostanie także w oświetlenie uliczne. 

6.1.2 Profil podłużny: 

Niweleta  projektowanych jezdni manewrowych oraz ciągów pieszych prowadzona 
będzie z ścisłym nawiązaniem do stanu istniejącego mając na uwadze komfort poruszania 
się oraz możliwość podłużnego i porzecznego odwodnienia układu. Spadki podłużne 

prowadzone będą z nachyleniem w zakresie 1,5% - 5,0% z uwagi na konieczność 
dowiązania  do  istniejącej   infrastruktury. 

6.1.3 Przekrój typowy: 

Jako przekrój typowy (podstawowy) na analizowanym układzie drogowym przyjęto 
przekrój uliczny ze spadkami dopasowanymi do stanu istniejącego. Krawędzie jezdni 
manewrowych i miejsc postojowych obramowano od zewnątrz krawężnikiem betonowym 
15x25cm posadowionym na 15cm ławie z betonu C12/15 z oporem. W miarę dostępności 
terenu za krawężnikiem należy wyznaczyć gruntową opaskę bezpieczeństwa szerokości 
0,50m lub tereny zielone. Dojazd od posesji od zewnątrz obramowany zostanie wtopionym 

obrzeżem chodnikowym - betonowym 8x30cm na 10cm ławie z betonu C12/15. 
Zastosowano 10cm odsłonięcia krawężnika a na wyokrągleniach - 2cm. Miejscowo za 

krawężnikiem przewidziano pobocze chłonne szerokości 0,65m wykonane z grubego 

kruszywa dla ewentualnego odprowadzenia nadmiaru wód opadowych. W miejscach tych 
zaniżono krawężnik do 0cm. Jezdnie manewrowe zaprojektowano w spadku jednostronnym 

2%. Miejsca postojowe zaprojektowano w spadku równym 2% oraz oddzielono od jezdni za 
pomocą krawężników betonowych najazdowych 12x25cm zaniżonych do 0cm względem 
krawędzi jezdni. Spadki opasek gruntowych wynosić będą 8%. Ewentualne skarpy należy 
wykonać z nachyleniem 1:1,5 i obsiać trawą. W miejscy występowania skarpy terenowej plac 
składowy obramowano palisadą betonową 12x18x100cm posadowioną na ławie betonowej  
z bet. C12/15 z obustronnym oporem.  

Rozwiązania szczegółowe zostały przedstawione w części rysunkowej. 

6.2 Branża elektroenergetyczna – oświetlenie parkingu: 

W ramach projektowanej inwestycji zostanie wykonane dedykowane oświetlenie parkingu, 
poprzez zabudowę siedmiu słupów oświetleniowych typu S-31W, posadowionych na 
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przygotowanych dedykowanych fundamentach prefabrykowanych. Lampy oświetleniowe 
lokalizować w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Na słupach 
zostaną zabudowane oprawy oświetleniowe typu OS-11 LED 42W 4950lm, które zostaną 
zasilone podziemną linią kablową niskiego napięcia typu YKY 3x6mm2, wyprowadzaną  
z projektowanej szafy sterowania oświetleniem ulicznym (SOU). Linia kablowa na całej 
długości trasy zostanie ułożona w rurze osłonowej typu AROTØ50. Realizacja planowanych 
prac pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z projektowanego 
parkingu.  

6.2.1 Zakres planowanych prac 

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi budowa dedykowanego oświetlenia parkingu 
dla samochodów osobowych w ramach której należy wykonać: 
 - zabudowa szafy sterowania oświetleniem ulicznym (SOU) 

- wyprowadzenie linii kablowej niskiego napięcia z szafy oświetleniowej 
- budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YKY 3x6mm2 o długości trasy 157m 

- montaż fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe 

- zabudowa siedmiu słupów oświetleniowych typu S-31W w miejscach wskazanych w 

projekcie zagospodarowani terenu. 

 

6.2.2 Opis wykonawstwa 

Oświetlenie projektowanego parkingu należy wykonać od miejsca przyłączenia (szafa 
sterowania oświetleniem) do projektowanych latarni oświetleniowych przy użyciu kabla typu 

YKY 3x6mm2. Słupy należy ustawić na dedykowanych prefabrykowanych fundamentach. 
Oprawy należy podłączyć poprzez złącza słupowe wykorzystując do tego przewód YDYżo 
3x2,5mm2 poprowadzony wewnątrz słupa. Każdą lampę zabezpieczyć przed przeciążeniem i 
zwarciem używając do tego wkładki bezpiecznikowej szybkiej 2A. Wszystkie słupy należy 
uziemić, wykorzystując do tego celu bednarkę FeZn30x4 układaną pod kablami, na długości 
całego wykopu. Rezystancja uziemienia projektowanych słupów powinna wynosić R≤10Ω. 
Kable oświetleniowe należy układać w rowie kablowym, na głębokości min. 0,7m. Na 
głębokości 0,5m rozłożyć folię PCV (koloru niebieskiego, o szerokości 30cm) w celu 
oznaczenia trasy kabla. Kabel na całej długości prowadzić w rurze osłonowej typu AROT 
Ø50. Przy słupach oświetleniowych pozostawić konieczny zapas kabla (po ok. 1m). Całość 
prac elektryczno-montażowych związanych z realizacją projektu wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami, katalogami oraz uzyskanymi uzgodnieniami 
branżowymi. Do niniejszego projektu załączono obliczenia fotometryczne dla 
zaprojektowanych opraw. 

6.3 Branża sanitarna – przebudowa przyłącza gazowego: 

6.3.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest budowa przyłącza sieci gazowej średniego ciśnienia. 
Paliwem gazowym transportowanym będzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E 
o jakości zgodnej z PN-C-04750, PN-C-04753. Przyłącze gazowe zlokalizowane jest na 
działce nr ewid. 5515 obręb nr 0004  Jodłowa, Gmina Jodłowa. 
 

Istniejący odcinek przyłącza gazowego kolidujący z projektowaną infrastrukturą drogową-

parkingiem,  zostanie wyłączony z eksploatacji. 
 

Projektuje się przebudowę przyłącza do sieci gazowej średniego ciśnienia o parametrach:  
· odcinek ozn.: G1-G2 - PE 100 RC SDR 11 dn25X3,0mm, długości 43,10 mb  
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Zastosowane rury muszą odpowiadać  normie PN-EN 1555-2:2012 – Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE). Część 2: 
Rury oraz PN EN ISO 13479 - wymóg normatywny dla rur z warstwą ochronną. 
 

Miejsce włączenia budowanej sieci gazowej oraz przebieg trasy został pokazany na 
geodezyjnym podkładzie mapowym w skali 1: 500 /plan sytuacyjny/ i oznaczony jako punkty 

od G1 do G2. 

6.3.2 Szczegółowe rozwiązania techniczne 

Przebudowa przyłącza gazowego na odc. „G1 – G2”  
Projektuje się przebudowę istniejącego przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn25mm 
PE na rury PE100 RC SDR11 dn25x3,0mm na odcinku „G1 – G2” o długości L=43,10m wraz 
z założeniem rury ochronnej RO-1 dn 90x5,4mm  PE100 SDR17 o długości 7,5m oraz RO-2 

dn 90x5,4mm  PE100 SDR17 o długości 7,5m, przy przekroczeniu projektowanego układu 
drogowego (zjazdów na teren parkingu). 
Szczegóły węzłów gazowych: 

ü W węzłach „G1” i „G2” zaprojektowano połączenie z istniejącym przyłączem gazowym 
średniego ciśnienia dn25mm PE za pomocą mufy elektrooporowej dn25mm PE; 

ü Poziome i pionowe zmiany kierunków wykonać poprzez zastosowanie atestowanych 
kształtek: 

§ Zk1 - Łuk PE 90° dn25mm 

§ Zk - Łuk PE 15° dn25mm 

 

Wytyczne realizacji: 

·  Sieć gazową układać w odległości poziomej min. 0,50m od elementów uzbrojenia 
podziemnego, krawędzi jezdni, krawężników i krawędzi rowów (korytek) drogowych. 

·  Głębokość posadowienia sieci gazowej powinna być taka , aby zachowana była 
odległość pionowa od górnej ścianki rury osłonowej do powierzchni terenu 1,00m 
przy czym nie mniej niż 0,50m od spodu konstrukcji nawierzchni. 

·  Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, 
przepuszczająca gaz. 

·  Nad gazociągiem ułożyć przewód lokalizacyjny oraz taśmę ostrzegającą; 
·  Projektowany odcinek przyłącza gazu wykonać metodą rozkopu z pełnym 

umocnieniem ścian; 
 

6.3.3 Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi.  

Projektowana przebudowa przyłącza  gazowego nie krzyżuje się z nadziemnym 
uzbrojeniem.   

Nowo wybudowany przyłącz gazowy na działce nr 5515 zostanie zlokalizowany wzdłuż 
projektowanego parkingu oraz pod zjazdami z drogi wewnętrznej  z zachowaniem przykrycia 
min. 1,0m oraz w odległości od dolnej warstwy jego podbudowy min. 0,5m. 
Nawierzchnia nad projektowanym przyłączem gazowym (poza odcinkami zabezpieczonymi 
rurami osłonowymi) wykonana będzie z rozbieranej kostki betonowej na podsypce piaskowej 
bez dodatku cementu lub prowadzona w pasie zieleni. 

Przekroczenia zjazdów zaplanowano pod katem zbliżonym do 90˚ i zostaną zabezpieczone 
poprzez założenie na gazociągu rur osłonowych. Wszystkie roboty wykonywane będą 
metodą rozkopu zabezpieczonego szalunkami systemowymi. 
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Rury przewodowe wprowadzone zostaną do rur osłonowych z użyciem płóz typu – 

„BR” o wysokości h=15mm. Na końcach rury osłonowej zastosowane zostaną płozy 
podwójne. Odległość między płozami max.1,5m.  

 

 

Numer 
gazociągu 

Średnica rury 
przewodowej 

Numer 
rury 

osłonowej 

Średnica rury 
osłonowej 

Rodzaj 
płozy 

 
Długość 

[m] 

G1-G2 

dn25x3,0mm 

PE100 RC  SDR17 
"RO-1" 

Dn90x5,4mm 

PE100  SDR17 

Typ „BR” 
wys. 15 

mm 
7,50m 

dn25x3,0mm 

PE100 RC  SDR17 
"RO-2" 

Dn90x5,4mm 

PE100 SDR17 

Typ „BR” 
wys. 15 

mm 
7,50m 

 

 

6.3.4 Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym. 

Projektowana przebudowa przyłącza gazowego krzyżować się będzie z projektowaną linią 
kablową oświetleniową.  
Skrzyżowanie gazociągu z linią kablową  zostanie zabezpieczone poprzez założenie na 
kablu rury  ochronnej dwudzielnej, długości 3m. 
Prace zostaną wykonane metodą rozkopu umocnionego szalunkami systemowymi. 

Zagłębienie osi odcinka przyłącza gazowego wyniesie średnio ok.1,3 m p.p.t. 
Skrzyżowania sieci gazowej  ze zjazdami zaprojektowano  w pod kątem zbliżonym do 90˚, 
lecz nie mniejszym niż 60˚, z kablowymi liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi 

min. 45˚. Odległość pomiędzy  proj. siecią gazową a proj. kablem 
elektroenergetycznym wynosi min. 0,5m. 
 

6.3.5 Wykonawstwo. 

Technologia wykonania w tym sposób łączenia materiału powinny być zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w Zakładzie: 

· Obowiązujące w PSG „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i 
średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” 

· Obowiązujące w PSG „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci 
gazowych” 

· Obowiązujące w PSG „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw 
polietylenowych sieci gazowych” 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentów 
potwierdzających możliwość stosowania w budownictwie użytych do budowy materiałów. 
zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności – świadectwa odbioru materiałów, 
certyfikaty, deklaracje zgodności oraz zatwierdzone karty technologiczne 
zgrzewania/spawania. 

Z uwagi na brak dokładnych rzędnych posadowienia istniejącego przyłącza gazu, 
przyjęto orientacyjne (typowe) zagłębienia poszczególnych odcinków. Po odkryciu 
przewodów należy rzędne projektowanego przyłącza dostosować do rzędnych 
przewodu istniejącego. 
 

 

SDR11

SDR11



 

Tarnów 10.2022 r. 
13 

 

· Czynności przygotowawcze. 
 
· Sprawdzenie kwalifikacji zgrzewaczy rur PE. 

Przed rozpoczęciem robót, kierownik robót i inspektor nadzoru zobowiązani są do 
sprawdzenia zakresu i aktualności uprawnień kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur 
polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i 

zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. 
 

 

· Wytyczenie trasy gazociągu. 
Wytyczenie trasy gazociągu powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. Wszelkie 
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno być zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z 
wytyczenia geodezyjnego trasy powinny być sporządzone szkice geodezyjne, z których 
jeden komplet należy przekazać wykonawcy robót. 
 

 

· Przekazanie placu budowy. 
Przekazanie placu budowy powinno odbyć się z udziałem kierownika robót, inspektora 
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni, Oddziału Zakład Gazowniczy w Jaśle. Z 
przekazania placu budowy powinien być sporządzony protokół. 
 

 

· Inwentaryzacja geodezyjna robót. 
Rurociąg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociągu muszą być 
inwentaryzowane bezpośrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprócz inwentaryzacji w 
zakresie niezbędnym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie 
szkiców pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementów gazociągowych tj.: 
armatury, trójników, kolan, rur osłonowych. W przypadku gazociągów z tworzyw sztucznych, 
wymagane jest również naniesienie na szkicach miejsc połączeń mufowych. Wykonawca 
przekaże w/w dane również w postaci elektronicznej (wykaz współrzędnych punktów).  
 

 

· Roboty ziemne.  
Roboty ziemne związane z budową projektowanego przyłącza gazowego winny być 
prowadzone zgodnie z: 

● normą PN-B-06050, 

●Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).  
W zależności od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala się sposób prowadzenia prac – 

ręcznie lub mechanicznie: 
-  mechanicznie wykonywać można wykopy na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych, 

posiadających wiarygodne i aktualne podkłady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane 

wykopami poszukiwawczymi, 

-  ręcznie w pobliżu i na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogłębianie 
wykopów poszukiwawczych. 

Minimalna szerokość wykopu winna wynosić 0,2 m + dn a na łukach min. 0,6 m + dn. W 

przypadku konieczności wejścia pracownika do wykopu w celu wykonania prac 
montażowych, szerokość wykopu należy zwiększyć tak, aby zapewnić możliwość 
swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu należy zniwelować po dokładnym oczyszczeniu 
z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Na całej długości projektowanego gazociągu 
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wykonać wykop o głębokości pozwalającej na nakrycie gazociągu w minimum 1,2 m, tak aby 
ułożony w nim gazociąg przylegał do jego dna. Na nierównościach wykonać podsypkę 
piaskową o grubości min. 0,1 m. Odpowiednio połączone elementy gazociągu opuścić do 
przygotowanego wykopu i zasypać warstwami piasku o grubości 0,1m do 0,15m ubijając 
poszczególne warstwy. Pierwszą warstwą powinien być piasek następnie ziemia pozbawiona 
kamieni i zanieczyszczeń. Ostatnią warstwę powinien stanowić humus zdjęty podczas 
prowadzenia wykopów. Gazociąg ułożony w ziemi należy oznakować w sposób podany w 
dalszej części opracowania. Zasypywanie ułożonego w wykopie gazociągu należy 
przeprowadzić przy możliwie najniższych dodatnich temperaturach otoczenia, celem 

zminimalizowania naprężeń termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest 
luźne układanie gazociągu w wykopie, aby zapewnić kompensację odkształceń termicznych. 
Przed całkowitym zasypaniem sporządzić inwentaryzację geodezyjną. 
  

· Oznakowanie trasy gazociągu. 
Oznakowanie trasy gazociągu należy wykonać zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-

1001,ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy należy stosować dla 
informowania użytkownika o przebiegu w terenie oraz położeniu elementów uzbrojenia 
gazociągów. 
W systemie oznakowania gazociągu stosuje się niżej wymienione elementy podziemne: 
- Taśmy lub siatki ostrzegające; 
- Taśmy lokalizacyjne; 
- Przewody lokalizacyjne; 

- Znaczniki elektromagnetyczne; 

W systemie oznakowania gazociągu stosuje się również niżej wymienione elementy 
nadziemne: 

- Tablice orientacyjne; 

- Słupki oznaczeniowe; 
- słupki oznaczeniowo - pomiarowe  

Należy oznakowywać gazociągi polietylenowe zarówno taśmą lub siatką ostrzegającą jak i 
przewodem lokalizacyjnym lub taśmą lokalizacyjną. 
 

 

Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu należy ok. 0,05m nad rurociągiem umieścić 
drut lokalizacyjny DY 2,5mm2. Po przysypaniu jej ziemią o grubości ok. 0,3m ÷ 0,4m nad 
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gazociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru żółtego 
według ST-IGG-1002.  

 

· Próba ciśnieniowa (łączona próba szczelności i wytrzymałości)  
 

Pneumatyczna próba szczelności i wytrzymałości. 
Po ułożeniu rur w wykopie należy wykonać próbę ciśnieniową zgodnie z normą PN-EN 12327 

oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 
640) oraz ST-IGG-0301. 

 

Próbę należy przeprowadzić według poniższych zapisów:  
a) próby dla gazociągów i przyłączy można wykonywać razem lub oddzielnie, po ich 
całkowitym zasypaniu,  
b) czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących 
osady,  

c) ciśnienie próby powinno być nie mniejsze niż:  
− 0,75 MPa dla gazociągów i przyłączy średniego ciśnienia,  
d) przyrząd pomiarowy:  
− przyrząd rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 – dla gazociągów,  
− ciśnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 – dla przyłącza,  
− zakresowość zalecana - 1,25÷1,5 ciśnienia próby,  
− przyrząd powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania (okres nie dłuższy niż 2 lata od 
daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),  

e) czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu:  
− nie mniej niż 2 godziny 

 

Czas stabilizacji przyjmuje się na każde 0,1 MPa - 1 godz. stabilizacji dla Vgeo≥0,1 m3.  

- dla odcinka G1-G2: L=43,50m - vgeo= 0,01 m3 

Przyjęto czas stabilizacji 2 godziny. 
 

f) czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w rurociągu:  
− nie mniej niż 24 godziny - dla gazociągu,  
Czas trwania próby właściwej uzależniony jest od objętości geometrycznej i wynosi 

– dla gazociągów średniego ciśnienia 

 
Otrzymaną wartość należy zaokrąglić w górę do pół godziny. Zaleca się, aby czas trwania 
próby był nie dłuższy niż 72 godziny.  
 

Należy wykonać dla każdego odcinka gazociągu oddzielną próbę ciśnieniową. 
 

Dla odcinka G1-G2: L=43,50m 

vgeo= 0,01 m3 

tps = 0,5 [h] – przyjęto 2 godziny 

 

UWAGA:  

Dopuszcza się aby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu czas próby 
łączonej wytrzymałości i szczelności dla gazociągu z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie był nie krótszy niż 2 godziny przy zastosowaniu 
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elektronicznych urządzeń rejestrujących ciśnienie próby w zależności od zmian z czujnikiem 
ciśnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o dokładności do 0,5 K, przy 
zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika próbnego,  
g) dopuszczalny spadek ciśnienia:  
− precyzyjna (elektroniczna) zgodnie z ST-IGG-0301 – nie dopuszcza się spadku ciśnienia, 
h) próbę szczelności należy wykonywać przy otwartej armaturze odcinającej zabudowanej na 
rurociągach. 
Bezpośrednio przed próbą gazociąg powinien być oczyszczony z wykorzystaniem powietrza 
sprężonego w gazociągu do ciśnienia ok. 0,4 MPa.  

Dla gazociągów z PE sprężarka powietrza użyta do tłoczenia czynnika próbnego do 
gazociągu powinna być wyposażona w odolejacz, aby zapobiec przedostaniu się oleju do rur 
polietylenowych oraz chłodnice tłoczonego powietrza tak aby jego temperatura na wlocie do 
gazociągu nie przekroczyła 40°C. 
 

Izolacja podziemnych elementów stalowych. 
Powłoki izolacyjne elementów stalowych należy wykonać zgodnie z PN-EN 12068 „Ochrona 
katodowa – Zewnętrzne powłoki organiczna stosowane łącznie ochroną katodową do 
ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy i 
materiały kurczliwe. Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociągów, dla podziemnej armatury 

zaporowej masa plastyczna klasa A30.Elementy stalowe sieci gazowych, wychodzące ponad 
powierzchnię gruntu, należy zabezpieczyć systemem taśmowym odpornym na 
promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna być czyszczona do 2 klasy 

czystości zgodnie z PN-EN ISO 8501 lub wg zaleceń producenta izolacji. Badanie części 
stalowej gazociągu przeprowadzić poroskopem wysokonapięciowym zgodnie z Rozp. 
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 640). 
 

Wymagania jakościowe dotyczące materiałów. 
 

Przejście PE-stal połączenie wg ST-IGG-1101. Długość części stalowej złączki PE-stal nie 

powinna być krótsza niż 30cm.  
Dla połączeń spawanych zgodnie z normą PN-EN 12732 określa się kategorię wymagań 
jakościowych B – obowiązują w zakresie 100% badania wizualne – poziom jakości badań C. 
Na wszystkie elementy stalowe obowiązują dokumenty zgodne z normą PN-EN 10204 

Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli. 
 

Rury i kształtki PE oraz inne materiały do budowy gazociągów z PE powinny być zgodne 
z odpowiednimi normami europejskimi i spełniać wymagania określone w normach: 
· PE-EN 1555-1, PE-EN 1555-2, PE-EN 1555-3, PE-EN 1555-4, PE-EN 1555-5) - Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen PE. 

(Cz. 1- Wymagania ogólne, Cz. 2- Rury, Cz. 3- Kształtki, Cz. 4- Armatura, Cz. 5- 

Przydatność do stosow.). 
Materiały do budowy gazociągu muszą posiadać aktualne świadectwa odbioru oraz 
deklaracje zgodności lub atesty. 
 
· Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie sieci gazowych. 

Przy pracach związanych z budową gazociągu wszyscy zatrudnieni pracownicy obowiązani 
są do przestrzegania szczegółowej instrukcji BHP opartej w szczególności na: 

· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).  
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· Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji 

gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6 z późn. zm). 
 
· Znakowanie i certyfikaty. 

Na wszystkie elementy służące do wykonania gazociągu /tj. rury, kształtki, zawory, itp. 
wykonawca powinien posiadać atest lub świadectwo dopuszczenia do stosowania 
w gazownictwie. Zgodność produkowanych rur, kształtek, zaworów z wymaganiami aktualnie 
obowiązujących norm powinna być potwierdzona certyfikatami zgodności zgodnie ze 
sposobem deklarowania zgodności wyrobów budowlanych. Każdą partię rur, kształtek, 
zaworów uznaną za zgodną z obowiązującymi normami producent i dostawca powinien 
potwierdzić deklaracją zgodności według wymagań PN-EN ISO/IEC 17050-1 podając 
niezbędne dane identyfikacyjne.  
 

· Wyłączenie z eksploatacji nieczynnych odcinków gazociągów. 

Po wybudowaniu i uruchomieniu nowego przyłącza gazowego, wyłączony z eksploatacji 
nieczynny odcinek przyłącza zostanie wydobyty i zlikwidowany staraniem Inwestora. 
 

 
6.3.6 Uwagi końcowe. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 
rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary oraz rzędne posadowienia istniejących przewodów 
należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć 
obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia 

się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub projektanta. 
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie 

winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu przypadkach. W przypadku rozbieżności 
w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi celem wyjaśnienia. 
· Przed przystąpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowiązany jest do 

zgłoszenia przedmiotowej budowy w Nadzorze Budowlanym. 
· Głębokość wykopów, izolacja rur, wstępna i główna próba szczelności, oznakowanie 

gazociągu podlegają odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.  
· Włączenia projektowanego gazociągu do czynnej sieci gazowej dokonają pracownicy 

Gazowni. Przed oddaniem gazociągu do eksploatacji powietrze w nim zawarte należy 
całkowicie usunąć. 

· Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają zgody inwestora (użytkownika) oraz 
projektanta na zasadach obowiązujących przepisów. 

 

 

6.3.7 Zestawienie podstawowych materiałów. 

1. Rury przewodowe : 

a)  polietylenowa przewodowa wg normy PN-EN 155-2 

      - PE 100 RC SDR11 dn 25 grubość ścianki 3,0 mm, L= 43,10 mb    
2. Rury osłonowe  wg normy PN-EN 155-2 

           -  rura polietylenowa PE 100  SDR 17 dn 90x5,4   L= 7,50 mb, – 2 szt. 
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3. Kształtki: 
a) elektrooporowe wg PN-EN 1555-3 

- mufa dn25 (PE100 SDR11) – 2 szt. 

b) kolano 90˚ dn25 PE 100 SDR11 – 2 szt. 

c) łuk 150 dn 25 PE100 SDR11- 1 szt. 

4.Drut lokalizacyjny Dy 1x2,5 mm2 -  zgodnie z ST-IGG-1002– 43,1 mb, 

5. Taśma izolacyjna klasa B30 -  PN-EN 12068 – 43,1 mb, 

6. Taśma ostrzegawcza koloru żółtego – zgodnie z ST-IGG-1002 – 43,1 mb, 

7. Słupki oznaczeniowe – zgodnie z ST-IGG-1003 – 3 szt. 

8. Tabliczki oznacznikowe – zgodnie z ST-IGG-1003 – 3 szt. 
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II. ZAŁĄCZNIKI  
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1. Oświadczenia projektantów i projektantów sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej: 
 

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW  

 

                        
 Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz.U.2021.2351) oświadczam, że projekt techniczny - wykonawczy dla 

zadania inwestycyjnego pn.:  

 
„BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 5515 W JODŁOWEJ” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć: 
 

Tarnów, 14 października 2022 r. 

mgr inż. Mirosław Dojka 
uprawnienia budowlane nr: 

MAP/0010/PBD/17 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności inżynieryjnej drogowej 
 
 
 
 
 

mgr inż. Marcin Bera 
uprawnienia budowlane nr: 

MAP/0245/POOD/09 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 
 

 
mgr inż. Jacek Mitek 

uprawnienia budowlane nr  
PDK/0112/POOS/08 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

 
 

 

 

 

 
inż. Janusz Mitek 

uprawnienia budowlane nr  
WD-NB-8346/60/81 

do projektowania i kierowania robotami w specjalności 
instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych 

mgr inż. Zbigniew Witek 
uprawnienia budowlane nr  

MAP/0072/PWBE/16 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń 
 
 
 
 
 
 
 

mgr inż. Mateusz Boruch 
uprawnienia budowlane nr  

MAP/0362/PWBE/16 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń 
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2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzającym, uprawnień budowlanych 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt: 
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4. Kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, aktualnych na dzień opracowania projektu: 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:  
 

 

 
 

 



Przewodniczący narady:

Sposób przeprowadzenia narady narady: 

Znak sprawy: GK.IV.6630.1.489.2022

PROTOKÓŁ

2022-09-06

z narady koordnacyjnej zakończonej w dniu 2022-09-06

Wnioskodawca: MMInfrastruktura Sp. z o.o. 

Inwestor: MMInfrastruktura Sp. z o.o. 

Miasto Dębica

33-100 Tarnów

Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów

Obywatelska 16/1

STAROSTA DĘBICKI

Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru -Przewodniczący narady: 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

mgr inż. Anna  Maciuba

Nr gminy Nr obrębu Lokalizacja- działkiNazwa gminy Nazwa obrębu

052    4 5515Jodłowa Jodłowa

Opis przedmiotu narady:

przyłącze gazu1

sieć energetyczna2

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

 Otwarte Regionalne Sieci 

Szerokopasmowe Sp. z o.o. 

Marcin Stamm

2022-08-31 05:55:00

brak uwag

1  Tauron Dystrybucja S.A. Oddział

w Tarnowie 

Modelski Dariusz

2022-08-30 08:37:12

brak uwag

2  Polska Spółka Gazownictwa Sp. 

z o.o. 

Danuta Tokarczyk

2022-08-30 12:43:00

Gazownia w Dębicy uzgadnia z uwagami:

1) Zachować należy podstawowe odległości od 

gazociągu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 26-04-2013r. (Dz.U. poz.640 z dnia 

04-06-2013r.),

2) Skrzyżowania z gazociągiem wykonać zgodnie z 

w/w rozporządzeniem i warunkami technicznymi 

obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z 

o.o.,



3) Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Gazowni w 

Dębicy,

4) Roboty ziemne w rejonie istniejącej sieci gazowej 

wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika 

Gazowni w Dębicy,

5) Wszystkie zmiany w projekcie należy uzgodnić

przed ich realizacją,

6) Inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić w 

Gazowni w Dębicy,

7) Za uszkodzenia gazociągu odpowiada Wykonawca 

i Inwestor.

8) Budowa przyłącza gazu zgodnie z uzgodnionym 

projektem i Warunkami Tech. nr 

PSGJA.0022.763A.1924.1147955.1.22 z dnia 05-08-

2022r.

9) Projekt budowy przyłącza gazu uzgodnić w PSG 

sp. z o.o.

10) Proszę w miejscach zbliżeń projektowanego kabla 

i gazociągu podać odległość

3  Wójt Gminy Jodłowa Sławomir Myszkowski

2022-08-30 07:30:47

brak uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

* Integralną  część  protokołu  stanowi  załącznik  graficzny - 1 plansza.

Inne uwagi

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyższej

tabeli bez uzupełnionych kolumn "imię i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy

wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one 

wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Dokument podpisany przez
Anna Maciuba
Data: 2022.09.06 10:43:42
CEST



  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów
email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

DATA:

08.2022

SKALA:

1:500

NR RYS.

PZT-1
STADIUM:

  PROJEKTANT:   mgr inż. Mirosław Dojka

   TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  BIURO PROJEKTOWE:

  branża
  drogowa

uzgodnienie-narada

koordynacyjna

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 5515

W JODŁOWEJ

Dokument podpisany przez Anna Maciuba
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  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów
email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

DATA:

10.2022

SKALA:

1:500

NR RYS.

1
STADIUM:

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Mirosław Dojka

uprawnienia budowlane nr

MAP/0010/PBD/17

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności inżynieryjnej drogowej

   TYTUŁ RYSUNKU:

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  BIURO PROJEKTOWE:

  branża
  drogowa

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 5515

W JODŁOWEJ

  mgr inż. Jacek Mitek

uprawnienia budowlane nr

PDK/0112/POOS/08

do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

  branża
  sanitarna

  mgr inż. Marcin Bera
uprawnienia budowlane nr

MAP/0245/POOD/09

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

  SPRAWDZAJĄCY:

  branża
  drogowa

  mgr inż. Zbigniew Witek  branża
elektroenergetyczna

uprawnienia budowlane nr

MAP/0072/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

 i elektroenergetycznych bez ograniczeń

  branża
  sanitarna

  branża
elektroenergetyczna

  mgr inż. Janusz Mitek

  mgr inż. Mateusz Boruch

uprawnienia budowlane nr

WD-NB-8346/60/81

do projektowania i kierowania robotami w

specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych

uprawnienia budowlane nr

MAP/0362/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych  i elektroenergetycznych bez

ograniczeń

PLAN SYTUACYJNY - ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE

PROJEKT
TECHNICZNY-

WYKONAWCZY



  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów
email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

DATA:

10.2022

SKALA:

1:50/500

NR RYS.

2
STADIUM:

  PROJEKTANT:   mgr inż. Mirosław Dojka

   TYTUŁ RYSUNKU:

PROFILE PODŁUŻNE
  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  BIURO PROJEKTOWE:

  branża
  drogowa

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 5515

W JODŁOWEJ

  mgr inż. Marcin Bera  SPRAWDZAJĄCY:

  branża
  drogowa

PROJEKT
TECHNICZNY-

WYKONAWCZY



  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów
email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

DATA: SKALA:

1:50

NR RYS.

3
STADIUM:

  PROJEKTANT:   mgr inż. Mirosław Dojka

   TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJE TYPOWE

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  BIURO PROJEKTOWE:

  branża
  drogowa

10.2022

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 5515

W JODŁOWEJ

  mgr inż. Marcin Bera  SPRAWDZAJĄCY:

  branża
  drogowa

PROJEKT
TECHNICZNY-

WYKONAWCZY



  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów
email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

DATA:

10.2022

SKALA:

1:20

NR RYS.

4
STADIUM:

  PROJEKTANT:   mgr inż. Mirosław Dojka

   TYTUŁ RYSUNKU:

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  BIURO PROJEKTOWE:

  branża
  drogowa

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 5515

W JODŁOWEJ

  mgr inż. Marcin Bera  SPRAWDZAJĄCY:

  branża
  drogowa

PROJEKT
TECHNICZNY-

WYKONAWCZY



  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów
email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

DATA:

10.2022

SKALA:

b.s.

NR RYS.

5
STADIUM:

  PROJEKTANT:

   TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  BIURO PROJEKTOWE:

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 5515

W JODŁOWEJ

  SPRAWDZAJĄCY:

  mgr inż. Zbigniew Witek  branża
elektroenergetyczna

uprawnienia budowlane nr

MAP/0072/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

 i elektroenergetycznych bez ograniczeń

  mgr inż. Mateusz Boruch

uprawnienia budowlane nr

MAP/0362/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych  i elektroenergetycznych bez

ograniczeń

  branża
elektroenergetyczna

PROJEKT
TECHNICZNY-

WYKONAWCZY



  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów
email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

DATA:

10.2022

SKALA:

1:100/500

NR RYS.

6
STADIUM:

  PROJEKTANT:

   TYTUŁ RYSUNKU:

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  BIURO PROJEKTOWE:

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 5515

W JODŁOWEJ

  mgr inż. Jacek Mitek
uprawnienia budowlane nr

PDK/0112/POOS/08
do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

  branża
  sanitarna

  branża
  sanitarna   mgr inż. Janusz Mitek

uprawnienia budowlane nr

WD-NB-8346/60/81

do projektowania i kierowania robotami w

specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych

  SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKT
TECHNICZNY-

WYKONAWCZY



  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów
email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

DATA: SKALA:

schemat

NR RYS.STADIUM:

   TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

 PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA GAZU
  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  BIURO PROJEKTOWE:

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 5515

W JODŁOWEJ

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Jacek Mitek
uprawnienia budowlane nr

PDK/0112/POOS/08
do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

  branża
  sanitarna

  branża
  sanitarna   mgr inż. Janusz Mitek

uprawnienia budowlane nr

WD-NB-8346/60/81

do projektowania i kierowania robotami w

specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych

  SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKT
TECHNICZNY-

WYKONAWCZY
10.2022 7



  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów
email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

DATA: SKALA:

schemat

NR RYS.STADIUM:

   TYTUŁ RYSUNKU:

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  BIURO PROJEKTOWE:

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 5515

W JODŁOWEJ

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Jacek Mitek
uprawnienia budowlane nr

PDK/0112/POOS/08
do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

  branża
  sanitarna

  branża
  sanitarna   mgr inż. Janusz Mitek

uprawnienia budowlane nr

WD-NB-8346/60/81

do projektowania i kierowania robotami w

specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych

  SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKT
TECHNICZNY-

WYKONAWCZY
10.2022 8



  PRZEDSIĘWZIĘCIE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnów
email: mminfrastruktura@gmail.com

  BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o.

DATA:

08.2022

SKALA:

schemat

NR RYS.

9
STADIUM:

   TYTUŁ RYSUNKU:

  Imię i nazwisko:   Nr uprawnień:   Podpis:

  BIURO PROJEKTOWE:

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 5515

W JODŁOWEJ

  PROJEKTANT:

  mgr inż. Jacek Mitek
uprawnienia budowlane nr

PDK/0112/POOS/08
do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

  branża
  sanitarna

  branża
  sanitarna   mgr inż. Janusz Mitek

uprawnienia budowlane nr

WD-NB-8346/60/81

do projektowania i kierowania robotami w

specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych

  SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKT
TECHNICZNY-

WYKONAWCZY


