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1. Oswiadczenie projektantow i projektantdow sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym, uprawnien
budowlanych potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt

3. Kopie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, aktualnych na dzier opracowania projektu.

4. Dokumentacja badan podtoza gruntowego — PRO GEO A.G. Stgporek z marca 2022 r.

lll. Czes¢ rysunkowa:
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Rys.
Rys.
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nr 1 — Plan sytuacyjny — rozwigzanie wysokosciowe skala 1:500
nr 2 — Profile podiuzne skala 1:100/1000
nr 3 — Przekroje typowe skala 1:50
nr 4 — Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20
nr 5 — Schemat zasilania oswietlenia schemat
nr 6 — Profil podtuzny przytgcza gazowego skala 1:100/500
nr 7 — Schemat technologiczny przebudowy przytgcza gazu schemat
nr 8 — Zabezpieczenie gazociggu w rurze ostonowej przy
przejsciu pod zjazdem schemat
nr 9 — Schemat wykopow schemat
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. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:

Podstawa opracowania:

Zlecenia Inwestora,

Wizja w terenie,

Mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych 1 : 500;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz.U.2022 poz. 1225),

Ustawy ,Prawo budowlane” (tekst jednolity - Dz.U.2021.2351 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022, poz. 1679)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz.U.2021. poz. 1973 z p.zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463)

Inwestor:

Gmina Jodiowa
Jodiowa 1A, 39-225 Jodtowa

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania " Budowa parkingu dla

samochodoéw osobowych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr ewid. 5515 w
Jodtowe;j”.

Zakres catej inwestycji:

- budowa 35 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych,

- budowa jezdni manewrowych umozliwiajgcych dojazd do projektowanej zabudowy,

- budowa placéw skfadowych i utwardzeh terenu,

- budowa instalacji o$wietlenia ulicznego,

- rozbiorka i budowa przytgcza sieci gazowej,

- rozbidrka istniejgcego parkingu dla samochodéw osobowych,

- rozbidrka istniejgcych utwardzen terenu z kruszywa.

4. Rozwigzania konstrukcyjne — branza drogowa :

4.1 Konstrukcja nawierzchni:
Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego i inwentaryzacji w terenie,

warunki wodne okreslono jako dobre a grunty zalegajgce na terenie inwestycji jako grunty
bardzowysadzinowe. Z uwagi na powyzsze przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego
jako — G4 chrakteryzujgce sie wskaznikiem nosnosci CBR min. 3% oraz wtornym modutem
odksztatcenia E2 min. 25MPa. W czasie robot oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzic¢
badania kontrolne potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej nosnosci. Badania nalezy wykonac¢
przynajmniej raz na kazde 20m dtugosci odcinka. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze
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parametry nosnosci podtoza gruntowego okreslone w czasie rob6ét sg mniejsze od
zaktadanych to nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe wzmacniajgcg w postaci stabilizacji
istniejgcego podtoza spoiwem hydraulicznym gr. min. 30cm lub przewidzie¢ wymiane gruntu.

Technologia robot musi zapewniaé prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma byc¢ nasyp lub
konstrukcja nawierzchni. Wykonawca powinien zastosowaé urzgdzenia, ktére umozliwiajag
ewentualne odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wykonawca dopusci
do takiej sytuacji, zobowigzany jest niezwtocznie osuszy¢ podtoze na swoj koszt przed
rozpoczeciem dalszych robot. Technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.

W ramach robét nawierzchniowych po wczesniejszym przygotowaniu poditoza
wbudowaniu nasypdw oraz robo6t zwigzanych z uzbrojeniem terenu, nalezy wykonaé
krawezniki i obrzeza na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Krawezniki i obrzeza
posadowi¢ na urabialnym, niezwigzanym betonie. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 25m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng, trwale plastyczng masg zalewowg, mrozo i
wodoodporng. Podstawowe odkrycie kraweznika drogowego: 0/10cm, na wytukowaniach -
1cm, najazdowego: 4cm, opornika: Ocm. Zanizenie kraweznika wykonaé na dtugosci 2.0m.
W ramach realizacji zadania nalezy zastosowac¢ elementy wibroprasowane oraz prefabrykaty
zbrojone, przeznaczone do budownictwa drogowego wymienione w KPED. Istniejace
grunty wysadzinowe mogg posiada¢ wiasciwosci tiksotropowe polegajgce na uplastycznianiu
sie pod wplywem drgan. Z uwagi na to nalezy ograniczy¢ udziat ciezkich maszyn
budowlanych wytwarzajgcych wibracje a kruszywo zageszczac¢ statycznie za pomocg
walcow.

W _  ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano nastepujace konstrukcje
nawierzchni.

o Konstrukcja A — konstrukcja miejsc postojowych KR1, G4 (min. 25MPa):

betonowa kostka brukowa o szerokich spoinach 20x20x8cm
8cm | (wypetnienie spoin grysem granitowym 2/5mm) - miejsce dla
niepetnosprawnych kostka typu holland (kolor szary)

4cm | podsypka grysowa 4/16mm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/31.5mm, Cgg3
20cm | stabilizowanego mechanicznie, zaklinowanego (E, min. 120MPa
- na powierzchni warstwy)

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 4/63mm,
stabilizowanego mechanicznie,

warstwa separacyjno-filtracyjna - wzmacniajgca z geotkaniny
80x80kN/m

Razem: X 62cm

30cm

e Konstrukcja B — konstrukcja jezdni manewrowych KR1, G4 (min. 25MPa):

8cm | betonowa kostka brukowa typu behaton (kolor szary)
4cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/31.5mm, Cgg3
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stabilizowanego mechanicznie, zaklinowanego (E, min. 130MPa
- na powierzchni warstwy)

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63mm,

30cm | stabilizowanego mechanicznie, (E; min. 80MPa - na powierzchni
warstwy)

warstwa separacyjno-filtracyjna - wzmacniajgca z geotkaniny
80x80kN/m

Razem: Z 62cm

Konstrukcja C — konstrukcja jezdni dojazdu do posesji KR1, G4 (min. 25MPa):

8cm | betonowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)

4cm | podsypka grysowa 2/8mm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/31.5mm, Cgo3
20cm | stabilizowanego mechanicznie, zaklinowanego (E, min. 130MPa
- na powierzchni warstwy)

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63mm,
stabilizowanego mechanicznie,

warstwa separacyjno-filtracyjna - wzmacniajgca z geotkaniny
80x80kN/m

Razem: £ 62cm

30cm

Konstrukcja D — konstrukcja pobocza chtonnego:

35cm warstwa rozsgczajgca z kruszywa naturalnego 31.5/63mm,
stabilizowanego mechanicznie

20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63mm,
stabilizowanego mechanicznie,

Razem: £ 55cm

Uwaga:

4.2

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.

Wykopy nalezy wykonywaC w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wod
gruntowych i opadowych.

Roboty nalezy tak etapowac, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonego wykopu, gdyz
moze to skutkowa¢ degradacjag gruntu.

Grunty organiczne oraz nienosne nalezy wymienic.

Moze zaistnie¢ potrzeba pompowania wody z wykopow przed przystgpieniem do
robot budowlanych. Wykonawca powinien przewidzie¢ takg ewentualno$é i
zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet i srodki.

Odwodnienie:
Odwodnienie odbywato sie bedzie poprzez infiliracie w podioze gdyz jako

nawierzchnia zastosowana zostanie nawierzchnia przepuszczalna w postaci kostki brukowe;j
0 szerokich spoinach wypetnionych grysem kamiennym a takze poprzez zastosowanie
poboczy chtonnych z kruszywa. Zaprojektowane pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne
zapewnig sprawne odprowadzenie wody opadowej bezposrednio w podtoze. Zastosowane
rozwigzania projektowe zostaty dostosowane do lokalnych, hydrogeologicznych warunkéw
budowlanych i potencjalnych zagrozen, umozliwiajg zagospodarowanie wody opadowej w

catosci

na terenie dziatki inwestora.
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4.3 Sieci uzbrojenia terenu:

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne, gazowe oraz
lokalnie oswietlenie uliczne. Projekty zabezpieczenia i rozbiorki istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu oraz budowa nowych sieci wg ponizszych punktéw opracowania oraz wg odrebnych
opracowan branzowych.

Skrzyzowania sieci projektowanych z uzbrojeniem naniesiono zgodnie
z inwentaryzacjg na mapie. Niemniej jednak nalezy sie liczy¢é z tym, Zze nie wszystkie
przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na
rysunkach. Jezeli zostang napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi)
nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego
wymogow.

5. Geotechniczne warunki posadowienia :

Opierajgc sie na w/w badaniach oraz zatozeniach uwzgledniajgc przyjetg geometrie,
sposob zagospodarowania oraz kategorie ruchu mozna sklasyfikowac iz w obrebie inwestycji
wystepuje podtoze nosne, nadajgce sie do posadowienia bezposredniego ktérego wskaznik
wytrzymatosci przeniesie obcigzenia wynikajgce z projektowanej zabudowy. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463), warunki geotechniczne dla planowanej inwestycji
kwalifikuje sie jako proste a projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow
terenu, wystepujgce wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu:

6.1 Branza drogowa:

6.1.1 Uklad komunikacyjny:

W ramach zadania zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych z 35
miejscami postojowymi dla samochodoéw osobowych. Wydzielone 28 miejsc postojowych
zaprojektowano w centralnej czesci inwestycji, natomiast 7 miejsc w wschodniej czesci
inwestycji. Wszystkie miejsca postojowe zaprojektowano w uktadzie prostopadtym.
Dodatkowo przy potnocnej i potudniowej granicy zakresu inwestycji zaprojektowano palce
sktadowe — utwardzenia terenu o wymiarach 17,5m x 5,0m oraz 12,5m x 5,0m.

Wigczenie komunikacyjne do drogi publicznej odbywato sie bedzie poprzez istniejgcg
droge wewnetrzng (dz. nr 5511/1) do ktérej dojazd odbywat sie bedzie przez istniejgce
zjazdy (przewidziane do przebudowy w ramach odrebnego zadania). Na przedtuzeniu
zjazdéw zaprojektowano jezdnie manewrowe oznaczone A-B oraz C-D-E. Jezdnia
potudniowa na odcinku C-D  docelowo bedzie takze drogg dojazdowg do poses;ji
zlokalizowanej na dziatce nr 5514. Potgczenie komunikacyjne stanowit bedzie utwardzony
dojazd o parametrach zjazdu indywidualnego ktérego jezdnia dowigzana zostanie do
istniejgcej drogi dojazdowej posesji. Dla obstugi miejsc postojowych zaprojektowano
dwukierunkowe jezdnie manewrowe szerokosci 5,0m.

Miejsca postojowe parkowania prostopadtego, ogdlnodostepne, zaprojektowano o
wymiarach 2,50m x 5,0m, natomiast miejsca dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano o
wymiarach 3,75m x 5,0m. Miejsca postojowe zlokalizowano w odlegtosci min. 6,0m od
granicy dziatki budowlanej na ktorej zostaty zaprojektowane (z wytgczeniem granicy z dziatkg
drogowg). Nawierzchnie miejsc postojowych zaprojektowano jako przepuszczalng, z

Tarnéw 10.2022 r.



betonowej kostki brukowej o szerokich spoinach, wypetnionych grysem kamiennym a
nawierzchnie jezdni i drég manewrowych zaprojektowano jako szczelng, z betonowej kostki
brukowej typu behaton. Rozréznienie miejsc postojowych wyznaczone zostanie pasami
kostki brukowej w innym kolorze. Miejsca postojowe oddzielono od jezdni wtopionym
kraweznikiem, betonowym. Cato$¢ uktadu od zewnagtrz obramowana zostanie kraweznikiem
betonowym wyniesionym do 10cm za ktérym zaprojektowano opaske gruntowg szeroko$ci
0,50m oraz skarpe o spadku 1:1.5 stanowigcg dowigzanie do istniejgcego terenu. Miejscowo
za kraweznikiem przewidziano pobocze chionne szerokosci 0,75m wykonane z grubego
kruszywa dla ewentualnego odprowadzenia nadmiaru wod opadowych. W miejscach tych
zanizono kraweznik do Ocm.

W ramach zadania zaprojektowano przebudowe gruntowej drogi stanowigcej dojazd

do posesji zlokalizowanej na dziatce nr 5514. Dojazd odbywat sie bedzie poprzez jezdnie
manewrowg a nastepnie przez dojazd o parametrach zjazdu indywidualnego. Jezdnie
dojazdu zaprojektowano szerokosci 3,0m obramowang wtopionym obrzezem betonowym. Za
obrzezem zaprojektowano pobocza gruntowe szerokosci 0,50m.
W ramach zadania przewiduje sie takze biezgcg konserwacje istniejgcego rowu
zlokalizowanego w pétnocno zachodniej czesci inwestycji. Konserwacja obejmuje odmulenie
rowu oraz umocnienie skarp i dna elementami betonowymi. Catos¢ inwestycji wyposazona
zostanie takze w oswietlenie uliczne.

6.1.2 Profil podtuzny:

Niweleta projektowanych jezdni manewrowych oraz ciggdéw pieszych prowadzona
bedzie z Scistym nawigzaniem do stanu istniejgcego majgc na uwadze komfort poruszania
sie oraz mozliwo$¢ podiuznego i porzecznego odwodnienia uktadu. Spadki podtuzne
prowadzone bedg z nachyleniem w zakresie 1,5% - 5,0% z uwagi na koniecznosc¢
dowigzania do istniejgcej infrastruktury.

6.1.3 Przekroj typowy:

Jako przekrdj typowy (podstawowy) na analizowanym ukfadzie drogowym przyjeto
przekrdj uliczny ze spadkami dopasowanymi do stanu istniejgcego. Krawedzie jezdni
manewrowych i miejsc postojowych obramowano od zewnatrz kraweznikiem betonowym
15x25cm posadowionym na 15cm tawie z betonu C12/15 z oporem. W miare dostepnosci
terenu za kraweznikiem nalezy wyznaczy¢ gruntowg opaske bezpieczenstwa szerokosSci
0,50m lub tereny zielone. Dojazd od posesji od zewnatrz obramowany zostanie wtopionym
obrzezem chodnikowym - betonowym 8x30cm na 10cm fawie z betonu C12/15.
Zastosowano 10cm odsfonigcia kraweznika a na wyokragleniach - 2cm. Miejscowo za
kraweznikiem przewidziano pobocze chionne szerokosci 0,65m wykonane z grubego
kruszywa dla ewentualnego odprowadzenia nadmiaru wod opadowych. W miejscach tych
zanizono kraweznik do Ocm. Jezdnie manewrowe zaprojektowano w spadku jednostronnym
2%. Miejsca postojowe zaprojektowano w spadku rownym 2% oraz oddzielono od jezdni za
pomocg kraweznikow betonowych najazdowych 12x25cm zanizonych do Ocm wzgledem
krawedzi jezdni. Spadki opasek gruntowych wynosi¢ bedg 8%. Ewentualne skarpy nalezy
wykonac¢ z nachyleniem 1:1,5 i obsia¢ trawg. W miejscy wystepowania skarpy terenowej plac
sktadowy obramowano palisadg betonowg 12x18x100cm posadowiong na tawie betonowe;j
z bet. C12/15 z obustronnym oporem.

Rozwigzania szczegdtowe zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;j.

6.2 Branza elektroenergetyczna — oswietlenie parkingu:

W ramach projektowanej inwestycji zostanie wykonane dedykowane oswietlenie parkingu,
poprzez zabudowe siedmiu stupow oswietleniowych typu S-31W, posadowionych na
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przygotowanych dedykowanych fundamentach prefabrykowanych. Lampy os$wietleniowe
lokalizowa¢ w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Na stupach
zostang zabudowane oprawy oswietleniowe typu OS-11 LED 42W 4950Im, ktére zostang
zasilone podziemng linig kablowg niskiego napiecia typu YKY 3x6mm? wyprowadzang
z projektowanej szafy sterowania oswietleniem ulicznym (SOU). Linia kablowa na catej
diugosci trasy zostanie utozona w rurze ostonowej typu AROT@50. Realizacja planowanych
prac pozwoli na zwiekszenie bezpieczenstwa osOb korzystajgcych z projektowanego
parkingu.

6.2.1 Zakres planowanych prac

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi budowa dedykowanego oswietlenia parkingu
dla samochodéw osobowych w ramach ktérej nalezy wykonac:

- zabudowa szafy sterowania o$wietleniem ulicznym (SOU)

- wyprowadzenie linii kablowej niskiego napiecia z szafy o$wietleniowej

- budowa linii kablowej niskiego napigcia typu YKY 3x6mm? o ditugoséci trasy 157m

- montaz fundamentow prefabrykowanych pod stupy oswietleniowe

- zabudowa siedmiu stupow oswietleniowych typu S-31W w miejscach wskazanych w
projekcie zagospodarowani terenu.

6.2.2 Opis wykonawstwa

Oswietlenie projektowanego parkingu nalezy wykona¢ od miejsca przytgczenia (szafa
sterowania o$wietleniem) do projektowanych latarni o$wietleniowych przy uzyciu kabla typu
YKY 3x6mm?. Stupy nalezy ustawié na dedykowanych prefabrykowanych fundamentach.
Oprawy nalezy podtgczy¢ poprzez ztgcza stupowe wykorzystujgc do tego przewdd YDYzo
3x2,5mm? poprowadzony wewnatrz stupa. Kazdg lampe zabezpieczyé przed przecigzeniem i
zwarciem uzywajgc do tego wktadki bezpiecznikowej szybkiej 2A. Wszystkie stupy nalezy
uziemic, wykorzystujgc do tego celu bednarke FeZn30x4 uktadang pod kablami, na diugosci
catego wykopu. Rezystancja uziemienia projektowanych stupéw powinna wynosi¢ R<10Q.
Kable oswietleniowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym, na gtebokosci min. 0,7m. Na
gtebokosci 0,5m roztozy¢ folie PCV (koloru niebieskiego, o szerokosci 30cm) w celu
oznaczenia trasy kabla. Kabel na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej typu AROT
@50. Przy stupach os$wietleniowych pozostawi¢ konieczny zapas kabla (po ok. 1m). Catosé
prac elektryczno-montazowych zwigzanych z realizacjg projektu wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, katalogami oraz uzyskanymi uzgodnieniami
branzowymi. Do niniejszego projektu zatgczono obliczenia fotometryczne dla
zaprojektowanych opraw.

6.3 Branza sanitarna — przebudowa przytacza gazowego:

6.3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa przytgcza sieci gazowej S$redniego cisnienia.
Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
o jakoéci zgodnej z PN-C-04750, PN-C-04753. Przytgcze gazowe zlokalizowane jest na
dziatce nr ewid. 5515 obreb nr 0004 Jodtowa, Gmina Jodtowa.

Istniejgcy odcinek przytacza gazoweqgo kolidujacy z projektowana infrastruktura drogowa-
parkingiem, zostanie wytaczony z eksploataciji.

Projektuje sie przebudowe przytgcza do sieci gazowej sredniego cisnienia o parametrach:
e odcinek ozn.: G1-G2 - PE 100 RC SDR 11 dn25X3,0mm, dtugosci 43,10 mb

Tarnéw 10.2022 r.
10



Zastosowane rury muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1555-2:2012 — Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE). Czes¢ 2:
Rury oraz PN EN ISO 13479 - wymog normatywny dla rur z warstwg ochronna.

Miejsce wigczenia budowanej sieci gazowej oraz przebieg trasy zostat pokazany na
geodezyjnym podktadzie mapowym w skali 1: 500 /plan sytuacyjny/ i oznaczony jako punkty
od G1 do G2.

6.3.2 Szczegétowe rozwigzania techniczne

Przebudowa przytgcza gazowego na odc. ,G1 — G2”

Projektuje sie przebudowe istniejgcego przylgcza gazowego sredniego cisnienia dn25mm
PE na rury PE100 RC SDR11 dn25x3,0mm na odcinku ,G1 — G2” o dtugosci L=43,10m wraz
z zatozeniem rury ochronnej RO-1 dn 90x5,4mm PE100 SDR17 o dtugosci 7,5m oraz RO-2
dn 90x5,4mm PE100 SDR17 o dtugosci 7,5m, przy przekroczeniu projektowanego uktadu
drogowego (zjazdéw na teren parkingu).

Szczeqdty weztdéw gazowych:

W weztach ,,G1” i ,,G2” zaprojektowano potgczenie z istniejgcym przytgczem gazowym
sredniego cisnienia dn25mm PE za pomocg mufy elektrooporowej dn25mm PE;

Poziome i pionowe zmiany kierunkbw wykonaé poprzez zastosowanie atestowanych
ksztattek:

Zk1 - Luk PE 90° dn25mm

Zk - Luk PE 15° dn25mm

Wytyczne realizaciji:

e Sie¢ gazowg uktada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,50m od elementéow uzbrojenia
podziemnego, krawedzi jezdni, kraweznikow i krawedzi rowdéw (korytek) drogowych.

e Gleboko$¢ posadowienia sieci gazowej powinna by¢ taka , aby zachowana byta
odlegto$¢ pionowa od goérnej Scianki rury ostonowej do powierzchni terenu 1,00m
przy czym nie mniej niz 0,50m od spodu konstrukcji nawierzchni.

¢ Nawierzchnia nad sieciag gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz.

e Nad gazociggiem utozy¢ przewdd lokalizacyjny oraz tasme ostrzegajaca;

e Projektowany odcinek przytacza gazu wykona¢ metodg rozkopu z pelnym
umocnieniem $cian;

6.3.3 Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Projektowana przebudowa przytgcza gazowego nie krzyzuje sie z nadziemnym
uzbrojeniem.

Nowo wybudowany przytgcz gazowy na dziatce nr 5515 zostanie zlokalizowany wzdtuz
projektowanego parkingu oraz pod zjazdami z drogi wewnetrznej z zachowaniem przykrycia
min. 1,0m oraz w odlegtosci od dolnej warstwy jego podbudowy min. 0,5m.

Nawierzchnia nad projektowanym przytgczem gazowym (poza odcinkami zabezpieczonymi
rurami ostonowymi) wykonana bedzie z rozbieranej kostki betonowej na podsypce piaskowej
bez dodatku cementu lub prowadzona w pasie zieleni.

Przekroczenia zjazdéw zaplanowano pod katem zblizonym do 90° i zostang zabezpieczone
poprzez zatozenie na gazociggu rur ostonowych. Wszystkie roboty wykonywane bedag
metodg rozkopu zabezpieczonego szalunkami systemowymi.
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Rury przewodowe wprowadzone zostang do rur ostonowych z uzyciem ptéz typu —
,BR” 0 wysokosci h=15mm. Na koncach rury ostonowej zastosowane zostang ptozy
podwojne. Odlegtos¢ miedzy ptozami max.1,5m.

Numer Srednica rury N:Jun:;r Srednica rury Rodzaj Dlugosé
gazociagu przewodowej ostonowej ostonowej ptozy (m]
dn25x3,0mm "RO-1" Dn90x5,4mm -prs”l'ji 7 50m
PE100 RC SDR11 PE100 SDR17 {m'm ’
G1-G2 oo BR®
dn25x3,0mm "RO-2" Dn90x5,4mm vzps” 15 7 50m
PE100 RC SDR11 PE100 SDR17 {n;m !
6.3.4 Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

podziemnym.

Projektowana przebudowa przytgcza gazowego krzyzowac sie bedzie z projektowang linig
kablowg oswietleniowa.

Skrzyzowanie gazociggu z linig kablowg zostanie zabezpieczone poprzez zatozenie na
kablu rury ochronnej dwudzielnej, dlugosci 3m.

Prace zostang wykonane metodg rozkopu umocnionego szalunkami systemowymi.
Zagtebienie osi odcinka przytgcza gazowego wyniesie srednio ok.1,3 m p.p.t.

Skrzyzowania sieci gazowej ze zjazdami zaprojektowano w pod kgtem zblizonym do 90°,
lecz nie mniejszym niz 60°, z kablowymi liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi
min. 45°. Odlegtos¢ pomiedzy proj. siecia gazowg a proj. kablem
elektroenergetycznym wynosi min. 0,5m.

6.3.5 Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposéb tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie:

e Obowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i
Sredniego cisnienia oraz gazociggow polietylenowych”

e Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci

gazowych”

e Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych”
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentow
potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy materiatow.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci — swiadectwa odbioru materiatéw,
certyfikaty, deklaracje = zgodnosci oraz  zatwierdzone karty  technologiczne
zgrzewania/spawania.

Z uwagi na brak dokladnych rzednych posadowienia istniejacego przytgcza gazu,
przyjeto orientacyjne (typowe) zagiebienia poszczegélnych odcinkéw. Po odkryciu
przewodow nalezy rzedne projektowanego przytgcza dostosowaé do rzednych
przewodu istniejagcego.
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e Czynnosci przygotowawcze.

e Sprawdzenie kwalifikacji zgrzewaczy rur PE.
Przed rozpoczeciem robot, kierownik robdt i inspektor nadzoru zobowigzani sg do
sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur
polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i
zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

e Wytyczenie trasy gazociagu.
Wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z
wytyczenia geodezyjnego trasy powinny by¢ sporzgdzone szkice geodezyjne, z ktérych
jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

e Przekazanie placu budowy.
Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robot, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni, Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Z
przekazania placu budowy powinien by¢ sporzgdzony protokét.

¢ Inwentaryzacja geodezyjna robét.

Rurociagg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢
inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w
zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie
szkicow pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementow gazociggowych tj.:
armatury, trojnikow, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociggdéw z tworzyw sztucznych,
wymagane jest réwniez naniesienie na szkicach miejsc potgczeh mufowych. Wykonawca
przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktéw).

¢ Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego przytgcza gazowego winny byé

prowadzone zgodnie z:

e normg PN-B-06050,

eRozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposéb prowadzenia prac —

recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podkfady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie
wykopow poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W

przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac

montazowych, szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢é tak, aby zapewni¢ mozliwosé
swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowac po doktadnym oczyszczeniu

z kamieni, korzeni i podobnych czesci staltych. Na catej dtugosci projektowanego gazociggu
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wykonac wykop o gtebokos$ci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu w minimum 1,2 m, tak aby
utozony w nim gazocigg przylegat do jego dna. Na nierbwnosciach wykona¢ podsypke
piaskowg o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy gazociggu opusci¢ do
przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajgc
poszczegdlne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek nastepnie ziemia pozbawiona
kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas
prowadzenia wykopow. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowac¢ w sposob podany w
dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem
zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest
luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen termicznych.
Przed catkowitym zasypaniem sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

¢ Oznakowanie trasy gazociggu.
Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykonaé¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-
1001,ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowac dla
informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia
gazociggow.
W systemie oznakowania gazociggu stosuje sie nizej wymienione elementy podziemne:
- Tasmy lub siatki ostrzegajace;
- Tasmy lokalizacyjne;
- Przewody lokalizacyjne;
- Znaczniki elektromagnetyczne;
W systemie oznakowania gazociggu stosuje sie rowniez nizej wymienione elementy
nadziemne:
- Tablice orientacyjne;
- Stupki oznaczeniowe;
- stupki oznaczeniowo - pomiarowe
Nalezy oznakowywaé gazociggi polietylenowe zarowno tasmg lub siatkg ostrzegajgcy jak i
przewodem lokalizacyjnym lub tasmg lokalizacyjna.

poiem iereny

lasma b satka g

oslrzegajgca gezomych
2 0,4[m]
0.4 [m]

drd kb tasma
kkahzacyina

L |
Io)

max 0,05 [m]

Fazociqy I pohelylenuy

Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy ok. 0,05m nad rurociggiem umiesci¢
drut lokalizacyjny DY 2,5mm?. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad
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gazociggiem nalezy utozyC tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zottego
wedtug ST-IGG-1002.

e Préba cisnieniowa (tgczona proba szczelnosci i wytrzymatosci)

Pneumatyczna préba szczelnosci i wytrzymatosci.

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowg_zgodnie z normg PN-EN 12327
oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz.
640) oraz ST-IGG-0301.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapiséw:

a) préby dla gazociggdw i przytaczy mozna wykonywac¢ razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,

b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych
osady,

C) cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz:

- 0,75 MPa dla gazociggéw i przytgczy sredniego cisnienia,

d) przyrzad pomiarowy:

- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociggéw,
- cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytgcza,

— zakresowosc zalecana - 1,25+1,5 cisnienia proby,

- przyrzad powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od
daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),

€) czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:

— nie mniej niz 2 godziny

Czas stabilizacji przyjmuje si¢ na kazde 0,1 MPa - 1 godz. stabilizacji dla Vge,20,1 m°.
- dla odcinka G1-G2: L=43,50m - Vge,= 0,01 m®
Przyjeto czas stabilizacji 2 godziny.

f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:
— nie mniej niz 24 godziny - dla gazociggu,
Czas trwania préby wiasciwej uzalezniony jest od objetosci geometrycznej i wynosi
— dla gazociggdéw Sredniego cisnienia
h
lps = 1m_3 * I‘/geo [h]

Otrzymang warto$¢ nalezy zaokraglic w gore do pot godziny. Zaleca sie, aby czas trwania
préby byt nie dtuzszy niz 72 godziny.

Nalezy wykonac¢ dla kazdego odcinka gazociggu oddzielng probe ciSnieniowa.

Dla odcinka G1-G2: L=43,50m
Vgeo= 0,01 m*
tos = 0,5 [h] — przyjeto 2 godziny

UWAGA:

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas proby
taczonej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie byt nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu
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elektronicznych urzgadzen rejestrujgcych cisnienie préby w zaleznosci od zmian z czujnikiem
cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K, przy
zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego,

g) dopuszczalny spadek cisnienia:

- precyzyjna (elektroniczna) zgodnie z ST-IGG-0301 — nie dopuszcza sie spadku cisnienia,

h) prébe szczelnoéci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach.

Bezposrednio przed prébg gazocigg powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza
sprezonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa.

Dla gazociggéw z PE sprezarka powietrza uzyta do ttoczenia czynnika probnego do
gazociggu powinna by¢ wyposazona w odolejacz, aby zapobiec przedostaniu sie oleju do rur
polietylenowych oraz chtodnice ttoczonego powietrza tak aby jego temperatura na wlocie do
gazociggu nie przekroczyta 40°C.

Izolacja podziemnych elementéw stalowych.

Powtoki izolacyjne elementéw stalowych nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 12068 ,Ochrona
katodowa — Zewnetrzne powioki organiczna stosowane fgcznie ochrong katodowg do
ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych. Tasmy i
materiaty kurczliwe. Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociggow, dla podziemnej armatury
zaporowej masa plastyczna klasa A30.Elementy stalowe sieci gazowych, wychodzgce ponad
powierzchnie gruntu, nalezy zabezpieczy¢ systemem tasmowym odpornym na
promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢ czyszczona do 2 klasy
czystosci zgodnie z PN-EN I1SO 8501 lub wg zaleceh producenta izolacji. Badanie czesci
stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapieciowym zgodnie z Rozp.
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 640).

Wymagania jakosciowe dotyczace materiatow.

Przejscie PE-stal potgczenie wg ST-IGG-1101. Dlugo$¢ czesci stalowej ztgczki PE-stal nie
powinna by¢ krotsza niz 30cm.

Dla potgczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732 okresla sie kategorie wymagan
jakosciowych B — obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakosci badan C.
Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204
Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

Rury i ksztaftki PE oraz inne materialy do budowy gazociagoéw z PE powinny by¢ zgodne

z odpowiednimi normami europejskimi i spetnia¢ wymagania okreslone w normach:

e PE-EN 1555-1, PE-EN 1555-2, PE-EN 1555-3, PE-EN 1555-4, PE-EN 1555-5) - Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen PE.
(Cz. 1- Wymagania ogolne, Cz. 2- Rury, Cz. 3- Ksztaltki, Cz. 4- Armatura, Cz. 5-
Przydatnos¢ do stosow.).

Materiaty do budowy gazociggu muszg posiada¢ aktualne $Swiadectwa odbioru oraz

deklaracje zgodnosci lub atesty.

e Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie sieci gazowych.

Przy pracach zwigzanych z budowg gazociggu wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani

sg do przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej w szczegdélnosci na:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).
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e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6 z p6zn. zm).

e Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania gazociggu /tj. rury, ksztattki, zawory, itp.
wykonawca powinien posiada¢ atest lub $Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworow z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnoéci zgodnie ze
sposobem deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych. Kazdg partie rur, ksztaltek,
zaworow uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien
potwierdzi¢ deklaracja zgodnoéci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajgc
niezbedne dane identyfikacyjne.

e Wylaczenie z eksploatacji nieczynnych odcinkéw gazociggow.

Po wybudowaniu i uruchomieniu nowego przytgcza gazowego, wytgczony z eksploatacii
nieczynny odcinek przytgcza zostanie wydobyty i zlikwidowany staraniem Inwestora.

6.3.6 Uwagi koncowe.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary oraz rzedne posadowienia istniejgcych przewodéw
nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczyé
obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia
sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem wyjasnienia.
e Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do

zgtoszenia przedmiotowej budowy w Nadzorze Budowlanym.

e Gfebokos¢ wykopodw, izolacja rur, wstepna i gtdwna préba szczelnosci, oznakowanie
gazociggu podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

o \Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy
Gazowni. Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy
catkowicie usungc.

o Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz
projektanta na zasadach obowigzujgcych przepisow.

6.3.7 Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Rury przewodowe :
a) polietylenowa przewodowa wg normy PN-EN 155-2
- PE 100 RC SDR11 dn 25 grubos¢ scianki 3,0 mm, L=43,10 mb
2. Rury ostonowe wg normy PN-EN 155-2
- rura polietylenowa PE 100 SDR 17 dn 90x5,4 L= 7,50 mb, — 2 szt.
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3. Ksztattki:

a) elektrooporowe wg PN-EN 1555-3

- mufa dn25 (PE100 SDR11) — 2 szt.

b) kolano 90° dn25 PE 100 SDR11 — 2 szt.

c) tuk 15° dn 25 PE100 SDR11- 1 szt.

4.Drut lokalizacyjny Dy 1x2,5 mm? - zgodnie z ST-IGG-1002— 43,1 mb,

5. Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068 — 43,1 mb,

6. Tadma ostrzegawcza koloru z6ttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 43,1 mb,
7. Stupki oznaczeniowe — zgodnie z ST-IGG-1003 — 3 szt.

8. Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1003 — 3 szt.

Tarnéw 10.2022 r.
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ZALACZNIKI

Tarnéw 10.2022 r.

19



20

Tarnéw 10.2022 r.



Oswiadczenia projektantow i projektantow sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U.2021.2351) oswiadczam, ze projekt techniczny - wykonawczy dla

zadania inwestycyjnego pn.:

»BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR EWID. 5515 W JODLOWEJ”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢:

Tarnéw, 14 pazdziernika 2022 r.

mgr inz. Mirostaw Dojka
uprawnienia budowlane nr:
MAP/0010/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

mgr inz. Marcin Bera
uprawnienia budowlane nr:
MAP/0245/POOD/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Jacek Mitek
uprawnienia budowlane nr
PDK/0112/POOS/08
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

inz. Janusz Mitek
uprawnienia budowlane nr
WD-NB-8346/60/81
do projektowania i kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych

mgr inz. Zbigniew Witek
uprawnienia budowlane nr
MAP/0072/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen

mgr inz. Mateusz Boruch
uprawnienia budowlane nr
MAP/0362/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen

Tarnéw 10.2022 r.
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym, uprawnien budowlanych
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt:

- MALOPOLSKA Krakdw, dnia 26 czerwea 2017 v,
| OKREGOWA
S5l 2 B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/OGSa-0009/1 7

DECYZJA

Na podstawic ant, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktdw oraz
inzynicrow budownictwa (tekst fednaliny: Dr. Ul 2 2016 v, pox. 1725) i ant. 12 vst. 2 i ust. 3, ust. 4o pkt |, an. 14 ust.)
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane frekse jednodity: Dz Uz 2006 v, poz 290 z paim zm.),
§$101 3 13 ust, 4 rozporzydzenia Ministra [nfrastruktury | Rozwoju z dnis 11 wrzeénia 2014 5. w sprawie samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. por [278), po ustaleniv, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu cgzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mirostaw Pawel Dojka
magister inzynier
klerunek: Budownictwo

ur. dnia 06.06.1987 r. w Dgbrowie Tarnowskiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0010/PBD/17

do projektowania
w specjalnosdei inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicnicm w calodel zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyz)i shezy odwolanie do Krayjowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw Budowniciwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskie] Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Krakowic w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skind Ovevkagsy
Okrepowei Komesji Kwalifikacyineg:
1. Pracwedniczicy Okregonej Kamisii Kwalifiacyme) N & ;1 'ai“' b -
dr imiz. Zygmunt Rawick [ ) VIR | s
2 Crionek Skindu Orzvkapgcego 'n-) t 1~ ) >
myz imz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek /J ol " |
3. Crboneh Skiada Orzckajaceso g Q}A <
inz. Roman Chmisd y, e Putropt B - oy £ <20
¢ .
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Szczegolowy zakres uprawnief

do projektowania
w specjalnosei inzynieryjnej drogewej
bez ograniczen

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawe budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz 290 z pézn. zm.), w zakresie ohj¢tym wyZej wymieniony

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

!} projekiowania, sprawdzania projektow  architekioniczno-budowianych i sprawowania
nadzoru autorskiege,

2} sprawowania kontroli rechniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeSnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w  budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. = wylgezeniem drogowyeh obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i posteju statkow powietrznych oraz praepust

Zgodnie¢ 7z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci,

Skiad Oerekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyme):

1. Prrewodmeczacy Okregone) Komusji Kwalifikacyne)
dr 30z, Zygmunt Rawicki

2 Crbomek Skindo Orzekaacepo )
mpr iz, Malgorzsta Borsukowska-Stefanicak

3. Caooek Skiodo Oreckagocgo
inx. Roman Chmiel

Uxravinu)g
1 Pas Mieoslaw Dajka
Cwikdrm 47
33-264 Cwikiw
2 Ghivany Inspektor Nadaon: Sadowlmsmepn
3o
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S MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2009 .
&
& OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

MAP OIB/KK/D034-0263/09

DECYZJA

Na podstawie arn. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (D= U 2 2001 #. JVr‘poe.J = pdin zm.p, ar, 12 ust, 1 pkt. 115, art. 12 ust, 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art, 13 ust. 4 . art. 14 ust. T pkt 23 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity.
Dz 4.z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 2 pidn. zm ). § 11 ust 1 pkt. 1, §151 § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dr. U
22006 r. Nr 83 pozr 3578 z péin zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyinego (tekst fednoalicy: Dz. Uz 2000 r, Nr 98, poz, 1071 = péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Tadeusz Bera

urodzony dnia 10.06.1982 r. w Tarnowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0245/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej I2by Inzynierdw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzila, ze Pan Marcin Bera
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
W wy2e wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szezegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od numepszej decyxji shazy edwolanic do Krajowe) Komisjl Kwalificacyinej Polskic) Lzby Infynierdw Budownictnn w Wirszawhe, 25 possednicties
Malopolskiej Okregawej 1y Inzynieniny Budownictwa w Krakowie w terminiz £4 dni od daty j¢j doreceessin.

Skiad Orzekajncy
Dkreguwei Koenisjr Knalifikacving.

| Proewodnicepey Okregowe) Komisi Kwalifidacyiney
dr me. Staastaw Karcanasosk

2 Caonek Skiadu Orzekajacego
drinz fanusz Clesisfski

3. Czlonek SKisdu Orzedgacezo
magr inz. Piotr Kutydski

2. Ghimny Inspektor Nadzon: Budowlanege
1 o
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Szezegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1§ 5, art. 13 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.), w zakresic objetym wyzej wymieniony

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

I} projektowania, sprawdzania projekfow  architektoniczno-budawlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbdin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiekiu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumiéniu przepiséw o drogach publicziveh, z wylqczeniem drogowyeh obiekiow
intynierskich opricz przepuston;

2)  droga dla ruchu { postoju staikdw powietrznyeh oraz przepust

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnoser uprawniajy do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie

danej specjalnosci.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul, |. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjoa
PDE ONBEKO0SA0052/08 Rzesnow, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia ngmdniuZOOOr.omorqdnhnwodowwh
architekiow, inZzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 200) r. Nr 5 poz 42, = poin, za) i ant.
12 ust. | pkt |, art.13 wst| pkt |, art.§4 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst Jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pidn. zm.) ocaz § 17 ust I pki 1, § 151§23 ust. 1
w senia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. 1.z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbim. zm.),
w zwinzkn zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowanin administracyjnego (Dz1), z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pdin. rm.)

swwerszamy | ze

Pan JACEK MITEK
magister inzynier
ierunck studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 26 wrzesnia 1974 r., micjsce urodzenia — Rzeszow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0112/POOS/08

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednienicm w calodci zadania strony, na podstawic ar. 107 § 4 Kodeksu postEpOwanix
administracvinego ( Dz.U1 2 2000 ¢ Nv%poz.m?lzpém.m.).ndﬂewkdqmlwchcyzji.

Zakres nadanych uprawnica budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pauczenic
|. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielyeh funkcji
technicanych w badownictwie stanowi wpis do ceatrainego rejestru Giownego Inspektors Nadzoou
Budowlanego oraz wpis na listg czloakow whaiciwe) izby sumorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji  stuzy odwolsnie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pokskie) tzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, 2a podrednictwem Podkarpackiej Okregowe] lzby InZynierow Budownlictwi
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK O1IB

Onriryriosn

(1 Pan Jwcek Mitck
ol Wybikicpo 3
39200 Dxtrca
2 bty bkl
Nadrors Bodowlancgo
L
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2

Szezegélowy zakres uprawnieh
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji | wrzqdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jacek Mitek

I. Na mocy art, 12 ust.1 pkt | iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wy#ej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnicnia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnodei objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z rastrzeleniem

urt.62 ust 5 ustawy

1. Namocy § 151§ 23 ust. | rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w badownictwie (Dz, U, z 2006 r. Nr 83 por.
$78 z pdin, zm.), uprawnienia budowlane uprawniga do;

- projektowania obickty budowlanego wkiego jak: sieci i instalacje ciepine. wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projekeie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specialnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Praevodnlezacy Xomish Kwalilhacylos]
PO PACKIEL] CHMREGOWED
iZ8Y INANJERGW BUDOWYICTWA

. Zbigniew Plewako
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Telefony: 178507705, 178507706, fax. 17 850 77 07
e-mail: kwalifikacyjna@ pdk.piib.org.pl http://www.inzynier.rzeszow.pl

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014- 02-] 2
PDK OIIB/KK/022/0008/14

Pan

Janusz Mitek

ul. Wybickiego 30

39-200 Debica

W odpowiedzi na Pana wystapienia z dnia 27 stycznia 2014 1., w sprawie watpliwosci
dotyczacych zakresu uprawnien budowlanych Nr WD-NB-8346/60/81 z dnia 02 marca 1981
r. wydanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej iOchrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr8, poz. 46), wspecjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej do
projektowania oraz kierowania budowa i robotami w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych, ponizej prezentujemy stanowisko Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej obowigzujace od czerwea 2012 r. :

,Przepisy rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz: U. Nr 8, poz. 46 zpozn. zm.) w§ | ust. 5
okreslaja jeden z warunkéw ustalania zakresu nadawanych uprawnien budowlanych: ,,Osoby,
ktore odbyty praktyke zawodowa wylacznie w zakresie waskiej specjalizacji zawodowej,
moga wykonywaé samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tylko w zakresie objgtym
tg specjalizacjq”.

Zgodnie ztym przepisem, organ prowadzacy postgpowanic w sprawie nadania
uprawnieri budowlanych, okreslat specjalnoéé i zakres nadawanych uprawnien na podstawie
udokumentowanego wyksztatcenia, dodatkowo ich zakres mogt podlega¢ ograniczeniu na
podstawie udokumentowanej praktyki.

Pierwotne brzmienie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a) wskazuje, Ze w specjalnosei ,,sanitarnej”
uprawnienia budowlane nadawane byly w zakresic sieci wodociagowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu. W tym przypadku szczegdlnego znaczenia nabiera brzmienie
cytowanego na wstepie § 1 rozporzadzenia. Jedynie zakres praktyki zawodowej,
dokumentowej przez osobe ubiegajaca si¢ o nadanie uprawnien budowlanych, decydowat
o zakresie nadanych uprawnien. Jezeli w decyzji o stwierdzeniu posiadania przygotowania
zawodowego nie zawarto ograniczenia zakresu uprawnieni wynikajacego z zakresu odbytej
praktyki zawodowej, w przypadku osob z wyksztalceniem wyzszym, uprawnienia obejmuja
pelny zakres specjalnosci w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych, w brzmieniu okre$lonym po zmianie przepiséw w tym zakresie wprowadzonej
w1988 r.

Dopiero zmiana rozporzadzenia wprowadzona rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 grudnia 1988 roku (Dz. U. Nr 42, poz. 334) nadala
nowe brzmienie § 13 ust. 1 pkt 4 lit a): ,,sieci sanitarne - obejmujacej sieci wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne uzbrojenia terenu”. Na szczeg6lna uwage zastuguje fakt, ze
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zostalo nadane nowe brzmienie przepisu, anie nastgpilo dodanie Kkolejnej jednostki
redakcyjnej wprowadzajgcej nowg specjalnos¢ uprawnien budowlanych. Intencjg
prawodawey wtym przypadku nhalezy odczytac, jako koniecznosé pelniejszego okreslenia
specjainosci juz wymienionej w rozporzadzeniu, a nie dodanie nowej specjalnodei uprawnien,
Potwierdza to w swoim pi$mie z dnia 6.06.1989 r., znak: UA/N-2/BB/2/12/89 Ministerstwo
Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa, wyjasniajgc wprowadzone zmiany do
rozporzadzenia. W pismic wyraznie stwierdzono, ze: ,Nie zachodzi potrzeba rozszerzania
w drodze decyzji zakresu stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych  funkcji  technicznych ~ w budownictwie, nadanych na podstawie
dotychczasowych przepiséw w specjalnosciach ,sieci sanitarne”, ,jinstalacje sanitarne®,
sinstalacje elektryczne”, oile stwierdzenia te obejmujg pefen zakres danej specjalnosci.
W tych przypadkach rozszerzenie zakresu wramach tak okreSlonej specjalnosci nastepuje
Z mocy prawa’.

Wobec powyiszego, uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisow
rozporzadzenia MGTIOS zdnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie [Dz. U. Nr 8, poz. 46 z poZn. zm.) w okresie od 1 kwietnia 1975 r. do 13 stycznia 1989
r. upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta lub kierownika budowy
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmuja sieci gazowe.”

W zwigzku ze zmiang stanowiska Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej posiadana
interpretacja wydana w marcu 2010 r o nr PDK OIIB/KK/0241/0016/10 przez Podkarpacky
Izbe Inzynieréw Budownictwa traci moc prawna.

Z powazaniem

Otrzymuja;
Adresat
. aa
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 czerwea 2016 1.
| OKREGCWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

MAP OIIB/KK/0054-0079/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architzkiéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2014 r., poz. 1946), art, 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt
4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2056 r., poz. 290 z poin. zm.), § 101 § 14
ust. 5 rozporzgdzenia Minisza Infrastruktury i Rozworu z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew Andrzej Witek
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 06.03.1988 r. w Tarnowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0072/PWBE/16

do projektowania i kierowania robetami budewlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczei.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty je: dorgezenia.

Skdad Orzeksjacy A
Okregowej Komisji Kmliﬁm”MW 7,

S

-
X

1. Przewodniczzcy Okregowej Kom sji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3, Czionek Skiadu Orzekajacego
in2. Zygmunt Salwiski
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Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 3 §i 4 ustawy - Prawo hudowlane

(tekst jednmolity: Dz U. z 2016 r., poz 290 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowanic nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3} lkderowania wytwarzaniem konstrukcyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyci.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projekiowania obiekiy budowlanego | kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe [ tramwajowe sieci trakeyjre, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzqdzeniami techniczmymi zasilania, w tym koiejowej, trolejbusowej i iramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei
uprawniaja do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I, Przewadniczgcy Okregowej Konsisji Kwalifikacyjnej
drinz Zygmunt Rawicki

2. Czbonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inZ. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sidadu Orzekajacego
inZ Zygmunt Salwiniski

Oxzynwijg:

1. Pan Zbigniew Witek

ul. Konopna 7

33-100 Tamdw

Glowny Inspektor Nad Budowlaneg
afa

wpa
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2016 1.
el OKREGOWA
~1 Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0445/16

DECYZJA

Na podstawice art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz U, z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust, 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz U. z 2016 r,, poz. 290 z pdin. zm.),
§ 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budcwnictwie (Ds. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunk: w zakresie
przygotowania zawodowega oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Szymon Boruch
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 18.08.1989 r. w Tarnowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0362/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Malopolskie; OlIB

megr inz. Ryszard Damtijan
mer in2. Krzysztof Gajewski

mz Zygmunt Salwinsk:
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Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementiw budewlanych oraz nadzoru | kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektow budowlanych.

11. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. £ 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektn budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi =z obiektem
budowlanym, tokim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
rolejbusowe i tramwajowe  sieci  trakcyjne, sieci  trakcyjne  metra, wraz z  instalacjami
i wrzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowey @ tramwajowej sieci trakcyjnef, sieci

(rakcyjne meira oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 wiw rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy

mgr inz, Ryszard Damijan
mgr in2. Kszysztof Gajewski

2. Zygmunt Salwidski

Otezymuyg:
l.  Pan Mateusz Boruch
Lekawice 8871
33-156 Skrzyszéw
2, Glawny Inspektor Nadzors Budowlanego
3 ah
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4. Kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, aktualnych na dzier opracowania projektu:

POLSKA
A

1
l INZYNIEROW
% ‘ BUDOWNICTWA

/4

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAP-KI1-KAM-523 *

Pan Mirostaw Pawet Dojka o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0399/17
adres zamieszkania teki Gorne 204, 39-221 teki Gorne

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci p j wystarcza lozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
Kwalifib ym podpi lektronicznym

5 2. O3wiadczenie woli zio3one w formie elektronicznej jest 16 #ne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pi

* wernyfikacje pop ¢ci danych w ninieiszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby inZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiascdwej Okrggowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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37



® POLSKA
I 2 B A

b
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

S\

=

Zaswiadczenie
O mImerze wengfkacyjrym:
MAP-SPY-NIG-JZ6 *

Pan Marcin Bera o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0206/10

adres zamieszkania ul. Westerplatte 14/40, 33-100 Tarmow

jest cztonkiem Matopolskie] Ckregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktroniczrym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone berpiecenrym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym méwisdezeniu moina sprawdzic za pomog numery wengfikacyjnege mswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piborgpl lub kontsktujac sie z biurem wihasciwe] Okrgzowei [zby InZynierow
Budownictwa.

=
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® POLSKA

\IZBA

B
\ - x 2
= INZYNIEROW

= =
2 \/Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DN8-LIS-AF1 *

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0037/09

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 13:18:36 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wagiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikage poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryhkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] izby Inzynierow Budownictwa.

:yn\
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-T8K-WMB-7S] *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/15/0315/03

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
d‘e '_ 'owmbuﬁemymw@kuneldwmiammrﬁkmmmmmwwﬁkmw@cmua
pod wzgled kutkéw p vch dok opatrzonym podpisami whasnorecznymi )

* weryfikagje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej 1zby inzymierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiascdwej Okregowej izby InZyniercw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-16T-95M-72C *

Pan Zbigniew Andrzej Witek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0301/16

adres zamieszkania ul. Konopna 7, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.
§1. Wudwmaddmomfamammwm]wsnmmmwwwmldemchmego
lowalifik ym podp Znym

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli 2k ym w formie pi 1]

. wenyﬁkaqepopummochwchwrnme,szymzaswndamumzmspnwdzxapqummwuyﬂtacypegommadamm
stronie Pols!ue) 1zby inZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej izby InZynierdw

Tarnow 10.2022 r.
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Zaswiadczenie
© numerze weryﬂtar.yjmm:
MAP-7VV-CAB-82C *

Pan Mateusz Szymon Boruch o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0148/17

adres zamieszkania ul. Westerplatte 7/10, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci p j wystarcza zfoZenée oswiadczenia woli w postaci elektroniczne) i opatrzenie go
kvealifik ym podpi: ek icznym

§ 2. OSwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest ro zne z oswiadczeniem woli 2fozonym w formie pi

* weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby InZyniercw
Budownictwa.

\/rzé_a-‘far-
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STAROSTA DEBICKI

Znak sprawy:  GK.IV.6630.1.489.2022 Miasto Debica 2022-09-06
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakonczonej w dniu 2022-09-06
Whioskodawca: MMinfrastruktura Sp. z o.0.

33-100 Tarnéw
Obywatelska 16/1

Inwestor: MMInfrastruktura Sp. z 0.0.

33-100 Tarnéw
Obywatelska 16/1

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru -  mgr inz. Anna Maciuba

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu Lokalizacja- dziatki

052 4 Jodlowa Jodiowa 5515

Opis przedmiotu narady:

1 przytacze gazu
2 sie¢ energetyczna
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Data Stanowisko uczestnika
Otwarte Regionalne Sieci Marcin Stamm brak uwag

Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

2022-08-31 05:55:00

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Modelski Dariusz brak uwag
w Tarnowie

2022-08-30 08:37:12

2 Polska Spotka Gazownictwa Sp. Danuta Tokarczyk Gazownia w Debicy uzgadnia z uwagami:

z0.0. 1) Zachowa¢ nalezy podstawowe odlegtosci od
gazociggu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013r. (Dz.U. poz.640 z dnia
04-06-2013r.),

2022-08-30 12:43:00 2) Skrzyzowania z gazociggiem wykonaé zgodnie z
w/w rozporzgdzeniem i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z
0.0,




3) Rozpoczecie robot zgtosi¢ pisemnie do Gazowni w
Debicy,

4) Roboty ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej
wykonaé recznie i pod nadzorem pracownika
Gazowni w Debicy,

5) Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢
przed ich realizacja,

6) Inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ w
Gazowni w Debicy,

7) Za uszkodzenia gazociggu odpowiada Wykonawca
i Inwestor.

8) Budowa przytacza gazu zgodnie z uzgodnionym
projektem i Warunkami Tech. nr
PSGJA.0022.763A.1924.1147955.1.22 z dnia 05-08-
2022r.

9) Projekt budowy przytgcza gazu uzgodni¢ w PSG
Sp. z 0.0.

10) Prosze w miejscach zblizen projektowanego kabla
i gazociggu podac¢ odlegtosc

3 Wojt Gminy Jodfowa Stawomir Myszkowski brak uwag

2022-08-30 07:30:47

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

*Integralng czes¢ protokofu stanowi zafacznik graficzny - 1 plansza.

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegodlng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika"”.

Inne uwagi

Dokument podpisany przez
Anna Maciuba

Data: 2022.09.06 10:43:42
CEST




PODPIS ZAUFANY
MIROStAW
DOJKA

Dokument podpisany elektronicznie

25.08.2022 18:06:57 [GMT+2]
podpisem zaufanym

cf

Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywewgo oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.702.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat

zgtoszenie Starosta Debicki

Wykonawca prac geodezyjnych POINTGEO M.KARGUL

PROTOKOE WERYFIKACJ!
GCK.6640.702.2022_2
z daty 07.06.2022r.

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfokacji

Imie [ nazwisko oraz nr uprawnier
zawod owych kierownika prac

magr inz. Marcin Kargu/

mgr ifz. Mayin Kargul
r upr,20795

g

%

IS

=
552635000

Dokument podpisany przez Anna Maciuba
Data: 2022.09.06 10:44:44 CEST

STAROSTA D
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.702.2022
Miejscowos¢ Jodlowa
identyfikat 1 2
Jednostka ewidencyjna identyfkator 80305
nazwa Jodlowa
. . identyfikator 180305_2.0004
Obreb ewid =
Teh ewcencny nazwa Jodtowa
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu prostokatnych ptaskich 2000
wspdirzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH.
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem
aktualizacji
Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanie
gruntdw zlokalizowanych w granicach Nie badano
projektowanej inwestycji
Kontur uzytku ﬁruntowegp, ktdry nie jest ujawniony . .
w bazie danych ewidenc]i gruntow i budynkow Nie wystepuje

Y Point Geo

M. Kargul ul.tqgkowa 22A
33-111 Koszyce Wielkie, tel. 660 452 168
NIP: 8733027507 REGON: 363034816
email: biuro@pointgeo.pl!

za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej
Data zakonczenia narady: 2022-09-06

Znak sprawy: GK.1V.6630.1.489.2022

Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej

Przewodniczgcy Narady: Z up. Starosty

Nazwa / imig i nazwiskowykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujacej
wykonawce

08.06.2022

Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data
is geodety uprawnionego
ry opracowat mape

Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE:
- granica dziatki ewidencyjnej
77777777777 - krawedz placu
- przepust drogowy
- przytacze gazowe
- siec elekiroenergetyczna
<—o0—> - napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
X X - istniejgce sieci - do likwidacji

eN

Oswiadczam, ze przedstawiony projekt zostat opracowany na kopii mapy do celow projektowych
przyjete] do zasobu pod nr GK.6640.702.2022_2 z dnia 07.06.2022 r.
Za 2g0dno$c¢ z oryginatem mapy przyjetej do zasobu:

Projektant: mgr inz. Mirostaw Dojka

BIURO PROJEKTOWE:

| MM Infrastruktura Sp.  0.0.

MM Infrastruktura Sp. z o.o0.
ul. Obywatelska 16/1
33-100 Tarnéw
email: mminfrastruktura@gmail.com

I INFRASTRUKTURADROGOWA:
777777777777 - proj. krawedz miejsca postojowego

- proj. kraweznik wtopiony

- proj. kraweznik drogowy -odkrycie 10cm

- proj. kraweznik najazowy - odkrycie 0/4cm

PRZEDSIEWZIECIE:
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR EWID. 5515
W JODLOWEJ

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

: proj. obrzeie betonowe wtopione Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA - OSWIETLENIE: T mar . Mioskaw Dojea LB E R e
XJIs0U - proj. szafa sterowania o$wietleniem ulicznym ' agona do projektowania bez ograniczef
x 8012..7 - proj, Slup oéwieﬂeniowy W specjalnosci inzynieryjen] drogowe]
- linia elektroenergetyczna kablowa
===="""-linia elektroenergetyczna kablowa w rurze ochronnej
] - zestaw zlgczowo-pomiarowy
INFRASTRUKTURA GAZOWA:
j. przebudowa przytacza gazu dn 25x3,0 PE100 RC SDR11 o o S o
.......................... -proj. przel A uzgodnienie-narada .
==frmmmmmmmmmmdem-pro]. ura ostonowa PE100 SDR17dn 90x5,4 na przytaczu gazowym koordynacyjna 08.2022 1:500 PZT'1




www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl
www.badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz
tel/fax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33
e-mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255900065

« geologia inzynierska
» geotechnika
 hydrogeologia
+ ochrona $rodowiska

- dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geotechniczne
pod budynki

o oceny geotechnicznych
warun-
kéw posadowienia obiektu

- projekty i dokumentacje
studni

» dokumentacje
hydrogeologiczne dla obiektow
mogacych niekorzystnie
wplywaé na $rodowisko (stacje
paliw, sktadowiska odpadéw)

- dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

o projekty i monitoring
$rodowiska gruntowo-
wodnego i sporzagdzanie
sprawozdan

» opracowania
hydrogeologiczne do
rozsgczania $ciekéw i wod
opadowych

o okreslanie zasiggu terenéw
zalewowych | wykonywanie
operatow hydrologicznych

> opracowania
ekofizjograficzne

« oceny, prognozy i raporty
oddzialywania inwestycji na
$rodowisko

» hadania stopnia skazenia
$rodowiska gruntowo-wodnego

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,

okreslenia grup noénosci podioza gruntowego i poziomu wad gruntowych

nazwa zadania: Budowa parkingu dla samochodéw osobowych na dzialce nr 5515 potozonej w

obrebie nr 0004 Jodtowa - Gmina Jodtowa
miejscowos¢: Jodtowa
gmina: Jodiowa
powiat: debicki
wojewodztwo: podkarpackie

Inwestor:  Gmina Jodtowa
Jodiowa 1A
39-225 Jodtowa

data wykonania: marzec 2022

autor:

mgr inz. Grzegorz Staporek
G oG

zawarto$¢ opracowania:

spis tresci:

@

1. Informacje ogdlne
1.1. Wykorzystane materialy
1.2. Literatura
1.3. Roboly ziemne
1.4. Wykonane badania
1.5. Prace kameralne
2. Charakterystyka inwestycji - zalozenia:
3. Polozenie terenu
4, Morfologia:
5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
6. Budowa geologiczna
6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych
6.2. Charakterystyka negatywnych procesow antropogenicznych
6.3. Charakterystyka wydzielonych zespolow gruntow
7. Warunki wodne
8. Zabezpieczenie wykopow
9. Whioski

spis zalgcznikow:

RN R R R R — = s s

N
o

‘orientacja i mapa dokumentacyjna
profile otworéw i objasnienia do zalacznikow
legenda do profili
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1. Informacje ogélne

- inwestor: Gmina Jodlowa, Jodlowa 1A, 39-225 Jodlowa
- typ opracowania: opinia geotechniczna

- prace terenowe wykonano: marzec 2022

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000

- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujace normy

1.2, Literatura

- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw i gleb, WUW, Warszawa 2019.

1.3. Rohoty ziemne

rodzaj szt, gleboko$¢ (m) wykonawca:

sondowanie 2 3,00 mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-1277

UWAGA: llos¢, glebokosé i lokalizacje otworéw badawczych okreslit Projektant obiektu.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe prébek gruntu

- badania gruntu "in situ"

- badania laboratoryjne pobranych prébek gruntu

1.5, Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanle czgci tekstowej

- opracowanie zafacznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycjl - zatozenia:

Projektowana jest realizacja zadania pod nazwa: Budowa parkingu dla samochodéw osobowych na dzialce nr 5515 polozonej w obrgbie nr 0004 Jodiowa - Gmina Jodlowa
w miejscowosci Jodlowa.

UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- migjscowos¢: Jodlowa

- gmina: Jodlowa

- powiat: debicki

- wojewodztwo: podkarpackie

Wspolrzedne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84) otworu 1:

stopnie [*] minuty ] sekundy [']
N 49 52 22,25
E 21 15 41,08

4, Morfologia:

- poloZenie: granica terasy i zbocza

- réznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji: ok. 1 m
- ekspozycja: N

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: |

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta | powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zalozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

Pro Geo A.G. Staporek, _http:/www.progeo.pl Strona 1




6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych "in situ” na bazie podloza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienna ilos¢ okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skfadac sig z okruchow,
bez gliniasto-ilastego materialu wypelniajacego, lub by¢ w calosci utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Nigjednokrotnie
przejécie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystgpuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien buduja grunty o charakterze rumoszy i rumoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksztalcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzedziej gliny zwiezle.
W gomych partiach profilu gruntowego moga, wystepowag réwniez grunty o charakterze peryglacjalnym. Profil gruntowy formacii terasowych dolin ciekow buduja typowe
grunty aluwialne, wyksztalcone najczesciej jako naprzemianlegle warstwy gruntéw spoistych i niespoistych, lokalnie z wkiadkami stabono$nych namuléw gliniastych i
piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzuja sig one zmienna iloscig materialu organicznego i niskimi parametrami wytrzymalosciowymi.
Na granicy terasy i zbocza czgsto grunty te sa przemieszane.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktre na ogol moga negatywnie oddzialywa¢ na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna dziatalno¢ ciekéw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Na dostgpnych mapach Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej projektowana inwestycja nie przeblega przez osuwiska i tereny zagrozone ruchami masowymi. W czasie wizji
lokalnej w terenie, nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych $wiadczacych o wystepowaniu aktywnych procesow osuwiskowych w rejonie projektowanej
inwestycji.

6.2. Charakterystyka negatywnych procesow antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywolane dzialalnoscig czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddzialywac¢ na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypéw niebudowlanch, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp. v

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nasypy antropogeniczne, ktére nie posiadaja parametrow nosnych.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespoléw gruntéw

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o obowiazujace normy, wystepujace w podiozu grunty zakwalifikowano do odrgbnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wlasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zataczniku 2.

7. Warunki wodne
Warunki hydrogeologiczne terenu sa $ciéle zwigzane z jego budowa geologiczng, Na terenie opracowania wystgpuja dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych, glgboki,
zwiazany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzgdowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntow spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta - wystgpuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzgdowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej glgbokosei i
posiadaja zroznicowane wydajnosci uzaleznione gléwnie od por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sig w obrebie warstwy gruntow spoistych czgsto powoduja
wzrost ich wilgotnosci | pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne lub napigte, a jego pionowy
zasieg jest na ogot ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaly wystepowanie wod podziemnych w postaci warstwy saczei na glgbokoéci 1,00 m ppti 1,50 m ppt w otworze 2.

8. Zahezpieczenie wykopow
Sposéb zabezpieczenia wykopéw nalezy dodstosowac do stwierdzonych warunkéw gruntowych.

9. Wnioski

1. Podloze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktére zakwalifikowano do 6 warstw geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w postaci warstwy saczen.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

5. Projekt nalezy dostosowaé do warunkéw stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

6. Nie nalezy prowadzi¢ robot zismnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i dlugotrwalych opadow, a wszystkie powstale skarpy w wyniku
rob6t ziemnych, zabezpieczy¢ niezwlocznie po ich wykonaniu.

7. Grunty antropogeniczne warstwy geotechnicznej | sa nienosne.

8. Grunty rodzime wystepujace w podlozu posiadaja wiasciwosci tiksotropowe - pod wplywem clezkiego sprzetu budowlanego i wibracyjnego fatwo sig uplastyczniaja,

Pro Geo A.G. Staporek, http:/iwww,progeo.pl Strona 2
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 13443 72 00, faks 13 446 32 46

Gazownia w Debicy Mirostaw Dojka MM
ul. Drogowcow 9, 39-200 Debica Infrastruktura Sp. z o.0.
tel. 17 864 30 75 Ul. Obywatelska 16/1

33-100 Tarnéw

Wasz znak: Debica, 28-09-2022r.
Nasz znak: PSG/JA.0022.764.2510.22

Dotyczy: Uzgodnienie projektu przebudowy czynnego przytgcza gazu $redniego ci$nienia ze
wzgledu na budowe parkingu dla samochodéw osobowych na dz. nr 5515 w m. Jodiowa.

W odpowiedzi na pismo j/w, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy

w Jasle, Gazownia w Debicy uzgadnia w/w PB z nastepujgcymi uwagami:;

1. Inwestycje realizowac¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

2. Zgode dostawcy gazu na wykonanie przylgcza gazu w/g technologii tgczenia rur stalowych
oraz zgrzewania rur PE mogg uzyska¢ wykonawcy posiadajgcy odpowiedni sprzet
i oprzyrzgdowanie oraz odpowiednie kwalifikacje.

3. Do budowy zastosowa¢ wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane.

4. Rozpoczecie budowy zgtosi wykonawca w Gazowni w Debicy przedstawiajgc:

- dokumentacje techniczng,

- zgloszenie rozpoczecia robot,

- uprawnienia kierownika budowy,

- uprawnienia spawacza rur stalowych oraz zgrzewacza rur PE,

- Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,

- uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania i WPS potgczen spawanych,

- certyfikat na wyroby zastosowane do budowy, dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

5. Zakonczenie budowy przylgcza gazu zgtosi kierownik budowy do Gazowni w Debicy
przedstawiajgc nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu petnego zakresu robét zgodnie
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami,
- komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.

6. W przypadku skrzyzowan projektowanego przylgcza gazu z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym oraz przeszkodami terenowymi podlega przed zasypaniem odbiorowi
technicznemu przez Gazownie w Debicy oraz zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru
powyzszych skrzyzowan nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

7. Roboty ziemne w bezposrednim sagsiedztwie gazociggu mogg by¢ wykonywane w sposob
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

™l

J DATAWPEYWU
Polskd Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Ja$le Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Florianska 112 XII Wydziat Gospodarczy KRS Zﬂzz _m_ [] 5
33-100 Tarnéw 38-200 Jasto NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

(Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastgpi¢ w obecnosci
przedstawiciela Gazowni w Debicy ktérego nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer do stref ochronnych gazociggéw wykonac
recznie i pod nadzorem Gazowni w Debicy.

Grubosci scianek wszystkich ksztaitek stalowych zastosowanych do budowy powinna
odpowiadaé grubosciom scianek rur stalowych.

Zastosowane rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji
przytgczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadac
badania udarnosciowe KV w temperaturze -30C zgodnie z normg PN-EN 10045-1 (praca
tamania o wartosci min 40 J).

Kurek gtéwny na ci$nienie MOP=5-20 [bar] wedtug normy PN-EN 331.

Wykonane przylacze gazowe podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci
wykopoéw, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i gtéwnej proby szczelnosci itp. przez
Gazownie w Debicy.

Wigczenie wykonanego gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez
pracownikéw Gazowni w Debicy.

Realizacja zadania bedzie mozliwa po zawarciu porozumienia okre$lajacego
szczegotowe obowiagzki stron.

W przypadku uszkodzenia gazociagul/infrastruktury towarzyszacej, podmioty
realizujagce zadanie beda obcigzone wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz z
poniesionymi stratami paliwa gazowego.

Metode/sposob wiaczenia, ksztaltki wykorzystane do wigczenia nalezy uzgodni¢ w
Gazowni w Debicy.

W $lad za niniejszym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

Projekt opracowany na podstawie warunkéw PSG-.JA.0022.763A.1924.1147915.1.22
z dn. 05-08-2022r.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 28-09-2024r.

e Przylacz gazu $/c-1szt.

PE100RC SDR11 PEdn25/DN20; I= 43,1m.

Z powazaniem

KIEROWNIK

Gazowni bicy
%
_Janusz Grabowski

Otrzymuija;

@‘)/\Adresat

2) Ala.

Obowigzek informacyjny RODO:

,Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,

33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”

Specjalista ds. Technlcznych

Da%a Tokarczyk



Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Zze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywewgo oswiadczenia.

GK.6640.702.2022

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

Organ sfuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat

zgfoszenie Starosta Debicki

Wykonawca prac geodezyjnych POINTGEO M.KARGUL

PROTOKOF WERYFIKACJI
CK.6640.702.2022_2
z daty 07.06.2022r.

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfokacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnier mgr inz. Marcin Kargul

zawod owych kierownika prac

i7. Mayin Kargul

m;
e wpr 20795

STAROSTA DEBICKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktora odbyta sie
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej

i

E

S

S
552635000

Data zakonczenia narady: 2022-09-06
Znak sprawy: GK.IV.6630.1.489.2022

Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej

Przewodniczgcy Narady: Z up. Starosty
Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

remont istniejacego zjazdu
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Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.702.2022
Miejscowosé Jodiowa
identyfikat 180305_2
Jednostka ewidencyjna dentyfkator =
nazwa Jodtowa
. ) identyfikator 180305_2.0004
Obreb ewid =
Teb ewiencyny nazwa Jodtowa
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych pfaskich 2000
wspoirzgdnych wysokosci PL-EVRF2007-NH.
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem
aktualizacji
Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie
gruntdw zlokalizowanych w granicach Nie badano
projektowanej inwestycji
Kontur uzytku gruntowegp, ktdry nie jest ujawniony . .
w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow Nie wystepuje

Y Point Geo

M. Kargul ul.tgkowa 22A
33-111 Koszyce Wielkie, tel. 660 452 168
NIP: 8733027507 REGON: 363034816
email: biuro@pointgeo.pl!

08.06.2022
Imie i nazwisko, nr uprawniefi oraz data

i podpis geodety uprawnionego
ktéry opracowat mape

Nazwa / imig i nazwiskowykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujacej
wykonawce

LEGENDA:

BIURO PROJEKTOWE:
MM Infrastruktura Sp. z o.o.

- proj. osie drdg

- proj. krawedz miejsca postojowego

- proj. kraweznik (opornik) 12x25¢cm wtopiony

- proj. kraweznik drogowy 15x25 odkrycie 0/10cm
- proj. kraweznik najazowy 15x22 odkrycie 0/4cm
- proj. obrzeze betonowe 8x30cm wtopione

T - proj. skarpa do terenu PLAN SYTUACYJNY - ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
2 - proj. zjazdy, jezdnie manewrowe, dojazd do poses;ji Imig i nazwisko: Nr uprawnia: Pods:
A - proj. miejsca postojowe PROJEKTANT: “inpotopaonr
777 - proj. miejsca postojowe dla niepetnosprawnych drogowa mgr inz. Mirostaw Dojka ”"i;’fiw "?;,‘;:;32;‘:?@““‘

7 - proj. plac sktadowy - utwardzenie terenu FoK012PO0SITE
;//////A } Prol_ pobocze chloS;me branza MG inZ. Jacek Mitek  |ndaamolwsarose doc nooiod eacen
), proj. . S e e
7 - proj. utwardzenie terenu Paieacio icowird
Y - proj. zielen - powierzchnia biologicznie czynna e ergotyozma | MO INZ- Z0igniew Witek e o o
@) @ - proj. budowa przylacza gazu dn25x3,0 PE100RC SDR11 | SPRAWDZAMCY] Vorcin B st
———3 - proj. rura ostonowa PE100SDR17 dn90x5 4 omoua marins. Marcin Zera ot by
XXX - proj. rozbidrka przytacza gazu (bez odzyskumat.) | » ) spurienie budoane v
sanitarna mgrinz. Janusz Mitek | oo e o savese]
IS0 - proj. szafa sterowania owietleniem ulicznym O
X S012.7 - proj. stup o$wietleniow branza g PP
proj. siup oéwietleniowy 102 sena | MOT INZ. Mateusz Boruct]  s2sisme aneno e,

------------ - proj. instalacja elektroenergetyczna kablowa cciyeamyh ckiroonergoeanye bez

—{=======3-- - rura ochronna dwudzielna na instalacji elektroen.

STADIUM: DATA: SKALA: NRRYS.
TSRy 10.2022 1:500 1
WYKONAWCZY

ul. Obywatelska 16/1
33-100 Tarnéw
email: mminfrastruktura@gmail.com

MW\

MM Infrastruktura Sp. z 0.0,

PRZEDSIEWZIECIE:
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR EWID. 5515
W JODLOWEJ

TYTUL RYSUNKU:




Wykres profili - 05 A-B Wykres profili - 0 C-E

Skala 1:100/1:1000 Skala 1:100/1:1000
Wykres profili - 0s D-F
Skala 1:100/1:1000
R=500m
Km zatomu: 0+017.45
R=500m

Rzgdna zatomu: 256.73
L=17.47m
w=0.08

Km zafomu: 0+017.58
Regdna zatomu: 25642
=16.49m

w=0.07

wys. 256.59

wys. 256.30
Pt km0+008.72
Kt km0+026.19

Pt km0+009.34
Zatom km0+000.00
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TYTUL RYSUNKU:

PROFILE PODLUZNE

Imig i nazwisko: Nr uprawnier: Podpis:
PROJEKTANT: | mgr inz. Mirostaw Dojka |Uprawnienia budowlane nr:
branza MAP/0010/PBD/17
drogowa do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci inzynieryjen] drogowej
SPRAWDZAJACY| L . uprawnienia budowlane nr:
mgr inz. Marcin Bera
branza 9 MAP/0245/POOD/09
drogowa do projektowania bez ogranicze
w specjainosci drogowej
STADIUM: DATA: SKALA: NRRYS.

PROJEKT

TECHNICZNY- 10.2022 1:50/500

WYKONAWCZY 2
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PALISADA BETONOWA

18x12x100cm

NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
SKALA 1:20 KRAWE ZNIK NAJAZDOWY 135x22cm
. NA tAWIE BETONOWEJ 7 OPOREM
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| folia kubetkowa gr. mm
teren ist. 19 ‘ 10
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L = dolne warstwy konstrukej
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100cm| palisada betonowa 18x12x100cm )
15cm | fawa 7 befonu CT2/15 wg PN-EN 206-1:2003 KRAWEZNIK (OPORNIK) DROGOWY
12x25cm NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
SKALA 1:20
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NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM =
SKALA 1:20 =
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o=t . S dolne warstiy konstruke
TIT
]
J0cm| obrzeze betonowe Bx30cm odkrycie — Oem
10crm| fawa 7 betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 | BIURO PROJEKTOWE:
i MM Infrastruktura Sp. z o.o.
dolne warstiy konstruke] W S Cboio 16/19
wfrastrukmra Sp.zo.0. email: mm;?;;gt?u-ll;i:::(ggmail.com
PRZEDSIEWZIECIE:
ST S| R
SKALA ]20 TYTUL RYSUNKU:
p— /————— SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
= ‘& Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
= 0‘2_,_ / 3 PROJEKTANT: | mgr inz. Mirostaw Dojka |Uprawnienia budowlane nr:
Lol P < branza MAP/0010/PBD/17
- - drogowa do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjenj drogowej
5 fo |10 — ;
- SRR morin MareinBere L POODS
rogowa do projektowania bez ograniczen
25om | kraweznik betonowy 15/25 wg PN-EN 1340:2004 o wspeosl o
15em | fawa 7 betonu C12/15 wg PN-EN 206-1: 2003 STADIUM: DATA. SKALA: NR RYS.
tone worsty konstuie RO 10.2022 1:20 4
WYKONAWCZY




Suafka ZKle-1P
(wykonanie w zckresie TAURON Dystrybucia SA)

ZK1e—1P
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‘ S0-1
Oprawa oswietlenmiowa
‘ typu 0S—11LED
42W/4950Im

Wkfadka bezpiecznikowa
G 24

proj. Stup o$wietleniowy

typu S-3IW

L

Pl

R<10Q

~proj. YKY 3x6mm®

proj. YKY 3x6mm’
1=27m (31m)

I=6m (10m)

SO-4
Oprawa oswietlenmiowa
typu OS-11LED
42W/4950im

Witadka bezpiecznikowa
6 24

Sfup o$wietleniowy
typu S-3IW

g
e

NS
R<10Q

__proj. YKY 3x6mm

_proj. YKY 3x6mm?__
1=13m (17m)

I=17m (21m)

S0-2

Oprawa oswietlenmiowa
typu 0S-11LED
42W/4950im
Wkfadka bezpiecznikowa
6 24
proj. Stup o$wietleniowy
typu S-3IW
XS
R<100

~proj. YKY 3x6mm®
I=41m (47m)

Oprowo oSwietlenmiowa
typu 0S-11LED
42W/4950Im

Wktadka bezpiecznikowa
6 2A
j. Sfup oswietleniowy
typu S-3IW
ston

_proj._YKY 3x6mm
1=27m (32m)

S0-3
Oprawa o$wietlenmiowa

typu OS-11LED
42W/4950im

Wkfadka bezpiecznikowa
6 24

proj. Stup o$wietleniowy

typu S-31W
X
R<100
SO-6 SO-6
Oprawa oSwietlenmiowa Oprawa o$wietlenmiowa
typu 0S-11LED typu OS-11LED
42W/4950im 42W/4950Im
Wktadka bezpiecznikowa Wktadka bezpiecznikowa
o6 2A 6 2A
proj. Stup o$wietleniowy proj. Sfup oswietleniowy
typu S-31W typu S-31W
X X
R<100 R<100
__proj._YKY 3x6mm
1=22m (27m)
BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.o0.
ul. Obywatelska 16/1
33-100 Tarnéw
email: mminfrastruktura@gmail.com

M

MM Infrastruktura Sp. z 0.0.

PRZEDSIEWZIECIE:
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR EWID. 5515
W JODLOWEJ

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA

Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
PROJEKTANT: uprawnienia budowlane nr
MAPIOOT2IPWEES
mar inz. Zbigniew Witek | 2 rokorana  kerouana obeari
lokroenergetyezna | 0 9 ek S oo Soreh
1 eleklroonergatycznych bez ograniczen
SPRAWDZAJACY:  aAPIO3oIPWBERS
L o projeklonania Kierowania rbolami
mgr inz. Mateusz Boruch | swovinmispeqarec nalacyei
elektroenergetyczna ckiyczmyh | slkioenaretianychbez
ograniczen
STADIUM: DATA: SKALA: NRRYS
PROJEKT
TECHNICZNY- 10.2022 b.s. 5
WYKONAWCZY




spdd warstwy konstrukcyjnej
proj. zjozdu

RZEDNA TERENU PROJ. ——
RZEDNA TERENU ISTN.  ———

RZEDNA OSI PRZEWODU —— EIUROIF%I MM '"f'ffot:y‘;';:gkrﬂefp' zo.o.
ZAGLEBIENIE 0SI PRZEWODU s 200 email mrnrasiuKura@omai.com

RO-1 rostonowa L=7,5m
PE10OSOR17 #3045, 4mm
8

- <
S
o
1:500 §
S
g
‘ ) s
g g ©
o o >
=| =| >
= — £
3 3 L
o o :5_'
£ £ o
OZNACZENIE PROFILU: GAZ = - 3 5
POZIOM_PORGWNAWCZY 245.00 m n.p.m. ‘ggl §| 3 2
aN]| N| a 12
3
ko
K
8
B
N
N
123
K
i

1.31] 256.17 256.90| 257.48 | potgczenie— mufa elektrooporowa dn 25

1.31] 255.89|256.70| 257.20 [fuk 90
1.31)255.24 | 256.10| 256.55 |fuk 15

~

27.67Tm 14.3 PRZEDSIEWZIECIE:
SPADKI, DEUGOSC i P M 00 o e e

SREDNICA, MATERIAt dn25x3,0mm PE100 RC SDR17 L=43.10m UL RYSUNKG.

~ g 5 I e PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA GAZOWEGO
) d Il =
OD I_E G I/_OS Cl < ";4 ~ 2 Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
27.67 14.34 110p

PROJEKTANT:

H e b L%1 Z;?éama mgr inz. Janusz Mitek

& ¢

o SPRAWDZAJACY:
branza mgr inz. Jacek Mitek
sanitamna
STADIUM: DATA: SKALA: NRRYS,
TECHNCENY- 10.2022 1:100/500 6

WYKONAWCZY




—kolano 90° PE dn25 SDR11
—mufa elektrooporowa PE dn25 SDR11

Stn. przytacze gaz PE dn?25

PEIOORC SORTI dnZ0x3,0mm

RO—2 proj. rura osfonowa
PE100 SDR17dn90x5,4mm
L=7,5m

RO-1 proj. rura ostonowa

PE100 SDR17dn90x5,4mm
L=7,9m

—mufa elektrooporowa PE dn25 SDRI11

BIURO PROJEKTOWE:

MM Infrastruktura Sp. z o.0.
ul. Obywatelska 16/1
33-100 Tarnow
email: mminfrastruktura@gmail.com

MW

MM Infrastruktura Sp. z 0.0.
 —

PRZEDSIEWZIECIE:
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR EWID. 5515

W JODLOWEJ

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZU

Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
PROJEKTANT:
uprawnienia budowlane nr
branza WD-NB-8346/60/81
e H d jektc ki i b
sanitarna mgr inz. Janusz Mitek  |segatos imsacyine. ismionine w saktose
sieci sanitarnych
SPRAWDZAJACY:
uprawnienia budowlane nr
. . . PDK/0112/POOS/08
branza mgr inz. Jacek Mitek do projektowania bez ograniczeft w specjalnos
sanitarna Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.
PROJEKT
TECHNICZNY- 10.2022 schemat ;
WYKONAWCZY




RZEDNA NIWELETY ZJAZDU

RZEDNA TERENU
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PLOZY DYSTANSOWI

DLUGOSC RURY OSLONOWEJ WG PROFILU

UWAGI:

1. RZEDNE POSADOWIENIA RURY OSLONOWEJ | PRZEWODOWEJ WYKONAC
. ZGODNIE Z PROFILEM

2. SPADKI RUR J.W. WYKONAC WG PROFILU RUR

MANSZET Z ELASTOMERU TYP EPDM

PODSYPKA PIASKOWA

RURA OStONOWA (WG PROFILU | SYTUACJI)

BIURO PROJEKTOWE:
MM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 16/1

‘ “ 33-100 Tarnéw

MM Infrastruktura Sp. z 0.0. email: mminfrastruktura@gmail.com

PRZEDSIEWZIECIE:
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR EWID. 5515
W JODLOWEJ

TYTUL RYSUNKU:

ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU W RURZE OStONOWEJ
PRZY PRZEJSCIU POD ZJAZDEM

Imig i nazwisko: Nr uprawnieri: IPodpis:
PROJEKTANT:
uprawnienia budowane o
branza s " o projaktowania  Kerowania robotami w
sanitama mgrinz. Janusz Mitek  |..5aret e remening n ko
siectsanfamych
SPRAWDZAJACY: uprawninia budowana
branza mgr inz. Jacek Mitek o projokowania s ogramesat w specianokci
sanitarma nstalacyine] w zakresie siec,instalac  rzadzen
Gopinych, weniyiacyinych, gazowych,
lociagowyeh | kanalizacyinych
STADIUM: DATA: SKALA: NRRYS
PROJEKT
TECHNICZNY- 10.2022 schemat 8
WYKONAWCZY




ZAGLEBIENIE WG PROFILU

2ctgaH + B

Rz. terenu
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B(min.0,2+dn)

« - kat nachylenia skarp zalezny od
spoistosci gruntu (30° =+ 60°)

Przewdd lokalizacyjny DY-2,5mm2 ok. 5cm nad gazociggiem

Tasma ostrzegawcza w kolorze zéttym

Dalszy zasyp wykopu prowadzony warstwami
10-20 cm z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu
Zasyp rury gruntem nieskalistym ,mineralnym

bez grud i kamieni , 20 cm ponad gazociag

N[ w| ] O

1 | Gazociag

Poz. Nazwa czesci

BIURO PROJEKTOWE:

MW

MM Infrastruktura Sp. z 0.0.

MM Infrastruktura Sp. z o.0.
ul. Obywatelska 16/1
33-100 Tarnow
email: mminfrastruktura@gmail.com

PRZEDSIEWZIECIE:

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR EWID. 5515

W JODLOWEJ
TYTUL RYSUNKU:
Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
PROJEKTANT:
uprawnienia budowlane nr
branza . DB
[ : o projektowania i kierowania robotami w
sanitarna mgrinz. Janusz MiteK  [(.qaoi matacyino. ingymieryine; w zekresic
sieci sanitarnych
SPRAWDZAJACY:
uprawnienia budowlane nr

, . . PDK/0112/POOS/08
branza mgr inz. Jacek Mitek do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
sanitarna nstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.
PROJEKT
TECHNICZNY- 08.2022 schemat 9
WYKONAWCZY




