OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Rozporzadzenie MI z dnia z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”.
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

- Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.
Inwestycja obejmuje wykonanie projektu przebudowy odnogi ul. Korfantego w m. Zyrowa

obejmujacej swoim zakresem nastgpujace elementy:
e wymiana konstrukcji drogi gminnej na dtugosci 108,62 m,
e wykonanie poboczy utwardzonych,

e wykonanie remontu zjazdow.

3. Opis stanu istniejacego.
Teren pod inwestycje to droga o nawierzchni gruntowo - thuczniowej. Ulica na
rozpatrywanym odcinku posiada jezdni¢ szerokosci ~ 2,5 - 3,0 m. Po obydwu stronach
ulicy znajduje si¢ zielen. Ulica posiada o$wietlenie na shupie energetycznym.
W obrgbie projektowanej przebudowy usytuowana jest nastepujaca infrastruktura
techniczna:

sie¢ energetyczna,

sie¢ wodociggowa,

- siec teletechniczna,

- sie¢ gazowa.

4. Opis stanu projektowanego.
Droge projektuje si¢ o nawierzchni z:
- kostki betonowej o gr. 8 cm koloru szarego w sladzie kot,
- kostki typu eko bruk o gr. 8 cm koloru szarego w cze¢sci srodkowe;.

Przyktad kostki typu ,,eko bruk™:



- s

Spadki jezdni wykona¢ zg;)dnie z rysunkami.

Projektuje si¢ zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej koloru
grafitowego gr. 8 cm. Na zjazdach projektuje si¢ skosy 1:1 (1,5 m : 1,5 m). Potaczenie
zjazdow z jezdnia nalezy wykona¢ za poSrednictwem kraweznika betonowego
najazdowego 15%22x100 wyniesionego 3 cm powyzej nawierzchni jezdni. Na granicy
dziatki (zakonczenie zjazdu) wykonac obrzeze betonowe 0 wymiarach 8x30x100 na tawie
betonowej. W przypadku kontynuowania na dz. inwestora nawierzchni z kostki,
zakonczenie zjazdu wykonac¢ bez obrzeza. Zjazd ograniczony jest od pobocza obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100 na tawie betonowej z oporem. Obrzeze utozy¢ 1 cm
nizej wzgledem nawierzchni zjazdu. Wzdluz drogi do granicy nalezy wykonaé¢ pobocze
gruntowe (zielen). Pobocze wykonac ze spadkiem 6 %.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych. Podbudowg wykonac i
zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta oraz nasypu pod nawierzchnie jezdni i
zjazdow. Kazda warstwe nalezy zaggsci¢ przy zachowaniu oOptymalnej wilgotnosci
podtoza. Podbudowy thuczniowe jezdni i zjazdow nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu
wtornego min. E2 = 120 MPa. Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie, a w miejscach
wystegpowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie. Nadmiar urobku zostanie
wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora.

5. Charakterystyka inwestycji.
Zalozenia wyj$ciowe:
— dhugosc¢ drogi: 108,62 m,

- klasa drogi- wewnetrzna,

- kategoria ruchu — KR 1,

- predkosé projektowa — Vp=30 km/h,
- szerokos¢ jezdni 2,5 - 3,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni 2 %,

- spadek poprzeczny pobocza — 6 %.



6. Konstrukcje nawierzchni:
a) jezdni:

8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru szarego / kostka azurowa lub tzw eco-
bruk,

3 cm - podsypka bazaltowa lub granitowa 0 — 4 mm,

25 cm - podbudowa zasadnicza z miesz. niezwigzanej z kruszywem Cao/z 0/31,5 mm,
warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z
dowozu o C3/4 gr. 20 cm,

zageszczone podtoze gruntowe do min. E2 = 25 MPa.

b) zjazdow:

8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru grafitowego,

3 cm - podsypka bazaltowa lub granitowa 0 — 4 mm,

25 cm - podbudowa zasadnicza z miesz. niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0/31,5 mm,
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z
dowozu o C3/4 gr. 20 cm,

zageszczone podtoze gruntowe do min. E2 = 25 MPa.

. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda deszczowa 1 roztopowa odprowadzana begdzie
w kierunku $cieku drogi gminnej ul. Korfantego zgodnie z projektowanymi spadkami
jezdni.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnoSci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Przebudowa nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostata cze$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa t nie wptynie nickorzystnie na powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.



Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i

eliminuja wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

8. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.
Nie dotyczy.

10. Zielen.

Teren zieleni wyréwna¢ gruntem (gleba urodzajng) grubosci 10 cm i obsiac trawa.

11. Oswietlenie uliczne.
Nie dotyczy.

12. Urzadzenia i obiekty obce.
Studnie, zawory, wlazy itp. nalezy wyregulowa¢ do rz¢dnych projektowanych.

13. Odwodnienie.

Woda deszczowa 1 roztopowa odprowadzana bedzie w kierunku $cieku drogi gminnej ul.
Korfantego zgodnie z projektowanymi spadkami jezdni.

14. Obszar oddzialywania obiektu.

Nr Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru Uwagi
ewidencyjny objetego oddzialywaniem
dzialki
503/3, k.m. 3 Rozporzadzenie MI z dnia z dnia 12.04.2002 r. w Przebudowa odnogi ul. Korfantego w m.
obr. Zyrowa. sprawie warunkow technicznych, jakim powinny Zyrowa obejmujacej swoim zakresem
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. nastgpujace elementy:
Dz. U. Nr. 89 poz. 414 ustawa prawo budowlane. przebudowa drogi, przebudowa zjazdéw.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Inwestycja nie oddziatuje na inne sasiednie dziatki.

15. Informacje dodatkowe.

Do przebudowy nalezy uzy¢é materialy posiadajgce stosowne aprobaty techniczne oraz

swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawg o



wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegdtowych.

16. Opis warunkow geotechnicznych.
Wedtug opracowania firmy: ,,ZUG Grunt” s.c. Opole, ul. Grunwaldzka 3a.
Warunki wodne w podtozu naleza do przeci¢tnych.

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty II kategorii urabialnosci.

17. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — roboty zabezpieczy¢ zgodnie z BHP.

Projekt stalej organizacji ruchu — projektuje si¢ znaki D-52 (1 szt.) i D-53 (1 szt.) na
wlaczeniu drogi wewngtrznej do drogi publicznej. Lica tarcz znakéw wykonaé z folii
odblaskowej typu 1. Znaki zostang umieszczone ftacznie na 2 stupkach prostych
wykonanych na konstrukcjach o przekroju okraglym z materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie drogowym. Znaki zamontowac¢ tgcznie na wysokosci 2,50 m
mierzac od projektowanej nawierzchni do dolnej krawedzi znaku.

Znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z zatagczonym planem sytuacyjnym tak, aby nie zastanialy
istniejacego oznakowania. Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami
w zalagczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.
U. 220, p6éz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Wykonawca zadania powinien kazdorazowo

sprawdzi¢ ich widocznos$¢ 1 ewentualnie dokonac drobnych korekt ich ustawienia.

18. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
— zapoznac si¢ z plansza zbiorczg uzbrojenia,
— przeprowadzi¢  kontrol¢ terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
—zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,
— wytyczyé oraz w sposob trwaly i1 widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.
— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
— powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wilascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot,
— oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz
sztukg budowlana.



