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Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie biura projektow SEWI Sebastian Raudzis, Seba-
stian Wilisowski spotka jawna, 45-231 Opole, ul. Oleska 117.

Opracowanie przedstawia wyniki badania podtoza gruntowego w ciggu drogi gruntowej,
bocznej ulicy Korfantego w miejscowosci Zyrowa, gm. Zdzieszowice, dla potrzeb budowy dro-
gi gminne;j.

Wedtug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy w ramach przedsiewziecia przewiduje
sie m.in. budowe nawierzchni i konstrukcji drogi.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechniczne;.

Opracowanie sporzgdzono wedtug przepisOw Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozporza-
dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego (Dz U. 2020 poz. 1609).

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i gtebokos¢ otwordow zostat okreslony przez Za-
mawiajgcego. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

* wizje lokalng terenu,

e wytyczenie w terenie otwordow geotechnicznych na podstawie mapy zasadniczej, do-
starczonej przez Zleceniodawce, z ustaleniem rzednych w miejscach wiercen na pod-
stawie interpolacji kartometrycznej z w/w mapy.

* 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m p.p.t., o tgcznym metrazu 4,0 mb,

* badania makroskopowe przewiercanych gruntéow, obserwacje hydrogeologiczne,

e pobdr probek gruntéw z charakterystycznych warstw oraz kontrolna analiza makro-
skopowa gruntéw w laboratorium,

e ustalenie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych dla gruntéw poszczegél-
nych warstw na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-
81/B-03020.

e opracowanie zatgcznikdw graficznych i czesci tekstowej.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 18.11.2022r. pod nadzorem mgr Tomasza Se-

nusa i autorki dokumentacji.
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1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w pétnocno-wschodniej czesci miejscowosci Zyrowa, gm.
Zdzieszowice, pow. krapkowicki. Obejmuje droge boczng ul. Korfantego, odchodzgacg w kie-
runku wschodnim.

Aktualnie jest to droga gruntowa, prowadzgaca przez tereny nielicznej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, od strony pétnocnej znajduje sie park zamkowy.

Miejscowosé¢ Zyrowa pofozona jest u podstawy potudniowo-zachodniego zbocza wynie-
sienia Chetm. Powierzchnia terenu nachylona tagodnie jw., w miejscach wiercen wykazuje
rzedne 223,83 — 225,66 m n.p.m. W najblizszym otoczeniu brak ciekédw wodnych.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Kondrackiego rejon badan potozony jest w ma-

kroregionie Chetm, w mezoregionie Wyzyna Slgska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 2,0 m p.p.t. stwierdzono wystepo-
wanie osadow triasu dolnego (pstry piaskowiec) a od powierzchni grunty nasypowe.

Utwory triasu dolnego wyksztatcone jako zwietrzeliny fupkéw ilastych nawiercono na gte-
bokosciach 1,0- 1,40 m p.p.t.

Strefe przypowierzchniowa do gtebokosci 1,00 — 1,40 m p.p.t. stanowig nasypy niebudow-

lane.
Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem wieku, genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — nasypy niebudowlane z kamieni, gruzu ceglanego z glebg stanowigce utwardze-
nie nawierzchni, gtebiej z gliny piaszczystej, piasku gliniastego, gliny pylastej
zwieztej przewarstwionej piaskiem srednim z domieszkg okruchow skaty lub gru-
zu ceglanego wystepujgce w obu otworach od powierzchni do gtebokosci 1,0 —
1,40 m p.p.t. Stan techniczny nasypow w zaleznosci od sktadu $rednio zageszczo-
ny, twardoplastyczny, miekkoplastyczny. Nasypy nalezg do bardzo wysadzino-
wych i watpliwych grup nosnosci G2- G4.

warstwa lla — zwietrzeliny gliniaste tupkdéw ilastych wydzielone w otworze nr 1 na poziomie
1,40 — 1,70 m p.p.t. Stan techniczny glin w zwietrzelinie plastyczny, o stopniu pla-
stycznosci I, = 0,35, symbol konsolidacji gruntéw B. Sg to grunty watpliwe, ze

wzgledu na stan plastyczny, grupy nosnosci G3.
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warstwa llb — zwietrzeliny gliniaste fupkow ilastych udokumentowane w obu otworach poni-
zej gtebokosci 1,0 — 1,70 m p.p.t. Stan techniczny gliny zwietrzelinowej potzwarty
z pogranicza twardoplastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,02, symbol konso-
lidcji gruntow B. Zwietrzeliny gliniaste nalezg do gruntéw watpliwych grupy no-
$nosci G2.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zatagczonych w czesci graficznej kar-
tach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych. Wyprowadzone wartosci parametrow
geotechnicznych dla gruntéw poszczegdlnych warstw ustalone z badan terenowych i przez ko-
relacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

Wysadzinowos¢ gruntow, grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni oraz warunki
wodne okreslone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkow wodnych
przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
ktory stanowi zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Auto-

strad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne

Podtoze gruntowe zbudowane jest zasadniczo z gruntéw stabo przepuszczalnych bez-
wodnych, okrytych warstwg nasypow o zréznicowanej przepuszczalnosci.

W przypowierzchniowej warstwie nasypow w otworze nr 1 stwierdzono wode w formie
intensywnego saczenia na gtebokosci 0,80 m p.p.t. Sg to wody pochodzgce z opadéw atmosfe-
rycznych, przesigkajgce przez warstwy nasypéw. W okresach po dtugotrwatych intensywnych
opadach saczenia moga sie nasilac.

Dla projektowania podbudowy nawierzchni drogi warunki wodne okresla sie w rejonie

otworu nr 1 jako zte, w rejonie otworu nr 2 jako dobre.

4. Whnioski
4.1. Gobrng strefe podtoza w obszarze lokalizacji projektowanej drogi gminnej w miejscowosci
Zyrowa — bocznej ul. Korfantego, do gtebokosci 1,0 — 1,40 m p.p.t. stanowig grunty na-
sypowe o zréznicowanym sktadzie i stanie technicznym, nieprzydatne jako podtoze dla
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
4.2. Podfoze rodzime budujg grunty nosne - zwietrzeliny gliniaste tupkow ilastych w stanie
plastycznymi (warstwa lla) i pétzwartym z pogranicza twardoplastycznego (warstwa llb).

4.3. Poziom przemarzania dla miejscowosci Zyrowa wynosi h, = 1,0m.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych, labo-
ratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

W podtozu brak warstw wodonos$nych i poziomu wody gruntowej, w spagowych par-
tiach nasypéw gromadzg sie natomiast wody pochodzenia infiltracyjnego z opadow at-
mosferycznych, stwierdzone w otworze nr 1 na poziomie 0,80 m p.p.t. Warunki wodne
nalezg aktualnie do ztych i dobrych.

Utwory zwietrzelinowe warstw (lla — lIb) nalezg do gruntéw watpliwych, grup nosnosci
G2 i G3, natomiast nasypy w zaleznosci od sktadu nalezg do gruntow od watpliwych do
bardzo wysadzinowych zgodnie z opisem w kartach dokumentacyjnych otwordéw.
Podfoze gruntowe nawierzchni powinny stanowi¢ grunty niewysadzinowe grupy nosno-
$ci G1 o nosnosci dostosowanej do obcigzen i kategorii ruchu.

Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntdw oraz kontrola zageszczenia na-
sypow powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepujg grunty Il kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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