
 
 
 
 

Zestawienie materiałów do przebudowy sieci i przyłączy gazu śr/c 
przy ul. Korfantego – bocznej w Żyrowej 

 

 Rodzaj Średnica Ilość 

Rura Dz 63 PE100 RC SDR11 d63*5,8 PE 63 115,5m 
Rura Dz 32 PE100 RC SDR11 d32*3,0 PE 32 4,5m 
Trójnik siodłowy PE 63/32 2 szt. 
Zawór odcinający PE 32 1 szt. 
Przedłużka zaworu PE   1 szt. 
Skrzynka uliczna żeliwna   1 szt. 
Blok betonowy pod zawór odcinający   1 szt. 
Taśma ostrzegawcza żółta GAZ szer.20cm   118m 
Drut sygnalizacyjny Cu 2,5 122,5m 
Kolano 90° PE 63 4 szt. 
Kolano 90° PE 32 4 szt. 
UZU jednostronny z zaworem 63PE: 
Odgałęzienie siodłowe 
Złączka rurowa 
Stalowa rura odpowietrzająca L360NE SMLS PSL2 
Zawór kołnierzowy 
Kołnierz stalowy typ 11 B1, mat. P265GH 
Skrzynka uliczna żeliwna 
Zawór odcinający 
Przedłużka zaworu PE 
Blok betonowy pod zawór odcinający 
Mufa elektrooporowa 
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