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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  0 - 31,5 mm gr. 25 cm

kostka betonowa drobnowymiarowa / eco bruk

podsypka z miału kamiennego 0 - 4 mm gr. 3 cm,

koloru szarego gr. 8 cm,
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Przekroje i szczegóły konstrukcyjne

Przebudowa odnogi ul. Korfantego w m. Żyrowa..

Gmina Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

humus 10 cm
z osianiem trawą

zagęszczone podłoże gruntowe.

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,
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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  0 - 31,5 mm gr. 25 cm

kostka betonowa drobnowymiarowa / eco bruk

podsypka z miału kamiennego 0 - 4 mm gr. 3 cm,

koloru szarego gr. 8 cm, humus 10 cm
z osianiem trawą

humus 10 cm
z osianiem trawą

zagęszczone podłoże gruntowe.

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,
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