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Wstęp 

Opinię niniejszą opracowano na zlecenie biura projektów SEWI Sebastian Raudzis, Seba-

stian Wilisowski spółka jawna, 45-231 Opole, ul. Oleska 117.  

Opracowanie przedstawia wyniki badania podłoża gruntowego w ciągu drogi gruntowej, 

bocznej ulicy Korfantego w miejscowości Żyrowa, gm. Zdzieszowice,  dla potrzeb budowy dro-

gi gminnej. 

Według informacji uzyskanych od Zleceniodawcy w ramach przedsięwzięcia przewiduje 

się m.in. budowę nawierzchni i konstrukcji drogi.   

Projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej.  

Opracowanie sporządzono według przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Bu-

downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-

nych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozporzą-

dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projek-

tu budowlanego  (Dz U. 2020 poz. 1609).   

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i głębokość otworów został określony przez Za-

mawiającego. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono następujące prace: 

•  wizję lokalną terenu, 

•  wytyczenie w terenie otworów geotechnicznych na podstawie mapy zasadniczej, do-

starczonej przez Zleceniodawcę, z ustaleniem rzędnych w miejscach wierceń na pod-

stawie interpolacji kartometrycznej z w/w mapy.  

•  2 otwory geotechniczne do głębokości 2,0  m p.p.t., o łącznym metrażu 4,0 mb,  

•  badania makroskopowe przewiercanych gruntów, obserwacje hydrogeologiczne, 

•  pobór próbek gruntów z charakterystycznych warstw oraz kontrolna analiza makro-

skopowa gruntów w laboratorium, 

•  ustalenie wyprowadzonych parametrów geotechnicznych dla gruntów poszczegól-

nych warstw na podstawie badań terenowych, laboratoryjnych i przez korelację z PN-

81/B-03020.  

•  opracowanie załączników graficznych i  części tekstowej.              

Prace terenowe zostały wykonane w dniu 18.11.2022r. pod nadzorem mgr Tomasza Se-

nusa i autorki dokumentacji. 
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1. Położenie, morfologia i charakterystyka ogólna terenu 

Teren badań zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miejscowości Żyrowa, gm. 

Zdzieszowice, pow. krapkowicki. Obejmuje drogę boczną ul. Korfantego, odchodzącą w kie-

runku wschodnim.   

Aktualnie jest to droga gruntowa, prowadząca przez tereny nielicznej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, od strony północnej znajduje się park zamkowy.  

Miejscowość Żyrowa położona jest u podstawy południowo-zachodniego zbocza wynie-

sienia Chełm. Powierzchnia terenu nachylona łagodnie jw., w miejscach wierceń wykazuje 

rzędne 223,83 – 225,66 m n.p.m.  W najbliższym otoczeniu brak cieków wodnych.  

Według podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego rejon badań położony jest w ma-

kroregionie Chełm, w mezoregionie Wyżyna Śląska. 

 

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntów 

W podłożu rozpoznanym do głębokości maksymalnej 2,0 m p.p.t. stwierdzono występo-

wanie osadów triasu dolnego (pstry piaskowiec) a od powierzchni grunty nasypowe.   

Utwory triasu dolnego wykształcone jako zwietrzeliny łupków ilastych nawiercono na głę-

bokościach 1,0 - 1,40 m p.p.t.  

Strefę przypowierzchniową do głębokości 1,00 – 1,40 m p.p.t. stanowią nasypy niebudow-

lane. 

Występujące w podłożu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zróżnicowane pod 

względem wieku, genezy, wykształcenia litologicznego i właściwości geotechnicznych: 

warstwa I –  nasypy niebudowlane z kamieni, gruzu ceglanego z glebą stanowiące utwardze-

nie nawierzchni, głębiej z gliny piaszczystej, piasku gliniastego, gliny pylastej 

zwięzłej przewarstwionej piaskiem średnim z domieszką okruchów skały lub gru-

zu  ceglanego występujące w obu otworach od powierzchni do głębokości 1,0 – 

1,40 m p.p.t. Stan techniczny nasypów w zależności od składu średnio zagęszczo-

ny, twardoplastyczny, miękkoplastyczny. Nasypy należą do bardzo wysadzino-

wych i wątpliwych grup nośności G2- G4.  

warstwa IIa – zwietrzeliny gliniaste łupków ilastych wydzielone w otworze nr 1 na poziomie 

1,40 – 1,70 m p.p.t. Stan techniczny glin w zwietrzelinie plastyczny, o stopniu pla-

styczności IL = 0,35, symbol konsolidacji gruntów B. Są to grunty wątpliwe, ze 

względu na stan plastyczny,  grupy nośności G3.  
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warstwa IIb – zwietrzeliny gliniaste łupków ilastych udokumentowane w obu otworach poni-

żej głębokości 1,0 – 1,70 m p.p.t. Stan techniczny gliny zwietrzelinowej półzwarty 

z pogranicza twardoplastycznego o stopniu plastyczności IL = 0,02, symbol konso-

lidcji gruntów B.  Zwietrzeliny gliniaste należą do gruntów wątpliwych grupy no-

śności G2.  

Opisane wyżej warstwy geotechniczne wydzielono w załączonych w części graficznej kar-

tach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych. Wyprowadzone wartości parametrów 

geotechnicznych dla gruntów poszczególnych warstw ustalone z badań terenowych i przez ko-

relację z PN-81/B-03020 zestawiono w załączniku nr 04. 

Wysadzinowość gruntów, grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni oraz warunki 

wodne określone zostały według kryterium wysadzinowości gruntów i warunków wodnych 

przedstawionych  w  „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 

który stanowi załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-

strad z dnia 16.06.2014r. 

 

3. Warunki wodne 

Podłoże gruntowe zbudowane jest zasadniczo z gruntów słabo przepuszczalnych bez-

wodnych, okrytych warstwą nasypów o zróżnicowanej przepuszczalności.  

W przypowierzchniowej warstwie nasypów w otworze nr 1 stwierdzono wodę w formie 

intensywnego sączenia na głębokości 0,80 m p.p.t. Są to wody pochodzące z opadów atmosfe-

rycznych, przesiąkające przez warstwy nasypów.   W okresach po długotrwałych intensywnych 

opadach sączenia mogą się nasilać.  

Dla projektowania podbudowy nawierzchni drogi warunki wodne określa się w rejonie 

otworu nr 1 jako złe, w rejonie otworu nr 2 jako dobre.  

 

4. Wnioski 

4.1. Górną strefę podłoża w obszarze lokalizacji projektowanej drogi gminnej w miejscowości 

Żyrowa – bocznej ul. Korfantego, do głębokości 1,0 – 1,40 m p.p.t. stanowią grunty na-

sypowe o zróżnicowanym składzie i stanie technicznym, nieprzydatne jako podłoże dla 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni.  

4.2. Podłoże rodzime budują grunty nośne - zwietrzeliny gliniaste łupków ilastych w stanie 

plastycznymi (warstwa IIa) i półzwartym z pogranicza twardoplastycznego (warstwa IIb).    

4.3. Poziom przemarzania dla miejscowości Żyrowa wynosi hz = 1,0m.   
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4.4. Parametry geotechniczne gruntów rodzimych wyprowadzone z badań terenowych, labo-

ratoryjnych i przez korelację z PN-81/B-03020 zestawiono w załączniku nr 04.  

4.5. W podłożu brak warstw wodonośnych i poziomu wody gruntowej, w spągowych par-

tiach nasypów gromadzą się natomiast wody pochodzenia infiltracyjnego z opadów at-

mosferycznych, stwierdzone w otworze nr 1 na poziomie 0,80 m p.p.t. Warunki wodne 

należą aktualnie do  złych i dobrych. 

4.6. Utwory zwietrzelinowe warstw (IIa – IIb) należą do gruntów wątpliwych, grup nośności 

G2 i G3, natomiast nasypy w zależności od składu należą do gruntów od wątpliwych do 

bardzo wysadzinowych zgodnie z opisem w kartach dokumentacyjnych otworów.  

4.7. Podłoże gruntowe nawierzchni powinny stanowić grunty niewysadzinowe grupy nośno-

ści G1 o nośności dostosowanej do obciążeń i kategorii ruchu.   

4.8. Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntów oraz kontrola zagęszczenia na-

sypów powinny być prowadzone pod nadzorem geotechnicznym. 

4.9. Zgodnie z KNR nr 2-01 w podłożu występują grunty III kategorii urabialności. 

 

Opracowała:  

mgr Barbara Szydełko 


