Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia do Planu BIOZ

Przebudowa sieci i przyjczy gazusr/c
przy ul. Korfantego — bocznej wZyrowe;

Inwestor:

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.
z siedzilm w Tarnowie

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnow

Opracowat:

mgr inz. BozenaZurek
45-475 Opole

ul. Orzechowa 31



1. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanedmU. 80 poz. 718. art. 20. ust. 1. pkt 1b,

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia.
Dz.U. nr 120 poz. 1126.

2. Zakres robo6t

LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA ILOSC

1 2 3 4

Siet gazu 63PE i przyhcza gazu 32PE (2 sztsy/c
przy ul. Korfantego — bocznej wZyrowej

1 Catkowita dtugéc¢ SIECI GAZU mk 114,5m

2 Catkowita diugé¢ PRZYEACZY GAZU mk 3,Em

Realizac obiektu rozpocg od wytyczenia geodezyjnego trasy sieci i pgegy gazu.
Wykonanie podzieii na odcinki: przewierty i wykopy otwarte. Robotyemine na terenie
prywatnym, prowadZi po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym uzgodnieniumiedw z ich
wiascicielami.

Dla catlaci opracowa harmonogram robot, ktorego integralngsc jest Plan BIOZ.
Plan BIOZ opracowaw oparciu o dokumentagcjz uwzgkdnieniem oferty wykonawcy robot
i informacji zawartych w niniejszym opracowaniuaRIBIOZ aktualizowé& przed rozpoczxiem
robét, przy wszystkich czyn§oiach zamiennych.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajcych adaptacji i rozbiérce
Nie przewiduje si.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaté zagrozenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

- gazocyg $r/c 63PE (w miejscu wkzenia)
5. Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizaciarhiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko zagrizenia bezpiec#estwa i zdrowia ludzi to:

* porazenie pgdem przy wykonywaniu zgrzewania,

* poparzenie przy manipulowaniu pygrzewca,

* roboty wykonywane pod liniami energetycznymi,

* roboty prowadzone w drodze miejskiej,

» zapalenie lub wybuch gazu przy napetnianiu palinggzowym sieci oraz przy pracach
prowadzonych na czynnych gazggach.



6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia bt

Roboty naley odpowiednio zabezpieczyprzed osobami niepowotanymi. Prace prowadzi
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji rudhagowego.

7. Instruktaz pracownikow

Pracownicy budowy winni kiyprzeszkoleni pod wzgtlem BHP, z uwzglnieniem specyfiki
robét gazoniebezpiecznych, w oparciu o ok@wjce przepisy.

Prace wykonywane pod kierownictwem osoby posigdgj uprawnienia budowlane winny
zakaczy¢ sie dokonaniem odbioru technicznego przez Przédsistwo Gazownicze wraz ze
sporzdzeniem protokotu odbioru.

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem obiektéw i z moman sieci winny by

przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Padaygi zasadami BHP obow#ujgcymi

przy wykonywaniu rob6t montawych, ziemnych, transportowych i obstugi sz

mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji techgabnej, naley zapewnt warunki BHP

zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300. w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bvdaych (Dz.U. 2003 nr 47

poz. 401).

Nalezy zwrécié uwag na nasipujace zalecenia uwzgliniajce specyfik budowy sieci

gazowych z polietylenu:

a) przestrzega zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewadelstarczanych przez
producentow, w tym:

— zachowa ostraznos¢ przy manipulowaniu rozdzielaczami hydraulicznymi,

— zabezpieczaprzed uszkodzeniemaw doprowadzajcy olej w uktadzie hydraulicznym, aby
nie dopyci¢ do niekontrolowanego wytrysku oleju,

— podigczy¢ zgrzewark do gniazda wtykowego wypasanego w bolec uziemiggy,

— przewody elektrycznea¢zace zgrzewark ze zrodiem energii elektrycznej musby¢ typu
OW lub OP i odpowiadawymaganiom zawartym w przedmiotowych normach

— chroni elektryczn ptyte grzewca wraz z regulatorem przed deszczem i wilgamiaz nie
pozostawt jej bez obstugi, gdy jest pagtizona darodta pgdu

b) agregat pdotworczy powinien by uziemiony i tytkowany zgodnie z fabrycannstrukcp
obstugi

c) stanowisko zgrzewania nie u® by zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak rowai@rzy stupie linii wysokiego nagtia. Minimalna odleghae
stanowiska zgrzewania od poiggych obiektow powinna wyna@sw linii prostej 50 m

d) podczas prac na czynnych gaageich PE naley uziemt gazocig, aby zapobiec
zaiskrzeniu w wyniku zjawiska elektrostatyczoio

e) zabrania s uzywania rury PE jako kolumny wentylacyjnej do odpemlzenia gazu do
atmosfery, naley zastosowakolumre wykonar ze stali odpowiednio uziemian



b) w okresie prébnej eksploatacji (przy czynnej siei gazowej)

po napetnieniu gazem wszelkie prace eksploatacymeazocigu PE nalgy traktowa& jako
gazoniebezpieczne.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatébw narenie budowy

Materiaty dostarcza bezpdrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okres@wveg
przechowywania, wydziéli zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniegm osob
przypadkowych.

Warunki awaryjne:

Nie przewiduje si specjalnych zabezpieazeamazliwiajacych realizagj robot.
W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewnisthiegce cagi komunikacyjne.

Przechowywanie dokumentaciji:

Dokumentagj budowy, DTR maszyn i ugdzen przechowywa w Gazowni w Krapkowicach.



