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KANAL KD LOKALIZACJA ZGODNIE Z PLANEM

zasypka materiatem rodzimym / humusowanie i obsianig¢ trawg

- obsypka kolektora kanalizacji deszczowej kruszywem KONSTRUKCJA CHODNIKA
naturalnym [materiat mrozoodporny o wspétczyniku filtracji k>8m/dobe gr.30cm
ponad rure - nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm (kolor szary)

- proj. rura kanalizacyjna z PP o SN8kN/m2

- fundament z kruszywa piasku zageszczonego mechanicznie gr.20cm - podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

- podbudowy zasadniczej z mieszanki
z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.15¢cm (25¢cm na zjaz

nawierzchnia drogi powiatowej bez zmian

KONSTRUKCJA WYROWNIANIA/ REMONTU KRAWEDZI

- w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm szer. w-wy 1.00m
(remont krawedzi jezdni wzdtuz kraweznika - $rednio 25¢cm

uzupehienie ubytkéw pomiedzy kraweznikiem a istn.konstrukcja)

- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.10cm ($rednia szer. 0.25m )
- podbudowa z mieszanki betonowej C12 /15 gr. 20cm_($rednia szer. 0.25m )
- istn.podloze gruntowe G1

_[I\  DROGTOM
Opole ul.Chetmska 9/2 tel

e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl

biuro: ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304

NAZWA ZADANIA ~ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]J 1754 O W ZAKRESIE

dach) BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI DOMECKO

- w-wa odsaczajaca z pospotki gr.10cm

TYTULRYSUNKU PRZEKROJ C-C

INWESTOR  ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OPOLU

LOKALIZACJA DOMECKO
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