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Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej 1754 O w granicach istniejgcego pasa
drogowego w m. Domecko obejmujgca w swoim zakresie wykonanie jednostronnego chodnika docelowo o
nawierzchni z kostki betonowej wraz z infrastrukturg towarzyszqgcq w postaci kanatu technologicznego oraz
przebudowy odwodnia. Przebudowa drogi ma za zadanie poprawe bezpieczenstwa w komunikacji pieszej na
odcinku miejscowosci Domecko zgodnie z PZT.

Stan istniejgcy

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Komprachcice.

Jest to droga powiatowa klasy L. Poczqtek opracowania km 0+000.00 rozpoczyna sie od istniejgcej drogi
wewnetrznej z kostki betonowej (obreb dzialki nr 336/252). Koniec opracowania km 0+483 tgczy sie z istniejgcym
chodnikiem z kostki betonowej (obreb dziatki nr 45). Szerokos¢ jezdni istniejqcej bitumicznej 5.50 — 6.50m . Jezdnia
drogi powiatowej jest w dobrym stanie technicznym. Wzdtuz planowanego chodnika wystepuje lokalnie
nierownomierna krawedz , ktora lokalnie jest skruszona. Odwodnienie drogi na przebudowywanym odcinku drogi
odbywa sig¢ powierzchniowo na teren pasa drogowego do istniejgcych elementow kanalizacji deszczowej oraz
poprzez system istn. rowow przydroznych. W miejscu planowanego chodnika wystepuje pobocze utwardzone oraz
pas drogowy obsiany zielenig niskq.

STAN PROJEKTOWANY

Koncepcja rozwiazania projektowego
Podstawowe parametry techniczne

- dlugos¢ odcinka drogi 483m

- klasa techniczna drogi -L

- predkos¢ projektowa - 50km/h

- szerokos¢ jezdni istniejgca min 5.50m

- spadki poprzeczne jezdni - istn. zalecane 2,0%

- spadki poprzeczne poboczy -6,0%

- rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

- rodzaj nawierzchni chodnika - kostka betonowa gr.8cm
- rodzaj nawierzchni zjazdow - kostka betonowa gr.8cm
- szerokos¢ poboczy -0.75m

- rodzaj nawierzchni poboczy - kruszywo tamane

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej

Na odcinku przebudowanej drogi zaprojektowano remont krawedzi jezdni wzdiuz budowanego chodnika. Powstale
poszerzenie max 25cm wynikajgce z wbudowania kraweznika nalezy wypelni¢ mieszankg betonowg C12/15 gr.20cm
oraz mieszanka z betonu asfaltowego ACI6W gr10cm. Nastgpnie na szerokosci 1.00m nalezy wykonaé nowgq
nawierzchnig Scieralng ACI1S gr5cm. Styk nowej nawierzchni z istniejgcqg uszczelni¢ nalezy tasmq do robot

bitumicznych.

Konstrukcja remontu krawedzi wzdtuz chodnika

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11s gr.5cm (utozona na calej diugosci odcinka na szerokosci 1.00m)
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 w gr-10cm (dotyczy tylko poszerzenia remontu krawedzi)
- podbudowa z mieszanki betonowej C12/15 GR.20CM (dotyczy tylko poszerzenia remontu krawedzi)

Rozbiorki i wyburzenia

Przewiduje sie rozbiorke istniejqcej elementow kolidujqcych z zadaniem, tj istniejgcej nawierzchni zjazdow ,
elementow betonowych, przepustow, studni kd. Gruz powstaly z rozbiorek nalezy odwiez¢ na odpowiednie miejsce
sktadowania w celu utylizacji.

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych w zakresie odwodnienia drogi, budowy kanatu
technologicznego, koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne chodnikow , zjazdow , rowkow pod krawezniki , obrzeza.
Roboty ziemne prowadzi¢ do glgbokosci zgodnej dokumentacjg projektowq i projektowang niweletq . Roboty ziemne
w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.



Krawezniki i obrzeia

Na odcinku przebudowanej drogi zaprojektowano ograniczenie jezdni od strony chodnika kraweznikiem betonowym
Zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30x100 ktory nalezy wynies¢ w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni
+12c¢m. Na zjazdach nalezy zastosowaé kraweznik bet najazdowy 15x22x100 ktory nalezy wynies¢ w stosunku do
Jjezdni +2cm. W miejscach wbudowania wtopionego kraweznika nalezy wykonacé opornik bet. 12x25x100.
Krawezniki/ oporniki nalezy wbudowac na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Chodniki

Wzdtuz odcinka drogi zgodnie z planem zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokosci 2,0m (lokalnie szer. do
granicy dziatki drogowej bqdz ogrodzen istn). Chodnik nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr.8cm na podsypce z
miatu kamiennego, podbudowie z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.15cm oraz w-wie odsqgczalnej z pospotki
gr:10cm. Chodnik od strony posesji nalezy ograniczy¢ obrzezem bet.8x30x100 (w miejscach niezbednych)
wtopionym wbudowanym na tawie betonowej. Spadek chodnika 2% (spadek zgodnie z planem).Czes¢ istn.
nawierzchni utwardzonych przylegajgcych do przebudowanego chodnika nalezy przelozyé i wyregulowaé
wysokosciowo.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow-

-warstwa scieralna z kostki betonowej prostokgtnej koloru szarego grubosci 8 cm

-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — 15cm

- w-wa odsgczajgca z pospotki gr.10cm

(lokalnie nasyp z gruntu niewysadzinowego pospotki ,piasku gr. zmienna dostosowana do uksztattowania terenu
Zageszczony warstwowo).

Zjazdy

Na odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano utwardzenie zjazdow indywidualnych. Zjazdy nalezy wykona¢ z
kostki betonowej gr.8cm ulozonej na warstwie miatu kamiennego gr.3cm oraz podbudowie kamienia lamanego 0-
31.5mm gr.25cm. Na wjazdach od strony drogi nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22 ktory nalezy wynies¢
w stosunku do nawierzchni jezdni +2 cm. Polgczenie nawierzchni zjazdow z proj. drogg nalezy wykonac poprzez
zastosowanie normatywnych skosow 1.5:1.5. Skosy oraz obrzeza zjazdow poza chodnikiem nalezy ograniczyé
obrzezem bet.8x30x100 wbudowanym na tawie bet. C12/15. Nawierzchnie zjazdow z nawierzchniq istniejqcq nalezy
wyprofilowac w taki sposob by nie powstat prog architektoniczny uskok obu nawierzchni. Spadek poprzeczny
dostosowac do bramy wjazdowej oraz nawierzchni istniejqcej. Od strony dziatki prywatnej - posesji
zaprojektowano na wjazdach obrzeze betonowe 8x30x100 wtopione. W przypadku wjazdow istniejgcych —
utwardzonych nalezy dowigzac si¢ do istn. nawierzchni utwardzonej w taki sposob aby nie powstat uskok
poprzeczny obu materiatow. Wjazdy istniejgce ktore posiadajq nawierzchnig utwardzona kostka betonowq bgdz
kostkq kamienng nalezy rozebraé. Material z rozbiorki wjazdow istniejgcych dla wiasciciela posesji. Wymiang
nawierzchni istn. wjazdow nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru oraz inwestorem zadania.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow skladaé sie bedzie:

-warstwa Scieralna z wibroprasowanej kostki betonowej prostokqtnej koloru grafitowego grubosci 8 cm,
-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,

-podbudowa zasadnicza z kamienia lamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — 25cm

(lokalnie nasyp z gruntu niewysadzinowego pospotki ,piasku gr. zmienna dostosowana do uksztattowania terenu
Zageszczony warstwowo).

Niweleta chodnika

Niweletg chodnika nalezy dostosowac¢ do istniejgcej krawedzi drogi powiatowej. Nowy kraweznik
ograniczajgcy chodnik nalezy wynies¢ +- 12cm +(2cm na zjazdach) ponad nawierzchnie jezdni drogi powiatowej.
Spadek poprzeczny chodnika wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania.

Odwodnienie drogi

Wody opadowe z jezdni odprowadzone zostang do projektowanych elementow kanalizacji deszczowej
zgodnie z PZT to jest nowych wpustow ulicznych betonowych fi 500 zakonczonych rusztem zeliwnym klasy d400 ,
ktore zostang podlgczone do kanatu deszczowego. Nowe elementy odwodniania , wpusty uliczne nalezy dostosowac
wysokosciowo do docelowej nawierzchni jezdni.

Kanat KD

Kanalizacje projektuje si¢ z rur i ksztaltek z PVC lub PP o SN 8, kielichowych, tgczonych na uszczelki,
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401. Do zabudowy nalezy zastosowaé rury o wytrzymatosci nie mniejszej niz te,
ktore pokazano w projekcie. Wymagana jest wskazana wytrzymatos¢ obwodowa rur oraz bardzo staranny montaz
(odpowiedni material podsypki i obsypki oraz odpowiednie zageszczanie warstw gruntu). Projektuje sie peing
wymiang gruntu w miejscach posadowienia kanatow. Rury ukladaé w gotowym wykopie na uprzednio
przygotowanej podsypce piaskowej o gr. 20 cm. Podsypke i obsypke nalezy ukladacé rownomiernie z obydwu stron
przewodu i zagescic niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac odksztalcenia rur zarowno w



rzucie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw powinno przebiegac recznie (warstwami nie
grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu
cigzkiego. Strefa ulozenia przewodu ma bowiem najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno
dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegolnie w dolnej czesci rury. Warstwa obsypki grubosci 5 cm
ukladana bezposrednio na podsypce i bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do
stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w
strefie ulozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ulozenie. Pod zlgczami nalezy wykonaé zagilebienia pod
kielichy, aby przewody nie opieraly sie na zigczach. Wykopy zagesci¢ w dalszej czesci gruntem piaszczystym nowym
tak, aby wskaznik zageszczenia gruntu wynosit 1S=0,98+1,00 .

Studzienki sciekowe — wpusty

Wpusty wykona¢ jako betonowe o Srednicy wewnetrznej min fi 500mm z rusztem zeliwnym kl. D400 wraz z
pierscieniem odcigzajgcym. Wysokos¢ wpustu min 1.50m. Wpust wykonal z osadnikiem wysokosci min 50cm.
Polgczenie przykanalika ze studniq rewizyjna wykona¢ jako szczelne za pomocg rur PVC SN8 min fi 160mm.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o Srednicy 1000 mm szczelne z dnem. Przykrycie studni
rewizyjnej za pomocq wiazu zeliwnego typ cigzki 40 t srednicy 600 mm. W miejscu projektowanej studni zgodnie z
planem nalezy przygotowac wykop. Na dnie wykopu przygotowac podbudowe z chudego betonu ubijanego. Po
wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ i wypoziomowa¢ kineteg a nastepnie podigczy¢ rury kanalizacyjne. W celu
unieruchomienia kinety, zasypac wykop zasypkq wstepnie (10cm ponad poziom rury).Zageszczanie nalezy
przeprowadzic¢ recznie, warstwami co 15c¢m lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa do30cm). Kielich kinety
pozostaje ponad zasypke Nastgpnie nalezy przygotowac rure trzonowq karbowang o projektowanej dfugosci oraz
zalozy¢ uszczelke. Po wykonaniu i uszczelnieniu rure trzonowq nalezy zamontowac na kniecie. Po wykonaniu rury
trzonowej nalezy zamontowac podobnie jak inne elementy studni zgodnie z jej zalozeniami projektowymi. W
przypadku matej glebokosci stozek , plyte pokrywowg mozna zamontowaé bezposrednio na kniecie. Zasypywanie
studni powinno odbywa¢ si¢ warstwami, rownomiernie z kazdej strony o grubosci warstwy w stanie luznym nie
wigkszej niz 30 cm. Zageszczenie warstw zasypki wokol studni nalezy wykonywa¢ lekkim sprzetem zageszczajgcym
(plytami lub stopami wibracyjnymi).Do zageszczania zasypki w bezposrednim sgsiedztwie studni nie dopuszcza sig
stosowania ciezkiego sprzetu. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ nie mniej niz Is=0,98. Po
zageszczeniu obsypki nalezy utozy¢ pierscien odcigzajgcy oraz wiaz zeliwny projektowanej klasy. Wiaz nalezy
zakotwié albo zabetonowac. Rzedne studni rewizyjnych nalezy dostosowacé do przebiegu dna kolektora KD , gore
do nawierzchni istn. w poszczegolnym przekroju. Wszelkie urzgdzenia zlokalizowane w jezdni tj. wiazy, pokrywy
studni nalezy wyregulowaé do poziomu nawierzchni w danym przekroju. W przypadku bliskiej lokalizacji proj.
studni od infrastruktury podziemnej roboty zwigzane z wykopem prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Po zakonczeniu zabudowy studni, nalezy za pomocg wilasciwych prob i badan ustali¢, czy wszystkie
wymagane zatozenia projektowe zostaly zachowane. Nalezg do nich w szczegolnosci oceny optyczne dotyczgce
ulozenia, braku uszkodzen .

Kanaly technologiczne.

Zaprojektowano kanat technologiczny uliczny Na trasie kanalu zgodnie z planem nalezy zastosowacé studnie
kablowe SKO — 2g lub SKR1 prefabrykowane o ramie i pokrywie cigzkiej z zabezpieczeniem antywlamaniowym
wraz z ktodkg systemowq. Studnie nalezy wyposazyé wywietrznik z nazwg wlasciciela. Tasme ostrzegawczg o
szerokoSci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomararnczowym z perforowanymi otworami
o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,, Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie nad ciggami
kanatow technologicznych w potowie glebokosci ich utozenia. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 +
10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o
Srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,, Uwaga Kanal Technologiczny” umieszcza sie bezposrednio nad
ciggami kanatow technologicznych. Sztywnos¢ obwodowa rur co najmniej 8 kN/m 2 . Lokalizacja kanatow
technologicznych nie moze naruszac elementow technicznych drogi (posadowienie minimum 50 cm liczgc od gornej
zewnetrznej Scianki kanatu technologicznego) Rury powiiny by¢ ukiadane na glebokosci min 0.7m ponizej
poziomuy gruntu pod zielenicem lub chodnikiem oraz na glebokosci nie mniej niz 0.5m , liczqc od gornej granicy
zewnetrznej scianki kanatu technologicznego do poziomu najnizej polozonego punktu dolnej granicy
konstrukcji(nie mniej niz Im od poziomu nawierzchni).

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w w/w SST.

Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.

Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowa¢ nalezy wszelkie istniejgce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.
Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot. Wszelkie zmiany
(dotyczqce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot), ktore majq znaczgcy wptyw



na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru.

Opracowal: mgr inZ Grzegorz Kaczmarek branZa drogowa

Projektowal branza drogowa: mgr inz. Tomasz Sokulski

Projektowal- osoba wspolpracujgca: mgr inz. Pawel Sylwestrzak
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1. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robot budowlanych i miejsce ich wykonywania

a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
¢)Roboty ziemne — plytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
f)Roboty zwiqzane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykonczeniowe.
1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzyc zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- rejon pasa drogowego,
1) tymczasowe magazyny materiatow budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,
1.2. Informacje dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce ich wystapienia.
We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8. istniejq zagrozenia spowodowane prowadzeniem robot w poblizu

uzytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci
wzroku i stuchu.

1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do zagroZenia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawce robot i zatwierdzonym przez
odpowiedni organ.
Wykopy muszq by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,
Prace z uzyciem dzwigow i Zurawi nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,
Wszystkie tereny robot, na ktorych prace bedq prowadzone w porze nocnej nalezy oswietli¢ swiattem o
natezeniu min. 100 lux. zwracajgc uwage aby oSwietlenie nie oslepiato uzytkownikow drogi.
1) Informacje o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed priystapieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych
. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych
Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepujg zagrozenia, nalezy go zapoznac z
istniejgcymi zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy, fakt ten odnotowac i potwierdzi¢
przez pracownika w karcie szkolenia.
. Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajqcej przed zagrozeniami
Istnieje koniecznosci stosowania przez pracownikow nizej wymienionych srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajqgcych przed skutkami zagrozen:
-Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

7. -Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

8. -Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

9. -Maski ochronne przy robotach pylgcych,

10. -Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,

11. -Nakolanniki przy pracach w pozycji klgczgcej.

. Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzovem kierownika robot lub
wyznaczonych majstrow robot lub osob upowaznionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy.
Materialy niebezpieczne nalezy skiadowad i transportowac w szczelnych i zamknietych pojemnikach zgodnie z

instrukcje producenta.

1.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym 7 wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnie niebezpiecznych.

12. -teren robot nalezy odpowiednio oznakowac,
13. -zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,
1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen
technicznych nalezy przechowywac w Biurze Kierownika budowy.



	-podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – 15cm

