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proj.kraweznik bet.15x30x100
wyniesiony +12cm wbudowany na tawie bet. C12/15
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na wjazdach zastosowac kraweznik bet.15x22x100
wyniesiony +3cm wbudowany na lawie betonowej
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nawierzchnia drogi powiatowej bez zmian _
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KONSTRUKCJA WYROWNIANIA/ REMONTU KRAWEDZI

. . - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm szer. w-wy 1.00m
—”VHO._.O_QHN@N@ bet.8x30x100 (remont krawedzi jezdni wzdhuz kraweznika - $rednio 25cm

gﬁO@mOSO wbudowane na lawie bet C12/15 uzupehienie ubytkéw pomigdzy kraweznikiem a istn.konstrukcja)

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.10cm ($rednia szer. 0.25m )
- podbudowa z mieszanki betonowej C12 / 15 gr. 20cm_($rednia szer. 0.25m )

- istn.podioze gruntowe G1

_[\  DROGTOM

Opole ul.Chetmska 9/2 tel
e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl
KONSTRUKCJA CHODNIKA biuro: ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45409 Opole  tel. 608 498 304

- nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm (kolor szary

- podsypka z miatu kamiennego gr.3cm NAZWA ZADANIA  PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] \_ 754 O W ZAKRESIE
- podbudowy zasadniczej z mieszanki BUDOWY CHODNIKA W MIEJISCOWOSCI DOMECKO
z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.15cm (25¢m na zjazdach) TYTULRYSUNKU PRZEKROJ B-B

- w-wa odsaczjaca za pospdiki gr.10cm

INWESTOR  ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OPOLU

LOKALIZACJA DOMECKO

NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06

OPRACOWAL mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
branza drogowa OPL/0972/PWOD/13
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