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Uwaga
DrUGOSC POSZCZEGALNEGO ODCINKA KANALU DOSTOSOWAC

UWAGA: RZEDNA STUDNI DOSTOSOWAC
DO NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ

DO wLOTU KINETY STUDNI

UWAGA:
1.

W rejonle skrzyzowan z Istnlejacym uzbrojenlem terenu roboty prowadzlé recznle,
Na czas wykonywanla robot odkryte kable | ruroclagl zabezpleczyé przed
zenwaniem poprzez podwieszenie do konstrukeji nosnej,

2. Istnieje mozliwosE, iz wterenie lokalizacja Istniejacego uzbrojenia moze okazad
sle odmlenna nlz na podkladzle geodezyjnym, W przypadku wystaplenla
odmlenne] lokallzac]l nlz na maple lub nlewystarczajace] gigbokoscl polozenla
lstnlejacego uzbrojenla - zgodnle z wymogaml obowlazulacych przeplsiw | norm <
oraz innych utrudnien technicznych nalezy skontaklowat sie z projektantem

3. Roboty prowadzi¢ ze szczegding ostrodnoscia. Mie wyklucza sie wystepowania
uzbrojenla, kidre nle zostalo nanleslone na mapach syluacyjno=wysokosclowych,

4, Dokladng lokallzacje cblekiow podzlemnych nalely ustallé przy pomocy wykopdw|
kontrolnych, rgcznych,

5. Naaodeinku projekiowane] kanalizaci, kitrego przysypanie jest mnigjsze niz 1 m
projektuje slg zasypke z materatow ocleplajacych tj:

- na warstwe zageszczone] obsypkl nalezy utozyé folle HOPE o gruboscl 0,5 mm;

- follg nalezy wywinac do gary ponad warstwe ocleplajaca;

- na folll nalezy utozyé warstwe ocleplajaca, keramzytowa o grubosel 0,3 m.

- warsiwg ocleplalaca naledy zasypat gruntem rodzlmym odpowlednlo

ZAgeszCzonym,

WYTYCZNE DO ZABEZFIECZENIA WODOCIAGL
1, Pray skrzyzowanlu projektowane| kanallzac)| deszczowe] z |sinlejacym
iagiem nalety na i astosowad rurg termoizolacyjng
dostesowang do srednlcy rury przewodowe] wychodzaca po 0,5m poza of rury
kanallzacyinej.
W przypadku wystaplenla odmlennej lokallzaci nlz na maple lun nlewystarczajace]
grebokosci poloenia wodoriagu - 2godnie z wymogami obawiazujacych przepisow i
rorm = graz innych utrudnien fechnicznych (np. brak mozliwosci zatokenia rur
ochronnych) nalety przewidzie¢ mokiwost przelodenia wodociagu.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable

chodzaca po

onnyc

110mm koloru

n:
niebieskisga.

108 1
ch utrudnlen technlcznyeh (np, mufy, arak
zelodenia rur ochronnyeh) naledy przewidziec mol
bli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowy

WYTYCZNE DO KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Przy skizyzowaniu projektowane] kanalizacji deszczowej z istniejacym
wodociagiem nalezy na wodociagu zastosowaé rure oslonowa termoizolacyjna
do $rednicy rury aca po 0,5m poza 0§ rury

kanalizacyjne].

W przypadku wystapienia odmiennej lokalizacji iz na mapie lub niewystarczajace]

glebokosci polozenia wodociagu - zgodnie z wymogami obowiazujacych przepisow i

norm - oraz innych utrudnien technicznych nalezy wykonac syfon na kanalizacji

sanitamej, z zachowaniem istniejacej $rednicy rurociagu kanalizacji sanitarmej.
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