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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, kategoria gruntu
IlI-rozkopy

1.2 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii IV

1.3 Wywoz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem samochodami na odlegto$¢ do 1 km
kategoria gruntu I-1ll (poz 190)

1.4 Wywoz ziemi i gruzu dodatek do wywdézki ziemi za kazde rozpocz. 0.5 km odglegto$¢ transportu ponad 0.5 km (poz 199)

1.5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-lll-doj$cia do budynku

1.6 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-1l-doj$cia do budynku

1.7 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajgcej sie do uzytku - pokrycie, z ponownym kryciem na nowe kotki

1.8 Rozebranie rur spustowych, nadajgcych sie do uzytku

1.9 Rozebranie rynien z blachy, nadajgcych sie do uzytku

1.10 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

1.11  |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone

1.12 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm

1.13 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie wapiennej

1.14 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone

1.15 |Wywodz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5 t

1.16 | Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktgdy uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochdéd do 5 t

2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

2.1 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, kategoria gruntu IV

2.2 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5 t

2.3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu lll

24 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos$é do 3 m, kategoria gruntu I-11I

3 ROBOTY IZOLACYJNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

3.1 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, 1 'warstwa

3.2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa

3.3 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 'warstwa

3.4 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami ze styroduru gr. 6 cm mocowany na klej do ptyt

3.5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej

3.6 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna PCW

4 ROBOTY MURARSKIE

4.1 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

4.2 ANALOGIA: wyréwnianie $cian tynkiem cementowym kat.|

4.3 Analogia. Osadzenie kratki wentylacyjnej zewnetrznej na kominach

5 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
ROBOTY ZELBETOWE

5.1 Podtoza betonowe fundamentéw pod maszyny, grubo$é 10°cm, powierzchnia do 5'm2, transport betonu taczkami, japonkami

5.2 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany pompa

5.3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14'mm

54 Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm

5.5 Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa

5.6 Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg

5.7 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14'mm

5.8 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwoéd/przekrdj: do 5.0'm/m2, wariant’|

6 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
KONSTRUKCJE STALOWE

6.1 Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady podstawowe

6.2 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10 m, uziemiacz UR (naktady podstawowe)

6.3 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej piorunochronnej i skutecznosci zerowania uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy

6.4 Dostawa i montaz ptatwii z ksztattownikdw z rur kwadratowych wg. proj. konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

6.5 Dostawa i montaz rygli dachowych z ksztattownikédw RP wg. proj. konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

6.6 Dostawa i montaz belek z ksztattownikéw RP wg. proj. konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

6.7 Dostawa i montaz stezenia dachu wg. proj. konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

6.8 Dostawa i montaz stupéw wg. proj. konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

6.9 Dostawa i montaz blach wg. proj. konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

6.10 | Wywiercenie otworu pod katem w pustaku betonowym, srednicy 20 mm

6.11 |Wywiercenie otworu pod katem w pustaku betonowym, $rednicy 14 mm

7 Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze
RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

7.1 Rynny pétokragte o $rednicy 12 cm

7.2 Rury spustowe

7.3 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, szerokos$é w rozwinieciu do 25°cm, z blachy stalowe;j

74 Lekka obudowa $cian z ptyt obudowa dachu z ptyt warstwowych

Budowa budynku warsztatowego na dz. nr
18/26 w miejscowosci Bitgoraj
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7.5 Lekka obudowa dachdéw z ptyt obudowa dachu z ptyt warstwowych

8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA ALUMINIOWA, ZALUZJE ALUMINIOWE

8.1 BRAMA ZEWNETRZNA SEGMENTOWA,
Z PRZESZKLENIAMI,
W KOLORZE GRAFITOWYM, ROZETY SYSTEMOWE

8.2 Analogia. OKNO PVC SZKLONE SZYBAMI 4/16/4 ZESPOLONYMI k=1,1 O ROZWIERANO UCHYLNE W KOLORZE
GRAFITOWYM, ROZSZCZELNIANE Z WPUSTAMI NAWIEWNYMI, PIECIOKOMOROWE

8.3 Wiazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy

9 ROBORY TYNKARSKIE, OKLADZINOWE, MALARSKIE

9.1 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, $ciany ptaskie i stupy, budynki do 8 kondygnacji

9.2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

9.3 Oktadziny schodoéw z plytek na klej, przygotowanie podtoza

9.4 Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda kombinowana

9.5 Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami, pomieszczenia ponad 8 m2

10 PODLOGI | POSADZKI, Z WARSTWAMI IZOLACYJNYMI

10.1 | Wykiadanie stali profilowej dwuteownik + malowanie+zabezpieczenie antykorozyjne

10.2 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,

10.3 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju
grubosci 4'mm, ptytki 20x30,

10.4 | Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, pomieszczenia do 10'm2, plytki 12.5x25,
zaprawa

10.5 | Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, listwa wykanczajaca

10.6 |Plyta zelbetowa gr. 20cm C35/45 (Kruszywa i dodatki odporne na Scieranie)+ impregnat+- utwardzenie powierzchniowe klasa
ekspozycji XM3

10.7 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, grubo$¢ 8 cm

10.8 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

10.9 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, dodatek lub potrgcenie
za zmiane grubosci o 1 cm

10.10 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr.0,5 mm

10.11 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na zaprawie

10.12 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg

10.13 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2, grubosé 2
cm, zatarte na ostro

10.14 |Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, dodatek lub potracenie
za zmiane gruboscio 1 cm

10.15 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek

11 ROBOTY SLUSARKO KOWALSKIE

11.1  |Schody stalowe z 1-stronng poreczg, 1=1,2'm

11.2  |Wycieraczki ze stali ptaskiej i kgtowej wycieraczki z 2 i wiecej pretami usztywniajgcymi powierzchnia wycieraczki do 0.20 m2

Budowa budynku warsztatowego na dz. nr
18/26 w miejscowosci Bitgoraj
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Z.
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Kosztorys Budowa budynku warsztatowego na dz. nr 18/26 w miejscowosci
Bitgoraj
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na
............................. odlegtos¢ do 1 km, kategoria gruntu lll-rozkopy
Wyliczenie ilocirobot:
:0,5%1*1*(4,5+2,5+9+5,39+13,5+7,86
T : 21,38
RAZEM 21,38/m3 21,38
12 |KNR401/105/6 |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10'm, grunt kategorii IV
Wyliczenie floscirobot: e
............................................................................................. 2138 21,38
RAZEM 21,38/m3 21,38
1.3 KNBK 2/306/1 |Wywdz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z zatadowaniem i
wytadowaniem samochodami na odlegtos¢ do 1 km kategoria gruntu I-Ill (poz 190)
R=1,200 M=1,000 S=1,000
RAZEM 21,38/m3 21,38
1.4 KNBK 2/306/10 |Wywdz ziemi i gruzu dodatek do wywozki ziemi za kazde rozpocz. 0.5 km odglegtos¢
transportu ponad 0.5 km (poz 199)
R=1,200 M=1,000 S=1,000
m3 21,38 8
1.5 KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, kategoria
gruntu I-Ill-dojscia do budynku m2 452
1.6 KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-lI-dojscia
do budynku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 45,2
1.7 KNR 404/506/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajacej sie do uzytku - pokrycie, z
ponownym kryciem na nowe kofki
m2 106,29
1.8 KNRW Rozebranie rur spustowych, nadajgcych sie do uzytku
A D L e
Wyliczenie l0SCi roD Ot
............................................................................................. 22T 540
RAZEM 5,40/m 5,40
1.9 KNRW Rozebranie rynien z blachy, nadajgcych sie do uzytku
401/545/3 m 13,50
1.10 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
. |Plachy nie nadajgcej sig douzytku
Wyliczenie llo8GiroDOL: g
:0,5"13,5
m2 6,750
1.11
m3 16,790
1.12
m3 10,130
1.13
m3 27,460

Budowa budynku warsztatowego na dz. nr
18/26 w miejscowosci Bitgoraj
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1.14 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
RAZEM: 1,60|m3 1,600
1.15 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5 t
RAZEM:: 86,22t 86,220
1.16 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km, naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochdéd do 5 t
RAZEM: 86,22t 86,220 9
2 Element ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
21 KNR 201/302/3 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na
............................. odlegtosc do 1 km, kategoriagruntu IV
Wyliczenie iloSci rODOt: e
1,2%(1,2%(2,9*2*2)+1,65%(1,95*11,32):
+1 ,2%(2,2*2,2*2)+1,7%1,9*1,9*2+2,9*
2*1,7*2) 112,74
e RAZEME T 112,74im3 | 12,74
2.2 KNR 201/214/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii IlI-1V, samochdéd do 5 t
m3 112,74 10
2.3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10 m,
e KBEBGOTIA GEUNEU Il e
Wyliczenie ilosci robot:
M2 112,74
RAZEM:: 112,74/m3 112,74
24 KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, kategoria
............................. OTUNU bl e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
112.74 : 112,74
3 Element ROBOTY IZOLACYJNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
3.1 KNR 202/604/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na gorgco, 1 'warstwa
i2,9*2*2+2,2*2*2+1,95*11,32+1,9*2* :
T2 _ 59%
RAZEM:: 59,93\ m2 59,93
3.2 KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor
............................. asfaltowy, 1warstwa e
Wyliczenie ilosci robot:
T 2%(2,9°240,5%2*2+2,9%0,5*2)+2% (0,4
16*4*1,2+0,460,46) 26,24
T oN(272,240,5%2,2°240,5°2*2)+2* (0,4 1
16*4*0,7+0,460,46) 20,20
T oM(241,940,5%1,9°240,5°22)+2 (0,4
16*4*1,7+0,460,46) 22,08
T oM(2,9°240,5%2°2+2,9%0,572)+2 (0,4 1
*1,2+0,46*0,46) 26,24
""" 4403
: 138,79|m2 138,79
3.3 KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor
asfaltowy, 1'warstwa
RAZEM:: 138,79/m2 | 138,79

Budowa budynku warsztatowego na dz. nr
18/26 w miejscowosci Bitgoraj
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34 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami ze styroduru gr. 6 cm mocowany naklejdoptyt
Wyliczenie iloscirobot:
g 77 16%2+15,80%2) T 32,14
35 KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej
m2 120,26
3.6 KNR 202/617/3 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna PCW
23,34
4 Element ROBOTY MURARSKIE
41 KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilodci robot:
0,244 ,45%(1,4372410,8072) L 8,51
e RAZEM: 8,51|m3 8,51
4.2 KNR 401/714/11 |ANALOGIA: wyréwnianie $cian tynkiem cementowym kat.|
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
S 25%(1,43%2410,802) 30,58
4.3 KNR 217/137/1 |Analogia. Osadzenie kratki wentylacyjnej zewnetrznej na kominach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
5 Element ROBOTY ZELBETOWE
5.1 KNR 202/281/1 |Podtoza betonowe fundamentéw pod maszyny, grubo$¢ 10°cm, powierzchnia do 5’ m2,
(1) transport betonu taczkami, japonkami
Wyliczenie ilodci robot:
i 9r R 0+2¥2 2% 0+1,95411,32+1,9%2 |
12+2,92%2 61,67
5.2 KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5°m3, beton podawany
m3 19,80
53 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(2) gtadkie, Fi 8-14'mm
Wyliczenie flosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 826/10002
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 882/ 10002
S o 410002 025
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,87
54 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(1) gtadkie, Fido 7'mm
0,03
55 KNR 202/210/1 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa
2
Wyliczenie ilodci robot:
0 A2%0, 74 (7,24%2+17,96) L 2,72
T RAZEME: 2,72|m3 2,72

Budowa budynku warsztatowego na dz. nr
18/26 w miejscowosci Bitgoraj
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5.6 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
m3 4,41
5.7 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
gtadkie, Fi 8-14'mm
b
3 0,23t 0,23
5.8 KNR 202/258/1 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekréj: do 5.0'm/m2, wariant’|
m3 3,21
6 Element KONSTRUKCJE STALOWE
6.1 KNR 202/1612/4 |Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 72,00
72,00|m2 72,00
6.2 KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10 m, uziemiacz
(2) UR (naktady podstawowe)
RAZEM 12,62|m2 12,62
6.3 KNKRB 5/805/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej piorunochronnej i skutecznosci zerowania
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy pom 2
6.4 Kalkulacja Dostawa i montaz ptatwii z ksztattownikow z rur kwadratowych wg. proj. konstrukcji wraz z
indywidualn zabezpieczeniem antykorozyjnym.
RAZEM:: 1,05|t 1,050
6.5 Kalkulacja Dostawa i montaz rygli dachowych z ksztattownikow RP wg. proj. konstrukcji wraz z
indywidualna zabezpieczeniem antykorozyjnym.
RAZEM 0,99t 0,990
6.6 Kalkulacja Dostawa i montaz belek z ksztattownikéw RP wg. proj. konstrukcji wraz z
indywidualna zabezpieczeniem antykorozyjnym.
RAZEM 3,15]t 3,150
6.7 Kalkulacja Dostawa i montaz stezenia dachu wg. proj. konstrukcji wraz z zabezpieczeniem
indywidualna antykorozyjnym.
RAZEM 0,40/t 0,40
6.8 Kalkulacja Dostawa i montaz stupéw wg. proj. konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
indywidualna
3 2,020
6.9 Kalkulacja Dostawa i montaz blach wg. proj. konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
NdyWiduaINg |
O ZOME 08 TODO g oo s
. ATTA11000 0.77
RAZEM 0,77t 0,77
6.10 |ZKNR Wywiercenie otworu pod katem w pustaku betonowym, srednicy 20 mm
C 2/703/12
analogia szt 84,00
6.11 |ZKNR Wywiercenie otworu pod kgtem w pustaku betonowym, srednicy 14 mm
C 2/703/12
analogia szt 14,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢é |Mno
Z.
Krot
7 Element RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE
71 KNKRB 2/502/1 |Rynny poétokragte o $rednicy 12 cm
14,72
7.2
24,80
7.3 KNNR 2/505/1  |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, szeroko$é w
(1) ... lrozwinigciudo25cm, zblachy stalowej
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i7,36*0,5*2 7,36
e RAZEM: 7,36/m2 7,36
7.4 KNR 1313/901/5 |Lekka obudowa $cian z ptyt obudowa dachu z ptyt warstwowych
R=0955 M=1,000 S=1000
e YOS80-1862 L 86,88
RAZEM:: 86,88/ m2 86,88
7.5 KNR 1313/901/5 |Lekka obudowa dachéw z ptyt obudowa dachu z ptyt warstwowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 120,56
: 120,56|m2 120,56
8 Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA ALUMINIOWA, ZALUZJE
ALUMINIOWE
8.1 KNRW BRAMA ZEWNETRZNA SEGMENTOWA,
202/1032/1 Z PRZESZKLENIAMI,
............................. W KOLORZE GRAFITOWYM, ROZETY SYSTEMOWE o
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
i4,5%4,5%2 40,50
e RAZEME 40,50|m2 40,50
8.2 KNR 19/1023/2 |Analogia. OKNO PVC SZKLONE SZYBAMI 4/16/4 ZESPOLONYMI k=1,1 O
(1) ROZWIERANO UCHYLNE W KOLORZE GRAFITOWYM, ROZSZCZELNIANE Z
WPUSTAMI NAWIEWNYMI, PIECIOKOMOROWE
m2 36,58
8.3 KNRW Wiazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy
202/1016/7 szt 1,00
9 Element ROBORY TYNKARSKIE, OKLADZINOWE, MALARSKIE
9.1 KNR 202/804/1 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, sciany ptaskie i stupy, budynki do 8
() dROndygnaC e
Wyliczenie ilosci robot:
L 1391 157241062°2) 32,44
RAZEM:: 32,44\m2 32,44
9.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
20 3 2 (1) | e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
32.44 32,44
9.3 |KNR202/1121/1|Okladziny schoddw z piytek na klej, przygotowanie podioza
Wyliczenie loSCi rODOt: e
32.44 32,44
94
RAZEM:: 32,44/m2 32,44
9.5 ORGB Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami, pomieszczenia ponad 8
202/842/2 m2
Wi
RAZEM: 23,34|m 23,34
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢é |Mno
Z.
Krot
10 Element PODLOGI | POSADZKI, Z WARSTWAMI IZOLACYJNYMI
10.1  |KNRW Wyktadanie stali profilowej dwuteownik + malowanie+zabezpieczenie antykorozyjne
711/1114/2
242,74
10.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (1) m2 12,10
10.3 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/4 (2) . |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 4’ mm, ptytki 20x30,
VYlCZenie 08 TG e
............................................................................................... asMos2 b 1210
RAZEM 12,10/m2 12,10
10.4 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/2 (2) |pomieszczenia do 10'm2, ptytki 12.5x25, zaprawa
RAZEM:: 23,34/m 23,34
10.5 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/5 listwa wykanczajaca
RAZEM: 23,34|m 23,34
10.6 |KNR 202/205/1 |Plyta zelbetowa gr. 20cm C35/45 (Kruszywa i dodatki odporne na $cieranie)+ impregnat+-
(2) utwardzenie powierzchniowe klasa ekspozycji XM3
RAZEM:: 94,68|m3 94,68
10.7 |ORGB Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
202/1125/1 powierzchni ponad 8 m2, grubo$¢ 8 cm
RAZE 106,78/ m2 106,78
10.8 |KNR 202/1106/7 \Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
RAZEM: 106,78/ m2 106,78
10.9 |ORGB Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
202/1125/2 powierzchni ponad 8 m2, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
m2 106,78 -3
10.10
m2 106,78
10.11 |KNR 202/609/2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na zaprawie
106,78/ m2 106,78
10.12 |KNR 202/604/1 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, faw fundamentowych
(1) ... |murowanychzwyréwnaniemzaprawa . ..
Wyliczenie loSCi rODOt: e
............................................................................................. 10678 106,78
RAZEM:: 106,78 m2 106,78
10.13 |ORGB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1126/1(2) _|pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2, grubos¢ 2 cm, zatarte naostro
VYlCZenie 08 rODG: e
............................................................................................. 10678 106,78
RAZEM:: 106,78/ m2 106,78
10.14 |ORGB Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
202/1125/2 powierzchni ponad 8 m2, dodatek lub potracenie za zmiane gruboscio 1 cm m2 106,78 2
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢é |Mno
Z.
Krot

10.15 |KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich, piasek

:106,78*0,2

21,36|m3 21,36

11 |Element ROBOTY SLUSARKO KOWALSKIE
11.1  |KNR 202/1214/1|Schody stalowe z 1-stronng porecza, 1=1,2'm szt 2,00
11.2 |KNBK 24/25/2 |Wycieraczki ze stali ptaskiej i kgtowej wycieraczki z 2 i wigcej pretami usztywniajgcymi

powierzchnia wycieraczki do 0.20 m2 szt 2,00
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