Wentylator wywiewny
wentylacji awaryjnej 9315,
=2760 obr/min V=3300m3/h

wys. montazu +5,5m
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1,8m od poziomu posadzki
zamontowac czujnik CO+CO,
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=198,7 m n.p.m,

Wyrzutnia powietrza
$cienna 9160 +2,5m
Wentylator Scienny
Z wyrzutem pionowym
Szczeg6t "A"

Szczeg6t "A"

A W-11-15

+3,5m

1,8m od poziomu posadzki
zamontowac czujnik CO+CO,

Wiszacy odsysacz spalin
bebnowy z zestawem
wezowym @200 i di. 15m

Wys. montazu
+3,0m

Czujnik LPG montaz

Wentylator nawiewny
wentylacji awaryjnej

Czerpnia powietrza
$cienna 9160

n=2760 obr/min V=3300m3/h
wys. montazu +0,6m od poz. pos.

Wentylator zabezpieczy¢

zaluzjg 9315

10cm od podtogi kanatu

RZUT PRZYZIEMIA INSTALACII
WENTYLACJII MECHANICZNEJ SKALA 1:75

Inwestor Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. ktgkowa 13, 23-400 Bilgoraj
Temat Budowa budynku warsztatowego na dz. Nr 18/26 Stadium
przy ul. kakowej w Bitgoraju obreb: 0001 Bitgoraj PT
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