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Budowa budynku przegladowo-garazowego

na dz. nr 18/26 w miejscowosci Bitgoraj Data

10-2021

Nazwa elementu projektu budowlanego:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa budynku przegladowo-garazowego
na dz. nr 18/26 w miejscowosci Bitgoraj

Adres obiektu budowlanego: dz. nr 18/26, 23-400 Bitgoraj
Kategoria obiektu budowlanego: 1]

Numer dziatki ewidencyjnej, na ktorej
obiekt jest usytuowany: dz. nr 18/26

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora
oraz jego adres: Przedsi ebiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spétka z o.o.
ul. £ gkowa 13
23-400 Bitgoraj

Oswiadcza sie ze projekt sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Petniona Imie i nazwisko
Zakres : : r Data .
. funkcja specjalnos¢ i numer : Podpis
opracowania : o opracowania
projektanta uprawnien budowlanych
. mgr Inz.
Projektant 9

tukasz Szabat
Do projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
Specjalnos¢ ograniczen w specjalnosci 10.2021
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
elektroenergetycznych

Instalacja
Elektryczna

Numer

. LUB/0364/PWBE/17
uprawnien
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LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

Lublin, dnia 12 grudnia 2017 r.
BUDCWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-364/7132-364/2017

DECYZJA

Na poéstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dria 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budowniotwa (t. j. Dz U. 22014 1. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. d¢ pkt 3;-art -14-usi"] pKt de ustawy # dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane {t.j. Dz. U. z 2017 ©. poz. 1332 ze zm.), §10i § 14 ust b rozpona.dz.ema Ministra infrastrukoury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2614 r. w sprawie sainodzielnych fimiccji ictwie (Dz U. z 2014 r poz. 1278.),
po ustaleniv, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozcmu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiemn pozytywnym

Pan Lukasz Piotr SZABAT

magister inzynier

urodzony dnia 28 czerwea 1988 . w Bifgoraju
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0364/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotani budowlanymi bez ograniczert
w specfalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzqdzen
elektryezryeh i elekivoenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calogel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuie sie od uzasadnienia decyzji.
Zaktes nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninicjszej stuZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Tzby }nzynie}éxv Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej

'
Crlonek

mgr inz. Grg/m{,bc;bowski

1

Otrzymuja:

Pun: Lukasz Piotr SZABAT
ul. Narutowicza 44
23-400 Bilgoraj

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanege

3. afa
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniezen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznyeh

Pan Lukasz Piotr SZABAT

Na mocy art. 12 ust, I pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;
- kierowania budowg lub inrymi rebotami budowlanymi;
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;
- wykonywania nadzoru inwestorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczeit.

Na mocy § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrveznych 1 elekiroenergetycznych bez
ograniczefi uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanege i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne,
w tym kelejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne
mietra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami techmiczoymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakeyinej, sieci trakeyine metra
oraz elektrycinego ogrzewania rozjazdow,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenw, w zakvesie
specjalnoSci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A
Cronek | ; Crionek
j TN
mgr inz. Gra r,é;ghowski mgrfnz. Maria Kosler
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RI4-DRB-ENS *

Pan tukasz Piotr Szabat o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0053/18

adres zamieszkania ul. Narutowicza 44, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa budynku przegladowo-garazowego
na dz. nr 18/26 w miejscowosci Bitgoraj

Data
10-2021

Nazwa:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Budowa budynku przegladowo-garazowego
na dz. nr 18/26 w miejscowosci Bitgoraj

dz. nr 18/26, 23-400 Bitgoraj

Numer dziatki ewidencyjnej, na ktorej

obiekt jest usytuowany:

dz. nr 18/26

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora

oraz jego adres:

Przedsi ebiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spétka z o.o.
ul. £ gkowa 13
23-400 Bitgoraj

Petniona Imie i nazwisko
Zakres : . o Data .
. funkcja specjalnosé i numer . Podpis
opracowania . - opracowania
projektanta uprawnien budowlanych
. mgr inz.
Projektant
: tukasz Szabat
Do projektowania i
kierowania robotami
Instalacia budowlanymi bez
: Specjalnos¢ ograniczen w specjalnosci 10.2021
Elektryczna . o :
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
elektroenergetycznych
Numer LUB/0364/PWBE/17
uprawnien
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje sporzgadzono zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23
czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.2003 Nr 120 poz.1126 odwotujgcego sie do art. 21a
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego o raz kolejno $¢€ realizaciji
poszczegdllnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przegladowo-garazowego na dz. nr 18/26 w
miejscowosci Bitgoraj.
Roboty bedg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:

>

>

>

2.

>

3.

wykonanie uziemienia fundamentowego
uktadanie rur elektroinstalacyjnych
uktadanie kabli

montaz rozdzielnic

prace tgczeniowe

montaz osprzetu elektrycznego
wykonanie instalacji odgromowe;j

pomiary pomontazowe

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
budynek podlegajgcy rozbiurce
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog a stwarza ¢

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

>

istniejgca instalacja elektryczna

4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst epowania

>

>

wykonywanie prac przy uzyciu elektronarzedzi
prace pod napieciem

5. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych

>

>

pracownikow nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej

sprzet i narzedzia uzywane do prac szczegdlnie niebezpiecznych winny byé kazdorazowo
sprawdzane przed uzyciem i posiada¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajace sprawnos¢
wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP i P.POZ.

przed przystgpieniem do wykonywania poszczegoélnych prac kierownik budowy lub majster
budowy winni przeprowadzi¢ instruktaz

bezposrednia strefa zagrozenia ze wzgledu na mozliwo$¢ upadku narzedzi, materiatow
wydzieli¢ i oznakowac

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych
0s0b, zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymaganiami BHP.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogélne

1.1.1. Przedmiot opracowania

Budowa budynku przegladowo-garazowego na dz. nr 18/26 w miejscowosci
Bitgoraj

1.1.2. Adres inwestycji

dz. nr 18/26
23-400 Bitgoraj

1.1.3. Inwestor

Przedsi ebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spotka z o.0.
ul. tgkowa 13
23-400 Bitgoraj

1.1.4. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
1.Umowy z Inwestorem.
2.Uzgodnien branzowych i terenowych.
3.0bowigzujgcych norm, przepiséw i zarzadzen.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektu budowlanego obejmuje:
- instalacje oswietleniowa,

- instalacje gniazdowa,

- instalacje sitowa,

- instalacje odgromowa,

- montaz i wyposazenie rozdzielnic,

- montaz osprzetu elektrycznego,

- montaz opraw oswietleniowych,

9z16



1.3. Zasilanie

Zasilanie projektowanego budynku wykona¢ przewodem YDY 5x10mm? z
rozdzielnicy gniazdowej pomieszczenia spawalni. Przewod nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej RL 37 do projektowanej rozdzielnicy RG. Istniejgcg zeliwng rozdzielnice
spawalni wymieni¢ na rozdzielnice RN 2x12 w ktorej nalezy zamontowaé wytgczniki
nadpradowe 3 polowe o charakterystyce C 20 w ilosci 3szt. Do zabezpieczenia
istniejgcych trzech obwodow gniazd sitowych. Przewod zasilajgcy projektowany
budynek nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadprgdowym 3 polowym o
charakteryctyce C40.

1.4. Konstrukcja pod oprawy o swietleniowe

Oprawy oswietleniowe nalezy montowac¢ do konstrukcji wykonanej z ceownika
montazowego C50H50 tak aby spdd ceownika znajdowat sie na wys. 5,9m.

1.5. Instalacja o swietleniowa

W projektowanym budynku, dokonano obliczeh wymaganego przez norme
natezenia o$wietlenia PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie
miejsc pracy. Czes$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.”

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami instalacji
i schematami ideowymi. Nalezy uwzgledni¢ rownomierne obcigzenie kazdej fazy.
Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami YdY 3x1,5mm?, YdY 4x1,5mm?
i YdY 5x1,5mm? na napiecie 750V. Ponadto obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadpradowymi 1P o charakterystyce B10A i dodatkowo wytgcznikami RCD o pradzie
réznicowym 30mA. tgczniki oswietleniowe instalowaé¢ na wysokosci |,4m od gotowej
posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz nalezy instalowa¢ osprzet
hermetyczny o stopniu szczelnosci przynajmniej IP 44. W budynku projektuje sie
oprawy oswietleniowe LED o parametrach P=60W, 8000Ilm, barwa 840, IP65.
Oprawy nalezy montowac¢ do ceownika montazowego, tak aby mocowanie oprawy
znajdowato sie 5,9m nad poziomem gotowej posadzki. W kanale projektuje sie
oprawy LED na napiecie 24V AC/DC o mocy 5W, strumieniu 600Im i barwie 4500K o
stopniu ochrony IP 44 i udarnosci IK 08. Oprawy w kanale nalezy montowa¢ w
wykonanych wnekach po obu stronach kanatu. Zalgczanie oswietlenia w kanale

odbywa sie z poziomu 4szt. przyciskdw dzwonkowych ktore wysterowujg stycznik z

10z16



cewkg 24V AC. Zasilanie opraw oswietleniowych i gniazd 24V w kanale odbywa sie
poprzez transformator bezpieczenstwa o mocy min 60W. Zabezpieczajgc strone
pierwotng bezpiecznikiem topikowym o wartosci 1A i strone wtdrng bezpiecznikiem
topikowym o wartosci 3A. Przewody oswietleniowe w kanale YdY 3x2,5mm2
prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych gietkich fi 22 o wytrzymatosci 750N.

1.6. Instalacja gniazdowa

Instalacje zestawéw gniazdowych nalezy wykona¢ przewodami YdY 5x6mm?
na napiecie 750V w rurach elektroinstalacyjnych RL 28. Obwody zestawow
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi 3P o charakterystyce C20. Dodatkowo
obwody powinny by¢ zabezpieczone osobnym wylgcznikiem RCD o pradzie
réznicowym 30maA.

Wszystkie uzyte do montazu gniazda powinny byé wyposazone w styk
ochronny, do ktérego obowigzkowo nalezy poditgczy¢ zétto-zielony przewod ochronny
PE. Zestawy gniazd nalezy montowac¢ aby 0$ zestawu znajdowata sie na wysokosci
140cm od gotowe] posadzki wg rys. Gniazda 24V w kanale nalezy zasili¢
przewodami YdY 3x2,5mm2 w rurach instalacyjnych gietkich fi 22 mocujgc gniazda

we wnekach kanaitu.
1.7. Instalacja odgromowa

Uziemienie budynku wykona¢ bednarkg 25x4mm2 ukiadang w fundamencie
mocujgc do zbrojenia taw poprzez spawanie. Z fundamentu bednarke wyprowadzié
do zigcza kontrolnego, ftgczgcego przewdd uziemiajgcy z przewodem
odprowadzajgcym za pomocg zigcza krzyzowego typowego 4xM8. Przewdd
uziemiajgcy potgczyé z punktem rozdziatu przewodu PEN na przewéd PE i N
przewodem zétto-zielonym LgY 1x10mm2. Na przewody odprowadzajgce projektuje
sie drut AL fi 8. Na dachu zwody poziome niskie wykonaé¢ drutem AL fi 8mm na
wspornikach z podstawka. Rezystancja uziemienia w ztgczach kontrolnych powinna
wynosic nie wiecej niz 10 Q.

11z16



1.8. Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnice projektuje sie w wykonaniu natynkowym RN 4x12 mod. O
stopniu ochrony IP 65. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w lampki kontrolne
informujgce o obecnosci napiecia przed wytgcznikiem gtdbwnym. Na wytgcznik gtdwny
projektuje sie rozigcznik 3 polowy o warto$ci 100A. W rozdzielnicy zamontowaé
ochronniki przeciwprzepieciowe T1+T2 4P dedykowany dla sieci TN-S limp=50KkA.
Zabezpieczenia wg rys E3.

1.9. Detekcja gazow

Projektuje sie system detekcji gazu, tlenku wegla CO i gazu ptynnego LPG w
kanale. System oparty o centralke detekcji gazu. Centralke nalezy zlokalizowa¢ w
poblizu rozdzielnicy RG nad centralkg zainstalowa¢ sygnalizator optyczno-
akustyczny. Centralke zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym o charakterystyce
B6. Z centrali wyprowadzi¢ przewody YdY 5x1,5mm2 w rurach elektroinstalacyjnych
gietkich fi 22 o wytrzymatosci 750N prowadzgc przewody w posadzce do kanatu. W
kanale na wysokosci 30cm od posadzki kanatu instalowa¢ detektor gazu ptynnego
LPG. Detektor tlenku wegla CO zainstalowa¢ w mozliwie najwyzszym punkcie

kanatu.

2.0. Ochrona od pora zen

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym przy dotyku
bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja. Jako ochrone przy dotyku
posrednim przy uszkodzeniu, zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w
ukladzie sieci TN-S. Niezaleznie od tego zastosowano (ochrone dodatkowg)
wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie roznicowym 30mA. Wykonanie potgczen
przedstawiono na schematach ideowych.

Ochronie od porazen podlegajg bolce ochronne, metalowe obudowy
zasilanych urzadzeh, metalowe ostony opraw oswietleniowych. Polgczenia
przewodow ochronnych z urzgdzeniami powinny by¢ wykonane szczegolnie
starannie. W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wytgcznikbéw ani
bezpiecznikébw. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady stosowania przewodu o

barwach Zzoétozielonych jako przewdd ochronny. Zacisk PE i punkt rozdziatu
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przewodu PEN nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac

wartosci 10Q ze wzgledu na ochrone przciwprzepieciows.

2.1. Obliczenia techniczne

a) Prad obliczeniowy i dobér kabla zasilaj gcego.

P =22kw

:ﬂ:34ﬂ\
0,9+ 400+ V3

B

Prad obliczeniowy w przewodzie fazowym | =34A

Obci gzalno $¢ prgdowa diugotrwata dobranego kabla YDY 5x10mmz2 przy
sposobie uto zenia na $cianie przy obci gzeniu trzech zyt| =57A.

Dobrano zabezpieczenie S303 C50A.

> Napiecie zasilania - U = 230 AC
> Prad obliczeniowy - |z = 34A

> Warto$¢ pradu zabezpieczenia - Iy = 50A
> Prad zadziatania zabezpieczenia — I, = 1,451, = 49,3A
> Dtugotrwata obliczeniowa obcigzalno$¢ kabla YDY 5x10 mm? - I, = 57 A
<=l
34<50<57
<1451,
49,3< 57

Warunek doboru zabezpieczenia spetniony.

b) Rezystancja i reaktancja przewodu do zasilanian  ajdalszej oprawy
oswietleniowej YdY 3x1,5mm2 dtugo $ci 20m.

e Pl _ 00168« 20+ 2

S 15 =0,448 O

X =X +1=0,08+ 103 20+ 2=0,003 Q
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Z1=\RE+X2=04480

c) Rezystancja i reaktancja przewodu do zasilanian  ajdalszego gniazda YdY
5x6mm2 dtugo $ci 25m.

o Pr|_ 00168« 25: 2
S 6

=040

X =X« 1=0,08+ 10+ 25+ 2=0,004 Q
2=\R+X5=0140

d) Ochrona przeciwpora zeniowa obwodu o swietlenia

Z=04480
Prad zwarcia
_U_ 230 _
o= =g aag ~ DL3AA

to:

U_230
Z =—=—"—=46Q
S =) 6
e) Ochrona przeciwpora zeniowa obwodu gniazdowego
Z=0140
Prad zwarcia
_U_230
| =5 =g = 16424

Prad zadziatania zabezpieczenia S303C20 to 200A, a wiec impedancja
dopuszczalna to:

e) Obliczenie spadku napi ecia dla najdalszego odbiornika.
Spadek napiecia na przewodzie gniazdowym.

_100x P+ | _ 100+ 5000+ 25
ye s U2 B6x 6+ 230°

Dopuszczalny spadek napi ecia od zt gcza licznikowego do najdalszego
odbiornika <3%.

AU

=023 %
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2.2. Uwagi ko ncowe

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wiedzg techniczng. Po wykonaniu prac instalacyjno — montazowych nalezy wykonac¢
pomiary, rezystancji izolacji jako ochrony przed dotykiem bezposrednim,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim przez
samoczynne wytgczenie zasilania, badania wylgcznikow réznicowoprgdowych.
Jeden komplet protokotéw z pomiarow nalezy dostarczy¢ inwestorowi.

2.3. Stosowanie materiatéw

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

- Zarzgdzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W

Sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia do

certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. W sprawie aprobaty i kryteribw technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob

bezwzgledny i stosowa¢ materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w

budownictwie. A wiec posiadajgce:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z

kryteriami technicznym okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg czy tez aprobatg

techniczng w przypadku wyrobdw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.
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2. CZESC RYSUNKOWA

E-01 - Instalacje elektryczne
E-02 — Instalacja odgromowa — rzut dachu
E-03 — Schemat rozdzielnicy RG
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