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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Na przedmiotowym terenie dziatki nr 18/26 projektuje sie budowe budynku
warsztatowego. Projektowany budynek (Nr 1 na rysunku S1) projektuje sie z konstrukcji
stalowej, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 5°.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Nieruchomo$¢ potozona jest w obrebie miejscowosci Bitgoraj w gminie Bitgoraj.
Teren inwestycji obejmuje dziatke o ksztatcie nieregularnym teren nieznacznie zréznicowany
wysokosciowo. Na dziatlce Nr 18/26 znajdujg sie istniejgce budynki przylegte do
projektowanego (oznaczenie Nr 3 i 4 na rysunku S1) oraz budynek przeznaczony do
rozbiorki Nr 2 (wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego).
Projektowany budynek warsztatowy (oznaczenie Nr 1 na rysunku S1).

Dziatka posiada nastepujgce uzbrojenie w sieci:
- elektroenergetyczng,
- wodociggowa,
- kanalizacyjna,
- gazowa,
- cieptowniczg,
- telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na terenie przeznaczonym pod Inwestycje planowane jest wykonanie:
1. Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 DN160,

4. Projektowane zagospodarowanie o rodzaju ograniczen Ilub zakazow
w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s wymagane.

Nie dotyczy.

5. Czy dziatka jest wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow Ilub czy lokalizowana jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Dziatka na ktdrej bedzie realizowana Inwestycja, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkdw i nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

6. Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Projektowane obiekty budowlane w Zzaden sposéb nie zagraza¢ bedg dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.
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8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane, projekt budowlany
powinien zawiera¢ informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462, §13a pkt. 2) informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatce, na ktorej zostaty zaprojektowane.

Obszar oddziatywania zamyka sie na dziatkach, w ktérych bedzie prowadzona.
Inwestycja nie oddziatywuje na dziatki sasiednie.

Opracowat:
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1. Podstawa opracowania

1. Umowa i wytyczne Inwestora,
2. Pomiary i wizja lokalna w terenie,
3. Mapa do celéw projektowych,
4. Projekt architektoniczno-budowlany,
5. Obowigzujgce normy i przepisy.
2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny wykonania robdt w branzy sanitarnej
w zwigzku z budowa budynku warsztatowego na terenie na dz. Nr 16/26 przy ul. takowej
w m. Bitgoraj.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
1. Montaz przytacza kanalizacji sanitarnej z rurociggdw PVC-U SN8 DN160,

4. Projektowane instalacje wewnetrzne w budynku warsztatowym
1. Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej
2. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rurociggéw PVC-U SN8 DN110,
3. Montaz instalacji c.o.
4. Montaz wentylacji mechanicznej kanalu przeglagdowego oraz pomieszczenia
garazowego.

5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytgcze, nalezy wigczy¢ do projektowanego wyjscia kanalizacji
sanitarnej z budynku warsztatowego i doprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
znajdujacej sie na dziatce Inwestora. Przewody o $rednicy DN160 utozy¢ grawitacyjnie
z minimalnym spadkiem 2% zgodnie z trasg pokazang na projekcie zagospodarowania
terenu oraz gtebokoscig przedstawiong na profilu przytacza.

Rurociagi
Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U DN160
klasy T (SDR34) SN8, litych wg wymagan PN-EN 476:2011 z uszczelkg elastomerowa.

Uzbrojenie przylacza

Na trasie projektowanego przytacza, nalezy posadowiC studzienki inspekcyjne
o Srednicy min. DN400mm z kinetg zbiorczg z PP, rurg trzonowg gtadkoscienng z PVC-U
DN400x7,9mm oraz witazem klasy D400-40t (zgodnie z normg EN-124) na rurze
teleskopowej DN315 z uszczelkg manszetowa.

Montaz przewodow kanalizacyjnych

Do montazu przytacza, nalezy zastosowal rury kanalizacyjne z wazng aprobate
techniczng i spetniajg wymagania PN. Potgczenia kielichowe rur PVC uszczelnia¢ za pomoca
typowych uszczelek. Trase przebiegu przytgcza, Srednice, spadki i zagtebienia naniesiono
w czesci graficznej projektu.

Badania przewodow
Po wykonaniu robdt montazowych, nalezy wykonac prébe szczelnosci wykonanych
odcinkdw wraz ze spisaniem protokotu z proby.
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5.2. Roboty ziemne
Wykopy otwarte

Trasa winna by¢ wytyczona na gruncie przez uprawnionego geodete. Projektuje sie
reczne i mechaniczne wykonywanie wykopow pionowych z obudowg koparkg o pojemnosci
lyzki 0,15m>. Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz PN-B-
10736:1999.

Roboty ziemne nalezy rozpoczag¢ od zdjecia warstwy wierzchniej humusu.
Zaprojektowano wykopy otwarte o S$cianach pionowych umacnianych po przekroczeniu
gtebokosci 1,0m. Umacnianie Scian nalezy wykonywac sukcesywnie, w miare pogtebiania
wykopow. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej proj. o 2 do
5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonac
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu podtoza. Pogtebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji
robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
proj. osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu. tawy powinny mie¢ wyrazne
i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie
z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie wiecej niz 20m od siebie. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji. Tolerancja dla rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntdw zwieztych, +5cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm. Odchytka osi
utozonego przewodu nie moze przekroczy¢ +10cm. Ukfadanie rur z tworzyw sztucznych
moze odbywaé sie w temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z czesScig graficzng projektu.

Wykonanie obsypki zasadniczej i gornej przewodow

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 0,2m, zwracajagc szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie
w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia
obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw pfaszczyznowych (o masie do 100kg).
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna,
gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0.3m. Obsypke do wysokosci,
co najmniej 0.3m ponad gdrng krawedz rury mozna wykonac z piasku drobnego.

Zasypka
Do zasypki nalezy uzyC piasku drobnego. Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna
wibratorow o masie do 100kg. Wykopy nalezy zagesci¢ do Is=1,0.
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5.3. Instalacja wody zimnej, cieptej

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z istniejgcej instalacji
znajdujacej sie w pomieszczeniu kottowni. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej
projektuje sie rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint. Przewody prowadzi¢ po
wierzchu Scian i zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej w kolorze
niebieskim dla zimnej, grubos¢ izolacji 20mm, A=0,040W/mK przy temperaturze 40°C.

Podejscia wody zimnej i cieptej do zlewozmywaka granitowego, nalezy zakonczy¢
zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywac¢ na wysokosci 60cm od posadzki.

Do przygotowania cieptej wody uzywany bedzie elektryczny pojemnoSciowym
podgrzewaczu wody V=10dm3.

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowe poddacd prébie szczelnosci przy cisnieniu prébnym wyzszym
0 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa, nie powinny wykazywac
przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas
proby szczelnosci przewody instalacji, nalezy napetni¢ woda, podnies$¢ cisnienie do 0,9MPa
lub 1,5 — krotnej wielkosSci ciSnienia roboczego, utrzymac to cisnienie przez 30minut
i obserwowac armature i przewody.

Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy wykonac dezynfekcje
instalacji i zgtosi¢ do Sanepidy, aby pobrali probke wody z instalacji do badan. Pozytywny
wynik prébki dopusci instalacje do uzytkowania.

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie przewody prowadzone pod poziomem posadzki nalezy wykona¢ z rur
kielichowych PVC-U o litej Sciance i sztywnosci obwodowej SN8 taczonych na uszczelki
elastomerowe. Montaz rur kanalizacyjnych nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.
Natomiast nad poziomem posadzki do podtgczenia przybordw, nalezy wykona¢ z rur PP-HT
kielichowych z uszczelnieniem z pierscienia gumowego o $r. DN50 od umywalki.

Przy zlewozmywaku nalezy zamontowac zawdr napowietrzajgcy z PCV o Srednicy
110mm.

Proba szczelnosci, ptukanie
W trakcie wykonania instalacji kanalizacyjnej, nalezy sukcesywnie sprawdzac

zachowanie spadkdw. Po catkowitym wykonaniu, nalezy instalacje kanalizacji przeptukac
oraz poddac prébie szczelnosci. Préba szczelnosSci winna odpowiada¢ wymogom stosownych
norm i przepisdbw branzowych. Date i czas trwania proby szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi Robo6t Budowlanych — cz. II Instalacje Przemystowe
i Sanitarne i udokumentowac protokotem.

5.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia

Zatozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisow techniczno -

budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:

1. Wspdiczynniki przenikania ciepta [W/m?*:K] zostaty policzone dla przegréd wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego,

2. Obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831,
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3. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperature obliczeniowa zewnetrzng przyjeto
zgodnie z tablica NB.1 normy PN-EN 12831:

4. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen przyjeto zgodnie z tablica NB.2 normy PN-EN 12831,

5. Lokalizacja budynku — Bitgoraj, III strefa klim., (temp. oblicz. zew. —20°C)
6. Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron Swiata.
7. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzewczg: Qoo = 8,2 [kW]

Ogodlna charakterystyka instalacji

Projektowana instalacja c.o0. bedzie zasilana z istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania znajdujacej sie w sasiednim pomieszczeniu warsztatowym. W budynku
projektuje sie montaz grzejnikdw stalowych ptytowych z bocznym podtgczeniem zasilania i
powrotu.

Czynnik grzewczy

Dla instalacji grzejnikowej czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach
70/50°C. Dla takich parametrow dokonano doboru grzejnikdw oraz armatury i obliczono
Srednice przewodow.

Przewody zasilajace i powrotne

Przewody zasilajgce grzejniki wykonac z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych
z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi.
Przewody poprowadzi¢ pod stropem pomieszczen warsztatowych po wierzchu Scian.
Pofaczenia grzejnikdw przez skrecanie na gwint. Kompensacje wydtuzen termicznych
rozwigzano za pomocg nhaturalnych zataman.

Elementy grzejne

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe z podtgczeniem bocznym,
ktore nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne proste lub kontowe oraz gtowice
termostatyczng. Na powrocie z grzejnika zamontowa¢ zawédr powrotny katowy z funkcjami
odcinania, napetniania i oprézniania grzejnika.

Maksymalne ciSnienie robocze grzejnikdbw 10bar, maksymalna temperatura pracy
110°C. Podtaczenie grzejnikéw 2 x 1/2”.

Regulacja przeptywu czynnika grzejnego dokonywana bedzie za pomocg nastawy
na zaworach termostatycznych przy grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji

W celu odpowietrzenia instalacji w jej najwyzszych punktach na przewodzie
zasilajgcym zamontowal automatyczne odpowietrzniki 1/2” poprzedzone zaworem
odcinajgcym kulowym oraz w szafkach rozdzielaczowych.

Zamocowanie przewodow

Jako elementy mocujgce przewody, nalezy zastosowad pojedyncze lub podwdjne
uchwyty stalowe z przektadka elastyczng o maksymalnym rozstawie 1,5-2,0m oraz zgodnie
z zaleceniami producenta przewodow.

Plukanie i proby szczelnosci

Podczas montazu rurociggdw, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby do wnetrza rur
nie dostaty sie zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub
element powinien byC¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ze zladu ewentualnych
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zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje wodg o predkosci przeptywu okoto
2,0 m/s. Napetnienie instalacji wodg nalezy tego dokonac przez filtr siatkowy wielkoS¢ oczek
max. 80um. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napeti¢ woda
uzdatniona.

Warunki wykonania badania szczelnosci:

- Wszystkie odbiory i préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrywania bruzd i kanatdow, w ktdérych
zmontowano cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czesSciowych,

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego,

- Przed préba cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekdow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych préb nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekow instalacje dokfadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.

Izolacje termiczne rurociggow

Nalezy wykonal izolacje cieplng przewoddéw prowadzonych po wierzchu Scian
wykonanej z rur stalowych zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej
0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy T=40°C.

Minimalne grubosci warstw izolacji cieplnej odniesione do A=0,035 W/(mK)

Srednica wewnetrzna » .. L _
Lp. Minimalna grubosc izolacji cieplnej
przewodu
mm mm
do DN22 20
od DN22 do DN35 30
od DN35 do DN100 Réwna Srednicy wewnetrznej rury
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ gruboS¢ warstwy izolacyjnej. Izolacje
nalezy wykonac na catej powierzchni prostych odcinkdw, ksztattek i potgczen przewoddw; w
miare mozliwosci technicznych, na catej lub czeSci powierzchni urzadzen/armatury
zabudowanych na przewodach prowadzonych po wierzchu Scian.

Znakowanie rurociqgow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdw,
zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym zgodnie
z PN-70/N-01270.
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Armatura
1. Glowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym - zakres 6-28°C,
2. Na podtaczeniu do grzejnikdw ptytowych boczno zasilanych nalezy zainstalowaé
zawor termostatyczny prosty lub katowa z widoczng nastawg wstepng
3. Zawory kulowe, zwrotne PN16

5.6. Wentylacja mechaniczna
Nawiew powietrza do kanatow przegladowych

Ditugos¢ kanatdéw przegladowych wynosi odpowiednio 9mb. Nawiewane powietrze
do kanatéw zostato obliczone dla wartosci nawiewu ok. (30m3/h)/1mb kanatu dla nawiewu
i wynosi 270m*/h (przyjeto 300m>/h).

Powietrze do kanatu przegladowego bedzie nawiewane po przez wentylator kanatowy
o wydajnosci 300m?/h przy sprezu statycznym 200Pa i podgrzewane za pomoca
nagrzewnicy elektrycznej kanatowej o mocy 4,5kW.

Czerpnie powietrza dla uktadu Scienng o wymiarach @160mm 2z ostong
przeciwdeszczowg zamontowac w Scianie zewnetrznej na wysokosci minimum +2,5m od
poziomu posadzki w budynku.

Wentylatory nawiewne i wywiewny powietrze do/z kanatu beda uruchamiane
w momencie wykrycia niedopuszczalnego stezenia gazu i bedzie sterowana przez czujnik
stezenia gazu LPG usytuowany w Srodku kazdego kanatu na wysokosci od 10cm od podtogi
kanatu oraz czujniki CO i CO,.

Kanaty nawiewne i wywiewne, nalezy wykona¢ z rur PEHD100-RC zgrzewanych
doczotowo kotowych o Srednicach wg tabelarycznego zestawienia elementow wentylacji
mechanicznej i zakonczy¢ kratkami nawiewnymi o Srednicy @125mm, wywiewne @160mm.

W przypadku sterowania automatycznego ukfad powinien by¢ oparty na ciggtych
pomiarach LPG przez detektor i zapewnic.

1. Niezalezng od sterowania recznego prace wentylacji,

2. Wigczenie wentylatora wywiewnego i uruchomienie wentylatora nawiewnego wraz
Z nagrzewnicg powietrza,

3. Wyiaczenie wentylatora wywiewnego powinno spowodowaC wytgczenie wentylatora
nawiewnego i nagrzewnicy powietrza,

Wywiew awaryjny powietrza z garazu

Wentylacja awaryjna polega¢ bedzie na zatgczeniu wentylatora nawiewnego oraz
wywiewnego umieszczonego po przeciwlegtej Scianie zewnetrznej. Wentylacja awaryjna
zapewni 6 krotng wymiane powietrza w pomieszczeniu.

Wentylator nawiewny nalezy umiesci¢ na poziomie +0,6m od poziomu posadzki
w pomieszczeniu, natomiast wywiewny +5,5m. Na kanale stalowym okragtym o Srednicy
@3150mm zamontowac kratki wywiewne stalowe z Zaluzjami przeciwdeszczowymi, oraz
wentylatoréw osiowy @315 - 400V i wydajnosci 3300m>/h kazdy przy sprezu 230Pa.

Wentylator wyciggowy spetnia funkcje zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnego NDS z emitowanych spalinach obstugiwanych samochoddéw. W zwigzku
z tym sterowanie pracg wentylatora powinno zapewnic:
1. Wigczenie wentylatoréw przyciskiem recznym w dowolnym czasie.
2. Automatycznym  wigczeniu sie  wentylatora przy  kazdym  przekroczeniu

niedopuszczalnego stezenia tlenku wegla, dwutlenku wegla lub gazu LPG w kanale.
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W przypadku sterowania automatycznego uktad powinien by¢ oparty na ciggtych
pomiarach tlenku wegla i dwutlenku wegla oraz LPG przez detektory i zapewnic.
4. Niezalezng od sterowania recznego prace wentylacji,
5. Wiaczenie wentylatora wywiewnego i uruchomienie wentylatora nawiewnego,
6. Wylaczenie wentylatora wywiewnego powinno spowodowac wylgczenie wentylatora
nawiewnego,

Bebnowy odciag spalin
Dodatkowo w pomieszczeniu garazu zaprojektowano wiszacy bebnowy odciagi spalin

wyposazony w:

1. Waz o $rednicy 200 i dt. 15m o odpornosci termicznej 150°C (chwilowej 200°C)

2. Mechanizm sprezynowym powodujgcy samoczynne nawijanie weza,

3. Mechanizm zapadkowy blokujacy przewdd elastyczny po jego rozwinieciu w zgdanym
potozeniu,

4. Hamulec taSmowy spowalniajacy predkos¢ przewodu elastycznego podczas nawijania

5. Wentylator umieszczonym na zewngtrz budynku potaczony pomiedzy odciggiem
a wentylatorem kanatem stalowym okragtym o $rednicy 200mm. Miejsce lokalizacji
urzadzenia pokazano w czesci rysunkowej.

Dobor wentylatora dachowego do odciggu spalin

Dla ilosci powietrza wywiewanego z odciggu bebnowego dobrano wentylator dachowy
z montazem na wsporniku do Sciany zewnetrznej budynku z ttumikiem na wylocie
o wydajnosci powietrza V=4000 m?/h przy sprezu P=ok. 1000Pa, silnik 30000br/min; 3x400V
i mocy ok. 2,2kW.

Zestawienie elementow wentylacji mechanicznej kanatu przeglad.
Ilosc
szt.
1 2 3
UKLAD NAWIEWNY - N
N-1 |Kratka nawiewna @125 stalowa

N-2 |Prostka @125, L=250mm, rura PE-HD SDR17

N-3 [Kolano 90° @125, jw.

N-4 |Prostka @125, L=2560mm, jw.

N-5 |Redukcja @160/@125, L=150mm, jw.

N-6 [Tréjnik @160/@160/@125, jw.

N-7 |Prostka @160, L=2800mm, jw.

N-8 [Tréjnik @160/@160/@125, jw.

N-9 |Kolano 60° @160, jw.

N-10 |Prostka @160, L=2 100mm, jw.

N-11 |Kolano 60° @160, jw.

N-12 |Prostka @160, L=3 300mm, jw.

N-13 [Kolano 90° @160, jw.

N-14 |Prostka @160, L=2 200mm, jw.

N-15 |Nagrzewnica kanatowa 160/4,5 — 3x400V — 3x1500W
N-16 |Prostka @160, L=200mm, jw.

N-17 |Wentylator kanatowy @160, V=300m>/h

N-18 [Prostka @160, L=250mm, jw.

Lp. Nazwa elementu, urzadzenia, materiat

[ N e S N g S Y I ) [ Sy gy W FES S FE R TSV R O3
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N-19 |Kolano 90° @160, jw.
N-20 |Prostka @160, L=300mm, jw.
N-21 |Czerpnia Scienna @160

—

—

—

UKELAD WYWIEWNY - W
W-1 |Kratka wywiewna @160 stalowa

W-2 |Prostka @160, L=250mm, rura PE-HD SDR17
W-3 [Kolano 90° @160, jw.

W-4 |Prostka @160, L=2 700mm, jw.

W-5 [Tréjnik ©160/@160/@160, jw.

W-6 |Prostka @160, L=3 500mm, jw.

W-7 |Kolano 60° @160, jw.

W-8 |Prostka @160, L=2 200mm, jw.

W-9 |Kolano 60° @160, jw.

W-10 |Prostka @160, L=1 300mm, jw.

W-11 |Kolano 90° @160, jw.

W-12 |Prostka @160, L=2 700mm, jw.

W-13 |Wentylator @160, V=300m>/h

W-14 |Prostka @160, L=250mm, jw.

W-15 |Kolano 90° @160, jw.

W-16 |Prostka @160, L=350mm, jw.

W-17 |Wyrzutnia Scienna @160

== INN

b |t | b |t | b [ pd |k | [k | | b |

6. Odbiory koncowe

Po zakonczeniu robdt oprocz dokumentacji odbiorowej, w ktdrej muszg znajdowac
sie deklaracje, certyfikaty, protokoty szczelnosci, badania jakosci wody wykonane przez
Akredytowane laboratorium oraz dokumentacji opisanej w projekcie robot geologicznych,
nalezy, zlecic uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
i dostarczy¢ Inwestorowi wersje papierowg z klauzula przyjecia do Starostwa Powiatowego
w Bitgoraju.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ustawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47) naktada na wykonawce
opracowanie instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt i zaznajomienie z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzér nad BHP
pracy na stanowisku pracy sprawujg stosownie do zakresu obowigzkow kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy dokonal zagospodarowania jej terenu.
W przypadku niemozliwosci ogrodzenia terenu budowy nalezy jej granice oznakowaé za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Przejscia i strefy
niebezpieczne osSwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Obszar w zasiegu energetycznych linii napowietrznych w odlegtosci nie mniejszej niz 15m
nalezy oznakowa¢ bramkami, oswietli¢ i wyznaczy¢ dopuszczalne gabaryty dla pojazdéw
i sprzetu. Podczas mechanicznych robdt ziemnych i zatadunkowych zabrania sie ich
przemieszczania nad ludzmi lub kabing, w ktdérej moze przebywac kierowca lub operator
sprzetu. Na kierowniku budowy spoczywa obowigzek zabezpieczenia warunkéw socjalnych
i higienicznych oraz pomieszczen do odpoczynku, zgodnie z wytycznymi ustawy.
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Przed rozpoczeciem robot ziemnych i budowlanych nalezy ustali¢ trasy transportu
i zapoznac¢ osoby wykonujgce roboty ze sposobem i symbolami oznaczen ograniczen na tych
trasach oraz okresli¢ bezpieczne odlegtosci ich wykonywania od istniejgcego uzbrojenia
terenu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia i podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw, mozna stosowac tylko w gruntach zwieztych
i tylko poza okresem zimowym. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. Przy gtebokosciach wiekszych od 1m od poziomu
terenu nalezy wykonac zejscia (wejscia) do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w
wykopie wymaga sprawdzenia stanu obudowy skarp. Dla obudowanych $cian wykopow dla
ktorych uwzgledniono w doborze obudowy skfadowanie (obcigzenie) urobku i materiatdw
wzdtuz krawedzi wykopu jest ono mozliwe w odlegtosci nie mnigjszej niz 0,6m. Ruch
Srodkdw transportowych i sprzetu obok wykopu powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Zabrania sie przebywania oséb pomiedzy $ciang wykopu a
sprzetem nawet w czasie postoju.

Zaktadanie obudowy, przygotowanie podifoza dna lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o $cianach pionowych na gtebokosci ponizej 1m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
W czasie montazu i demontazu deskowan nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce przed
mozliwoScig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych. O kolejnosci
montazu i demontazu poszczegdinych elementdéw decyduje kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona.

Zabezpieczenia w czasie zasypywania obudowanych wykopdéw nalezy demontowac od
dna wykopu warstwowo w gruntach spoistych przy grubosci warstwy (jednorazowej
wysokosci zabezpieczenia) nie wiekszej niz 0,5m, a w pozostatych na gtebokosS¢ nie wieksza
niz 0,3m.

Podnoszenie i przenoszenie materiatow i elementow konstrukcji nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposob ich naprowadzenia na miejsce sktadowania lub wbudowania, ich
stabilizacji i uwolnienia z hakoéw zawiesia. Zabrania sie podnoszenia i przemieszczania na
elementach prefabrykowanych osdb, przedmiotéw, materiatéw i wyrobdw. Podanie sygnatu
do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osdb ze strefy niebezpiecznej.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozaru oraz
sygnalizacji pozarowej dostosowany do charakteru budowy. Sprzet powinien by¢ regularnie
konserwowany zgodnie z wymogami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

8. Uwagi koncowe

Obowigzkiem wykonawcdw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatdw
i urzadzen - zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg byC oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym — zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

CatoS¢ prac instalacyjnych dotyczacych  hydroforowni  wykona¢ zgodnie
z zatgczonymi rysunkami, normami oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" cz. II.
» Podczas prowadzenia robdt nalezy zachowywaé wszystkie przewidziane dla tego rodzaju
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robot przepisy BHP.
Materiaty uzyte do budowy winny posiadac certyfikaty zgodnosci z PN i dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i atesty PZH.
Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wiasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy je przeptukac.
Przed rozruchem zestawu nalezy przeprowadzic badania  bakteriologiczne
i fizykochemiczne wody.

Opracowat:
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SPIS ZALACZNIKOW
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przedsiebiorstwo Gospodarki

INWESTOR Komunalnej Sp. z o.0.
ul. takowa 13, 23-400 Bitgoraj
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO
ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA SANITARNA

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowos$¢: Bitgoraj
Ulica: tgkowa
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

POZOSTALE
DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 060201_1 BILGORAJ MIASTO
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 BILGORAJ
Numery dziatek ewidencyjnych: 16/26

SPIS ZAWARTOSCI
- ELEMENTY:

Strona tytutowa - Spis zatgcznikdéw 23

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu 24
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

2. Oswiadczenie dotyczace sieci cieptowniczej. 25

3. Informacja dotyczagca bezpieczenstwa i ochrony 26-28
zdrowia.

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby 29-30
samorzadu zawodowego.

5. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych. 31-34
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Bitgoraj, dnia 25.11.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt techniczny dla
inwestycji polegajgcej na budowie ,,Budowa budynku warsztatowego na dz. 16/26

przy ul. kgkowej w Bitgoraju”

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0.
ul. takowa 13, 23-400 Bitgoraj

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Podpis z pieczatka

mgr inz. Radostaw Zaklekta

Sprawdzajacy: Podpis z pieczatka

mgr inz. Albert Zajac
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Bitgoraj, dnia 29.10.2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany w zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

Oswiadczam, ze ,Budowa budynku warsztatowego na dz. 16/26 przy
ul. takowej w Bilgoraju” nie istnieje mozliwo$¢ podtgczenia obiektu budowlanego do
istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego osSwiadczenia.

Projektant: Podpis z pieczatka

mgr inz. Radostaw Zaklekta
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|l KATARZYNA ZAKLEKTA

ul. “Wira” Bartoszewskiego 16, nr lok. 6

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przedsiebiorstwo Gospodarki
INWESTOR Komunalnej Sp. z o.0.
ul. tgkowa 13, 23-400 Bitgoraj

NAZWA ZAMIERZENIA
e BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO
ADRES I KATEGORIA =
OBIEKTU BUDOWLANEGO BRANZA SANITARNA
POZOSTALE Miejscowos¢: Bitgoraj
DANE ADRESOWE Ulica: tgkowa

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI || NAZWISKO || UPRAWNIEN BUDOWLANYCH || OPRACOWANIA || OPRACOWANIA
Uprawnienia do projektowania

mgr inz. bez ograniczen w specjalnosci Branza
Projektant || Radostaw instalacyjnej sanitarnej sanitarna 25.11.2021

Zaklekta nr uprawnien:

LUB/0310/PO0OS/12
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1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie robdt instalacyjnych przy wykonywaniu przytacza

kanalizacji sanitarnej.

2. Istniejace obiekty budowlane
Na placu budowy znajduje sie istniejgca budynki.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stworzyc

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Przewidziana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
robot budowlanych oraz miejsce ich wystgpienia

Roboty polegajgce miedzy innymi na:

Wiercen otworow w przegrodach budowlanych,

Kontakt z substancjami chemicznymi,

Wybuch gazu,

Zapylenie, zaproszenie oczu,

Urazy konczyn gornych i dolnych,

Przecigzenia kregostupa,

Urazy spowodowane nie przestrzeganiem przepisow BHP,

Obecnos$¢ elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac i urazy

spowodowane brakiem nalezytej ostroznosci

9. Roboty transportu zewnetrznego i transportu miedzy stanowiskowego,

10. Mozliwos¢ poparzenia podczas wykonywania prac montazowych,

11. Mozliwo$¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementéw kottowni oraz wykonywania
montazu przy pomocy réznego rodzaju sprzetu.

PN hWN =

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien zawieraC nastepujgce elementy:

1. Szkolenie wstepne,

2. Szkolenie stanowiskowe,

3. Szkolenie okresowe,

4. Zasady postepowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

5. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

6. Zasady stosowania przez pracownikdow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego,
7. Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci niezbedne do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

8.
0.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robot

budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz; mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

2. Dba¢ o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

3. Organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

4. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

1. Zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych Srodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowat:
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