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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji odgromowej, zasilania budynku, instalacji
oswietleniowej, instalacji gniazdowej i instalacji detekcji gazu w zwigzku z realizacjg zadania
"Budowa budynku przegladowo-garazowego na dz. nr 18/26 w miejscowosci Bitgoraj".

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Oznaczenie zakresu prac kodami CPV:
> 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
> 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

> 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznej na wskazanej wyzej lokalizacji.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
> instalacji uziemiajgcej,
instalacji odgromowej,
instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych,
instalacji oswietleniowej,
instalacji gniazdowej,
instalacji detekcji gazu,
montazu rozdzielnic elektrycznych,
montazu opraw oswietleniowych,
montazu osprzetu elektrycznego,

YYYYVYVYVYYVYY

1.4. Ogd6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji przetargowej.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzeh i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Autorem Projektu oraz Inspektorem
Nadzoru.
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2. MATERIALY

Wszystkie materialy do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materialowych oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Odbiér materialdw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami
katalogowymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwarcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wplyw na jakos¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom okreslonym przez dozor techniczny.

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Oprawy o swietleniowe
Parametry opraw LED montowanych w pomieszczeniu przeglagdowo-garazowym:

moc oprawy max. 60W

strumienh swietlny min. 8000Im
temperatura barwowa 4000K
efektywnosc¢ swietlna min. 133 Lm/W
stopien ochrony min. IP 65

ochrona mechaniczna min. IKO8

kat swiecenia min. 105 stopni
materiat obudowy poliweglan
wykonczenie klosza poliweglan
gwarancja min. 5 lata

AN YN N N O O O N

Parametry opraw LED 24V do oswietlenia kanatu:

moc oprawy max. 5SW

strumien swietlny min. 600Im
temperatura barwowa 4000K - 4500K
efektywnosc¢ swietlna min. 120Lm/W
stopien ochrony min. IP 44

ochrona mechaniczna min. IKO8
napiecie zasilania 24V AC/DC

kat swiecenia min. 160 stopni
materiat obudowy poliweglan
wykonczenie klosza szkio
gwarancja min. 2 lata
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Parametry naswietlacza LED zewnetrznego:

LK

moc oprawy max. 30W

strumien swietlny min. 3000Im
temperatura barwowa 4000K
efektywnosc¢ swietlna min. 100 Lm/W
stopien ochrony min. IP 65
wykonczenie klosza szkio

gwarancja min. 2 lata

2.4. Zestawy gniazdowe

Parametry zestawdw gniazdowych:

v
v

gniazda 1f 2x250V
gniazda 3f 1x32A/5p, 1x16A/5p

v wytacznik L-0-P

v
v
v

obudowa PS/ABS
stopien ochrony IP44
wymiary 200 x 250 x 150 mm

2.5. Rozdzielnice

Parametry rozdzielnicy gtéwnej:

AN N N S O O WV

spos6b montazu: Montaz powierzchniowy
szerokos¢ wyrazona liczbg modutéw: 12
liczba rzedow: 4

Z pokrywa transparentng: Tak

kolor obudowy numer RAL: 7035
wysokos¢ max [mm]: 680

gtebokos¢ max [mm]: 151

stopien ochrony IP65

2.6. System detekcji gazu

Parametry centrali detekcji gazu:

LN NI N U U N R N N N

obstuga tetektoréw CO i LPG

zasilanie poszczegolnych detektoréw (z kontrolg obcigzenia)

kontrola stanu potgczenia przewodowego z detektorami (sygnalizuje przerwanie
dowolnej zyty)

sygnalizacja optyczna i pamie¢ standéw alarmowych kazdego detektora oraz wyjs¢
sterujagcych

wejscia alarmowe (galwanicznie separowane) do wspotpracy z dodatkowymi
modutami (kaskadowo)

wyjscia alarmowe napieciowe 12V - zasilanie dodatkowych sygnalizatoréw
akustycznych i optycznych

wyjscia stykowe (galwanicznie odseparowane)

wyjscie stykowe ,AWARIA” (galwanicznie odseparowane)

zasilanie 12V= dodatkowych urzgdzen zewnetrznych (niskoprgdowe)

min ilo$¢ obstugiwanych detektoréw 2szt.
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v gwarancja min. 3 lata
Parametry detektora tlenku wegla CO i gazu ptynnego LPG

v dwuprogowy detektor gazow
+ obudowa przeciwwybuchowa
v potprzewodnikowy, wymienny z inteligentnym modutem sensorycznym

Detektory muszg spetnia¢ wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX)
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do systemow ochronnych
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrozonej
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagan dla urzadzen i systeméw
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6
czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 817)

3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinno
podlegac:

v zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacija projektowa,

v prawidtowos¢ mocowania konstrukcji i urzgdzen,

v wiasciwe wykonanie instalacji i podigczenie urzadzen,

v wykonanie wymaganych pomiarow z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

4. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

Wszystkie prace wykonac zgodnie z:

v Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

2015 poz. 1422) (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),

v Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz.
492)

v Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ D. Roboty
instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w

budynkach uzytecznosci publicznej.
Przewidywanie zagro zenia wyst epujace podczas realizacji inwestycji.
Moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia podczas pracy:

v Porazenie prgdem elektrycznym,
v Upadek z wysokosci powyzej 7 m.
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Sposéb prowadzenia instrukta zu BHP.

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i podczas transportu
materiatu na budowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace wyst gpieniu
niebezpiecze Astwa.

Prowadzeniu prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. W razie potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobistej.

5. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji. Jednostka obmiarowsg jest komplet rob6t.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycz nej
6.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegOtowym ogledzinom i
prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spetnia
wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé¢ komisja skladajgca sie z co najmniej
dwoch osbb, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiarOw i testow okreslonych
wymogami obowigzujgcych norm, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zwanego dalej OSD do ktérego sieci zostanie poditgczona elektrownia oraz testéw
scharakteryzowanych w punktach 1-8:
przeglad stanu przewodow,
przeglad stanu uziemienia i potgczen wyrownawczych (ciggtosci i rezystancji),
test wylgcznikow i zabezpieczen.
pomiar impedancji petli zwarcia
pomiar rezystancji izolacji
badanie wylgcznikéw réznicowo-pragdowych
pomiary natezenia o$wietlenia
sprawdzenie systemu detekcji gazéw

©ONOoO G~ WNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakos¢ materiatdw oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos
badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
v odbidr czesciowy,
v 0dbidr koncowy.

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu prac. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w
trybie przewidzianym dla odbioru korncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy
sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie rob6t, zgodnosé wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
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przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest Protokot
Koncowego Odbioru. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

v dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

v wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

v deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

6.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania
instalacji.
Ogledziny rJnaja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenia:
v spelniajg wymagania bezpieczenstwa,
v zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
+ nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

wykonania potgczen obwodow,

doboru i nastawienia urzgdzeh zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

umieszczenia odpowiednich urzgdzeh odigczajgcych i tgczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz
ochronnoneutralnych,

umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
i konserwaciji.

CLL LKk
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6.1.3. Estetyka i jako $¢ wykonanej instalaciji

O jakosci | estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

v zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

v trwalos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i
uchwytéw,

v zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

v wihasciwe zabezpieczenie przed korozja elementoéw urzgdzen i instalacji narazonych

na wpltyw czynnikow atmosferycznych.

6.1.4. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznych oraz ich zgodnos¢ z normami. Skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi. Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami
normy PN-HD 60364-4-41:2009.

6.1.5. Ochrona przed po zarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy:

v instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatow lub podiozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,
urzadzenia moggce powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,
urzgdzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,
urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza maja wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem,
dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem
urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

CLLCLCCLCKK

6.1.6. Polaczenia przewodéw

Nalezy sprawdzic¢, czy:

v potgczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

+ nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,

v zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Sprawdza sie zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-51:2011, PN-HD
60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-54:2011

6.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstru kcji no snych
« Warunki BHP wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych tom Il - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepisow,
obowigzujgcych przy prowadzeniu robét budowlano-montazowych,

8z9



7. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

v

A

PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-E-04700:1998/2000. Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa

Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego
stosowania),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013
poz. 492)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych czesé D.
Roboty instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |Il.
Konstrukcje stalowe.

PN-EN 10025. Norma wieloarkuszowa. Wyroby walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych.

PN-EN62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace
badan, dokumentacji i utrzymania -- Czes$¢ 1: Systemy podtgczone do sieci --
Dokumentacja, odbiory i nadzér
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