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LEGENDA

— CEOWNIK MONTAZOWY C50H50 DO PODWIESZENIA LAMP
— OPRAWA LED L1500, 60W, 8000 Im, 4000K, IP65
— NASWETLACZ LED 30W, 4000K, IP65

— LAMPA PIWNICZNO—KANALOWA LED 24V

AC/DC 5W, 600lm, 4500K

EACZNIK SCHODOWY N/T IP 44

— EACZNIK JEDNOBIEGUNOWY N/T IP 44

— PRZYCISK DZWONEK N/T IP 44

Fogkontto, Iﬂml

Oprawy o$wietleniowe nalezy montowaé do spodu ceownika montazowego CTMCSOHS50
dedykowanego do podwieszenia lamp tak aby mocowanie lampy znajdowato sie 5,9m
nad poziomem gotowe] posadzki. Oprawy zasilaé przewodami YdY 5x1,5mm2,
4x1,5mm2 i 3x1,5mm2 na napiacie 450/750V poza ceownikami montazowymi
przewody prowadzié w rurach elektroinstalacyjnych RL 22 na dedykowanych uchwytach.
kaczniki instalowaé na wys. 1,4m nad poziomem gotowe] posadzki.

taczniki w kanale Instalowaé we wnekach.

Przewody do tacznikéw | opraw o$wietleniowych w kanale uktadaé w rurach
elektroinstalacyjnych karbowanych fi 22 o odpomosci 750N.
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Eg — ZESTAW GNIAZDOWY 1x16A, 1x32A, 5P 400V +
2x(2P+Z), 230V, IP44, L—0—P

Hcs  — GNIAZDO 1x32A, 5P 400V

@ | ‘ Hc2av — GNIAZDO 24V, IP 44
i i Zestawy sllowe wykonac przewodami YdY 5x6mm2 w rurach elgtrolnstolacy‘hych

RL 28,.a gniazda do bram przewodami YdY 5x2,5mm2 w rura

elektroinstalacyjnych RL 22.. Zestawy gnlazd Instalowaé aby o$ tawu
znajdowata sie na wys. 1,4m nad poziomem gotowej posadzki.

Gnlazda 24V w kanale zasilaé przewodami YdY 3x2,5mm2 w rurach
elektroinstalacyjnych karbowanych fi 22 o odpornosci 750N., a gniazda montowaé
w przygotowanych wnekach.

— DETEKTOR TLENKU WEGLA CO

— DETEKTOR GAZU LPG

Detektory gazu wykonac przewodami YdY 5x1,5mm2 w rurach elektroinstalacyjnych
gietkich fi 22. Czujnik tlenku wegla nalezy zamontowaé w mozliwie najwyzszym

POM. punkcle kanatu. Natomiast czujnik gazu LPG na wys. 30cm od posadzki w kandle.
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Jektor zwdd gozlom iskl z drutu AL fl 8mm chwycle dachot
Mm'my Jﬂ domuz pMyz warswowe}. Mooo'::::l'e plytek za pc'rm'n
uszez

Uwagi:

Uziom y wykonaé FeZn w
.Projektowany uziom polaczy¢ ze faw oraz
Ponadto L nalezy do elektryczne] LgY celem
ia ghownej iajacej. Tak wy y uziom powinien cechowac sig rezystancig
uzJemIenIa nle wlgkszq nlz 10 Ohm.

Polaczenia uziomu w ziemi nalezy wykonaé poprzez spawanie, 3 sam spaw zabezpieczyé przed
korozjg.Jako element faczacy uziom z (zigcze probi ) nalezy
uzyé typowych ziaczy krzyzowych FeZn

W celu ochrony przed bezposrednim wyladowaniem plorunowym w urzadzenia
elektryczne nie przewidziane w pro‘!ekcle t). pmde fotmldtok:zne lub wentylatory

przed odgromowa np. ©
maszty odgromowe, zndmwujqc odltq:y lzolm:yha min 0,5m aby zapewnié peina
achrone odgromowa.
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