KARTA KATALOGOWA Zbiornik V=10m3

Materiaty:
Zbiorniki betonowe, podziemne wraz z pokrywa produkowane sa z wysoko

wytrzymalego betonu w klasie od C 20 - C 45 ze zbrojeniem siatkowym

od 6 mm do 12 mm.Dodatkowo zbiorniki sa wyposazone w przejscie szczelne
PCV 160 mm umozliwiajace szczelne podigczenie zbiornika, bez koniecznosci
ingerencji w konstrukcje zbiornika.

Zastosowanie: NI
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- zbiornik na fekalia s 50

A

- zbiornik na wode deszczowa N — 5 “a

- zbiornik z mozliwoscig adaptacji
studnie wodomierzowg

- zbiorniki magazynowe

- zbiorniki buforowe
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- zbiorniki retencyjne 300 D

- zbiorniki technologiczne
- zbiorniki przeciw pozarowe \
- zbiornik na gnojowice, gnojéwke

Przeznaczenie: S P @ .
- domy jednorodzinne e

- hotele

- pensjonaty

- zajazdy

- szkoly

- budynki mieszkalne

- gospodarstwa agroturystyczne
- gospodarstwa rolne

- matle gastronomie

Wszedzie tam gdzie nie ma mozliwosci podtaczenia do kanalizacji

Zbiorniki posiadaja nastepujaca dokumentacje:

- Aprobate ITB Warszawa nr AT - 15-9167/2013

- Atest Higieniczny PZH HKW/W0936,/01/2010
- deklaracja zgodnosci.

- projekt techniczno - budowlany.

- CE wedlug zharmonizowanej

normy PN-EN 12566-3.
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