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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki budowlane;j

1. OPIS OGOLNY
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym planem zagospodarowania
jest rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku Swietlicy wiejskiej w Ostatdéwku, oraz
budowa towarzyszgcych urzgdzen iobiektéw budowlanych /przytgczy, zbiornika na $cieki
sanitarne, dojs¢, dojazdéw, miejsce gromadzenia odpadow/.

1.2 LOKALIZACJA, DANE O TERENIE

Teren przeznaczony pod zabudowe potozony jest w miejscowosci Ostatdbwek gmina
Chlewiska ioznaczony numerem ewidencyjnym dziatki 237 na geodezyjnej mapie
zasadniczej. Dojazd do terenu inwestycji za pomocg istniejgcego zjazdu publicznego z
przylegtej drogi powiatowej nr 3339W /dziatka drogowa nr 198/ oraz za pomocg
projektowanego zjazdu publicznego /wg odrebnego opracowania/. Tereny sgsiednie
czesciowo zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ elektryczna, telekomunikacyjna i wodociggowa.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W aktualnym stanie zagospodarowania dziatka zabudowana budynkiem swietlicy wiejskiej
oraz budynkiem gospodarczym. Wykonane przytgcza wodociggowe i elektryczne,
odprowadzenie sciekéw sanitarmnych do istniejgcego zbiornika na $cieki sanitarne.

W odniesieniu do istniejgcego stanu zagospodarowania planowane jest:

a. rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w zakresie przedstawionym w
projekcie architektoniczno — budowlanym

budowa tarasu, schodéw zewnetrznych wraz z pochylnia dla niepetnosprawnych
przebudowa istniejgcego przytgcza do istniejgcych sieci elektrycznej /wg odrebnego
opracowania/

przebudowa istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej

rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego /wg odrebnego opracowania/
rozbiérka/demontaz istniejgcego zbiornika na scieki sanitarne

rozbidrka istniejgcego ujecia wod podziemnych /studni/

budowa drugiego zjazdu publicznego na dziatke /wg odrebnego opracowania/
budowa nowego zbiornika na $cieki sanitarne wraz z przytaczem do budynku /wg
odrebnego opracowania/

j-  wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej

k. urzgdzenie terendw zieleni uzytkowej
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1.4 WARUNKI| GEOTECHNICZNE



Rodzaj podtoza gruntowego wystepujgcego w projektowanym poziomie posadowienia: gliny
piaszczyste i piaski gliniaste, jednorodne w przekrojach réwnolegtych do powierzchni terenu.
Staly poziom zwierciadta wod gruntowych — okoto 1,0 m ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

W podiozu nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne lub grunty stabonosne.
Kwalifikacja podtoza gruntowego — proste warunki gruntowe, kategoria geotechniczna I.
Jakos¢ i nosno$¢ poditoza spetniajg wymagania projektu architektoniczno-budowlanego
w zakresie fundamentowania budynku.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 OBIEKTY | URZADZENIA BUDOWLANE

W zestawieniach tabelarycznych ponizej przedstawiono wszystkie obiekty i urzadzenia
budowlane wchodzgce w zakres projektowanego zagospodarowania terenu inwestyciji.

A. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Oznaczenie Pow.
obiektu w czesci Obiekt budowlany zabudowy Informacje uzupetniajgce
graficznej /m?/
Budynek przeznaczony do
BS Budynek $wietlicy wiejskiej 156,00 rozbudowy i przebudowy w

zakresie przedstawionym w
projekcie arch.-bud.

Budynek przeznaczony do
BG Budynek gospodarczy 61,00 rozbiérki /wg odrebnego
opracowania/

Istniejgcy zbiornik na $cieki
Istniejacy zbiornik na $cieki sanitame - planowana
4 . 1acy - rozbidrka/demontaz
sanitarne .

zbiornika /wg odrebnego
opracowania/

Ujecie wod podziemnych —
planowana rozbiérka
istniejgcej studni /wg
odrebnego opracowania/

ST Studnia -

B. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE




Oznaczenie
obiektu w czesci
graficznej

Obiekt budowlany

Pow.
zabudowy
/m?/

Informacje uzupetniajgce

BS + PR

Budynek $wietlicy wiejskiej

256,17

Projektowana rozbudowa i
przebudowa budynku.
Realizacja zamierzenia
inwestycyjnego wg projektu
architektoniczno-
budowlanego /opracowanie
indywidualne/ stanowigcego
integralng czesc¢ projektu
budowlanego.

Podana powierzchnia
zabudowy odnosi sie do
budynku po wykonaniu
rozbudowy i przebudowy.

ZS

Zbiornik na $cieki sanitarne

7,20

Zbiornik na scieki sanitarne
o konstrukgcji zelbetowej i
pojemnosci do 10 m3
/realizacja zbiornika wg
odrebnego opracowania/
lokalizacji zbiornika dokonaé
zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania

B. PROJEKTOWANE URZADZENIA BUDOWLANE

Oznaczenie
obiektu w czesci
graficznej

Obiekt budowlany

Pow.
zabudowy
/m2/

Informacje uzupetniajgce

Przytgcze wodociggowe

Projektowana przebudowa
wewnetrznej instalaciji
wodociggowej umozliwiajgca
doprowadzenie wody i
montaz nowego
opomiarowania w
pomieszczeniu kottowni

Projektowana przebudowa




istniejgcego napowietrznego
Przytacze energetyczne przylacza energetycznego z
napowietrzne istniejacej sieci n/n /wediug
/ziacze kablowo- i odrebnego opracowania/ -
pomiarowe wraz z .
wewnetrzna linig przebudowe wykona¢ po
zasilajaca budynek/ wczesniejszym uzyskaniu
warunkow energetycznych od
dysponenta sieci elektrycznej

. o Pojemniki przystosowane do
PO Pojemniki na odpady state - gromadzenia i segregadji

odpadoéw statych

2.2 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do budynku za pomocsg istniejgcego zjazdu publicznego oraz projektowanego zjazdu
publicznego z drogi powiatowej. Projektowany uktad komunikacyjny na dziatce
przedstawiono na planie sytuacyjnym w czesci graficznej opracowania. Nawierzchnie ciggéw
komunikacyjnych z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Lokalizacje miejsc
postojowych przedstawiono w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

2.3 PODSTAWOWE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a. drogi pozarowe: dostep do budynku dla stuzb ratowniczo-gasniczych zapewniony z
istniejgcej drogi publicznej /drogi powiatowej/ - przedmiotowa droga spetnia warunki
odnosnie szerokosci jezdni, odlegtosci od scian budynku /5 — 15m/ oraz pomiedzy droga
a budynkiem nie znajdujg sie obiekty, urzadzenia oraz krzewy przekraczajgce 3m
wysSOKoSCi

b. zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcego na dziatce
hydrantu przeciwpozarowego /oznaczonego na planie sytuacyjnym symbolem HP/

2.4 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Przewiduje sie niewielkg korekte istniejgcego uksztaltowania terenu dziatki polegajgcg na
wyréwnaniu i likwidacji lokalnych zagiebien terenu.

Zielen ozdobna i uzytkowa — na czesciach powierzchni dziatki oznaczonych na planie

sytuacyjnym.

3. BILANS TERENU

pow. [m?] udziat [%]
powierzchnia terenu inwestycji: 1 431,00 100,00
powierzchnia zabudowy: 256,17 17,90
powierzchnia taraséw, schodéw i utwardzenia: 448,99 31,38
powierzchnia biologicznie czynna: 725,84 50,72

razem: 1431,00




4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektow dokonano poddajgc szczegétowej analizie:

a. lokalizacje w odniesieniu do granic dziatki i budynkéw sgsiednich

b. parametry geometryczne obiektoéw budowlanych

c. konstrukcje przegréd zewnetrznych budynkéw i klasy odpornoéci ogniowej tych
elementéw

w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci:

a. Decyzji nr 2/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.08.2022r.
wydanej przez Wojta Gminy Chlewiska

b. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Na podstawie wynikéw przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania
przedmiotowego budynku nie wykracza poza granice dziatki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 237 stanowigcej przedmiot niniejszego planu zagospodarowania.

5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

a. zgodnie z zapisami w decyzji o warunkach zabudowy teren inwestycji objety
niniejszym opracowaniem:
— nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
— nie lezy na obszarach zmeliorowanych

b. wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego — nie wystepuje
/teren inwestycji nie jest zlokalizowany w granicach terenu gérniczego/

c. nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw,

zwigzanych z realizacjg oraz uzytkowaniem obiektéw budowlanych objetych
projektowanym zagospodarowaniem terenu
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