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1. CZESC OGOLNA

1.1.Inwestor

Gmina Chlewiska, ul. Czachowskiego 49, 26 — 510 Chlewiska.

2. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych rozbudowy i przebudowy
budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Ostaldéwek — dziatka nr ewid. 237.Jednostka
ewidencyjna: 143001 2 — Chlewiska Obrgb ewidencyjny: 0015 — Ostatowek.

2.2. Zakres dokumentacji projektowej

Opracowanie obejmuje nastgpujace instalacje wewnetrzne projektowane w obiekcie:
instalacja wod.-kan. wraz ze zbiornikiem bezodplywowym o pojemnosci 10 m’, instalacja c.o.,
technologi¢ kotlowni na paliwo state-ekogroszek oraz wentylacje.

Dla kazdej z wyszczeg6lnionych instalacji okre§lono bilans potrzeb poszczegdlnych
mediow.  Przedstawiono  projektowany  sposdb  pokrycia  wystepujacych  potrzeb
w odniesieniu do w/w instalacji z uwzglednieniem technologii obiektu i gospodarki czynnikami
energetycznymi. Ponadto opisano charakterystyke rozwigzan oraz dobrano urzadzenia wraz
z okresleniem ich parametrow.

Projektowane instalacje sanitarne charakteryzowaé si¢ beda nowoczesnymi,
energooszczednymi rozwigzaniami z zastosowaniem materiatlow 1 urzadzen wysokiej jakosci.
Ponadto wszystkie instalacje wyposazone beda w systemy automatycznej regulacji.

2.3. Instalacja wody

Zrédtem zasilania w wode dla budynku jednorodzinnego jest istniejace przylacze wodociagowe
zasilane z sieci wodociggowej.
Odprowadzenie $ciekow z kanalizacji sanitarnej z budynku odbywaé si¢ bedzie poprzez
projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej do zbiornika na $cieki o pojemnosci do 10m’.

2.3.1. Instalacja wody zimnej

Instalacje wodociggowa na potrzeby bytowo-gospodarcze zaprojektowano z rur PE
stabilizowanych do wody zimnej oraz cieptej PE /Al/PE-RT o minimalnym ci$nieniu roboczym 10
bar oraz z rur stalowych ocynkowanych.

Glowne poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w posadzce parteru oraz z rur
stalowych ocynkowanych pod stropem kondygnacji. Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Przewody rozprowadzajace w obrebie pomieszczen parteru nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz
w bruzdach w ktérych wielkos$¢ i glebokos¢ nalezy wykonac tak, aby zapewni¢ swobodne utozenie
1 montaz rur. Na przewodach wody zimnej 1 cieptej instalowa¢ armature odcinajacg przelotowa.
Zaleca si¢ podpory w postaci obejmy rurowej oraz specjalnych wktadek.



Parametry pracy instalacji:
Ustalono parametry maksymalne:
5°C — temperatura wody zimnej,
38°C - temperatura wody cieptej w punktach czerpalnych,

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
z 2002 r.) z pozniejszymi zmianami konieczne jest stosowanie okresowego przegrzewania
instalacji c.w.u do temperatury 70°C.

Woda uzytkowa speinia parametry okre$lone w Dz. U. Nr 72/2010 Poz. 466. Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Nalezy zdemontowac istniejaca instalacje wodociggowa wraz osprzgtem, podgrzewaczami
cieptej wody uzytkowej wraz z utylizacja na sktadowisko odpadow.

2.3.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Pokrycie zapotrzebowania na ciepla wode uzytkowa realizowane bedzie z projektowanych
pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych o pojemnosci 10 dm® kazdy, podumywalkowy,
zasilanie 230 V, 2,2 kW.

2.3.3. Przewody

Przewody na instalacji socjalno - bytowej zaréwno cieptej jak 1 zimnej wody nalezy wykonac
z rur PE np. systemu PE-HD/AI/PE-RT o minimalnym ci$nieniu pracy 10 bar oraz przewody wody
zimnej z rur stalowych ocynkowanych.

Kompensacja wydtuzen termicznych odbywac si¢ bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie
tras rurociaggéw (samokompensacja). Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, pozwalajacych na wzdtuzne przemieszczenia.

Zestawienie przyborow sanitarnych w budynku

Lp. | Nazwa przyboru Tos$¢ [szt.]

—

Umywalka

Umywalka dla niepelnosprawnych
Zlew kuchenny

Zlew porzadkowy
WC
WC dla niepetnosprawnych

Pisuar

Zawor ze zlaczka z blokada zwrotng
Hydrant DN 25
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‘ 10 | Whpust podtogowy z piteczka antyzapachowa 3

Zrodtem zasilania w wode dla budynku jest istniejace przylacze wodociagowe zasilane
z istniejacej sieci wodociggowe;.

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktow czerpalnych w  wysokosci
Eqgn = 1,98 dm3/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:

Qbyt.gosp. = 0,682 (Yqn )** -0,14 [Us]

Qbyt.gosp. = 0,682 (1,98 )** -0,14 [Us]

Qbyt.gosp. = 0,79[1/s] = 2,83 m*/h

Dobrano wodomierz JS 6,3 DN 25 zlokalizowany w pomieszczeniu WC meski.

Zabudowa zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskazeniowym powinna by¢ wykonana
zgodnie z:

- PN-91/M-54910:"Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych”

- PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10720: 1998: ,,Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych: Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-EN 1717:2003: ,,Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkow - Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”

Zestaw wodomierzowy powinien by¢ podparty za pomocg typowego zestawu do montazu
wodomierzy, obejmy z ptaskownika lub inny trwaty sposéb.

Nalezy pamig¢ta¢ aby w zestawie wodomierza gtownego przewidzie¢ przed wodomierzem prosty
odcinek dhugosci L=> 5D i L=>3D za wodomierzem (DN — Srednica nominalna wodomierza).

2.3.4. Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowa w catosci nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych na potrzeby
zasilenia hydrantu DN 25.

Dodatkowo na instalacji na cele bytowo- socjalne na rurach stalowych ocynkowanych nalezy
zamontowa¢ zawor elektromagnetyczny DN 25 ktéry w przypadku spadku wymaganego ci$nienia
na cele hydrantowe automatycznie odetnie doptyw wody na cele bytowo — socjalne.

2.3.5. Izolacja termiczna

Instalacje wody zimnej i1 hydrantowej zaizolowaé przeciwroszeniowo piankg polietylenowa

o grubosci 13mm.

Rurociagi rozprowadzajace ciepto izolowac otuling z pianki polietylenowej lub innej roéwnowazne

o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

Nalezy przyja¢ nastepujace grubosci:

1.8rednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$¢ izolacji 20 mm

2.Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubos$é izolacji 35 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow- 50% wymagan z pozycji 1-3



2.4. Proby szczelnosSci

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza

wewngtrznego powyzej 5°C. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd
1 wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetlieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolge potaczen
przewodow 1 armatury w celu stwierdzeniu szczelnosci.
Instalacje wodociggowa z rur tworzywowych nalezy podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia
rownego 1,5 krotnej wartos$ci najwyzszego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 0,6 bar. Ci$nienie
to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30
min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature
poniewaz moze ona mie¢ wptyw na zmiany ci$nienia.

Instalacje¢ wody nalezy przeptuka¢ i1 zdezynfekowal, po czym ponownie przeptukad
1 wykona¢ badanie wody.

Przed oddaniem instalacji wody do uzytkowania nalezy wykona¢ badanie jakosci wody, ktore
nalezy zleci¢ odpowiednim wyspecjalizowanym do tego stuzbom. Po wykonaniu badania
1 otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego mozna instalacj¢ odda¢ do eksploatacji.

2.5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekdw kanalizacji sanitarnej z budynku odbywaé si¢ bedzie poprzez
projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej @160 PVC do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
a nastepnie do zbiornika bezodptywowego o pojemnosé 10 m”>.

Ilos¢ $ciekow bedzie rowna ilo$ci zapotrzebowania na wodg.

W projektowanym budynku projektuje si¢ dwa piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone
ponad dach 1 zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi.

Gltowne poziomy kanalizacji sanitarnej w zaprojektowano w warstwach podposadzkowych na
poziomie kondygnacji parteru skad $cieki beda odprowadzane projektowanym przytaczem do
zbiornika bezodptywowego o pojemnosé¢ 10 m’.

Nalezy zdemontowac istniejaca instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wraz z istniejagcym zbiornikiem
na szambo wraz z utylizacja na sktadowisko odpadow.

Poziomy, piony 1 podejécia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC taczonych na wecisk,
z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi.

Bose konce po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadziorow, zukosowaé i przed wsuni¢ciem
posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Przewody kanalizacyjne przy przejsciach
przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Piony wentylacyjne
kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad nasad¢ dachu i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. Zabrania si¢ wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanaléw wentylacyjnych
z pomieszczen i kanatéw spalinowych.

Na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje ,,R”.

Podejscia kanalizacyjne do przyborow, prowadzi¢ przy $cianach lub obudowaé. Urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.



2.5.1. Przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej

Z budynku zaprojektowano nowe przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U, klasy S, SNS§,
SDR34 o srednicy $160/4,7 mm oraz studnie rewizyjng o Srednicy @600 (z tworzyw sztucznych
(PP, PE) mm do projektowanego zbiornika bezodplywowego o pojemnosci 10 m”.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ ponizej strefy przymarzania.
Wiazy projektowanych studzienek powinny by¢ klasy min. B125.

Odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej prowadzonego nad tawg fundamentowag do budynku
nalezy zabezpieczy¢ stalowg rurg ochronng DN 250 o dlugosci L=1,0 m uzbrojong w ptozy
1 zabezpieczong manszetami.

Przejscie przez $cian¢ nalezy zabezpieczy¢ przej$ciem szczelnym oraz dodatkowo zaizolowac
tasmga polietylenowa z uszczelnieniem tulejag gumowag lub piankg poliuretanowa.

Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U, klasy S, SN§, SDR34
o $rednicy $160/4,7 mm taczonych za pomocg kielichéw z uszczelkag gumowa.

Polichlorek winylu (PVC-U), =z ktérego zaprojektowano rury jest tworzywem
o wysokiej odporno$ci na zwiazki chemiczne. System rur i1 ksztattek z PVC-U wraz
z uszczelkami sg odporne na oddziatywanie sciekOw o wartosciach odczynu od pH 2 (kwas) do pH
12 (zasada) na korozj¢ spowodowang dzialaniem $ciekow komunalnych.

Klasa sztywno$ci obwodowej rur charakteryzuje stopien ugiecia rury poddanej dziataniu sit
zewngtrznych, np. rur do podziemnych sieci kanalizacyjnych (kanalizacja zewng¢trzna), na ktore
dziata sita pochodzaca od ci¢zaru znajdujacego si¢ nad nim ziemi. Im wigksza jest sztywnos¢ rury
w tym mniejszym stopniu ulega ona ugieciu. Sztywnos¢ rur opisuje si¢ symbolem SN, rura o klasie
sztywnos$ci obwodowej 8 kN/m2 oznaczona jest symbolem SN8 - szereg cigzki.

2.5.2. Proba szczelnoS$ci kanalizacji sanitarnej

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji $ciekow sanitarnych nalezy obserwowaé podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne 1 ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Straty cieplne dla budynku obliczono na podstawie normy PN — EN 12831, dla III strefy
klimatycznej. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg PN-EN 1283 1. Parametry pracy
instalacji to 60/40°C, a sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplng dla catego budynku wynosi
Q=11,80 kW.
Rozstaw rurociggéw w S$wietle przewodow min. 10 cm z uwagi na przewidywang izolacje.
Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy do grzejnikbw nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych PEX/AL/PEX w systemie trojnikowym.
Prowadzenie przewodow instalacji centralnego ogrzewania wedtug czesci rysunkowe;.

Nalezy zdemontowac istniejacg instalacje centralnego ogrzewania wraz osprzetem i utylizacjg
na sktadowisku odpadow.



3.1. Elementy grzewcze

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ c.o. ogrzewang tradycyjnie - ogrzewanie grzejnikami.

We wszystkich pomieszczeniach dobrano grzejniki zintegrowane z zasilaniem dolnym profilowane
energooszczedne, ktore nalezy umie$ci¢ pod oknami lub w poblizu $cian zewngtrznych.
Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podlogi. Rozmieszczenie
instalacji centralnego ogrzewania 1 typy grzejnikow zgodnie z czes$cig graficzng. Instalacje
centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie trojnikowym.

Regulacja grzejnikow odbywac si¢ begdzie za posrednictwem wbudowanych w grzejnik zaworow
termostatycznych z glowica termostatyczng.

3.2. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wigc: nalezy
zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym w najwyzszych miejscach
instalacji oraz przy grzejnikach standardowo zamontowane beda reczne odpowietrzniki
(w komplecie z grzejnikiem).

3.3. Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D Kod katalogowy | llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki lewe zintegrowane
| 2P H= 600 | 600| 400| 105]| | 1| szt.
Grzejniki lewe zintegrowane
2P H= 600 600| 720| 105 1 szt.
2P H= 600 600| 600| 105 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
2P H= 600 600|1600| 105 2 szt.
3P H= 600 600|1000| 166 1 szt.
2P H= 600 600| 600| 105 6 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
[ 2P H= 600 | 600 900] 105] | 2] szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
2P H= 600 600|1200| 105 2 szt.
3P H= 600 600|1200| 166 2 szt.

3.4. Izolacja termiczna

Rurociagi rozprowadzajace ciepto izolowac otuling z pianki polietylenowej lub inng rownowazna
o0 nie gorszych parametrach .

Nalezy przyja¢ nastepujace grubosci:

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubosé izolacji 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$¢ izolacji 35 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. Przewody 1 armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania



przewodoéw- 50% wymagan z pozycji 1-3
4. Kotlownia na paliwo stale
4.1. Rozwiazania techniczne

Podstawowym zrodtem ciepta dla budynku na potrzeby grzewcze bedzie kociol na eko groszek
o mocy kotta 25 kW wraz z podajnikiem 210 dm’ wraz z kompletna automatyka.

Uktad podajnika jest wyposazony w S$cinany element zabezpieczajacy przed przecigzeniem
(sworzen — zawleczka).

Kociot automatyczny ze sterowaniem dostarczony jest w stanie zmontowanym wyposazony
w sterownik, wentylator nadmuchowy, uktad nawgglania z motoreduktorem, palnik retortowy,
deflektor spalin, zasobnik opalu, drzwiczki popielnikowe, paleniskowe, wyczystne, przegrody
z ogniotrwatych paneli ceramicznych

Dane kotta (5 klasa kotta):

- moc kotta — 25 kW

- sprawnos¢ kotta -90,5 %

- paliwo: wegiel kamienny, groszek o granulacji 5-25 mm

- zuzycie paliwa 1,9 kg/h

- masa kotta bez wody — 640 kg

- maksymalna temperatura robocza 85 °C

- maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze — 1,5 bar

- zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz

- pobor mocy do 180 W

Kociol nalezy zamontowa¢ wedlug wytycznych producenta.

Obieg kottowy zaprojektowano w systemie otwartym a instalacje centralnego ogrzewania
zaprojektowano w systemie zamknigtym (rozdzielenie obiegdw grzewczych realizowanie bedzie za
pomocg wymiennika ptytowego lutowanego wraz z izolacja cieplng o mocy 25 kW).

Parametry pracy instalacji po stronie systemu otwartego 70/50 °C a po stronie instalacji centralnego
ogrzewania ( za wymiennikiem ) 60/40 °C.

Nalezy zdemontowac istniejacy kociot na paliwo stale wraz osprzetem i utylizacja na sktadowisku
odpadow.

4.2. Uklad stabilizacji ciSnienia ukladu otwartego

Uktad stabilizacji ci$nienia uktadu otwartego - kottowego wykonany bedzie za pomoca otwartego
naczynia wzbiorczego o pojemnosci, qcatk.= 8,0 dm™

Uwaga

Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczenstwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna i przelewowa musi
by¢ umieszczona w przestrzeni, w ktorej temperatura jest wyzsza niz 0°C.

Naczynie wzbiorcze nalezy zaizolowa¢ termicznie w celu zabezpieczenia przed zamarznigciem.

Ze wzgledu na mala pojemnos$¢ wodng instalacji po stronie uktadu otwartego zalecany jest montaz
zaworu zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem.
Standardowo kociol wyposazony jest w krociec do montazu czujnika temperatury z kapilara,



czujnik temperatury montuje si¢ w najcieplejszym miejscu, w goérnej czgsci kotla.
Zawor termostatyczny stanowi zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem kotla instalowanego
w ukladzie otwartym wspoltpracujacego z instalacja za posrednictwem wymiennika plytowego.
Podczas normalnej pracy zawér zabezpieczajacy przed przegrzaniem jest zamknigty 1 blokuje
doptyw zimnej wody z sieci wodociggowej do instalacji grzewczej. Przegrzanie kotta (powyzej
temp. 95°C w plaszczu) powoduje otwarcie zaworu termostatycznego zamontowanego na Kotle,
naptywajaca woda sieciowa chtodzi kociol, wyptywa z instalacji poprzez rur¢ przelewowa (RP)
otwartego naczynia wzbiorczego do kanalizacji.

Woda przeznaczona do napeilniania kotta i instalacji grzewczej powinna by¢, czysta, bez
agresywnych zwigzkéw chemicznych czy oleju oraz spelia¢ wymagania obowigzujacych
przepisow (PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody).

Woda do napeliania instalacji powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

* odczyn pH: 8,0-9,0 - w instalacji miedzianej 1 z materialdow mieszanych stal/miedz; 8,0+9,5
- w instalacji ze stali 1 zeliwa; 8,0+8,5 - w instalacji z grzejnikami aluminiowymi.

* ogblna twardo$¢ wody < 4,0mval/l (11,2 °dH /stopni niemieckich/).

* zawarto$¢ wolnego tlenu < 0,1 mg O2 /1

4.3. Uklad stabilizacji ciSnienia ukladu zamkni¢tego

Zabezpieczenie instalacji grzewczej w systemie zamknigtym realizowane bgdzie za pomoca
naczynia przeponowego wzbiorczego o pojemnosci 35 dm”.

Dodatkowo zabezpieczenie instalacji realizowane jest przez zawor bezpieczenstwa -1/2",ci$nienie
poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa — 3 bary.

4.4. Wentylacja pomieszczenia kotlowni

Wentylacja nawiewna.

Kottownia powinna mie¢ kanat nawiewny umieszczony w przegrodzie zewnetrznej, a dolna ich
krawedz umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi.

Powierzchnia przekroju kanatu nawiewnego powinna by¢ nie mniejsza niz 50% powierzchni
przekroju komina.

Dobierajac powierzchni¢ przekroju kanatu nawiewanego nalezy spetni¢ powyzszy warunek:

F, (cm® ) > 50% przekroju powierzchni komina

FI 160 >0,0157 m’

Nalezy zamontowa¢ kanat nawiewny o przekroju kotowym fi 160 mm

Kanaty 1 otwory nawiewne powinny by¢ niezatykane. W celu umozliwienia regulacji nawiewu,
nalezy stosowal urzadzenia zapewniajace ograniczenie przekroju przeplywowego, nie wigcej
jednak niz 1/5 przekroju.

Wentylacja wywiewna.

Kotlownia powinna mie¢ nie zamykane kanaly i otwory wywiewne, umieszczone blisko stropu.
Kanat wentylacji wywiewnej z otworem wlotowym pod sufitem, wyprowadzony ponad dach
1 umieszczony obok komina (wentylator mechaniczny niedopuszczalny).



Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢ rowna, co najmniej potowie powierzchni
otworéw nawiewnych, nie mniejsza jednak niz 10 x 17 cm®.

4.5. Instalacja spalinowa

Czopuch do kotta @180 mm nalezy wpig¢ do komina systemowego fi @ 200 mm.
Uwaga:

Doktadny domiar czopucha po zamontowaniu kotta w pomieszczeniu kottowni.
Minimalna wysoko$¢ komina — 7 m.

4.6. Izolacja termiczna przewodow

Przewody stalowe na instalacji (rury, uchwyty, podparcia, itp.) w obrebie kotlowni nalezy oczysci¢
1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcja, a nastgpnie pomalowac¢ farba podktadowsq i
nawierzchniowa odporng na temperatur¢ 90°C i zaizolowaé otuling termoizolacyjna, np. otuling z
pianki PE powleczong zewng¢trznie folig polietylenowa lub welng mineralng z ptaszczem z foli
aluminiowej. Izolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421.

Grubos¢ izolacji dla przewodow dla:

DN 20 — 20 mm,
DN 25 — 30 mm,
DN 32 — 35 mm,
DN 40 — 35 mm,
DN 50 — 35 mm,

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiat
izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.0. Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng oraz grawitacyjna.

W pomieszczeniu 1.3 Szatnia zaprojektowano nawiew powietrza poprzez nawiewnik okienny.
W pomieszczeniu 1.4 Sala spotkan zaprojektowano nawiew powietrza poprzez cztery nawietrzaki
$cienne a wywiew poprzez trzy wentylatory osiowe montowane na kanale grawitacyjnym.
Dane nawietrzaka $ciennego — 4 szt:

Nawietrzak §cienny z grzatka elektryczna

-pobdr mocy 350W

-masa 1,4kg

-napigcie 230V

-wydajnos$¢ 120m3/h.

Wentylator osiowy-160 m3/h- 3 szt.

-pobor mocy 25W

-masa 0,9kg

-napigcie 230V

-sprez 40 Pa.



W pomieszczeniu 1.6 Przedsionek zaprojektowano nawiew powietrza poprzez nawiewnik okienny.
W pomieszczeniu 1.7 Aneks kuchenny wentylacja realizowana bedzie poprzez kanat wentylacji
grawitacyjnej.

W pomieszczeniu 1.9 — WC damskie zaprojektowano nawiew poprzez infiltracje. Wywiew
realizowany bedzie poprzez wentylator osiowy .

Wentylator osiowy-50 m3/h

-pobdr mocy W

-masa 0,4kg

-napigcie 230V

-sprez 33 Pa.

W pomieszczeniu 1.10 Sala komputerowa zaprojektowano nawiew powietrza poprzez dwa
nawietrzaki $cienne a wywiew poprzez dwa wentylatory osiowe montowane na kanale
grawitacyjnym.

Dane nawietrzaka §ciennego — 2 szt:

Nawietrzak §cienny z grzatka elektryczna

-pob6r mocy 350W

-masa 1,4kg

-napigcie 230V

-wydajnos¢ 90m3//h

Wentylator osiowy-80 m3/h-2szt.

-pobor mocy 25W

-masa 0,9kg

-napigcie 230V

-sprez 40 Pa.

W pomieszczeniu 1.11 pom. administratora wentylacja realizowana bedzie poprzez kanat wentylacji
grawitacyjnej.

W pomieszczeniu 1.12 — WC NPS zaprojektowano nawiew poprzez infiltracje. Wywiew
realizowany bedzie poprzez wentylator osiowy .

Wentylator osiowy-50 m3/h

-pobdr mocy W

-masa 0,4kg

-napigcie 230V

-sprez 33 Pa.

W pomieszczeniu 1.13 — pomieszczenie porzadkowe zaprojektowano nawiew poprzez infiltracje.
Wywiew realizowany bedzie poprzez wentylator osiowy .

Wentylator osiowy-50 m3/h

-pobor mocy YW

-masa 0,4kg

-napigcie 230V

-sprez 33 Pa.



W pomieszczeniu 1.14 — WC mgskie zaprojektowano nawiew poprzez infiltracje. Wywiew
realizowany bedzie poprzez wentylator osiowy .

Wentylator osiowy-80 m3/h

-pobdr mocy W

-masa 0,4kg

-napigcie 230V

-sprez 33 Pa.

Uwaga:

Wentylator dziatajacy z wlagcznikiem $wiatta. Wentylator na potrzeby pomieszczenia pisuaru i WC.

Kazdy nawietrzak z grzatka doprowadza §wieze powietrza wstepnie je podgrzewajac. Termostat
zapewnia automatyczng prace grzatki: jest odpowiedzialny za wilaczenie jej, gdy wplywajace
powietrze ma temperatur¢ nizsza niz 4°C 1 wylaczenie, gdy jego temperatura wzrasta.
Potprzewodnikowe elementy grzejne automatycznie regulujg pobdér mocy w zaleznosci od ilosci
1 temperatury wptywajacego powietrza.

6.0 Uwagi koncowe

- Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ proby szczelno$ci i dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

- Calo$¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
budowy i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. II ,,Instalacje Sanitarne i Przemyslowe” oraz
zgodnie z instrukcja 1 zaleceniami producenta rur 1 urzadzen.

- Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne dokumenty
potwierdzajace jakos¢ 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajagce uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacjg techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikte z wykonania we wlasnym zakresie
ponosi Inwestor.

- Przyjete w projekcie urzadzenia i materialty moga by¢ zastgpione innymi, spetniajacymi warunki
techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jako$ci, po uzyskaniu akceptacji projektanta.

7.0. Podstawa opracowania projektu technicznego:

e Zlecenie Inwestora,

e Obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3. PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

5. PN — 82/B — 02403 — Temperatury zewnetrzne.



6. PN — EN — ISO 6946:1998 — Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
7. PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

9. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzes$nia 2018 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej

w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

Projektant:



