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ST-00.00.00WYMAGANIA OGOLNE
CPV45000000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania iodbioru robét
budowlano-sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy i przebudowy budynku
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Ostatéwek — dziatka nr ewid. 237.Jednostka ewidencyjna:
143001_2 - Chlewiska Obreb ewidencyjny: 0015 — Ostatowek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robaét.

1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt wynikajacych z kosztorysu inwestorski.

Ustalenia zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne, wspdine
dla robét objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okre$lenia
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Zamawiajgcy— osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt
z Wykonawca zlecajgc mu wykonanie robét.

e Wykonawca— osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Kontraktu.

e Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

e Inspektor nadzoru- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

e Kierownik Budowy—- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

e Podwykonawca— osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czesci robdét budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna
lub fizycznanie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za zgoda
Zamawiajacego, o wykonanie czesci robdt oraz jej nastepcy prawni.

e Inni wykonawcy— osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robdt na terenie budowy, na ktéorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

e Roboty budowlane ("roboty")- zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce



w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy,
w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, materiatéw i sprzetu.

Teren budowy— przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach
umowy.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy;,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg realizacji robét budowlanych.
Urzgdzenia— aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych.
Urzqdzenia  tymczasowe—  wszelkie  urzadzenia  zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robdét budowlanych
oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakoriczeniu robot.

Materiaty— wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Oferta— wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w Scidle
okreslonej formie, na wykonanie robdt budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca
integralny sktadnik umowy.

Umowa— zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie,
o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie
i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegotowe warunki umowy—- dokument uscislajacy lub uzupetniajgcy ogdlne warunki
umowy.

Cena umowna— kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie robdt budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkéw umowy.

Wada— jakakolwiek czesé robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowga, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien— kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczgcy o pétnocy.

Data rozpoczecia— data, okreslona w  szczegétowych  warunkach  umowy,
od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania— czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci
lub czesci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia— data powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci
robét budowlanych do odbioru.

Zmiana— kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa— cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty— wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny
czynnikdow produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztéw zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.



Sita wyzisza — zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny— wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacja robdt oraz zestawienie ilosci
wykonanych robét; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru koricowego.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu— odbidr polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odbiodr czesciowy— odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robdt, dla ktorej
w szczegétowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakorczenia
i odbioru lub, ktdra zostata wbrew postanowieniom warunkdw umowy zajeta w uzytkowanie
przez Zamawiajgcego.

Odbior korncowy- odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, ich
wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Odbior ostateczny — odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca— osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce
do rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.
Slepy kosztorys— zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiagcych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robét.

Kosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawce slepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza dokument
tak zatytutowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i pfatnosci za roboty budowlane, wtaczony do
Kontraktu.

Rysunki— oznaczajg rysunki Robdt wtgczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Roboét- dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢
wykonane w Kontrakcie, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy— opatrzony pieczecia Urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt,
rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy i
Projektantem.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé—- zgodno$¢ wykonywanych robdt zdopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywnag ocen techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniongdo udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci— dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiei zaufania, i nalezycie zidentyfikowano



wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniudo wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

e Znak zgodnosci— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie
do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane
jako koniecznosé uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robdt oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice
informacyjna.

Zamawiajagcy w terminie okresSlonym w umowie przekaze Wvykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

e unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

e materialy i elementy rozbidrkowe beda sktadowane w miejscu wyznaczonym
przez Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
dla bezpieczeristwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robét Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3g
uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e oznaczenie przejsé,

e oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robdét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wifasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2.Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatédw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez
Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.



2.3.Wymagania dotyczagce wbudowanych materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami
winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb
budowlany,

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy : nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wg PN lub AT,

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu Iub aprobaty technicznej,
z ktérg potwierdzono zgodnos$é wyrobu budowlanego,

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

e nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien byé
umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie usungé, wskazany w PN lub AT,
bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej,
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét.

2.4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materiatdw na podstawie zapiséw w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze
by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
- sanitarnych

3.1. Wymagania ogolne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom



zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonywania robét budowlanych - sanitarnych

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykowywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w
normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw
5.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatéw.

5.2. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inspektora Nadzoru.



6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw
stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych —sanitarnych.

6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [mb].

Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet iurzadzenie w [szt.].
Obowigzuje doktadnosé¢ do dwdch miejsc po przecinku. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzac¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7. Odbiér robét budowlanych

7.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbidr czesciowy,
e odbidr etapowy,
e odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
e odbidr koncowy,
e odbidr po okresie rekojmi,
e odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
7.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.

7.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robdt budowlanych.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbidr ,,po okresie rekojmi".



7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,po
okresie rekojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten
zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robdt budowlanych

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robot, ktére umozliwig przygotowanie dokumentac;i
powykonawczej.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru konicowego robdt Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac¢ odpowiednie
dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e dziennik budowy,

e odbiér przewoddéw kominowych,

e dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

e protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

e protokoty z odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e protokoty z przeprowadzonych rozruchdéw i regulacji poszczegélnych instalacji,

e Osdwiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robét z ustalonymi warunkami
i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robét

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
sanitarnych.

ST-s-01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WODY
(CPV 45332000-3; 45330000-9 )

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano-sanitarnych, ktore zostang wykonane w ramach rozbudowy i przebudowy budynku
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Ostatdwek — dziatka nr ewid. 237.Jednostka ewidencyjna:
143001_2 - Chlewiska Obreb ewidencyjny: 0015 — Ostatowek.
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1.2. Instalacja wody

Instalacje wodociggowg na potrzeby bytowo-gospodarcze nalezy wykona¢ z rur PE
stabilizowanych do wody zimnej oraz cieptej PE /Al/PE-RT o minimalnym ci$nieniu roboczym 10
bar oraz z rur stalowych ocynkowanych.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w posadzce parteru oraz z rur
stalowych ocynkowanych pod stropem kondygnacji.

Przewody rozprowadzajgce w obrebie pomieszczen parteru nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz
w bruzdach w ktdrych wielkosé i gtebokos¢ nalezy wykonaé tak, aby zapewni¢ swobodne
utozenie i montaz rur. Na przewodach wody zimnej i cieptej instalowaé armature odcinajaca
przelotowa.

Zaleca sie podpory w postaci obejmy rurowej oraz specjalnych wktadek.
Parametry pracy instalacji:
Ustalono parametry maksymalne:
5°C — temperatura wody zimnej,
38°C - temperatura wody cieptej w punktach czerpalnych,

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami
konieczne jest stosowanie okresowego przegrzewania instalacji c.w.u do temperatury 70°C.

Woda uzytkowa spetnia parametry okreslone w Dz. U. Nr 722010 Poz. 466. Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje wodociggowag wraz osprzetem, podgrzewaczami
cieptej wody uzytkowej wraz z utylizacjg na sktadowisko odpadow.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Pokrycie zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowg realizowane bedzie z pojemnosciowych
podgrzewaczy elektrycznych o pojemnosci 10 dm3 kazdy, podumywalkowy, zasilanie 230 V,
2,2 kW.

Przewody

Przewody na instalacji socjalno - bytowej zaréwno cieptej jak i zimnej wody nalezy
wykonaé z rur PE np. systemu PE-HD/AI/PE-RT o minimalnym ci$nieniu pracy 10 bar oraz
przewody wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych.

Kompensacja wydtuzen termicznych odbywac sie bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie
tras rurociggdw (samokompensacja). Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, pozwalajgcych na wzdtuzne przemieszczenia.
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Zestawienie przyboréw sanitarnych w budynku

Nazwa przyboru llos¢ [szt.]

,_
O

Umywalka

Umywalka dla niepetnosprawnych

Zlew kuchenny

Zlew porzadkowy
WC

WC dla niepetnosprawnych

Pisuar

Zawor ze ztaczka z blokadg zwrotng

O| 0| N| o | | W[ N|

Hydrant DN 25

Wl R Wl R R N PP R W

=
o

Wopust podtogowy z piteczka antyzapachowa

Zrédtem zasilania w wode dla budynku jest istniejace przytacze wodociggowe zasilane
z istniejacej sieci wodociggowe;j.

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéow czerpalnych w  wysokosci
Egn = 1,98 dm3/s wyznaczono obliczeniowy przeptyw:

Qbyt.gosp. =0,682 (3qn )0,45-0,14 [I/s]

Qbyt.gosp. = 0,682 (1,98 )0,45 -0,14 [I/s]

Qbyt.gosp. = 0,79[l/s] = 2,83 m3/h

Nalezy zamontowa¢ wodomierz JS 6,3 DN 25 zlokalizowany w pomieszczeniu WC meski.

Zabudowa zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskazeniowym powinna by¢ wykonana
zgodnie z:

- PN-91/M-54910:"Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w potgczeniach
wodociggowych”

- PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10720: 1998: ,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych: Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-EN 1717:2003: ,Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wdd z budynkéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”

Zestaw wodomierzowy powinien by¢ podparty za pomocg typowego zestawu do montazu
wodomierzy, obejmy z ptaskownika lub inny trwaty sposéb.
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Nalezy pamietaé aby w zestawie wodomierza gtdwnego przewidzie¢ przed wodomierzem prosty
odcinek dtugosci L=> 5D i L=>3D za wodomierzem (DN — Srednica nominalna wodomierza).

Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowa w catosci nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych na potrzeby
zasilenia hydrantu DN 25.

Dodatkowo na instalacji na cele bytowo- socjalne na rurach stalowych ocynkowanych nalezy
zamontowaé zawér elektromagnetyczny DN 25 ktéry w przypadku spadku wymaganego cisnienia
na cele hydrantowe automatycznie odetnie doptyw wody na cele bytowo — socjalne.

Izolacja termiczna

Instalacje wody zimnej i hydrantowej zaizolowaé przeciwroszeniowo piankg polietylenowg
o grubosci 13mm.

Rurociggi rozprowadzajgce ciepto izolowaé otuling z pianki polietylenowej lub innej

réwnowazne o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

Nalezy przyja¢ nastepujace grubosci:

1.Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$é izolacji 20 mm

2.Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$¢ izolacji 35 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddéw- 50% wymagan z pozycji 1-3

Préby szczelnosci

Instalacje wodociggowag nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ w temperaturze powietrza

wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd

i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetnic

wodga dokfadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
potgczen przewoddw i armatury w celu stwierdzeniu szczelnosci.

Instalacje wodociggowg z rur tworzywowych nalezy poddaé prébie podwyzszonego cisnienia
réwnego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 0,6 bar.
Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po
dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min.
spadek ciSnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywacd statg
temperature poniewaz moze ona mieé¢ wptyw na zmiany cisnienia.

Instalacje wody nalezy przeptukac i zdezynfekowaé, po czym ponownie przeptukac i
wykona¢ badanie wody.

Przed oddaniem instalacji wody do uzytkowania nalezy wykonaé badanie jakosci wody, ktére
nalezy zleci¢ odpowiednim wyspecjalizowanym do tego stuzbom. Po wykonaniu badania
i otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego mozna instalacje oddaé do eksploatacji.
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Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie Sciekdw kanalizacji sanitarnej z budynku odbywac sie bedzie poprzez przytacze
kanalizacji sanitarnej ®160 PVC do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej a nastepnie do zbiornika
bezodptywowego o pojemnos¢ 10 m3.

llos¢ sciekdw bedzie réwna ilosci zapotrzebowania na wode.

W budynku nalezy wykona¢ dwa piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad dach i
zakoniczone wywiewkami kanalizacyjnymi.

Gtéwne poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w warstwach podposadzkowych na
poziomie kondygnacji parteru skad S$cieki beda odprowadzane przytgczem do zbiornika
bezodptywowego o pojemnos¢ 10 m3.

Nalezy zdemontowac¢ istniejacg instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z istniejgcym zbiornikiem na
szambo wraz z utylizacjg na sktadowisko odpaddow.

Poziomy, piony i podejscia kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur PVC tgczonych na wcisk, z
uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi.

Bose konce po przycieciu nalezy oczy$ci¢ z zadzioréw, zukosowac i przed wsunieciem
posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Przewody kanalizacyjne przy przejsciach
przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Piony wentylacyjne
kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad nasade dachu i zakonczyé rurami
wywiewnymi. Zabrania sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych
z pomieszczen i kanatéw spalinowych.

Na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje ,,R”.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw, prowadzi¢ przy $cianach lub obudowaé. Urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej

Z budynku nalezy wykonaé nowe przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U, klasy S, SN8, SDR34
o $rednicy $160/4,7 mm oraz studnie rewizyjng o $rednicy @600 (z tworzyw sztucznych (PP, PE)
mm do projektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10 m3.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé ponizej strefy przymarzania.
Whtazy projektowanych studzienek powinny byé klasy min. B125.

Odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej prowadzonego nad fawg fundamentowg do budynku
nalezy zabezpieczyé stalowg rurg ochronng DN 250 o dfugosci L=1,0 m uzbrojong w ptozy
i zabezpieczong manszetami.

Przejscie przez Sciane nalezy zabezpieczy¢ przejSciem szczelnym oraz dodatkowo zaizolowaé
tasma polietylenowag z uszczelnieniem tulejg gumowa lub pianka poliuretanowa.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC-U, klasy S, SN8, SDR34 o s$rednicy
$160/4,7 mm taczonych za pomoca kielichdéw z uszczelka gumowa.

Polichlorek winylu (PVC-U), z ktérego nalezy wykonac rury jest tworzywowe o wysokiej
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odpornosci na zwigzki chemiczne. System rur i ksztattek z PVC-U wraz z uszczelkami sg odporne
na oddziatywanie sciekdw o wartosciach odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada) na korozje
spowodowang dziataniem sciekéw komunalnych.

Klasa sztywnosci obwodowej rur charakteryzuje stopien ugiecia rury poddanej dziataniu sit
zewnetrznych, np. rur do podziemnych sieci kanalizacyjnych (kanalizacja zewnetrzna), na ktére
dziata sita pochodzaca od ciezaru znajdujgcego sie nad nim ziemi. Im wieksza jest sztywnosé rury
w tym mniejszym stopniu ulega ona ugieciu. Sztywnos¢ rur opisuje sie symbolem SN, rura o
klasie sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 oznaczona jest symbolem SN8 - szereg ciezki.

Préba szczelnosci kanalizacji sanitarne;j

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji Sciekdw sanitarnych nalezy obserwowaé podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne i ich potgczenia nie powinny wykazywa¢é przeciekdw.

ST-s-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII C.O.
CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45232141-2 — Roboty grzewcze

1.0. Wstep

1.1.  Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania iodbioru robdt
budowlano-sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy i przebudowy budynku
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Ostatdwek — dziatka nr ewid. 237.Jednostka ewidencyjna:
143001_2 - Chlewiska Obreb ewidencyjny: 0015 — Ostatowek.

1.2. Instalacja centralnego ogrzewania
Sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplng dla catego budynku wynosi Q= 11,80 kW.

Rozstaw rurociggdw w Swietle przewoddw min. 10 cm z uwagi na przewidywang izolacje. Przewody
rozprowadzajace czynnik grzewczy do grzejnikdw nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX w
systemie tréjnikowym.

Nalezy zdemontowaé istniejgcy instalacje centralnego ogrzewania wraz osprzetem i utylizacja na
sktadowisku odpaddw.

Elementy grzewcze

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zamontowac grzejniki zintegrowane z zasilaniem dolnym
profilowane energooszczedne, ktére nalezy umiesci¢ pod oknami lub w poblizu $cian zewnetrznych.
Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,20 m od podtogi. Rozmieszczenie instalacji
centralnego ogrzewania i typy grzejnikdw zgodnie z czescig graficzng. Instalacje centralnego ogrzewania
nalezy wykonac¢ w systemie tréjnikowym.

Regulacja grzejnikéw odbywaé sie bedzie za posrednictwem wbudowanych w grzejnik zawordéw
termostatycznych z glowicg termostatyczna.
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Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykonac zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec: nalezy zamontowac
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym w najwyzszych miejscach instalacji oraz przy
grzejnikach standardowo zamontowane bedg reczne odpowietrzniki (w komplecie z grzejnikiem).

Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D Kod llos¢ |Jednostk
[mm] | [mm] | [mm] | katalogowy a

Zestawienie grzejnikow

Grzejniki lewe zintegrowane

2P H=600 600 |400 |105 1 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane

2P H=600 600 |720 |105 1 szt.

2P H=600 600 |600 |105 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane

2P H=600 600 |1600 | 105 2 szt.
3P H=600 600 |1000 | 166 1 szt.
2P H=600 600 |600 |105 6 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane

2P H=600 600 |900 |105 2 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane

2P H=600 600 |1200 |105 2 szt.

3P H=600 600 |1200 | 166 2 szt.

Izolacja termiczna

Rurociagi rozprowadzajgce ciepto izolowac otuling z pianki polietylenowej lub inng réwnowazna o
nie gorszych parametrach .

Nalezy przyjac nastepujace grubosci:

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - gruboéé izolacji 35 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow- 50%
wymagan z pozycji 1-3
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ST-s-01.03.00 ROBOTY W ZAKRESIE WENTYLACII

CPV 45331200-8- Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania iodbioru roboét
budowlano-sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy i przebudowy budynku
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Ostatéwek — dziatka nr ewid. 237.Jednostka ewidencyjna:
143001_2 - Chlewiska Obreb ewidencyjny: 0015 — Ostatowek.

1.2. Instalacja wentylacji mechanicznej
W budynku nalezy wykonaé wentylacje mechaniczng oraz grawitacyjna.
W pomieszczeniu 1.3 Szatnia nalezy wykonaé nawiew powietrza poprzez nawiewnik okienny.

W pomieszczeniu 1.4 Sala spotkan nalezy wykonaé nawiew powietrza poprzez cztery nawietrzaki
$cienne a wywiew poprzez trzy wentylatory osiowe montowane na kanale grawitacyjnym.

Dane nawietrzaka Sciennego — 4 szt:
Nawietrzak scienny z grzatka elektryczng
-pobdr mocy 350W

-masa 1,4kg

-napiecie 230V

-wydajnos¢ 120m3/h.

Wentylator osiowy-160 m3/h- 3 szt.
-pobdr mocy 25W

-masa 0,9kg

-napiecie 230V

-sprez 40 Pa.

W pomieszczeniu 1.6 Przedsionek nalezy wykona¢ nawiew powietrza poprzez nawiewnik
okienny.

W pomieszczeniu 1.7 Aneks kuchenny wentylacja realizowana bedzie poprzez kanat wentylacji
grawitacyjne;.
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W pomieszczeniu 1.9 — WC damskie nalezy wykona¢ nawiew poprzez infiltracje. Wywiew
realizowany bedzie poprzez wentylator osiowy .

Wentylator osiowy-50 m3/h
-pobdr mocy 9W

-masa 0,4kg

-napiecie 230V

-sprez 33 Pa.

W pomieszczeniu 1.10 Sala komputerowa nalezy wykona¢ nawiew powietrza poprzez dwa
nawietrzaki scienne a wywiew poprzez dwa wentylatory osiowe montowane na kanale
grawitacyjnym.

Dane nawietrzaka Sciennego — 2 szt:
Nawietrzak scienny z grzatka elektryczng
-pobdr mocy 350W

-masa 1,4kg

-napiecie 230V

-wydajnos¢ 90m3//h

Wentylator osiowy-80 m3/h-2szt.
-pobdr mocy 25W

-masa 0,9kg

-napiecie 230V

-sprez 40 Pa.

W pomieszczeniu 1.11 pom. administratora wentylacja realizowana bedzie poprzez kanat
wentylacji grawitacyjne;j.

W pomieszczeniu 1.12 — WC NPS nalezy wykona¢ nawiew poprzez infiltracje. Wywiew
realizowany bedzie poprzez wentylator osiowy .

Wentylator osiowy-50 m3/h
-pobdr mocy 9W
-masa 0,4kg
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-napiecie 230V
-sprez 33 Pa.

W pomieszczeniu 1.13 — pomieszczenie porzagdkowe nalezy wykona¢ nawiew poprzez infiltracje.
Wywiew realizowany bedzie poprzez wentylator osiowy .

Wentylator osiowy-50 m3/h
-pobdr mocy 9W

-masa 0,4kg

-napiecie 230V

-sprez 33 Pa.

W pomieszczeniu 1.14 — WC meskie nalezy wykona¢ nawiew poprzez infiltracje. Wywiew
realizowany bedzie poprzez wentylator osiowy .

Wentylator osiowy-80 m3/h
-pobdr mocy 9W

-masa 0,4kg

-napiecie 230V

-sprez 33 Pa.

Uwaga:

Wentylator dziatajgcy z wtacznikiem Swiatta. Wentylator na potrzeby pomieszczenia pisuaru i
WC.

Kazdy nawietrzak z grzatka doprowadza Swieze powietrza wstepnie je podgrzewajac. Termostat
zapewnia automatyczng prace grzatki: jest odpowiedzialny za wtgczenie jej, gdy wptywajace
powietrze ma temperature nizszg niz 4°C i wytgczenie, gdy jego temperatura wzrasta.
Pétprzewodnikowe elementy grzejne automatycznie regulujg pobdér mocy w zaleznosci od ilosci
i temperatury wptywajgcego powietrza.

ST-s-01.04.00 ROBOTY W ZAKRESIE KOTLtOW GRZEWCZYCH

(CPV 44621220-7)1.0. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania iodbioru robét
budowlano-sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy i przebudowy budynku
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Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Ostatdwek — dziatka nr ewid. 237.Jednostka ewidencyjna:
143001_2 - Chlewiska Obreb ewidencyjny: 0015 — Ostatowek.

1.2. Kottownia

Podstawowym Zrédtem ciepta dla budynku na potrzeby grzewcze bedzie kociot na eko groszek
o mocy kotta 25 kW wraz z podajnikiem 210 dm?® wraz z kompletng automatyka.

Uktad podajnika jest wyposazony w $cinany element zabezpieczajacy przed przecigzeniem
(sworzen — zawleczka).

Kociot automatyczny ze sterowaniem dostarczony jest w stanie zmontowanym wyposazony
w sterownik, wentylator nadmuchowy, uktad naweglania z motoreduktorem, palnik retortowy,
deflektor spalin, zasobnik opatu, drzwiczki popielnikowe, paleniskowe, wyczystne, przegrody
z ogniotrwatych paneli ceramicznych.

Dane kotta ( 5 klasa kotta):

- moc kotta — 25 kW

- sprawnos¢ kotta -90,5 %

- paliwo: wegiel kamienny, groszek o granulacji 5-25 mm

- zuzycie paliwa 1,9 kg/h

- masa kotta bez wody — 640 kg

- maksymalna temperatura robocza 85 °C

- maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze — 1,5 bar

- zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz

- pobér mocy do 180 W

Kociot nalezy zamontowac¢ wedtug wytycznych producenta.

Obieg kottowy nalezy wykonaé w systemie otwartym a instalacje centralnego ogrzewania nalezy
wykona¢ w systemie zamknietym (rozdzielenie obiegédw grzewczych realizowanie bedzie za
pomocg wymiennika ptytowego lutowanego wraz z izolacja cieplng o mocy 25 kW).

Parametry pracy instalacji po stronie systemu otwartego 70/50 °C a po stronie instalacji
centralnego ogrzewania ( za wymiennikiem ) 60/40 °C.

Nalezy zdemontowad istniejgcy kociof na paliwo state wraz osprzetem i utylizacjg na sktadowisku
odpadow.

Uktad stabilizacji ci$nienia uktadu otwartego

Uktad stabilizacji cisnienia uktadu otwartego - kottowego wykonany bedzie za pomoca otwartego
naczynia wzbiorczego o pojemnosci, gcatk.= 8,0 dm™

Uwaga

Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczenstwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna i przelewowa musi
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by¢ umieszczona w przestrzeni, w ktérej temperatura jest wyzsza niz 0°C.
Naczynie wzbiorcze nalezy zaizolowac termicznie w celu zabezpieczenia przed zamarznieciem.

Ze wzgledu na matg pojemnos¢ wodng instalacji po stronie uktadu otwartego zalecany jest
montaz zaworu zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem.

Standardowo kociot wyposazony jest w kréciec do montazu czujnika temperatury z kapilara,
czujnik temperatury montuje sie w najcieplejszym miejscu, w gbérnej czesci kotta.
Zawor termostatyczny stanowi zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem kotta
instalowanego w ukfadzie otwartym wspodtpracujgcego z instalacja za posrednictwem
wymiennika ptytowego. Podczas normalnej pracy zawdr zabezpieczajacy przed przegrzaniem jest
zamkniety i blokuje doptyw zimnej wody z sieci wodociggowej do instalacji grzewcze;j.
Przegrzanie kotta (powyzej temp. 95°C w ptaszczu) powoduje otwarcie zaworu termostatycznego
zamontowanego na kotle, naptywajaca woda sieciowa chtodzi kociot, wyptywa z instalacji
poprzez rure przelewowaq (RP) otwartego naczynia wzbiorczego do kanalizacji.

Woda przeznaczona do napetniania kotta i instalacji grzewczej powinna byé, czysta, bez
agresywnych zwigzkéw chemicznych czy oleju oraz spetnia¢é wymagania obowigzujgcych
przepisow (PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody).

Woda do napetniania instalacji powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e odczyn pH: 8,0+9,0 - w instalacji miedzianej i z materiatdw mieszanych stal/miedz; 8,0+9,5
- w instalacji ze stali i zeliwa; 8,0+8,5 - w instalacji z grzejnikami aluminiowymi.

¢ 0golna twardosé wody < 4,0mval/l (11,2 °dH /stopni niemieckich/).
e zawarto$¢ wolnego tlenu < 0,1 mg 02 /I

Uktad stabilizacji ciSnienia uktadu zamknietego

Zabezpieczenie instalacji grzewczej w systemie zamknietym realizowane bedzie za pomocag
naczynia przeponowego wzbiorczego o pojemnosci 35 dm3.

Dodatkowo zabezpieczenie instalacji realizowane jest przez zawor bezpieczenstwa -1/2",cisnienie
poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa — 3 bary.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Wentylacja nawiewna.

Kottownia powinna mie¢ kanat nawiewny umieszczony w przegrodzie zewnetrznej, a dolna ich
krawedz umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi.
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Powierzchnia przekroju kanatu nawiewnego powinna by¢ nie mniejsza niz 50% powierzchni
przekroju komina.

Dobierajgc powierzchnie przekroju kanatu nawiewanego nalezy spetnié¢ powyzszy warunek:
Fn (cm2) = 50% przekroju powierzchni komina

FI 160 20,0157 m2

Nalezy zamontowac kanat nawiewny o przekroju kotowym fi 160 mm.

Kanaty i otwory nawiewne powinny by¢ niezatykane. W celu umozliwienia regulacji nawiewu,
nalezy stosowac urzgdzenia zapewniajgce ograniczenie przekroju przeptywowego, nie wiecej
jednak niz 1/5 przekroju.

Wentylacja wywiewna.

Kottownia powinna mie¢ nie zamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone blisko stropu.
Kanat wentylacji wywiewnej z otworem wlotowym pod sufitem, wyprowadzony ponad dach
i umieszczony obok komina (wentylator mechaniczny niedopuszczalny).

Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna byé réwna, co najmniej potowie powierzchni
otwordéw nawiewnych, nie mniejsza jednak niz 10 x 17 cm2.

Instalacja spalinowa

Czopuch do kotta @180 mm nalezy wpig¢ do komina systemowego fi @ 200 mm.
Uwaga:

Doktadny domiar czopucha po zamontowaniu kotta w pomieszczeniu kottowni.
Minimalna wysokos¢ komina —7 m.

Izolacja termiczna przewodéw

Przewody stalowe na instalacji (rury, uchwyty, podparcia, itp.) w obrebie kottowni nalezy
oczysci¢ i zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg, a nastepnie pomalowac farbag
podktadowa i nawierzchniowg odporng na temperature 90°C i zaizolowa¢ otuling
termoizolacyjng, np. otuling z pianki PE powleczong zewnetrznie folig polietylenowg lub wetng
mineralng z ptaszczem z foli aluminiowej. 1zolacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-85/B-
02421.

Grubos¢ izolacji dla przewodoéw dla:

DN 20-20 mm,
DN 25-30 mm,
DN 32 -35mm,
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DN 40 —35 mm,
DN 50— 35 mm,

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Materiat izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

ST-s-01.05.00 POWEOKI ANTYKOROZYINE
(PV 45442200-9)

Na wszystkich instalacjach, ktére tego wymagajg nalezy nanies¢ powtoki antykorozyjne. Przed
naniesieniem powtok instalacje nalezy mechanicznie oczysci¢ z zabrudzen i odttuscié. Nanosié
min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych — kolor farby
nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji.

Po wykonaniu zabezpieczerr antykorozyjnych zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyzsze
do odbioru.

ST-s-01.06.00 1ZOLACIJA CIEPLANA

CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna

Na wykonanych instalacjach nalezy zatozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w PT.
oraz producentéw izolacji.

Sprawdzi¢ stan istniejgcych izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytkow izolacje
nalezy poprawic lub uzupetnié.

Po wykonaniu izolacji poszczegélnych instalacji nalezy zgtosi¢ je do odbioru Inspektorowi
Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je odstoni¢ do odbioru.

Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru koricowego bez spisanego protokotu
odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
podczas trwania robdt budowlanych.

ST-s-02.00.00 TERMINY | ZASADY PLATNOSCI

CPV 70300000-4

Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zamodwienia okresla projekt umowy.
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