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HOL

gres 11,67
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1.4

SALA SPOTKAŃ

gres 66,00
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SALA KOMPUTER.

gres 25,87

1.11

POM. ADMINISTR.

gres 25,81
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nieczynne kanały dymowe do
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± 0,00=186,10

LEGENDA:

infiltracja

Wentylator osiowy-50 m3/h

-pobór mocy 9W

-masa 0,4kg

-napięcie 230V

-spręż 33 Pa

wentylator osiowy
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Wentylator osiowy-80 m3/h

-pobór mocy 9W

-masa 0,4kg

-napięcie 230V

-spręż 33 Pa

infiltracja
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Wentylator osiowy-50 m3/h

-pobór mocy 9W

-masa 0,4kg

-napięcie 230V

-spręż 33 Pa

Nawietrzak ścienny z grzałką elektryczną
-pobór mocy 350W
-masa 1,4kg
-napięcie 230V
-wydajność 120m3/h

Nawietrzak ścienny z grzałką elektryczną
-pobór mocy 350W
-masa 1,4kg
-napięcie 230V
-wydajność 120m3/h

Nawietrzak ścienny z grzałką elektryczną
-pobór mocy 350W
-masa 1,4kg
-napięcie 230V
-wydajność 120m3/h

Nawietrzak ścienny z grzałką elektryczną
-pobór mocy 350W
-masa 1,4kg
-napięcie 230V
-wydajność 120m3/h

Nawietrzak ścienny
z grzałką elektryczną
-pobór mocy 350W
-masa 1,4kg
-napięcie 230V
-wydajność 90m3/h

Nawietrzak ścienny
z grzałką elektryczną
-pobór mocy 350W
-masa 1,4kg
-napięcie 230V
-wydajność 90m3/h

Czerpnia zlokalizowana
min 2m n.p.t.

Czerpnia zlokalizowana
min 2m n.p.t.

Czerpnia zlokalizowana
min 2m n.p.t.

Czerpnia zlokalizowana
min 2m n.p.t. Czerpnia zlokalizowana

min 2m n.p.t.
Czerpnia zlokalizowana
min 2m n.p.t.

1.1

WIATROŁAP

gres 4,00

1.3

SZATNIA

gres 6,88

1.5

KOTŁOWNIA

gres 11,96

1.6

PRZEDSIONEK

gres 7,64

1.7

ANEKS KUCHEN.

gres 14,14

1.8

KORYTARZ

gres 13,55

1.9

WC DAMSKI

gres 4,43

1.12

WC NPS

gres 4,88

1.13

POM. PORZĄD.

gres 1,47

1.14

WC MĘSKI

gres 4,49

kanał nawiewny Ø160mm

Wentylator osiowy-160 m3/h- 3 szt.

-pobór mocy 25W

-masa 0,9kg

-napięcie 230V

-spręż 40 Pa

Wentylator osiowy-80 m3/h-2szt.

-pobór mocy 25W

-masa 0,9kg

-napięcie 230V

-spręż 40 Pa

nawietrzak ścienny

infiltracja infiltracja

N=480 m3/h

W=480 m3/h

23 osoby

N=160 m3/h

W=160 m3/h

8 osób

N=infiltracja

W=50 m3/h

N=infiltracja

W=50 m3/h

N=infiltracja

W=30 m3/h

na
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nawiewnik

Wentylator działający z włącznikiem

światła. Wentylator na potrzeby

pomieszczenia pisuaru i WC.

N=infiltracja

W=50 m3/h
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